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SECCION 1-1

DETALLE DE VENTANA V-1
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Cuerpo movil de vidrio laminado de 6
milimetros color natural
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DETALLE DE VENTANA V-2
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laminado 6 milimetros
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CUADRDO D E VENTANAS
SIMBOLOGIA | ALTO | ANCHO | REPISA | CANTIDAD | AREA | DESCRIPCION
Ventana tipo corrediza de vidrio laminado, color claro, espesor
1.00m | 1.60m | 1.00m 2 3.20m? | de 6mm con perfileria de aluminio anodizado natural. incluye
sello perimetral con silicon y accesorios
Ventana tipo corrediza de vidrio laminado, color claro, espesor
0.60m | 2.00m | 1.40m 2 2.40m? | de 6mm con perfileria de aluminio anodizado natural. incluye
sello perimetral con silicon y accesorios
C UADRDO D E C 1l EL O S
SIMBOLOGIA | DESCRIPCION

[

Cielo falso de PVC, a prueba de agua, no flamable y de larga durabilidad, color blanco mate con perfileria de
aluminio color natural tipo pesado, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 0.50m A.S, estructura de
fijacion segun fabricante y garantia del producto; ademas de la apertura de huecos e instalacion de contramarcos

de perfileria para lamparas
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SIMBOLOGIA

DESCRIPCION

H

Piso de porcelanato de 0.60 x 0.60 m mate antideslizante color beige claro incluye zécalo de 7.5¢cm las piezas

deben estar prelustradas y boceladas

C UADRDPO D E

PUERTAS

SIMBOLOGIA | ALTO | ANCHO| CANTIDAD | DESCRIPCION
Puerta P-1 Consiste en una puerta metalica de una hoja corrediza con estructura de
tubo industrial 1"x1" y forro de lamina de hierro e=1/16" sera fijada a los marcos con

200 1.00 9 soldadura eléctrica a 10cm en ambos sentidos, con rieles de desplazamiento
P-1 LQom LQom superior e inferior y chapa de parche con haladera, con acabado de dos manos de
pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite-esmalte, todo aplicado con
soplete (Acceso a area de trabajo de personal de campo)
CUADRDO D E P AREDES
SIMBOLOGIA | DESCRIPCION

Pared liviana sobre pretil de bloque de concreto existente, dicha pared estara compuesta por bastidores metalicos

de 2-1/2" calibre 24,

en la cara interior se colocara forro de lamina de tablayeso con nucleo de yeso, laminado con malla de fibra de
vidrio polimerizada y en la cara exterior debera colocarse forro de tablacemento de 1/2" con nucleo de cemento

laminado con malla de fibra de vidrio.

ambas caras deberan ser empastadas, lijadas y pintadas con minimo dos manos de pintura latex ultralavable (

color a definir en obra )

Pretil de bloque existente, debera repellarse, afinarse y pintarse con minimo dos manos de pintura latex ultralavable
(color a definir en obra) incluye limpieza, cepillado, lavado y aplicacion de base removedora de hongos y algas,
segun indicaciones del fabricante. una vez la superficie se encuentre limpia deberan aplicarse los acabados

descritos

Nota: la superficie de la pared liviana debera de quedar a plomo con el pretil existente, sin dejar desniveles ni uniones visibles.
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LRieI superior de angulo de
1-1/2"XY4" anclado a pared

Marco con tubo estructural cuadrado de
1"x1" chapa 14,con acabado de dos
manos de pintura anticorrosiva y dos
manos de pintura de aceite-esmalte

Haladera de varilla

lisa @%" en ambos
lados

Cerradura de parche
de pin vertical

Forro en ambas caras con
lamina de hierro e= 1/16",con
acabado de dos manos de
pintura anticorrosiva y dos
manos de pintura de
aceite-esmalte
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SIMBOLOGIA DE SENALETICA Y SEGURIDAD

SIMBOLOGIA

DESCRIPCION

(re)

Recorrido de ruta de evacuacion

-&- i] Sefal salida de emergencia

MESGO
ELECTRICO

Sefial de riesgo eléctrico

=51 ABC

Sefial Extintor Polvo Quimico Seco

NOTAS: Ver "guia técnica de sefiales y avisos
de proteccidn civil para establecimientos de

salud".
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& insumos de abate
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PLANTA DE SENALETICA

ESCALA 1:75

NOTAS:
DIMENSIONES DE LA ROTULACION:

Los rotulos seran acrilicos y Las dimensiones de cada rétulo
estan sujetas al tamafio del contenido a mostrar, respetando
el tamafio de la letra y manteniendo la legibilidad a una
distancia entre 10 y 15 mts.

SENALES DE PRECAUCION

El Color de los rétulos es el siguiente:

ROJO: SENALES DE PROTECCION E INCENDIOS

VERDE: SENALES DE EMERGENCIA O EVACUACION
AZUL: SENALES DE INFORMACION E IDENTIFICACION
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USULUTAN"
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CALLE DR. FEDERICO PENADO SALIDA A SAN SALVADOR, USULUTAN, EL SALVADOR.
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