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PLANTA ARQUITECTONICA

REMODELACION DE OFICINA EN UNIDAD DE VECTORES

USULUTAN

ESCALA 1:75

Proyeccion de pretil existente, se debera de unificar con pared de
estructura metdlica forrada con tablacemento al exterior y panel
de nucleo de tabla yeso y fibra de vidrio al interior.

(‘ Parapeto de estructura metalica del tipo

Cubierta de techo con lamina perfil KR-18, de aleacion aluminio y zinc, calibre 24 color
natural y fijada a polines mediante clips de lamina del mismo calibre y pernos

autotaladrantes.

6.30

pesado, con revestimiento de tablacemento,
con aplicacién de impermeabilizante

Botaguas de -
Lamina lisa

Cubierta de techo
existente
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ELEVACION A-A

ESCALA 1:50
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echo con lamina perfil KR-18, de aleacion aluminio

de lamina del mismo calibre y pernos autotaladrantes.

Cubierta de
y zinc, calibre 24 color natural y fijada a polines mediante clips

Botaguas de Lamina
lisa Cal. 24

Canal aéreo metalico, de

rParapeto de estructura metalica del tipo
pesado, con revestimiento de tablacemento,

con aplicacion de impermeabilizante

Cubierta de techo
existente

lamina lisa Cal. 22

Pared liviana de tablacemento de 1/2" en cara exterior y
paneles de 4'x8'resistente al fuego y la humedad, de alta
calidad, incluye el afinado de la pared y la aplicacion de
dos manos de pintura como minimo de pintura latex acrilica
de alta calidad, la superficie debera de quedar a plomo con
el pretil existente, sin dejar desniveles ni uniones visibles.
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El pretil existente se debera de limpiar, sepillar y lavar, ademas de
aplicar dos manos de Base Removedora de hongos y algas,
segun intervalos e indicaciones establecidos por el fabricante, al
tener la superficie limpia se debera de repellar, afinar y pintar con
pintura latex acrilica de alta calidad para exterior color a escoger
en obra.

Parapeto de estructura metalica del tipo

pesado, con revestimiento de tablacemento,

con aplicacion de impermeabilizante

Cubierta de techo
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ELEVACION SUR

ESCALA 1:50

Botaguas de Lamina

lisa Cal. 24

6.50

Cubierta de techo con lamina perfil KR-18, de aleacién
aluminio y zinc, calibre 24

color natural y fijada a

polines mediante clips de lamina del mismo calibre y
pernos autotaladrantes.

Canal aéreo metalico, de

lamina lisa Cal. 22
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El pretil existente se debera de limpiar, sepillar y lavar, ademas de
aplicar dos manos de Base Removedora de hongos y algas,
segun intervalos e indicaciones establecidos por el fabricante, al
tener la superficie limpia se debera de repellar, afinar y pintar con
pintura latex acrilica de alta calidad para exterior color a escoger

en obra.

ELEVACION NORTE

ESCALA 1:50
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Cubierta de techo con lamina perfil KR-18, de aleacion
aluminio y zinc, calibre 24
polines mediante clips de lamina del mismo calibre y
pernos autotaladrantes.

color natural y fijada a
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ELEVACION B-B

ESCALA 1:50

6.40

Cubierta de techo con lamina perfil KR-18, de aleacién aluminio y zinc, calibre 24 color
mediante clips de lamina del mismo calibre y pernos

natural y fijada a polines
autotaladrantes.

? S=/\50/0 oug S=15% ﬁ
Canal aéreo metalico, de - " - - Canal aéreo metalico, de
lamina lisa Cal. 22 o - lamina lisa Cal. 22
Pared liviana de tablacemento de 1/2" en ! ‘ IEC.IC_:L®4
cara exterior y paneles de ‘ ‘ o
4'x8' resistente al fuego y la humedad, T7 B
de alta calidad, incluye el afinado de la ‘ ‘
pared y la aplicacion de dos manos de - -
pintura como minimo de pintura latex -‘ ‘-
acrilica de alta calidad, la superficie
debera de quedar a plomo con el pretil ‘ ‘ Proveccion de pretil
e.xilsglente, sin dejar desniveles ni uniones ‘ L ‘ exisﬁente P
visibles. = =
fffffffffff . ———— b
T \ 1. \ T
‘ } } G‘ das existentes
&, NPT=0+0.00 i1 LR R B N
T NP=0-0.40 Aprox. T
M | ol — |

Gradas existentes

Pared liviana de tablacemento de 1/2" en cara exterior y
paneles de 4'x8'resistente al fuego y la humedad, de alta
calidad, incluye el afinado de la pared y la aplicacion de
dos manos de pintura como minimo de pintura latex acrilica
de alta calidad, la superficie debera de quedar a plomo con
el pretil existente, sin dejar desniveles ni uniones visibles.

Proyeccion de pretil existente, se debera de unificar con pared de
estructura metdlica forrada con tablacemento al exterior y panel
de nucleo de tabla yeso y fibra de vidrio al interior.

El pretil existente se debera de limpiar, sepillar y lavar, ademas de

aplicar dos manos de Base Removedora de hongos y algas,
segun intervalos e indicaciones establecidos por el fabricante, al
tener la superficie limpia se debera de repellar, afinar y pintar con
pintura latex acrilica de alta calidad para exterior color a escoger

en obra.

ELEVACION OESTE

ESCALA 1:50
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