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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DEL REFUERTO
ESTRUCTURAL PARA PAREDES LIVIANAS
ESCALA 1:50

PLANTA ESTRUCTURAL DE
TECHOS
ESCALA 1:50
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DETALLE ÁNGULO DE ANCLAJE
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PENDIENTE=15% PENDIENTE=15%

Cubierta de techo con lamina perfil KR-18, de
aleación  aluminio y zinc, calibre 24  color
natural y fijada a polines mediante clips de
lámina del mismo calibre y pernos
autotaladrantes.

Conectar a Red de
Alcantarillado
Pluvial Existente

Conectar a Red de
Alcantarillado
Pluvial Existente

Conectar a Red de
Alcantarillado
Pluvial Existente

Conectar a Red
de Alcantarillado
Pluvial Existente

B.A.LL Ø4B.A.LL Ø4

B.A.LL Ø4B.A.LL Ø4

PLANTA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL
ESCALA 1:50

S=15% S=15%

NPT=0+0.00

Cubierta de techo con lamina perfil KR-18, de aleación  aluminio y zinc, calibre 24  color
natural y fijada a polines mediante clips de lámina del mismo calibre y pernos
autotaladrantes.

Gradas existentes

El refuerzo mostrado en esta elevación
corresponde a la estructura principal; no
obstante, se deberán colocar bastidores
metálicos de lámina galvanizada: postes
@ 0.61 vertical y canales @1.22 máx.
horizontal para la fijación de los paneles
de tablacemento que conforman los
forros.

Sellar hueco en pretil existente con bloque
de 15x20x40; anclar 3 bastones # 3 con
epóxico en piso y colocar refuerzo
horizontal en sisa @ 0.40 máx.

Proyección de pretil
existente

NP=0-0.40 Aprox.

ELEVACIÓN EJE "1"
ESTRUCTURA DE SOPORTE
ESCALA 1:50
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Los elementos PC1 y
PC2, están conformados
por la estructura metálica
desmontada

VT-1
VT-1

NPT=0+0.00
Gradas existentes

El refuerzo mostrado en esta elevación
corresponde a la estructura principal; no
obstante, se deberán colocar bastidores
metálicos de lámina galvanizada: postes
@ 0.61 vertical y canales @1.22 máx.
horizontal para la fijación de los paneles
de tablacemento que conforman los
forros.

Proyección de pretil
existente

NP=0-0.40 Aprox.
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ESTRUCTURA DE SOPORTE
ESCALA 1:50
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Los elementos PC1 y
PC2, están conformados
por la estructura metálica
desmontada
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NPT=0+0.00
Gradas existentes

El refuerzo mostrado en esta elevación
corresponde a la estructura principal; no
obstante, se deberán colocar bastidores
metálicos de lámina galvanizada: postes
@ 0.61 vertical y canales @1.22 máx.
horizontal para la fijación de los paneles
de tablacemento que conforman los
forros.

Proyección de pretil
existente

NP=0-0.40 Aprox.
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TUBO CUADRADO CHAPA 14 POLÍN REUTILIZADO POLÍN REUTILIZADO

TUBO CUADRADO CHAPA 14
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