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CUADRO DE SIMBOLOGIA ELECTRICA DE \\

LUMINARIAS

siMBOLO DESCRIPCION

CANALIZADO Y ALAMBRADO ENTRE CIRCUITO DE
LUMINARIAS

LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 4'X2', IP MAYORA 70 Y
TEMPERATURA DE COLOR ARRIBA DE 6700 GRADOS
KELVIN, DE 40 WATTS, INCLUYE INTERRUPTORES

LUMINARIA TIPO PANEL LED, MODULO DE 1'X 4', EN AREA
DE LABORATORIO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, SOLO
CAMBIO DE LUMINARIAS POR LA EXISTENTE.

UNIDAD DE ILUMINACION TIPO OJO DE BUEY DE 5".
@ INCLUYE LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W,
RECEPTACULO, ACCESORIOS

TABLERO DE 42 ESPACIOS, Y REORDENAMIENTO DE
CIRCUITOS RAMALES.

INTERRUPTOR SENCILLO, DOBLE O TRIPLE.

— LUMINARIA EXTERIOR TIPO LED, CON FOTOCELDA,
|[o:: @ LUZ BLANCA, CON BRAZO DE 5' Y FOTO CELDA.

— INCLUYE LIJADO Y PINTADO (2 MANOS DE PINTURA
ANTICORROSIVA) DE BASE Y POSTE.

\ )
// CUADRO DE NOTAS \\
NO. DESCRIPCION
1 La acometida para circuitos de luminarias es con 3-THHN- No.12
en ENT Corrugado de 1/4" (maximo 5 conductores No. 12)
2 La interconexién entre circuito de luminarias se hizo con 2, 3, o

mas conductores THHN No. 14, en ENT Corrugado de 1/2 ".

La interconexién entre interruptor y luminaria con conductor calibre
3 No. 14 en ENT Corrugado de 1/2" (maximo 8 conductores en
canalizacion No.14). Incluido el conductor de tierra.

4 La interconexién entre luminaria y caja de conexién con alambre

TNM 14/3, con sus respectivos conectores de 1/2"
-/
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