REPARACION R1: APERTURA DE NUEVA PUERTA EN PARED EXISTENTE

HUECO PARA NUEVA PUERTA
EN PARED EXISTENTE

h=VARIABLE

t=VARIABLE
]
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SECTOR A DEMOI

LER

ESQUEMA DE LA SITUACION

ESQUEMA DE

DEMOLICION

- Concreto F'c=210 kg/cm2 (ASTM C-31, C-39) con aditivo estabilizador de volumen que
cumpla ASTM C-494

- Acero de refuerzo grado 40, ASTM A-615

- Adhesivo epoxico ASTM C-881, tipo | y IV grado 3, para anclaje de varillas en elementos de
concreto

REF. VERTICAL EXISTENTE
ANCLADO EN CARGADERO

REF. HOR[ZONTAL EXI:
ANCLADO EN NUEVA NERVADURA

ESPECIFICACIONES

®

. Demolicion del &rea indicada, dejando mechas del acero de refuerzo existente para anclar en

nuevas nervaduras mediante gancho a 90°

Colocacion armadura de nervaduras verticales, anclando mediante sistema epoxico el refuerzo

en la solera de fundacion existente.

. Moldeado y colado nervaduras verticales.

Colocacion de armadura de cargadero.

. Moldeado y colado de cargadero. El cargadero quedo pasado de los limites del agujero 0.60 m.
hacia ambos lados, seglin se muestra en los esquemas
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PROCEDIMIENTO DE REPARACION

ESQUEMAS DE

REPARACION

REPARACION R2: SELLADO DEL HUECO DE UNA PUERTA EXISTENTE

HUECO DE PUERTA EXISTENTE

. t=VARIABLE

h=VARIABLE|

\

\—ESCARIFICADO DEL CONTORNO

ESQUEMA DE LA SITUACION

ESQUEMA DE ESCARIFICADO

ADITIVO PARA MEJORAR ADHERENCIA
ADITIVO EPOXICO PARA ESTABILIZAR VOLUMEN

ADHESIVO_EPOXICO PARA ANCLAJE DE VARILLAS
EN ELEMENTOS DE CONCRETO

[l

|

NERVIO ————
EXISTENTE

ADITVO EPOXICO
PARA ANCLAJE

ESPECIFICACIONES

DEMOLER EL AREA INDICADA

PERFORAR 15 Cm. EN EL CARGADERO Y

NERVIOS

ANCLAR VARILLAS #3 EN CARGADERO Y NERVIOS

COLOCAR ARMADURA DE NERVADURAS

MOLDEAR Y COLAR NERVADURA INFERIOR

PEGAMENTO DE LADRILLOS

COLOCAR ARMADURA DE CARGADEROS

MOLDEAR Y COLAR CARGADERO Y NERVADURAS VERTICALES
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PROCEDIMIENTO DE REPARACION

ESQUEMAS DE

REPARACION

PENDIENTE DETERMINADA .

POLIN
P-1

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1",
CHAPA 14, SOLDADO A POLIN APLICACION
DE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA
MANO DE ESMALTE BASE AGUA

PLETINA DE Ho. 0.15x0.15x¥5" A NIVEL DE CIELO FALSO,
CON APLICACION DE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO
Y UNA MANO DE ESMALTE BASE AGUA

LAMINA METALICA DE PERFIL ESTANDAR DE
ALUMINIO Y ZINC AL NATURAL CON
AISLAMIENTO TERMICO ACUSTICO DE 5 mm

pd

1.00

P
P.

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1",
CHAPA 14, APLICACION DE DOS

MANOS DE ANTICORROSIVO Y CON
UNA MANO DE ESMALTE BASE AGUA

74

OLIN
-1

DETALLE TIPO DE APOYO
DE VENTILADOR DE TECHO

CIELO FALSO

MINIMO 3 VUELTAS DENTRO DE4 cm. EN
CADA EXTREMO DEL ALAMBRE DIAGONAL

esc. 1:10

PUNTAL VERTICAL DE COMPRESION
METALICO CON TUBO ESTRUCTURAL DE

PUNTAL VERTICAL DE TUBO

METALICO CON APLICACION MANOS DE ANTICORROSIVO

1"x1", CHAPA 14, CON APLICACION DE 3

DE TRES MANOS DE

ANTICORROSIVO POR  45° MAX.

DONDE PASARA EL 9%-

ALAMBRE DEL TENSOR 1 RIEL SECUNDARIO
VERTICAL Y AJUSTAR /

P
)

GALVANIZADO No.14, EN 4
DIRECCIONES, DEJAR LIBRE 15 cm.
PARA ANCLAJE CON TUBERIAS

TENSOR DE ALAMBRE
%L/

RIEL PRINCIPAL

ESTRUCTURA METALICA

TENSOR SIMETRICO

ISOMETRICO DE CIELO FALSO AL TECHO CON
TENSORES LATERALES

TE MAX. LONGITUD
A 160 cm.

1" 185 cm.
A 260 cm.

TE: TUBO ESTRUCTURAL

CUANDO SE TENGA QUE COLOCAR
EL TENSOR A UNA INCLINACION
MAYOR DE 1:6, PROPORCIONAR
OTRO TENSOR SIMETRICO

ELEVACION DE TENSORES Y PUNTALES
DE COMPRESION

qq°
~ TENSOR TENSOR 6 TENSOR
- PUNTAL DE - — ™
COMPRESION
4
CIELO FALSO TENSOR DE
CONTRAVENTEO
—+—— 1.20 MAXIMO ,.|' 1.20 MAXIMO al' 1.20 MAXIMO ,.|' 1.20 MAXIMO ———¢

DETALLE TIPO DE CIELO FALSO

sin escala

PARED O
DIVISION LIVIANA

MOCHETA DE MADERA DE
CEDRO, ACABADO DE PINTURA
APLICADA CON SOPLETE

ANCLA PLASTICA

TORNILLO DE 2'x3/8"

TOPE EN UN SOLO
CUERPO CON MOCHETA

EMBATIENTADO DE ESTRUCTURA
DE RIOSTRA DE MADERA DE
CEDRO, ATORNILLADO Y PEGADO
A DEMAS ESTRUCTURA

TORNILLO
REMETIDO|CON
TAPON DE|LA

ANCHO

EXTERIOR

MISMA MA]
DEL BATIEINTE

0.02

]
=

BISAGRA TIPO ALCAYATE DE
4" DE ACERO INOXIDABLE

]

EMBATIENTADO DE ESTRUCTURA
DE RIOSTRA DE MADERA DE
CEDRO, ATORNILLADO Y PEGADO
A DEMAS ESTRUCTURA

DOBLE FORRO DE
PLYWOOD BANACK O

CAOBILLA CLASE B DE 1/4".
ACABADO CON PINTURA
APLICADA CON SOPLETE

INTERIOR

DETALLE 1

MOCHETA DE MADERA

Sin Escala

EN PUERTA DE MADERA

(@

CARACTERISTICAS:

Fabricado con laton en acabado de
bronce pulido.

Para puertas con espaciamientos de
hasta 1/4" sobre el nivel del piso.
Dimensiones: @2" y alza de };"

Para fijacién al piso mediante ancla
plastica y tornillo.

Superficie y material de contacto de
alta resistencia.

LDETALLE DE TOPE DE PUERTA AL PISO

Sin Escala

4

Ho. cuadrado de 1/2" con aplicacion
de dos manos de anticorrosivo de
diferente color y una mano de
pintura de esmalte

0.04 ‘

1.00 max.

\ 1.00 max.

cm

050 | L 0.50

I 050 L 0.5
méx. T méx.
|

max. 1 max.

Ho. cuadrado de
T[2"con aplicacion
dos manos de

hticorrosivo de

0.50 max.

2 mano de
intura de esmalte,

d
a
dfferente color y
u
p

&
|
+
Altura de ventana
variable

ALTURA DE VENTANA VARJABLE

0.50 max.

1 max. 1 max.

050 i
max. /1 max. 1 :

4

VISTA FRONTAL

de ventana 1=7 cm

Pines de Ho. cuadrado de 1/2" con
aplicacion de dos manos de
anticorrosivo de diferente color y una
mano de pintura de esmalte. Anclaje
con material epéxico, I=7 cm

SECCION A - A

DETALLE TIPO DE DEFENSA EN VENTANAS

Perfil de lamina

esc. 1:25

04 } 041
0.30 Max. of30 Max. 0.30 Ma}. —4—0.30 Max.
Tornillos autorfoscantes par.

0.41

fijacion de palfelds a
estrudtura dejgluminio

alvanizada 0.05
Cielo fglso 4
-]
1

E 0.

|
|
1 | <
_‘H' _____ 1 T‘Proyeccién de perfiles de
| ) lamina galvanizada @1.20 m
|
|
|

Panel de tabla
cemento 1/2"

Panel de tabla cemento 1/2"

Proyeccion de perfiles de
lamina galvanizada @0.40 m

VARIABLE

(minimo)

Panel de tabla
_Cemento 1/2" _|

Zécalo de vinil

SECCION A-A _ESC. 1:20

ELEVACION

oy p———
N
IS

.44

Proyeccion de perfiles de
lamina galvanizada @1.20 m

Proyeccion de perfiles de
lamina galvanizada @0.40 m
7 (minimo)

Nota. Incluye instalacion de
zécalo de vinil, aplicaciéon de
dos manos de pintura latex
acrilica semi brillante de bajo
olor, color de linea.
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ESC. 1:20

DETALLE TIPO DE DIVISION LIVIANA

ESCALAS INDICADAS

CHAPA SEGUN LA INDICADA EN PLANTA DE ¥ VARIABLE

L=ancno ae nueco ae pueria

TNTERVENCIONES Y DE ACABADOS 13A 13 A U3 A ESCUADRA .l" L ]L
DE MADERA
0.06 7
SOLIDA PARA —
II_'|I Il ) — <A RIGIDIZAR —
DOBLE FORRO DE 025 [ [l e NOTAS GENERALES:
PLYWOOD 1/4"
— — DOBLE FORRO DE « ANTES DE PROCEDER A CONSTRUIR LAS
o0 o1 / _T +|E==3E=4 IZ‘—\:L PLYWOOD BANACK O pyERTAS, SE VERIFICO Y RECTIFICO LAS
f ! | I I MARCO Y CAOBILLA CLASE 'B DIMENSIONES DE LOS HUECOS DE LAS
0.24 I I DE 1/4". ACABADO PUERTAS EN OBRA.
| | DE RIOSTRA CON PINTURA
o — T |IF=dEx=dE=3 DE MADERA 1o APLICADAASOPLETE | 0g DETALLES PRESENTADOS
| ¥ T l/ DE CEDRO ok ' CORRESPONDEN A PUERTAS DE UNA HOJA
0.24 .
BATIENTE L l [ 1 « TODA LA MADERA VISTA ES CEPILLADA, LIJADA,
DE CEDRO +— |_ —OFTgFE= _| 5 BISAGRANTIPO CON APLICACION DE SELLADOR Y BARNIZ.
0.24 [ [ TACO DE QEEQBA'L%; - « TODAS LAS PUERTAS METALICAS, MOCHETAS
il ) | L / Moy BARA Y ESTRUCTURA DEL MISMO MATERIAL, TIENEN
1 —F= — COLOCAR ACABADO DE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO
1 210 DE DIFERENTE COLOR Y UNA MANO DE
207 o0 O O CHAPA. VER PINTURA DE ESMALTE BASE AGUA
PIEZA DE MADERA SOLIDA DE CEDRO PARA | |J I_ J |_ DETALLE 2 -
COLOCAR CRAPA (15 x 19 cme. APROX. T—FE= A p—— MOCHETA DE « LAS BISAGRAS COLOCADAS EN CADA HOJA, ES
MADERA DE CEDRO, LA CANTIDAD MOSTRADAS EN LOS DETALLES.
| [ [ | gﬁﬁi@iigECADA A MAYOR PESO Y DIMENSIONES DE LA PUERTA
DETALLE 2 036 || AGUJEROS DE CON SOPLETE. VR SE AUMENTARA EL NUMERO DE BISAGRAS A
e ———————————————— [ [ [~ _VENTILACION DETALLE 1 COLOCAR, PARA EVITAR EL DESCUELGUE DE
A i LA MISMA.
COLOCACION Sin Escala 1 |_ — :| |: - :l |: — _| 0.89 A
DE CHAPA = | I | 100 « LAS PUERTAS DE MADERA A REPARADAS
| | INCLUYEN ENMASILLADO Y APLICACION DE
0.36 I I SELLADOR.
| [ [ |
- L = :l I: T :l I: o .
I iﬁ I I T
| I L |
[ ——
ESTRUCTURA FORRO
esc. 1:20
5.00
, 0.80 , 0.80 , 0.80 L 0.80 , 0.80 , 0.80 ,
0.05 0.05
Columna C-p Portacandado, Alambre de segurfdad de Columna C-p
ver detalle acero inoxidable @ 20 ¢ms

Anclaje con epoxico,

Anclaje con material
epéxico, I=7 cm

Anclaje con epoxico,

N
1o

1000000

ﬁ

detalle

Bisagra tipo capsula, ver

V4

N\
7~ | =

Marco de tubo estructural 2"x2"x%"

y contramarco de 1"x1"x§", pintado

con dos manos de anticorrosivo y

acabado de pinfura de aceite.

Forro de lamina de

HoMe"
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% X34 Cal. 18
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NOTA: Todas las medidas
mostradas deberan ser
chequeadas, rectificadas
y ajustadas en la obra.

Pasadores al piso,
ver detalle

DETALLE DE PORTON PRINCIPAL VEHICULAR

PUERTA P-

Perfil de lamina galvanizada Panel de tabla cemento

L 41 2 0.41 2 0.41 2
i 1 / 1 1
AL \
009 [
L I
7 1.22 7
PLANTA
ESC.:1.10
Perfil de lamina
Panel de tabla cemento 3" galvanizada
Tornillo
autorroscante
UNION CON PERFIL SOLERA
ESC.:1.10
Tornillos
Pangel de tabla cemento autorroscantes

///////////////////////////"f//// U Y

Perfil de 1amin|
galvanizada

5 m
JUNTAS ENTRE PANELES
ESC.: 1.10

P
ENDIENTE DETE RMINAD A

POLIN P

TUBO ESTRUCTURAL 91"X1" CHAPA 14, SOLDAD:
A POLIN "P" PINTADO ANTICORROSIVO DOS
MANOS.

LAMINA NEGRA Ho 15x15 ¢m, 3/16" A NIVEL
DE CIELO FALSO, PINTADO CON
ANTICORROSIVO DOS MANDS.

12

ESCALA 1:25

LAMINA METALICA CON AISLANTE

TERMOACUSTICO DE 5 mm

POLIN P

TUBO ESTRUCTURAL 1X1 CHAPA 14
PINTADO CON ANTICORROSIVO DOS MANOS

/I I I I I I I I |
/ I 4.00 W
| RMINADA
< CUBIERTA EXISTENTE ‘ PEND\END\ENTE oET
> Fan D I
Ay U i
E6013
// IARRIOSTRIAMIENTQ| H
a ENCIELP FALSU /
/ \ / 5 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO
> DE 1", CHAPA 14
/ £6013 =
i Va N /
i 3 A\ >
AN ‘ ,
I \ \ \Z PERFILES DE ALUMINIO
] HACER UN CORTE EN CADA LADO DEL TUBO
/ PARA ACOPLAR LOS PERFILES DE ALUMINIO
/ CIELO FALSO
M 1 1 1
ELEVACION
PLANTA

DETALLE TIPO DE ARRIOSTRAMIENTO DE CIELO FALSO

0.20 MINIMO

CIELO FALSO

EXTENSION DE TUBO PARA INSTALACION
DE VENTILADOR DE TECHO

VENTILADOR DE TECHO DE ACERO
INOXIDABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3 ASPAS

CON CINCO VELOCIDADES

— T

sin escala

EL DIAMETRO DEL VENTILADOR ES DE 56"

DETALLE DE APOYO VENTILADOR DE TECHO.

SIN ESCALA

Riel de seguridad de aluminio
anonizado, sujetado al cielo falso

i 2"x2"x§" Tubo Ho. ¢%"
Columna C-P i Tope de cano \ u"\\ 1 soldado
I~ “soldado a pasador . \ ~ Pletina de 3"x34s"
= ganon Pletina de "
Cano #1"x2 PP soldada a varilla
_— % x3" X%, BL
Pletina de H
2ux3/€u
soldada Pin de pletina de 1
Pasador espesor §” con

varilla lisa #8

DETALLE DE BISAGRA TIPO CAPSULA

[ ;

agujero ¢ 4"y

esquinas redondeadas

Varilla lisa
#3

PORTONES PEATONAL Y VEHICULAR

DETALLE DE PORTA CANDADO

PORTONES PEATONAL Y VEHICULAR

ESCALA 175
|
2”X2”X}€" “
70
Relleno
N . compactado con
Caiio #%"x2" . material selecto
[ ]
a N I arilla #5
Cafio #%"x4" Lsmi
con ranura Y =N amina
de )" - ~J_ desplegada
R
&
o | =
< 3 ]
i Pletina de 14"x%s"
soldada a varilla
Cafio %"
Relleno de concreto

DETALLE DE PASADOR DE PISO

PORTONES PEATONAL Y VEHICULAR

ESCALA 1:7.5

Ganchos transportadores
para deslizar

il con ojillos para

por el uso

Banda palmeada

prevenir desgarre

antiestética, auto

Tela 100% Poliéster,
resistente a las bacterias,

Tela 100% Nylon, tipo
malla, de alta resistencia

desodorante, resistente a las
manchas, retardante a la
flama, decorativa y lavable.
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DETALLE TIPO DE CORTINA DIVISIORIA
ANTIBACTERIAL EN CONSULTORIOS

esc. 1:25

REPELLO CON MORTERO

TIPO ESCOBILLADO

0.200

PROPORCION 1:3. ACABADO

REFUERZO CON HIERRO
CORRUGADO #4 @15cm. A.S.

COMPACTADO MATERIAL
SELECTO e=20 cm

DETALLE DE RAMPA

esc. 1:10

P2

. 0.20

0.20

0.15

SECCION

ESCALA 1:7.5
0.25
|
T
a
A <
h
) Columna C-P
= & #b, Est. #2
: @15 cm 060
S 0.25
g% Zapata ZC-P
s 6#3AS.
[ a4 [ = | - a %
- = < —3/ =
R S N
Suelo cemento
PLANTA
0.60x0.60 0.15

LAPATA ZC-P

COLUMNA C-P

ESCALA 1:20

Columna C-P
L #4, Est. #2

@15cm

Zapata ZC-P
6 #3 AS.
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4 ] N\
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