
0.200

DETALLE DE RAMPA 

0.15

REPELLO CON MORTERO
PROPORCION 1:3. ACABADO
TIPO ESCOBILLADO

REFUERZO CON HIERRO
CORRUGADO #4 @15cm. A.S.

COMPACTADO MATERIAL
SELECTO e=20 cm

esc. 1:10

60°

H Variable

0.20 MINIMO

1.00 M

45°

ARRIOSTRIAMIENTO
EN CIELO FALSO

CUBIERTA EXISTENTE
PENDIENDIENTE DETERMINADA

E6013

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO
DE 1", CHAPA 14

HACER UN CORTE EN CADA LADO DEL TUBO
PARA ACOPLAR LOS PERFILES DE ALUMINIO

CIELO FALSO

PERFILES DE ALUMINIO

h 
Va

ria
bl

e

E6013

PLANTA
ELEVACIÓN

sin escala

DETALLE TIPO DE ARRIOSTRAMIENTO DE CIELO FALSO
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HUECO PARA NUEVA PUERTA

1 1

SECCION  1-1

REPARACION R1: APERTURA DE NUEVA PUERTA EN PARED EXISTENTE

EN PARED EXISTENTE

2

2

SECCION  2-2

- Concreto F'c=210 kg/cm2 (ASTM C-31, C-39) con aditivo estabilizador de volumen  que
cumpla ASTM C-494

- Acero de refuerzo grado 40, ASTM A-615
- Adhesivo epóxico ASTM C-881, tipo I y IV grado 3, para anclaje de varillas en elementos de

concreto

a. Demolicion  del área indicada, dejando mechas del acero de refuerzo existente para anclar en
nuevas nervaduras mediante gancho a 90º

b. Colocacion armadura de nervaduras verticales, anclando mediante sistema  epóxico el refuerzo
en la solera de fundación existente.

c. Moldeado y colado nervaduras verticales.
d. Colocacion de armadura de cargadero.
e. Moldeado y colado de cargadero. El cargadero quedo pasado de los límites del agujero 0.60 m.

hacia ambos lados, según se muestra en los esquemas

NOTAS GENERALES:

· ANTES DE PROCEDER A CONSTRUIR LAS
PUERTAS, SE VERIFICO Y RECTIFICO LAS
DIMENSIONES DE LOS HUECOS DE LAS
PUERTAS EN OBRA.

· LOS DETALLES PRESENTADOS
CORRESPONDEN A PUERTAS DE UNA HOJA ,

· TODA LA MADERA VISTA ES CEPILLADA, LIJADA,
CON APLICACIÓN DE SELLADOR Y BARNIZ.

· TODAS LAS PUERTAS METÁLICAS, MOCHETAS
Y ESTRUCTURA DEL MISMO MATERIAL, TIENEN
ACABADO DE DOS MANOS DE  ANTICORROSIVO
DE DIFERENTE COLOR Y UNA MANO DE
PINTURA DE ESMALTE BASE AGUA.

· LAS BISAGRAS COLOCADAS EN CADA HOJA, ES
LA CANTIDAD MOSTRADAS EN LOS DETALLES.
A MAYOR PESO Y DIMENSIONES DE LA PUERTA
SE AUMENTARÁ EL NÚMERO DE BISAGRAS A
COLOCAR, PARA EVITAR EL DESCUELGUE DE
LA MISMA.

· LAS PUERTAS DE MADERA A REPARADAS
INCLUYEN ENMASILLADO Y APLICACIÓN DE
SELLADOR.

esc. 1:20

DETALLE TIPO DE PUERTA DE MADERA

1.00

3 BISAGRAS TIPO
ALCAYATE 4" DE
ACERO INOXIDABLE

DOBLE FORRO DE
PLYWOOD BANACK O
CAOBILLA CLASE "B"
DE 1/4". ACABADO
CON PINTURA
APLICADA A SOPLETE

MOCHETA DE
MADERA DE CEDRO,
ACABADO DE
PINTURA APLICADA
CON SOPLETE. VER
DETALLE 1

1.10

L

0.15

0.89

0.89

0.15

2.10

1.00

1/3 A 1/3 A 1/3 A

VARIABLE

MARCO Y
ESTRUCTURA
DE RIOSTRA
DE MADERA
DE CEDRO

AGUJEROS DE
VENTILACIÓN

ESCUADRA
DE MADERA
SÓLIDA PARA
RIGIDIZAR

TACO DE
MADERA
SÓLIDA PARA
COLOCAR
CHAPA. VER
DETALLE 2

0.36

0.20

0.24

0.24

0.25

0.19

0.36

2.07

L=ancho de hueco de puerta

0.24

ESTRUCTURA FORRO

0.30

2.30

0.20

Riel de seguridad de aluminio
anonizado, sujetado al cielo falso

Ganchos transportadores
para deslizar

Banda palmeada
con ojillos para
prevenir desgarre
por el uso

Tela 100% Poliéster,
resistente a las bacterias,
antiestética, auto
desodorante, resistente a las
manchas, retardante a la
flama, decorativa y lavable.

0.05

1.85

0.05

0.30

0.05

esc. 1:25

ANTIBACTERIAL EN CONSULTORIOS
DETALLE TIPO DE CORTINA DIVISIORIA

Tela 100% Nylon, tipo
malla, de alta resistencia

2.80

DETALLE TIPO DE DEFENSA EN VENTANAS
esc. 1:25

A

A

0.145

0.145

0.145

0.145

0.145

0.145

0.145

0.145

0.50
máx.

0.50
máx.

1.00 máx.

0.10

0.10

0.50
máx.

0.50
máx.

1.00 máx.
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0.08

0.15

Anclaje con epóxico,
l=7 cm

0.08

0.
50

 m
áx

.
0.

50
 m

áx
.

Anclaje con epóxico,
l=7 cm

Anclaje con material
epóxico, l=7 cm

Ho. cuadrado de
1/2" con aplicación
de dos manos de
anticorrosivo de
diferente color y
una mano de
pintura de esmalte

Ho. cuadrado de 1/2" con aplicación
de dos manos de anticorrosivo de
diferente color y una mano de
pintura de esmalte

Pines de Ho. cuadrado de 1/2" con
aplicación de dos manos de
anticorrosivo de diferente color y una
mano de pintura de esmalte. Anclaje
con material epóxico, l=7 cm

Proyección hueco
de ventana

VISTA FRONTAL SECCIÓN A - A

0.50
máx.

0.50
máx.

0.50
máx.

0.50
máx.

1.22

0.41 0.41

Panel de tabla cementoPerfil de lámina galvanizada

0.09

5 mm

Perfil de lámina
galvanizada

Tornillo
autorroscante

Panel de tabla cemento

Perfil de lámina
galvanizada

Tornillos
autorroscantes

Panel de tabla cemento 12"

JUNTAS ENTRE PANELES
ESC. : 1.10

UNION CON PERFIL SOLERA
ESC. : 1.10

PLANTA
ESC. : 1.10

0.41

2.44

0.15

NPT NPT

0.30 Máx.

0.41

0.30 Máx. 0.30 Máx. 0.30 Máx.

1.5 cm mín.

0.30
Máx.

0.30
Máx.

0.30
Máx.

0.30
Máx.

0.30
Máx.

0.30
Máx.

0.30
Máx.

0.30
Máx.

0.15

0.05

0.075

Perfil de lamina
galvanizada

Proyección de perfiles de
lamina galvanizada @0.40 m
(minimo)

Tornillos autorroscantes para
fijación de paneles a
estructura de aluminio

SECCIÓN A-A    ESC. 1:20

0.30
Máx.

Cielo falso

VARIABLE

0.05

Proyección de perfiles de
lamina galvanizada @1.20 m

Proyección de perfiles de
lamina galvanizada @1.20 m

Panel de tabla
cemento 1/2"

Panel de tabla cemento 1/2"

Panel de tabla
cemento 1/2"

Proyección de perfiles de
lamina galvanizada @0.40 m
(minimo)

ELEVACION                                                           ESC. 1:20

Zócalo de vinil

0.41 0.41

DETALLE TIPO DE DIVISION LIVIANA
ESCALAS INDICADAS

Nota. Incluye instalación de
zócalo de vinil, aplicación de
dos manos de pintura latex
acrilica semi brillante de bajo
olor, color de linea.

Sin Escala
DETALLE 1
MOCHETA DE MADERA
EN PUERTA DE MADERA

0.02 0.03

0.03 0.02ANCHO

0.025

0.05

PARED O
DIVISIÓN LIVIANA

ANCLA PLÁSTICA

TORNILLO DE 2"x3/8"

MOCHETA DE MADERA DE
CEDRO, ACABADO DE PINTURA
APLICADA CON SOPLETE

TOPE EN UN SOLO
CUERPO CON MOCHETA

BISAGRA TIPO ALCAYATE DE
4" DE ACERO INOXIDABLE

EMBATIENTADO DE ESTRUCTURA
DE RIOSTRA DE MADERA DE
CEDRO, ATORNILLADO Y PEGADO
A DEMÁS ESTRUCTURA

DOBLE FORRO DE
PLYWOOD BANACK O
CAOBILLA CLASE B DE 1/4".
ACABADO CON PINTURA
APLICADA CON SOPLETE

EXTERIOR

INTERIOR

TORNILLO
REMETIDO CON
TAPÓN DE LA
MISMA MADERA
DEL BATIENTE

0.04 0.04

EMBATIENTADO DE ESTRUCTURA
DE RIOSTRA DE MADERA DE
CEDRO, ATORNILLADO Y PEGADO
A DEMÁS ESTRUCTURA

Sin Escala
DETALLE 2
COLOCACIÓN
DE CHAPA

0.05

0.02

0.06

0.15

BATIENTE
DE CEDRO

PIEZA DE MADERA SÓLIDA DE CEDRO PARA
COLOCAR CHAPA (15 x 15 cms. APROX.)

DOBLE FORRO DE
PLYWOOD 1/4"

CHAPA SEGÚN LA INDICADA EN PLANTA DE
INTERVENCIONES Y DE ACABADOS

1.20 MÁXIMO 1.20 MÁXIMO 1.20 MÁXIMO1.20 MÁXIMO

PUNTAL VERTICAL DE TUBO
METÁLICO CON APLICACIÓN
DE TRES MANOS DE
ANTICORROSIVO POR
DONDE PASARÁ EL
ALAMBRE DEL TENSOR
VERTICAL Y AJUSTAR

MÍNIMO 3 VUELTAS DENTRO DE4 cm. EN
CADA EXTREMO DEL ALAMBRE DIAGONAL

PUNTAL VERTICAL DE COMPRESIÓN
METÁLICO CON TUBO ESTRUCTURAL DE
1"x1", CHAPA 14, CON APLICACIÓN DE 3
MANOS DE ANTICORROSIVO

ISOMÉTRICO DE CIELO FALSO AL TECHO CON
TENSORES LATERALES

ELEVACIÓN DE TENSORES Y PUNTALES
DE COMPRESIÓN

RIEL PRINCIPAL

RIEL SECUNDARIO

TENSOR DE ALAMBRE
GALVANIZADO No.14, EN 4
DIRECCIONES, DEJAR LIBRE 15 cm.
PARA ANCLAJE CON TUBERÍAS

2" MÁX.

2" MÁX.

3
4"

1"

1 14" 260 cm.

185 cm.

160 cm.

MÁX. LONGITUD

T E :  T U B O  E S T R U C T U R A L

TE

ESTRUCTURA METÁLICA

TENSOR SIMÉTRICO

45° MÁX.
90°

90°

90°

CUANDO SE TENGA QUE COLOCAR
EL TENSOR A UNA INCLINACIÓN
MAYOR DE 1:6, PROPORCIONAR
OTRO TENSOR SIMÉTRICO

TENSOR TENSOR TENSOR
PUNTAL DE
COMPRESIÓN

TENSOR DE
CONTRAVENTEO

sin escala

DETALLE TIPO DE CIELO FALSO

1.00

60°

esc. 1:10

DE VENTILADOR DE TECHO

LÁMINA METÁLICA DE PERFIL ESTÁNDAR DE
ALUMINIO Y ZINC AL NATURAL CON
AISLAMIENTO TERMICO ACUSTICO DE 5 mmPENDIENTE DETERMINADA

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1",
CHAPA 14,  APLICACIÓN DE DOS
MANOS DE ANTICORROSIVO Y CON
UNA MANO DE ESMALTE BASE AGUA

POLÍN
P-1

POLÍN
P-1

CIELO FALSO

PLETINA DE Ho. 0.15x0.15x3
16" A NIVEL DE CIELO FALSO,

CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO
Y UNA MANO DE ESMALTE BASE AGUA

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1",
CHAPA 14,  SOLDADO A POLÍN APLICACIÓN
DE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA
MANO DE ESMALTE BASE AGUA

DETALLE TIPO DE APOYO 

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricado con latón en acabado de

bronce pulido.
· Para puertas con espaciamientos de

hasta 1/4" sobre el nivel del piso.
· Dimensiones: Ø2" y alza de 14"
· Para fijación al piso mediante ancla

plástica y tornillo.
· Superficie y material de contacto de

alta resistencia.

Sin Escala
DETALLE DE TOPE DE PUERTA AL PISO
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HUECO DE PUERTA EXISTENTE

1 1

SECCION  1-1

REPARACION R2: SELLADO DEL HUECO DE UNA PUERTA EXISTENTE

MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE UCSF-I TEJUTLA,
CHALATENANGO

HO-4
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