‘ ESTACIONES DE TRABAJO EXISTENTES A ‘
CONSERVAR

L]

@@13

@@14

UJ

@}@15

OFICINA 1

UJ

) (] e

O

—
L

Tapan de tabla

Tapon de tabla

PARED A DEMOLER
OFICINA 3

yeso

Tapon de tabla

\%\}L\; e s

yeso

Tapon de tabla

OFICINA 5

Tapon de tabla

yeso

O A Oy Oy Oy O

Tapon de tabla

OFICINA 7

Tapon de tabla
yeso

OFICINA 9

Instalacion de Tapon de

P-4

tabla
yeso

OFICINA 11

L
<
v by
i f
PARED A DEMGLER v g yeso {-+"PARED A DEMOLER | :% g PARED A DEMOLER
2 [j @ 7)) 20 [j ?2.' i ifyﬁ PARED A DEMOLER
L/ ) PARED A DEMOLER | {5 7 T
f ] = P | . ¥ : o - 11
al m 1 (112 18119 i * o T o = 2 ) pon de Tabls 7 \ Tapon de 25z * \
. Q} @ [;D Intervencion de pared _M . X P yeso 3 l/_ &9’7 yeso
— — et I — i
17 = ==dll : < 1 \ \
h J—F 046 Tapon de tabla = (5 o
Intervencion de pared ntervencion de pared yeso Tapon de ftabla
para hueco de para hueco de puerta Intervencion de pared Tapon de tabta /_\ yeso
ACCESO £os1+ ventana | e = para huec:\_(\j;\%uerfa yeso ‘ ‘ - )
Pz ] JU 1 ; S.-.HK = ] [ ] f Hk — B %
| 1 1
! 1 | 1
I : J l\Tapcn de tabla Tapon de tabla [ [F77 D i /[P3
1 ——— DS
7—‘ o 1 o — ‘\T 7% / ‘Bilf\“ NN 1 o o Am—ori :’7 — o = p— T \:\ AN H —
N 4 I~ / - / N N
] N R V=i ] - L 1o
_______ - A\ H H ) VN :
J |
‘ N ‘ Tapon de tabla § ‘ ‘ ‘ \ al
Tapon de tablg yeso 7! PARED A DEMOLER :
yeso g :
H i l
I e ) i i |-
[ : —  — Tapon de tabla apon de ftabla
| - yeso - yeso
T
} OFICINA 2 OFICINA 4 OFICINA 6 OFICINA 8 OFICINA 10 OFICINA 12
T
|
|
’—‘\ ] ‘ 1 I ‘ 1 I ‘ 1 I ‘ 1 I ‘ 1 ]
— — [ ] — 1— [ ] i ] — [ 1 [ ] —
RIS — ] — —] — —] — —] — —] — —] — —
~
| | | | | |
6.60 l 6.60 l 6.60 l 6.60 l 6.60 l 6.60 l 6.60 285 ——o
13/ {E% 10, 8 6 (5r
PLANTA ARQUITECTONICA DE INTERVENCIONES
OFICINAS UGP NIVEL 3 INS ESC. 1:100

PLOTER

\ ——
| il—
2
@) ;
@ REUNIONES g
staciones de t jo g
Existentes a
L a conservar @

L

LJG?

I

i [

8 10 1

DELINEADORES BIM

[ W

1"

)

13 | 14

SPECIALIDADI

15 |16

ES

J

b () ()

ala

m 9|

O

AREA DE
FINANZAS Y
SISTEMAS

@

H

=
Cle

O

o

0 O[]

COORDINADORA
PRIDES Il

O

| —

. D
| | I - UNIDAD DE . 17 |18 j INFORMATICA [ OFICINA ¢ D B p @
| | DISENO DE PROYECTOS | i i Y REDES \ SALA DE | © Q OFICINA 11
uﬁ — @ 810 [:D @ 16) 21 m ESTRATEGICOS - jﬂf — T OFICINA DE F EUNIONED :w mr—\ T%AREATECNICA
m . S| :  ARQUITECTOS MEDICA
@ 2 4 @ @ ol 20 s.s 8 A s.s s.s 7 7 @ S.s s.s @ ’_mrj
n OFICINA 1 \ 3 : p @ — o D Uy
B S | RECEPCION ACP 5% r ° L DATA . U F5 T
\ 71 @ 1 19 @ @ 181l 19 - . - o | CENTER |22 ] B | " ||RrEuniONES r - |
i 12 19 J—t_\; DTIC ~ i — -
UNSBAD o L
\ DS N\(@E PROYETTUS g D @@ 7 CO@%TA1 @ % /H C%?‘T%ASSRE /,/-H @;ﬂ //,.F BODEGA CLOSET
ESTRATEGICOS KD £ DISENO / i Vo] / I
[P6] P2 i [
— f ) I ] | \ !
5 -
e 2 . J
(1 SALIDA | O T e T T T T T T T T L e IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 1111 SALIDA
| ACCESO ‘ | J 4 §Loo] N0 : : o "
P-2
| ﬂUCLOSET BODEGA ‘ H BODEGA BODEGA CLOSETH\ ® m 9 CLOSET ﬁ(ﬂ% EBODEGA % :
- o — 1 | | =an aley T sy ‘> @ C D —1 | - o : —
— N T s — L 0a o RS : ] u
I | | assS & g Q9L Q)
BODEGA A (- ARCHIVO © m = * s n
ss ss ss ss ss Ss
| m C 5 Oa | ro M m O - OO “ O
L] L] — i
. 1 — e AREA D O @ D _JIL_1 oricinas T OFICINA 8 @] orema 10 P5 o\
| ooz, Jodemel{| 0 i a ge e e |l R P -
| ADMINISTRACION A | | 1 A remmees \ ) O M)
} E @ @ @ D Q TECNICOS D
1 Q d COORDINADOR 1 COORDINADOR 2 ) C (] JURIDICOS D® @ OSFJA?_TQ éZ D
I - 2 S d D o
o ¥p5 m 9 d D @ B D g @ @ Dﬂ HD [:D — — U U © 4 © Q REUNIONES
PAPEL EIE @ @ D D a —I = || Q U U m|
| —— = _ = .
~a
\ \ \ \
6.60 L 6.60 i 6.60 i 6.60 l 6.60 L 6.60 l 6.60 285 ——@

13"

PLANTA DE SENALETICA Y ACABADOS

OFICINAS UGP NIVEL 3 INS

ESC. 1:100

6.60

4.80

6.60

6.60

4.80

6.60

SIMBOLGGIA BE BEMOLICION Y DESMONTAJES

SIMBOLOGIA BESCRIPCION CANTIDAD | SIMBOLOGIA DESCRIPCION CANTIBAD
Ver Plan d AREAS DE DESMGNTAJES DE MUEBLES DE
| | DEMOLICIONES DE PAREDES DE TABLA YESG egf;r”a €|C= === 3| (LOSETS, BODEGAS, PANTRIES Y PAREDES DE

MEDIA ALTURA Y DUCHAS DE FIBRA DE VIDRIO.

DESMONTAUJE Y REUBICACION DE PUERTA DE

DESMONTAJE Y REUBICACION DE PUERTA DE

P-1 MADERA SGLIDA CON VIDRIO FIJO, INCLUYE 1 P-2 MADERA SOLIDA INCLUYE MARCO
MARCG DESMONTADG RESANADO Y DESMGNTADO RESANADO Y BARNIZADO
BARNIZADO
DESMONTAJE DE PUERTA TIPG TAMBOR P4 DESMONTAJE DE PUERTA CORREDIZA DE
P-3 DE MADERA CON DOBLE FORRO DE 16 PLYWOGD
PLYWQGD
NOTAS:

e PARA LAS PAREBES A BEMOLER SE DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES DE PANEL DE TABLA YESO DE 1/2" CON
ESTRUCTURA GALVANIZADA, PASTEADA, LIJANA Y PINTADA, ACABADO UNIFORME AL EXISTENTE

DETALLE DE SENAL DE

EVACUACION FIJADO EN
ESTRUCTURA DE TECHO

SIMBOLGGIA DE SENALETICA Y ACABADOS
SIMBOLGGIA DESCRIPCIGN CANTIDAD | SIMBGLOGIA DESCRIPCION CANTIDAD
HEEERT | RECORRIDG DE RUTA DE EVACUATION (RE) - ﬁ I‘ SENAL DE EXTINTOR 0 SENAL DE 3
PROTECCION CGNTRA INCENDIGS
SENAL DE EVACUACIGN SUJETA A CIELG N
SENAL DE ABVERTENCIA DE RIESGG
FALSG, PICTOGRAFIA EN AMBGS LADOS 3 ELECTRICO 1
(VER DETALLE EN ESTA HGJA)
RGTULO NOMENCLATURA DE AMBIENTES N
COLOCADO SOBRE PARED (VER CUADRG DE 3 [8[sALiDA] ;EE‘S#ADE SALIDA, SOBRE UBICADO SOBRE )
SIMBOLOGIA BE AMBIENTES, SEGUN EL #
INDICADG EN PLANTA)
PARED DE TABLA YESG A CGNSTRUIR Ver Plan de|  pum DIVISIGN MGVIL incluye Puerta del mismo Ver Plan de
Gferta material de 0.90-1.0 m Oferta
T >\ | PUERTAS DESMONTADAS Y REUBICADAS INCLUYE EL ASEGURAMIENTO Y CORRECTA SUJECIGN DEL MARCO DE PUERTA _
1 \‘ Y ACCESORIOS EN LAS MISMAS CONDICIONES DE CUANDG SE DESINSTALG
L]
PARED DE TABLA YESG CON ALTURA DE
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE 1.20 DESDE PISG COMBINADA CON VIDRIG
@ TABLA YESO CON ACABADG DE PINTURA [ Ver Plan de @ F1JO LAMINADO DE 6MM CON ALTURA DE | Ver Plan de
- DE LA MEJOR CALIBAD IGUAL G SIMILAR A Gferta 0.90 APARTIR DE LOS 120 M CON Oferta
LA EXISTENTE ESTRUCTURA DE ALUMINIO AL NATURAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION
DE VIDRIG LAMINADG DE 6MM DE
PARED DE TABLA YESO CON SUMINISTRO E APROXIMADAMENTE 2.40 M DE ALTURA
INSTALACION DE ENCHAPE DE AZULE G BE : > DESDE NIVEL DE PISO A SUJECIGN CON CF
20X20 COLOR BLANCO Ver Plan de C(ON PERFILERIA METALICA COLOR AL Ver Plan de
Gferta NATURAL INCLUYE SUMINISTRG E Oferta
INSTALACIGN DE PUERTA DE VIDRIO
LAMINADO DE 6MM CGN PERFILERIA
METALICA Y CIERRA PUERTA DE ALUMINIG
TIPO PESADO
REINSTALACION DE PUERTA DE MADERA EE‘[‘\S;ADLEAS%UU%EEDP:EDRET(fggEMMm[%EEQE
P-1 SOLIDA CON VIDRIG, DESMGNTADA DE 0.92 1 P2 HUEC EN PARED. MARCO DESMONTADO 5
M, INCLUYE MARCO DESMONTADO RESANADG Y HOJA BARNIZADA
RESANADO Y HOJA BARNIZADA
SUMINISTRG E INSTALACIGN DE PUERTA BE
MADERA BE 2.10X1.0 M CON ESTRUC. CEBRO Y
P-5 REINSTALACION DE PUERTA TIPO TAMBGR FORRQ DE PLYWGOD 1/4” 2.20X1.10 , INCLUYE 1
DE MADERA CON DGBLE FORRG DE MARCO Y CONTRAMARCO, MOCHETA, CHAPA
PLYWOGD INCLUYE MOCHETA, BISAGRA Y 7 TIPG PESADG, BISAGRA TIPO MARIPOSA Y
ACCESGRIOS ACCESORIOS. ACABADO FINAL CON APLIACION
BE BASE, BARNIZADO Y MGOCHETA PINTABA
BE COLOR IGUAL O SIMILAR A LAS MOCHETAS
EXISTENTE.
SUMINISTRG E INSTALACION DE PUERTA DE
VIDRIG DE 210X1.0 M CON PERFILERIA SUMINISTRG E INSTALACIGN DE PISO VINILICG
P-7 METALICA COLOR AL NATURAL, INCLUYE @ SGBRE BASE DE CONCRETG EXISTENTE
TQDOS LOS ACCESORIGS PARA SU CORRECTA 1 INCLUYE DEMGLICIGN DE PISO EXISTENTE 1
COLOCACION Y SUJECION CON DBIVISION DE APLICACION DE ABITIVG PARA ADHERENCIA
VIDRIG LAMINABG, INCLUYE CIERRA PUERTA DE PISO
DE ALUMINIQ TIPG PESADO.
SUMINISTRG E INSTALACIGN DEVENTANA
DE 1.20x1.0 M REPISA DE 1.0 M CON MARCO SUMINISTRO E INSTALACION DEVENTANA
DE ALUMINIG ANGDIZADO AL NATURAL DE 240x060 M REPISA DE 180 M CON
@ TIPG PESADO CGN VIDRIG BE GUILLOTINA 2 @ MARCG DE ALUMINIG ANODIZADG AL 1
DE 0.05 MM, INCLUYE REPISA BASTIDOR DE NATURAL TIPO PESABG CGN VIDRIG CLARG
MADERA DE CEDRO BE 2X1" FGRRADA CON FIJO LAMINADO DE 6MM DE DG$ CUERPOS
LAMINA PRENSANDA BE CAGBILLA DE 6MM
ACADO LAMINADO TIPG RECEPCION
NOTAS:
o TODGS LOS RGTULOS DE INFORMACION Y BIRECCIONALES, TANTO CIELITICOS COMQ BE BANBEROLA Y BE PAREDES, SERAN FABRICADOS EN
| TAMINA DE PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 3 mm. DE ESPESOR, RECORTADGS BE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS,
o LA TIPOGRAFIA SERA HELVETICA G ARIAL DE 7 cms. DE ALTURA EN ROTULACION INTERIOR Y DE 12 cms. EN ROTULACION EXTERIOR O DE
RELEVANCIA (EMERGENCIAS Q EVACUAOﬁN)
o LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARA POR MEBIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO DONBE EL
SUPERVISOR LG INDIQUE, SE SUJETARA BIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1 mm. (156), CON SPANDER
DIMENSIONES DE LA ROTULACION:
LAS BIMENSIONES BE CABA ROTULO ESTARAN SUJETAS AL TAMARNO BEL CONTENIDG A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMANO DE LA LETRA ANTES
INDICADO MANTENIENDG LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y15 m
EL COLOR DE LOS RATULOS SERA EL SIGUIENTE: eR0JG: SENALES DE PROTECCION E INCENDIOS eAMARILLO: SENALES DE PRECAUCION eVERDE
SENALES DE EMERGENCIA G EVACUACION Y AZUL: SENALES INFORMACION E IDENTIFICACION
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