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DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

                                                          SIN ESCALA

Tubo de Compresión para
prevenir movimientos verticales

Alambre Galvanizado No 14,
Anclar alambre a estructura (Polín
o viga metálica) con 3 vueltas
mínimo, dentro de 4 cm.

Alambre Galvanizado No 14

Alambre Galvanizado No 14

Alambre Galvanizado No 14

Loseta de Cielo Falso

Perfil de aluminio

Ver detalle 2

Perfil de aluminio
Principal

3 vueltas mínimo
dentro de 4 cm

Mínimo 3 vueltas dentro de 4 cm. en
cada extremo de alambre diagonal

Tubo estructural Ø 1 1/4"

Perfil Secundario

Tensor de alambre galvanizado No 14,
típico en 4 direcciones, dejar libre 15 cm.
para algún anclaje con tuberías

Tubo estructural por donde
pasará el alambre del tensor
vertical y ajustar comodamente

Perfil principal

FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES
LATERALES - Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

SIN ESCALA

NOTA:
EL DETALLE APLICA PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE.
SI LA LUMINARIA PESA MAS DE 56 lb, CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.

Tubo estructural para prevenir
movimientos horizontales

Tubo estructural para prevenir
movimientos verticales.

ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE TUBOS ESTRUCTURALES
Detalle 1, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

                                                          SIN ESCALA

Alambre Galvanizado No 14,
Anclar alambre a estructura (Polín
o viga metálica) con 3 vueltas
mínimo.

Mínimo 3 vueltas
dentro de 4 cm.

Alambre galvanizado
No 14 @ esquina

Alambre galvanizado
No 14 @ esquina

Mínimo 3 vueltas
dentro de 4 cm.

Alambre galvanizado
No 14 @ esquina

Loseta de Cielo Falso

Perfil de Aluminio

Perfil de Aluminio

Alambre Galvanizado No 14,
Anclar alambre a estructura (Polín
o viga metálica) con 3 vueltas
mínimo.

Alambre Galvanizado No 14,
Anclar alambre a estructura (Polín
o viga metálica) con 3 vueltas
mínimo.

DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS
SIN ESCALA

PLANTA

CONTENIDO:

UBICACIÓN:

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II

UGP/MINSAL

SELLOS:

PROYECTO:

BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE LOLOTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

DISEÑO HIDROSANITARIO DISEÑO ELÉCTRICO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DISEÑO ESTRUCTURAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

ESCALA:

INDICADAS

No. HOJA: CORRELATIVO:REVISO Y APROBO:

FECHA:

ÁREA TOTAL:

54.48 M2

FECHA:

ENERO 2021
NOTAS:

03 03/10

- PLANTA DE ACABADOS
- SECCIONES

CONTRATO  N°
"CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR

INTERMEDIA UCSFI: LOLOTIQUE, DEPTO. DE SAN MIGUEL."

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE ALERO 

AutoCAD SHX Text
RECEPCION 

AutoCAD SHX Text
TOMA DE  MUESTRAS 

AutoCAD SHX Text
BACILOSCOPIA 

AutoCAD SHX Text
COPROLOGIA Y UROANALISIS 

AutoCAD SHX Text
HEMATOLOGIA Y QUIMICA  

AutoCAD SHX Text
SEROLOGIA   

AutoCAD SHX Text
SS

AutoCAD SHX Text
LAVADO DE MATERIAL Y REFRIGERADORA 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
V-1

AutoCAD SHX Text
V-1

AutoCAD SHX Text
V-3

AutoCAD SHX Text
V-2

AutoCAD SHX Text
V-2

AutoCAD SHX Text
V-2

AutoCAD SHX Text
V-2

AutoCAD SHX Text
V-4

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
P-3

AutoCAD SHX Text
P-2

AutoCAD SHX Text
P-4

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
P-3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
V-2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Cortina Actibacterial

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y  DE BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y DE BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y  BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y  DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y  CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y  DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y  015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y  ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y  FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y  EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y  PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y  INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y  REPELLADO, AFINADO Y REPELLADO, AFINADO Y  AFINADO Y AFINADO Y  Y Y PINTADOS, CON APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA Y RESISTENCIA QUIMICA DE LA MEJOR CALIDAD.

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
CLAVE

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION DE ACABADOS

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE ACABADOS EN PAREDES

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  E INSTALACION DE DIVISION DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES E INSTALACION DE DIVISION DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  INSTALACION DE DIVISION DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES INSTALACION DE DIVISION DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  DE DIVISION DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES DE DIVISION DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  DIVISION DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES DIVISION DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES DE VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES VIDRIO DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES DE 1/2" PARA USO EN INTERIORES  1/2" PARA USO EN INTERIORES 1/2" PARA USO EN INTERIORES  PARA USO EN INTERIORES PARA USO EN INTERIORES  USO EN INTERIORES USO EN INTERIORES  EN INTERIORES EN INTERIORES  INTERIORES INTERIORES CON ALTURA DE 1.20 M CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  ALTURA DE 1.20 M CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, ALTURA DE 1.20 M CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  DE 1.20 M CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, DE 1.20 M CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  1.20 M CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, 1.20 M CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  M CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, M CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, CAL 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, 26 FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, FIJADA A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, A PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, PISO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  INCLUYE COLOCACION DE CINTA, INCLUYE COLOCACION DE CINTA,  COLOCACION DE CINTA, COLOCACION DE CINTA,  DE CINTA, DE CINTA,  CINTA, CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO FINAL DE 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR VERDE.

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" DOBLE FORRO PARA USO EN INTERIORES CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA  CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA  PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA  INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA  DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA  ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA  CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA  26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA  FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA  A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA  PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA  Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA  ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A LA  SUPERIORES PARA SUJECION A LA SUPERIORES PARA SUJECION A LA  PARA SUJECION A LA PARA SUJECION A LA  SUJECION A LA SUJECION A LA  A LA A LA  LA LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO  PRINCIPAL DEL TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO PRINCIPAL DEL TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO  DEL TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO DEL TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO  TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO  INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO  COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO  DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO  CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO  EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO  LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO LIJADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO  Y PINTURA BASE, CON ACABADO Y PINTURA BASE, CON ACABADO  PINTURA BASE, CON ACABADO PINTURA BASE, CON ACABADO  BASE, CON ACABADO BASE, CON ACABADO  CON ACABADO CON ACABADO  ACABADO ACABADO FINAL DE 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR VERDE. INCLUYE ENCHAPE DE AZULEJO DE 30X30 COLOR BLANCO. 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES EXTERIORES: SISADO CON 2 MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD Y DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA APLICACION DE PINTURA BASE ANTES DE LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.

AutoCAD SHX Text
TAPIAL DE MAMPOSTERIA EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  DE MAMPOSTERIA EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE DE MAMPOSTERIA EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  MAMPOSTERIA EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE MAMPOSTERIA EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE CM A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE A CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE CADA 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE 2.20 M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE M ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  ACABADO EXTERIOR EXISTENTE ACABADO EXTERIOR EXISTENTE  EXTERIOR EXISTENTE EXTERIOR EXISTENTE  EXISTENTE EXISTENTE REPELLADO AFINADO Y PINTADO COLOR BEIGE CLARO.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TAPIAL DE MAMPOSTERIA EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  DE MAMPOSTERIA EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: DE MAMPOSTERIA EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  MAMPOSTERIA EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: MAMPOSTERIA EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: EXISTENTE CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: CON COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: COLUMNAS DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: DE 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: 20X20 CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: CM A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: A CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: CADA 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: 2.20 M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: M ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES:  FINAL EN PAREDES INTERIORES: FINAL EN PAREDES INTERIORES:  EN PAREDES INTERIORES: EN PAREDES INTERIORES:  PAREDES INTERIORES: PAREDES INTERIORES:  INTERIORES: INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y PINTADOS, CON APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA DE LA MEJOR CALIDAD.

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  E INSTALACION DE PARED DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO E INSTALACION DE PARED DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  INSTALACION DE PARED DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO INSTALACION DE PARED DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  DE PARED DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO DE PARED DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  PARED DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO PARED DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO DE PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO PANELES DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO DE TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO TABLA YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO Y FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO FIBRA DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO DE VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO VIDRIO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO DE 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  1/2", DOBLE FORRO PARA USO 1/2", DOBLE FORRO PARA USO  DOBLE FORRO PARA USO DOBLE FORRO PARA USO  FORRO PARA USO FORRO PARA USO  PARA USO PARA USO  USO USO EN INTERIORES CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  INTERIORES CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A INTERIORES CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A CON PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A PERFILERIA INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A INTERIOR DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A DE ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A ALUMINIO CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A CAL 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A 26 FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A FIJADA A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A PISO Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A Y ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A ANCLAJES SUPERIORES PARA SUJECION A  SUPERIORES PARA SUJECION A SUPERIORES PARA SUJECION A  PARA SUJECION A PARA SUJECION A  SUJECION A SUJECION A  A A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON  ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON  PRINCIPAL DEL TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON PRINCIPAL DEL TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON  DEL TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON DEL TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON  TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON TECHO. INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON  INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON INCLUYE COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON  COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON COLOCACION DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON  DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON DE CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON  CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON CINTA, EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON  EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON EMPASTADO, LIJADO Y PINTURA BASE, CON  LIJADO Y PINTURA BASE, CON LIJADO Y PINTURA BASE, CON  Y PINTURA BASE, CON Y PINTURA BASE, CON  PINTURA BASE, CON PINTURA BASE, CON  BASE, CON BASE, CON  CON CON ACABADO FINAL DE 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR VERDE.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE CERAMICA DE 30X30 cm COLOR BLANCO DE 1° CALIDAD A SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA  1.20 M DE ALTURA.

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE AZULEJO DE 30X30 cm DE 1° CALIDAD SOBRE MUEBLES CON 2 HILADAS DE 20 cm, COLOR BLANCO.

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
CLAVE

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION DE ACABADOS

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE ACABADOS EN PISOS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO RECTIFICADO DE 50x50 cm. ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO COLOR MATE  CERAMICO RECTIFICADO DE 50x50 cm. ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO COLOR MATE SOBRE BASE DE CONCRETO.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION DE ACABADOS

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE ACABADOS EN CIELOS

AutoCAD SHX Text
CLAVE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO DE 2 x 4 PIES DE 6 mm DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 m A.S (VER DETALLE EN ESTA HOJA) 

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACION DE FASCIA DE ACERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA  E INSTALACION DE FASCIA DE ACERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA E INSTALACION DE FASCIA DE ACERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA  INSTALACION DE FASCIA DE ACERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA INSTALACION DE FASCIA DE ACERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA  DE FASCIA DE ACERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA DE FASCIA DE ACERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA  FASCIA DE ACERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA FASCIA DE ACERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA  DE ACERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA DE ACERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA  ACERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA ACERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA  DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA  LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA  GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA GALVANIZADA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA  CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA  20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA  Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA  CORNISA DE LAMINA DE TABLA CORNISA DE LAMINA DE TABLA  DE LAMINA DE TABLA DE LAMINA DE TABLA  LAMINA DE TABLA LAMINA DE TABLA  DE TABLA DE TABLA  TABLA TABLA CEMENTO DE 6MM INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE   DE 6MM INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE  DE 6MM INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE   6MM INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE  6MM INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE   INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE  INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE   SOBRE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE  SOBRE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE   ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE  ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE   METALICA TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE  METALICA TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE   TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE  TUBULAR CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE   CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE  CUADRADA DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE   DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE  DE 1" PINTADA CON 2 MANOS DE   1" PINTADA CON 2 MANOS DE  1" PINTADA CON 2 MANOS DE   PINTADA CON 2 MANOS DE  PINTADA CON 2 MANOS DE   CON 2 MANOS DE  CON 2 MANOS DE   2 MANOS DE  2 MANOS DE   MANOS DE  MANOS DE   DE  DE  ANTICORROSIVO. 

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
V-2

AutoCAD SHX Text
V-2

AutoCAD SHX Text
V-2

AutoCAD SHX Text
V-2

AutoCAD SHX Text
CF

AutoCAD SHX Text
CF

AutoCAD SHX Text
CF

AutoCAD SHX Text
CF

AutoCAD SHX Text
CAPOTE DE LÁMINA METÁLICA APOTE DE LÁMINA METÁLICA DE LÁMINA METÁLICA (ALEACIÓN ALUMINIO-ZINC) CALIBRE # 24   CALIBRE # 24  

AutoCAD SHX Text
CAPOTE DE LÁMINA METÁLICA APOTE DE LÁMINA METÁLICA DE LÁMINA METÁLICA (ALEACIÓN ALUMINIO-ZINC) CALIBRE # 24   CALIBRE # 24  

AutoCAD SHX Text
CUMBRERA UMBRERA 

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACION DE UMINISTRO E INSTALACION DE MINISTRO E INSTALACION DE INISTRO E INSTALACION DE NISTRO E INSTALACION DE ISTRO E INSTALACION DE STRO E INSTALACION DE TRO E INSTALACION DE RO E INSTALACION DE O E INSTALACION DE  E INSTALACION DE E INSTALACION DE  INSTALACION DE INSTALACION DE NSTALACION DE STALACION DE TALACION DE ALACION DE LACION DE ACION DE CION DE ION DE ON DE N DE  DE DE E CUBIERTA DE LAMINA  UBIERTA DE LAMINA  BIERTA DE LAMINA  IERTA DE LAMINA  ERTA DE LAMINA  RTA DE LAMINA  TA DE LAMINA  A DE LAMINA   DE LAMINA  DE LAMINA  E LAMINA   LAMINA  LAMINA  AMINA  MINA  INA  NA  A  TROQUELADA  DE ZINC Y ROQUELADA  DE ZINC Y OQUELADA  DE ZINC Y QUELADA  DE ZINC Y UELADA  DE ZINC Y ELADA  DE ZINC Y LADA  DE ZINC Y ADA  DE ZINC Y DA  DE ZINC Y A  DE ZINC Y   DE ZINC Y  DE ZINC Y DE ZINC Y E ZINC Y  ZINC Y ZINC Y INC Y NC Y C Y  Y Y ALUMINIO CAL #24LUMINIO CAL #24UMINIO CAL #24MINIO CAL #24INIO CAL #24NIO CAL #24IO CAL #24O CAL #24 CAL #24CAL #24AL #24L #24 #24#24244

AutoCAD SHX Text
INSTALACION DE CIELO FALSO  DE FIBROCEMENTO DE 2 x 4 PIES  DE 6 mm DE ESPESOR,  RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO  PESADO, SUSPENDIDO CON  ALAMBRE GALVANIZADO N°14  ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO  RESISTENTE A CADA 2.40 m A.S 

AutoCAD SHX Text
VENTANA DE MARCO DE ENTANA DE MARCO DE NTANA DE MARCO DE TANA DE MARCO DE ANA DE MARCO DE NA DE MARCO DE A DE MARCO DE  DE MARCO DE DE MARCO DE E MARCO DE  MARCO DE MARCO DE ARCO DE RCO DE CO DE O DE  DE DE E ALUMINIO TIPO PESADO CON LUMINIO TIPO PESADO CON UMINIO TIPO PESADO CON MINIO TIPO PESADO CON INIO TIPO PESADO CON NIO TIPO PESADO CON IO TIPO PESADO CON O TIPO PESADO CON  TIPO PESADO CON TIPO PESADO CON IPO PESADO CON PO PESADO CON O PESADO CON  PESADO CON PESADO CON ESADO CON SADO CON ADO CON DO CON O CON  CON CON ON N CELOSIA DE VIDRIO NEVADO Y ELOSIA DE VIDRIO NEVADO Y LOSIA DE VIDRIO NEVADO Y OSIA DE VIDRIO NEVADO Y SIA DE VIDRIO NEVADO Y IA DE VIDRIO NEVADO Y A DE VIDRIO NEVADO Y  DE VIDRIO NEVADO Y DE VIDRIO NEVADO Y E VIDRIO NEVADO Y  VIDRIO NEVADO Y VIDRIO NEVADO Y IDRIO NEVADO Y DRIO NEVADO Y RIO NEVADO Y IO NEVADO Y O NEVADO Y  NEVADO Y NEVADO Y EVADO Y VADO Y ADO Y DO Y O Y  Y Y OPERADOR TIPO MARIPOSA PERADOR TIPO MARIPOSA ERADOR TIPO MARIPOSA RADOR TIPO MARIPOSA ADOR TIPO MARIPOSA DOR TIPO MARIPOSA OR TIPO MARIPOSA R TIPO MARIPOSA  TIPO MARIPOSA TIPO MARIPOSA IPO MARIPOSA PO MARIPOSA O MARIPOSA  MARIPOSA MARIPOSA ARIPOSA RIPOSA IPOSA POSA OSA SA A INCLUYE DEFENSA METALICA DE NCLUYE DEFENSA METALICA DE CLUYE DEFENSA METALICA DE LUYE DEFENSA METALICA DE UYE DEFENSA METALICA DE YE DEFENSA METALICA DE E DEFENSA METALICA DE  DEFENSA METALICA DE DEFENSA METALICA DE EFENSA METALICA DE FENSA METALICA DE ENSA METALICA DE NSA METALICA DE SA METALICA DE A METALICA DE  METALICA DE METALICA DE ETALICA DE TALICA DE ALICA DE LICA DE ICA DE CA DE A DE  DE DE E TUBO CUADRARO DE  "UBO CUADRARO DE  "BO CUADRARO DE  "O CUADRARO DE  " CUADRARO DE  "CUADRARO DE  "UADRARO DE  "ADRARO DE  "DRARO DE  "RARO DE  "ARO DE  "RO DE  "O DE  " DE  "DE  "E  "  "12"

AutoCAD SHX Text
PARED DE LADRILLO DE BLOQUE ARED DE LADRILLO DE BLOQUE RED DE LADRILLO DE BLOQUE ED DE LADRILLO DE BLOQUE D DE LADRILLO DE BLOQUE  DE LADRILLO DE BLOQUE DE LADRILLO DE BLOQUE E LADRILLO DE BLOQUE  LADRILLO DE BLOQUE LADRILLO DE BLOQUE ADRILLO DE BLOQUE DRILLO DE BLOQUE RILLO DE BLOQUE ILLO DE BLOQUE LLO DE BLOQUE LO DE BLOQUE O DE BLOQUE  DE BLOQUE DE BLOQUE E BLOQUE  BLOQUE BLOQUE LOQUE OQUE QUE UE E DE 0.15X0.20X040m, CON E 0.15X0.20X040m, CON  0.15X0.20X040m, CON 0.15X0.20X040m, CON .15X0.20X040m, CON 15X0.20X040m, CON 5X0.20X040m, CON X0.20X040m, CON 0.20X040m, CON .20X040m, CON 20X040m, CON 0X040m, CON X040m, CON 040m, CON 40m, CON 0m, CON m, CON , CON  CON CON ON N APLICACION DE DOS MANOS DE PLICACION DE DOS MANOS DE LICACION DE DOS MANOS DE ICACION DE DOS MANOS DE CACION DE DOS MANOS DE ACION DE DOS MANOS DE CION DE DOS MANOS DE ION DE DOS MANOS DE ON DE DOS MANOS DE N DE DOS MANOS DE  DE DOS MANOS DE DE DOS MANOS DE E DOS MANOS DE  DOS MANOS DE DOS MANOS DE OS MANOS DE S MANOS DE  MANOS DE MANOS DE ANOS DE NOS DE OS DE S DE  DE DE E PINTURA DE ACEITE INTURA DE ACEITE NTURA DE ACEITE TURA DE ACEITE URA DE ACEITE RA DE ACEITE A DE ACEITE  DE ACEITE DE ACEITE E ACEITE  ACEITE ACEITE CEITE EITE ITE TE E 

AutoCAD SHX Text
TOMA DE  MUESTRAS 

AutoCAD SHX Text
BACILOSCOPIA 

AutoCAD SHX Text
HEMATOLOGIA Y QUIMICA  

AutoCAD SHX Text
LAVADO DE MATERIAL Y REFRIGERADORA 

AutoCAD SHX Text
N.P.T = 0+0.10

AutoCAD SHX Text
V-2

AutoCAD SHX Text
N.P.T = 0+0.10

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACION DE UMINISTRO E INSTALACION DE MINISTRO E INSTALACION DE INISTRO E INSTALACION DE NISTRO E INSTALACION DE ISTRO E INSTALACION DE STRO E INSTALACION DE TRO E INSTALACION DE RO E INSTALACION DE O E INSTALACION DE  E INSTALACION DE E INSTALACION DE  INSTALACION DE INSTALACION DE NSTALACION DE STALACION DE TALACION DE ALACION DE LACION DE ACION DE CION DE ION DE ON DE N DE  DE DE E CUBIERTA DE LAMINA UBIERTA DE LAMINA BIERTA DE LAMINA IERTA DE LAMINA ERTA DE LAMINA RTA DE LAMINA TA DE LAMINA A DE LAMINA  DE LAMINA DE LAMINA E LAMINA  LAMINA LAMINA AMINA MINA INA NA A TROQUELADA  DE ZINC Y ROQUELADA  DE ZINC Y OQUELADA  DE ZINC Y QUELADA  DE ZINC Y UELADA  DE ZINC Y ELADA  DE ZINC Y LADA  DE ZINC Y ADA  DE ZINC Y DA  DE ZINC Y A  DE ZINC Y   DE ZINC Y  DE ZINC Y DE ZINC Y E ZINC Y  ZINC Y ZINC Y INC Y NC Y C Y  Y Y ALUMINIO CAL #24LUMINIO CAL #24UMINIO CAL #24MINIO CAL #24INIO CAL #24NIO CAL #24IO CAL #24O CAL #24 CAL #24CAL #24AL #24L #24 #24#24244

AutoCAD SHX Text
INSTALACION DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO DE 2 x 4 PIES DE 6 mm DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 m A.S 

AutoCAD SHX Text
PARED DE LADRILLO DE BLOQUE ARED DE LADRILLO DE BLOQUE RED DE LADRILLO DE BLOQUE ED DE LADRILLO DE BLOQUE D DE LADRILLO DE BLOQUE  DE LADRILLO DE BLOQUE DE LADRILLO DE BLOQUE E LADRILLO DE BLOQUE  LADRILLO DE BLOQUE LADRILLO DE BLOQUE ADRILLO DE BLOQUE DRILLO DE BLOQUE RILLO DE BLOQUE ILLO DE BLOQUE LLO DE BLOQUE LO DE BLOQUE O DE BLOQUE  DE BLOQUE DE BLOQUE E BLOQUE  BLOQUE BLOQUE LOQUE OQUE QUE UE E DE 0.15X0.20X040m, CON E 0.15X0.20X040m, CON  0.15X0.20X040m, CON 0.15X0.20X040m, CON .15X0.20X040m, CON 15X0.20X040m, CON 5X0.20X040m, CON X0.20X040m, CON 0.20X040m, CON .20X040m, CON 20X040m, CON 0X040m, CON X040m, CON 040m, CON 40m, CON 0m, CON m, CON , CON  CON CON ON N APLICACION DE DOS MANOS DE PLICACION DE DOS MANOS DE LICACION DE DOS MANOS DE ICACION DE DOS MANOS DE CACION DE DOS MANOS DE ACION DE DOS MANOS DE CION DE DOS MANOS DE ION DE DOS MANOS DE ON DE DOS MANOS DE N DE DOS MANOS DE  DE DOS MANOS DE DE DOS MANOS DE E DOS MANOS DE  DOS MANOS DE DOS MANOS DE OS MANOS DE S MANOS DE  MANOS DE MANOS DE ANOS DE NOS DE OS DE S DE  DE DE E PINTURA DE ACEITE INTURA DE ACEITE NTURA DE ACEITE TURA DE ACEITE URA DE ACEITE RA DE ACEITE A DE ACEITE  DE ACEITE DE ACEITE E ACEITE  ACEITE ACEITE CEITE EITE ITE TE E 

AutoCAD SHX Text
FASCIA DE ACERO DE LAMINA ASCIA DE ACERO DE LAMINA SCIA DE ACERO DE LAMINA CIA DE ACERO DE LAMINA IA DE ACERO DE LAMINA A DE ACERO DE LAMINA  DE ACERO DE LAMINA DE ACERO DE LAMINA E ACERO DE LAMINA  ACERO DE LAMINA ACERO DE LAMINA CERO DE LAMINA ERO DE LAMINA RO DE LAMINA O DE LAMINA  DE LAMINA DE LAMINA E LAMINA  LAMINA LAMINA AMINA MINA INA NA A GALVANIZADA CAL 20 Y ALVANIZADA CAL 20 Y LVANIZADA CAL 20 Y VANIZADA CAL 20 Y ANIZADA CAL 20 Y NIZADA CAL 20 Y IZADA CAL 20 Y ZADA CAL 20 Y ADA CAL 20 Y DA CAL 20 Y A CAL 20 Y  CAL 20 Y CAL 20 Y AL 20 Y L 20 Y  20 Y 20 Y 0 Y  Y Y CORNISA DE LAMINA DE ORNISA DE LAMINA DE RNISA DE LAMINA DE NISA DE LAMINA DE ISA DE LAMINA DE SA DE LAMINA DE A DE LAMINA DE  DE LAMINA DE DE LAMINA DE E LAMINA DE  LAMINA DE LAMINA DE AMINA DE MINA DE INA DE NA DE A DE  DE DE E FIBROCEMENTO DE 6MM  IBROCEMENTO DE 6MM  BROCEMENTO DE 6MM  ROCEMENTO DE 6MM  OCEMENTO DE 6MM  CEMENTO DE 6MM  EMENTO DE 6MM  MENTO DE 6MM  ENTO DE 6MM  NTO DE 6MM  TO DE 6MM  O DE 6MM   DE 6MM  DE 6MM  E 6MM   6MM  6MM  MM  M  

AutoCAD SHX Text
CF

AutoCAD SHX Text
CF

AutoCAD SHX Text
P-2

AutoCAD SHX Text
12% 

AutoCAD SHX Text
TAPIAL EXISTENTE 

AutoCAD SHX Text
BACILOSCOPIA

AutoCAD SHX Text
COPROLOGIA Y  URIANALISIS 

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE ACABADOS EN VENTANAS

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
ANCHO

AutoCAD SHX Text
ALTO

AutoCAD SHX Text
ALTURA DE REPISA

AutoCAD SHX Text
AREA M²

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
CANT.

AutoCAD SHX Text
V-1

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
MARCO Y PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  Y PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA Y PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  AL NATURAL VENTANA CORREDIZA AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  NATURAL VENTANA CORREDIZA NATURAL VENTANA CORREDIZA  VENTANA CORREDIZA VENTANA CORREDIZA  CORREDIZA CORREDIZA COMPUESTA DE DOS HOJAS CON VIDRIO LAMINADO DE 6MM.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
V-2

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
0.64

AutoCAD SHX Text
MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  CELOSIA DE VIDRIO NEVADO CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  DE VIDRIO NEVADO DE VIDRIO NEVADO  VIDRIO NEVADO VIDRIO NEVADO  NEVADO NEVADO DE 5MM CON OPERADOR TIPO DE MARIPOSA COLOR GRIS .

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
V-4

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
0.36

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
V-3

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
0.96

AutoCAD SHX Text
MARCO Y PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  Y PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA Y PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA ALUMINIO TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA TIPO PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA PESADO COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA COLOR AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  AL NATURAL VENTANA CORREDIZA AL NATURAL VENTANA CORREDIZA  NATURAL VENTANA CORREDIZA NATURAL VENTANA CORREDIZA  VENTANA CORREDIZA VENTANA CORREDIZA  CORREDIZA CORREDIZA COMPUESTA DE DOS HOJAS CON VIDRIO LAMINADO DE 6MM. 

AutoCAD SHX Text
MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  CELOSIA DE VIDRIO NEVADO CELOSIA DE VIDRIO NEVADO  DE VIDRIO NEVADO DE VIDRIO NEVADO  VIDRIO NEVADO VIDRIO NEVADO  NEVADO NEVADO DE 5MM CON OPERADOR TIPO DE MARIPOSA COLOR GRIS.

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE ACABADOS EN PUERTAS

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
ANCHO

AutoCAD SHX Text
ALTO

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA METALICA  DE LAMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y MARCO MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" CON CHAPA DE PARCHE (INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE HOJA  5/8") CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"x5", PORTACANDADO Y CANDADO DE 60MM. APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE. 

AutoCAD SHX Text
P-2

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  E INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, E INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  DE MADERA DE CEDRO, DE MADERA DE CEDRO,  MADERA DE CEDRO, MADERA DE CEDRO,  DE CEDRO, DE CEDRO,  CEDRO, CEDRO, DOBLE FORRO DE LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  FORRO DE LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON FORRO DE LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  DE LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON DE LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON   PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  AUTOMOTRIZ APLICADA CON AUTOMOTRIZ APLICADA CON  APLICADA CON APLICADA CON  CON CON COMPRESOR, CON CHAPA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  CON CHAPA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE CON CHAPA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  CHAPA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE CHAPA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  CEDRO INCLUYE SISTEMA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  INCLUYE SISTEMA DE INCLUYE SISTEMA DE  SISTEMA DE SISTEMA DE  DE DE RIEL METALICO DE 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  METALICO DE 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO METALICO DE 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  DE 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO DE 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  Y RODOS DE ACERO Y RODOS DE ACERO  RODOS DE ACERO RODOS DE ACERO  DE ACERO DE ACERO  ACERO ACERO INOXIDABLE Y HALADERA CILINDRICA METALICA DE 6" CON ACABADO SATINADO.

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA  E INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA E INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA  INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA  DE PUERTA DE UNA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA DE PUERTA DE UNA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA  PUERTA DE UNA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA PUERTA DE UNA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA  DE UNA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA DE UNA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA  UNA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA UNA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA  HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA HOJA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA  DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA  ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA  DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA  CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA  Y DOBLE FORRO DE MADERA Y DOBLE FORRO DE MADERA  DOBLE FORRO DE MADERA DOBLE FORRO DE MADERA  FORRO DE MADERA FORRO DE MADERA  DE MADERA DE MADERA  MADERA MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 1/4" CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO  INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 1/4" CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 1/4" CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO  BANACK CLASE "B" DE 1/4" CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO BANACK CLASE "B" DE 1/4" CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO  CLASE "B" DE 1/4" CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO CLASE "B" DE 1/4" CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO  "B" DE 1/4" CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO "B" DE 1/4" CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO  DE 1/4" CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO DE 1/4" CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO  1/4" CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO 1/4" CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO  CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO CON MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO  MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO  DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO  1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO  DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO  ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO  CHAPA DE PALANCA DE USO CHAPA DE PALANCA DE USO  DE PALANCA DE USO DE PALANCA DE USO  PALANCA DE USO PALANCA DE USO  DE USO DE USO  USO USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON  TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON  BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON  TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON  ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON  DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON  4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON  TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON  AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON  PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON  Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON  APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON  DE PINTURA DE ESMALTE CON DE PINTURA DE ESMALTE CON  PINTURA DE ESMALTE CON PINTURA DE ESMALTE CON  DE ESMALTE CON DE ESMALTE CON  ESMALTE CON ESMALTE CON  CON CON SOPLETE.

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  E INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, E INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO,  DE MADERA DE CEDRO, DE MADERA DE CEDRO,  MADERA DE CEDRO, MADERA DE CEDRO,  DE CEDRO, DE CEDRO,  CEDRO, CEDRO, DOBLE FORRO DE LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  FORRO DE LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON FORRO DE LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  DE LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON DE LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON PRENSADA DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON DE MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON MADERA DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON DE 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON 5 MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON MM  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON   PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON  AUTOMOTRIZ APLICADA CON AUTOMOTRIZ APLICADA CON  APLICADA CON APLICADA CON  CON CON COMPRESOR, CON CHAPA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  CON CHAPA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE CON CHAPA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  CHAPA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE CHAPA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  CEDRO INCLUYE SISTEMA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE  INCLUYE SISTEMA DE INCLUYE SISTEMA DE  SISTEMA DE SISTEMA DE  DE DE RIEL METALICO DE 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  METALICO DE 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO METALICO DE 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  DE 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO DE 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO  Y RODOS DE ACERO Y RODOS DE ACERO  RODOS DE ACERO RODOS DE ACERO  DE ACERO DE ACERO  ACERO ACERO INOXIDABLE Y HALADERA CILINDRICA METALICA DE 6" CON ACABADO SATINADO.

AutoCAD SHX Text
P-3

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P-4

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
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