<A
2.80
= PAREDES =
DE BLOQUE DE 0.15X0.20X040, EN EL - -\
INTERIOR REPELLADO BORDES I < N
REDONDEADOS, AFINADO Y PINTADO CON = < | AREA DESECHOS CAJAS PLASTICAS
PINTURA EPOXICA. EN EL EXTERIOR CON <o BIQINFECCIOSOS DE 0.60X0.40X0.40
. SISAS VISTAS Y PINTADO, (APLICACION ax ©
! DE PINTURA DE ACEITE MATE ). 2.30 7 AR PISO
<o | NPT0-0.70
w O
) PUERTA VENTANA
DE MARCO METALICO DE TUBO ESTRUCTURAL
CUADRADO DE 1%" CON DOBLE FORRO DE LAMINA 1/16"
Y MOCHETA DE ANGULO DE %" X %" X ", CON 2
Jf 1 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1DE ACEITE DE
PRIMERA CALIDAD 7;A 1.75 0.90 0.15
/ B L]
ACERA JlAa

DE CONCRETO SIMPLE,
VER DETALLE ANEXO

PLANTA ARQUITECTONICA

CENTRO DE ACOPIO
DESECHOS BIOINFEC

ESC 150

TEMPORAL DE
CI0S0S

2.80
! 2.50
CUBIERTA
- DE LAMINA TROQUELADA CON PENDIENTE DE 10% ] -
i HACIA LA PARTE DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LATT—{{L| SC
’-I’f CASETA, SOSTENIDA EN ESTRUCTURA METALICA @ g
. TIPO POLIN “C" DE ", CON 2 MANOS DE PINTURA 1.15 |||/ | iy A (|12
:f _ ANTICORROSIVO Y 1DE ACEITE, DE PRIMERA HL] v o L
|| . | CALIDAD
= POLIN C 41 P-1
|| DE 4" CHAPA 14 @ 1.15 MTS 1N T
AninmmInninnn . POLINC "08 A‘OS
DE 4" CHAPA 14 @ 1.15 MTS
SC
R -
Ofo ECd ACERA EP{ES
" 0.75- 1.00—+#—0.75 0.15
1 II!l"Il'| I:';'."_IIA".':'I"In“‘“m'i"l"-Ili-'I-'ll‘“ ‘'!'I'I!""!,"l'-'I-'‘LI'-E"‘*'!‘:L"-I“-!""‘I‘'!'“l!"'""L"""'l""]‘!Il'l"?r PLANTA ESTRUCTURAL DE TE[HOS
E CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE
;?;: DESECHOS BIOINFECLIOSOS
|-
E FSC. 1550
=
=
E
=
E
E CUBIERTA
’E? DE LAMINA TROQUELADA, CON PENDIENTE DE 10% HACIA LA PARTE
= DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA CASETA SOSTENIDA EN
E ESTRUCTURA METALICA TIPO POLIN “C” DE 4", CON 2 MANOS DE
- PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 DE ACEITE DE PRIMERA VENTANA

/ ,1‘?"‘6
j =8

VARILLA DE %" PARA -
SUJECION DE LA LAMINA - i P[:F;‘EDD/Eg
3.00
. . O . — . - 240 b4 i CALIDAD EN AMBAS CARAS)
c A R R B T B R A c - 1 2 1 oo e [ e
ACERA i i Ii DE CONCRETO SIMPLE REPELLADO Y PULIDO, CON
DE CONCRETO SIMPLE, VER| Hl. 0.60X0.40X0.40 i DESAGUE
DETALLE ANEXO [l il
BT 003 NPT offo70 || T HIE
o N R Rl "
} S NT
ESQUEMA DE UBICACION R S S R oo
SECCION A-A
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE
DESECHOS BIOINFECCIOSOS
ESC 150
SIMBOLOGIA
NUMERO DESCRIPCION
CONSTRUCCION DE CASETA PARA DEPOSITO DE
1 DESECHOS COMUNES
2 CONSTRUCCION DE CASETA DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS
3 PUERTA DE ACCESO A UCSF
0.15
“—0.15——~+ 0.50
\
CONCRETO SIMPLE /—%’
PISO DE CONCRETO SIMPLE = 2
fc'=140kg/cm
REPELLADO Y PULIDD S=2 % 4 015— e=5cm, SUPERFICIE PARED
o Ltk = ’
| . TIPO ACERA. BLOALE
[ 007 POLIN "C* DE 4" @ 1#L EST.#2@ 0.15 N.P.T 0-0.70
NPT 0-0.80 . S CHAPA 14 0.05-0.15 © N.P.T 0-0.80 r—
BLOQUE DE CONCRETO - 4
?éﬁ?é@f 15X20X 40 ineraner 0T T POLIN P-1 : NN
HASTA NPT ’ - N N
o 4 . NERVIO N-1  SOLERA CORONAMIENTO SC + T //\\///\\///\
- FSC. 110 ESC.110 4 N.T 015 <] /\//\/\
. = SUELD COMPACTADO 0,0 NSAVASAN OO\ % /\\/\\ N
) MATERIAL SELECTO 05—k 0 Ah/\///\///\/// //\//// //
| I == ' 020 NNV OMAOIN BB v
M3 # 4 + 2 GANCHOS 025 | |0 = AL ALE R ALK andv| )l SRS
) Lk @0.15 © © 2#3 > :
H2 @ 0.20 oith @ L#3 >\//\//\//\/ \// /\//\
_EST. #3 0.20 EST. #2 @ 0.15 0.20 GRAPAS #2 0.55 SUCKEIUREITTRZRLLK
0.50 @ 0.15CM NN /\//\//\//\W
: NOTA , - QUGG
DETALLE DE AMARRE LA RESTITUCION DEL SUELO ENVONVONYINYD NV NVONVINVINVINVINVN
DEBERA ASEGURAR UNA
POAO# CAPACIDAD DEL SUELO DE AL SOLERA CARGADERQO, Mo,SC SOLERA INTERMEDIA Sl PRETIL DE BLOQUE DE 10X20X40
DE PARED MENOS 12 KG/CM2 PARA RECIBIR ESC 1110 ESC 1110 CON TODAS LAS CELDAS LLENAS
0.60 LAS FUNDACIONES

CENTRO

DESECHOS BIOINFECCIOSOS

ESC 115

DETALLES ESTRUCTURALES
e ALUPIOD TEMPORAL DE SOLERA DE FUNDACION SF-1

ESC 120

DETALLE DE ACERA
SIN ESCALA

DE CONCRETO SIMPLE REPELLADO Y PULIDO, CON PENDIENTE
DEL 2% HACIA EL CENTRO DEL CUARTO, PARA DESAGUE

ESTRUCTURA METALICA, DE HO %" PUESTOS DE FORMA
DIAGONAL (45°) A CADA 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS,
SOLDADOS A MARCO DE ANGULO DE 14" X 4" X 1/8",
CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVO

P*  ESTRUCTURA METALICA DE
Ho 3/8" PUESTOS DE FORMA DIAGONAL (45°) A CADA 0.10 M. EN
AS, SOLDADOS A MARCO DE ANGULO DE 11/4" X 11/4" X

+ 1/8", CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE PRIMERA

DE BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40, EN EL INTERIOR BORDES
REDONDEADOS REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON

" PINTURA EPOXICA. EN EL EXTERIOR CON SISAS VISTAS Y

i PINTADO. (DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE DE ALTA

11 PENDIENTE DEL 2% HACIA EL CENTRO DEL CUARTO, PARA

SUELO CEMENTO
20:1 COMPACTADO
AL 95%

MATERIAL

~__SELECTO

COMPACTADO

NOTA:

REF. HORIZONTAL 1#2 @ 40 CM

REF. VERTICAL #3 SEGUN DISTRIBUCION
2.80

PAREDES

DE BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40,
EN EL INTERIOR REPELLADO,
AFINADO Y PINTADQ CON
PINTURA EPOXICA. EN EL
EXTERIOR CON SISAS VISTAS Y
PINTADO. (DOS MANOS DE
PINTURA DE ACEITE MATE DE
ALTA CALIDAD EN AMBAS
CARAS).

L)
[
U
U
g
U
2.30
0
()
0
% SF-1
3] [ o [ ]| |
‘ &‘A,q.; ‘, ,NAP'%EEA:E%WS . e :
1.75 1.05

PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES

CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE
DESECHOS BIOINFECCIOSOS

ESC 150
i o LRI H
+#—0.90—#
5
A
40
2.10 /
_—

ELEVACION PRINCIPAL
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE

DESECHOS BIOINFECCIOSOS

ESC. 150

CUBIERTA

DE LAMINA TROQUELADA , CON PENDIENTE DE 10% HACIA LA
PARTE DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA CASETA,
SOSTENIDA EN ESTRUCTURA METALICA TIPO POLIN "C” DE 4",
CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA'Y

UNA DE ACEITE

PAREDES

DE BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40, EN EL INTERIOR BORDES REDONDEADOS
REPELLADO, AFINADO Y PINTADOCON PINTURA EPOXICA. EN EL EXTERIOR
CON SISAS VISTAS Y PINTADO. (DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE
DE ALTA CALIDAD EN AMBAS CARAS)

PUERTA

DE MARCO METALICO DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1%"

CON REFUERZO HORIZONTAL A MEDIADOS DE LAS PUERTAS Y

DOBLE FORRO DE LAMINA 1/16" Y MOCHETA DE ANGULO DE 14"

XWX J" CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE

ACEITE DE PRIMERA CALIDAD

ACERA

DE CONCRETO SIMPLE, VER DETALLE ANEXO

f REPUBLICA DE EL SALVADOR \
:.‘: MINISTERIO M I N I S T E R I O D E S A L U D
e DE SALUD
i UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD
PRIDES Il
\ J
PROYECTO: / FINANCIAMIENTO: \
OBRAS MENORES DESANEAMIENTO AMBIENTAL
UCSF-B BELEN GUIJAT.
Km 98 Y2 Cantén Belén GUijat, Caserio CEL Guajoyo, carretera a Metapdn, Santa Ana.
\ AN J
/ CONTENIDO: N\ HosaNo.  |CORRELATIVO )
PLANO DE UBICACION Y DETALLES /I /I / 2
\_ AN J
/ DISERD DISENO REVISO Y \ / DIBUJO: \
ARQUITECTONICO: ESTRUCTURAL: APROBO:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
\ \_ J
/gll.stiﬁ?um: ::::r;\?mco: a ESCALA: INDICADAS N
K UGP/MINSAL UGP/MINSAL _— J KFEEHA: ENERO/ 2021 j



AutoCAD SHX Text
3 # 4  + 2 GANCHOS  #2 @ 0.20

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE AMARRE  DE PARED

AutoCAD SHX Text
BLOQUE DE  CONCRETO  15X20X40

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:15

AutoCAD SHX Text
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
NPT 0-0.70

AutoCAD SHX Text
SUELO-CEMENTO

AutoCAD SHX Text
20:1

AutoCAD SHX Text
SI

AutoCAD SHX Text
LA RESTITUCIÓN DEL SUELO DEBERÁ ASEGURAR UNA CAPACIDAD DEL SUELO DE AL MENOS 1.2 KG/CM2 PARA RECIBIR LAS FUNDACIONES.

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
BLOQUE DE CONCRETO RELLENO DE GROUT HASTA NPT

AutoCAD SHX Text
PISO DE CONCRETO SIMPLE REPELLADO Y PULIDO  S=2 %

AutoCAD SHX Text
SUELO COMPACTADO MATERIAL SELECTO

AutoCAD SHX Text
4#4  @0.15 EST. #3

AutoCAD SHX Text
SOLERA DE FUNDACION  SF-1OLERA DE FUNDACION  SF-1F-1-1

AutoCAD SHX Text
NOTA: 

AutoCAD SHX Text
NPT 0-0.80

AutoCAD SHX Text
AREA DESECHOS  BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
PLANTA ARQUITECTÓNICA 

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
CAJAS PLASTICAS DE 0.60 X 0.40 X 0.40 M

AutoCAD SHX Text
CAJAS PLASTICAS DE 0.60X0.40X0.40

AutoCAD SHX Text
NPT= 0-0.80

AutoCAD SHX Text
PISO DE CONCRETO SIMPLE REPELLADO Y PULIDO, CON PENDIENTE DEL 2% HACIA EL CENTRO DEL CUARTO, PARA  DESAGUE

AutoCAD SHX Text
VENTANA ESTRUCTURA METÁLICA, DE HO  " PUESTOS DE FORMA 38" PUESTOS DE FORMA DIAGONAL (45°) A CADA 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS,  SOLDADOS A MARCO DE ÁNGULO DE 1 " X 1 "  X 1/8",  14" X 1 "  X 1/8",  14"  X 1/8",  CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVO 

AutoCAD SHX Text
PUERTA DE MARCO METÁLICO DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1 ¼" CON DOBLE FORRO DE LAMINA 1/16" Y MOCHETA DE ÁNGULO DE 1 " X  " X  ",  CON 2 12" X  " X  ",  CON 2 112" X  ",  CON 2 18",  CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD. 

AutoCAD SHX Text
ACERA DE CONCRETO SIMPLE, VER DETALLE ANEXO

AutoCAD SHX Text
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
PAREDES DE BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40,  EN EL INTERIOR REPELLADO BORDES REDONDEADOS, AFINADO Y PINTADO CON PINTURA EPOXICA. EN EL EXTERIOR CON SISAS VISTAS Y PINTADO,  (APLICACION DE PINTURA DE ACEITE MATE ).

AutoCAD SHX Text
NPT 0-0.70

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA  , CON PENDIENTE DE 10% HACIA LA PARTE DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA CASETA, SOSTENIDA EN ESTRUCTURA METÁLICA TIPO POLÍN "C" DE 4",  CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE ACEITE  .

AutoCAD SHX Text
PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES

AutoCAD SHX Text
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
N-1

AutoCAD SHX Text
SF-1

AutoCAD SHX Text
SF-1

AutoCAD SHX Text
PAREDES DE BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40,  EN EL INTERIOR REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON PINTURA EPOXICA. EN EL EXTERIOR CON SISAS VISTAS Y PINTADO. (DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE DE ALTA CALIDAD EN AMBAS CARAS).

AutoCAD SHX Text
NOTA:  REF. HORIZONTAL 1#2 @ 40 CM  REF. VERTICAL #3 SEGÚN DISTRIBUCIÓN

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
NPT= 0+0.15

AutoCAD SHX Text
SF-1

AutoCAD SHX Text
SF-1

AutoCAD SHX Text
N-1

AutoCAD SHX Text
ELEVACIÓN PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA  , CON PENDIENTE DE 10% HACIA LA PARTE DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA CASETA, SOSTENIDA EN ESTRUCTURA METÁLICA TIPO POLÍN "C" DE 4",  CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE ACEITE  .

AutoCAD SHX Text
PUERTA DE MARCO METÁLICO DE TUBO ESTRUCTURAL  CUADRADO DE 1 ¼" CON  REFUERZO HORIZONTAL A MEDIADOS DE LAS PUERTAS Y DOBLE FORRO DE LAMINA 1/16" Y MOCHETA DE ÁNGULO DE 1 " 12" X "X  ",  CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE 112"X  ",  CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE 18",  CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD. 

AutoCAD SHX Text
ACERA DE CONCRETO SIMPLE, VER DETALLE ANEXO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
PAREDES DE BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40,  EN EL INTERIOR BORDES REDONDEADOS REPELLADO, AFINADO Y PINTADOCON PINTURA EPOXICA. EN EL EXTERIOR CON SISAS VISTAS Y PINTADO. (DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE DE ALTA CALIDAD EN AMBAS CARAS).

AutoCAD SHX Text
25%%%

AutoCAD SHX Text
PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS 

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
POLIN C DE 4" CHAPA 14 @ 1.15 MTS.

AutoCAD SHX Text
POLIN C DE 4" CHAPA 14 @ 1.15 MTS.

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA CON PENDIENTE DE 10% HACIA LA PARTE DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA CASETA, SOSTENIDA EN ESTRUCTURA METÁLICA TIPO POLÍN "C" DE 4", CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVO Y 1 DE ACEITE, DE PRIMERA CALIDAD

AutoCAD SHX Text
25%%%

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
SC,MO

AutoCAD SHX Text
SC, MO

AutoCAD SHX Text
SC

AutoCAD SHX Text
PISO DE CONCRETO SIMPLE REPELLADO Y PULIDO, CON PENDIENTE DEL 2% HACIA EL CENTRO DEL CUARTO, PARA  DESAGUE

AutoCAD SHX Text
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
SC

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
EC-1

AutoCAD SHX Text
EC-1

AutoCAD SHX Text
SECCION A-A

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA DE LAMINA  TROQUELADA, CON PENDIENTE DE 10% HACIA LA PARTE DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA CASETA SOSTENIDA EN ESTRUCTURA METÁLICA TIPO POLÍN "C" DE 4",  CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 DE ACEITE DE PRIMERA 

AutoCAD SHX Text
ACERA DE CONCRETO SIMPLE, VER DETALLE ANEXO

AutoCAD SHX Text
CAJAS PLASTICAS DE 0.60X0.40X0.40

AutoCAD SHX Text
VENTANA ESTRUCTURA METÁLICA DE  Ho 3/8" PUESTOS DE FORMA DIAGONAL (45°) A CADA 0.10 M. EN A.S,  SOLDADOS A MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"  X 1/8", CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE PRIMERA CALIDAD.

AutoCAD SHX Text
N.T.

AutoCAD SHX Text
PISO DE CONCRETO SIMPLE REPELLADO Y PULIDO, CON PENDIENTE DEL 2% HACIA EL CENTRO DEL CUARTO, PARA  DESAGUE

AutoCAD SHX Text
N.T.

AutoCAD SHX Text
NPT: 0-0.70

AutoCAD SHX Text
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
VARILLA DE  " PARA 38" PARA SUJECION DE LA LAMINA

AutoCAD SHX Text
25%%%

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
PAREDES DE BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40,  EN EL INTERIOR BORDES REDONDEADOS REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON PINTURA EPOXICA. EN EL EXTERIOR CON SISAS VISTAS Y PINTADO. (DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE DE ALTA CALIDAD EN AMBAS CARAS).

AutoCAD SHX Text
NPT: 0-0.80

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
EC-1

AutoCAD SHX Text
PRETIL DE BLOQUE DE 10X20X40 CON TODAS LAS CELDAS LLENAS.

AutoCAD SHX Text
N.P.T 0-0.80

AutoCAD SHX Text
CONCRETO SIMPLE  fc'=140kg/cm²  e=5cm, SUPERFICIE  TIPO ACERA.

AutoCAD SHX Text
N.P.T 0-0.70

AutoCAD SHX Text
PARED BLOQUE

AutoCAD SHX Text
SUELO CEMENTO 20:1 COMPACTADO AL 95%

AutoCAD SHX Text
MATERIAL SELECTO COMPACTADO

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE ACERA SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
N.T.

AutoCAD SHX Text
DETALLES ESTRUCTURALES

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10

AutoCAD SHX Text
EST. #2 @ 0.15

AutoCAD SHX Text
4#3

AutoCAD SHX Text
ESC.1:10

AutoCAD SHX Text
2#3  GRAPAS #2 @ 0.15CM 

AutoCAD SHX Text
SOLERA INTERMEDIA  SI

AutoCAD SHX Text
SOLERA CARGADERO, Mo,SC 

AutoCAD SHX Text
POLIN P-1

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10

AutoCAD SHX Text
POLÍN "C" DE 4" CHAPA 14

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10

AutoCAD SHX Text
1 # 4 

AutoCAD SHX Text
NERVIO N-1

AutoCAD SHX Text
EST.#2@ 0.15

AutoCAD SHX Text
4#4

AutoCAD SHX Text
ESC.1:10

AutoCAD SHX Text
SOLERA CORONAMIENTO SC

AutoCAD SHX Text
ELÉCTRICO:

AutoCAD SHX Text
DISEÑO 

AutoCAD SHX Text
DISEÑO 

AutoCAD SHX Text
ARQUITECTÓNICO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURAL:

AutoCAD SHX Text
DISEÑO 

AutoCAD SHX Text
REVISO   Y

AutoCAD SHX Text
APROBO:

AutoCAD SHX Text
INDICADAS

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
CORRELATIVO

AutoCAD SHX Text
HOJA No.

AutoCAD SHX Text
HIDRÁULICO:

AutoCAD SHX Text
DISEÑO 

AutoCAD SHX Text
DIBUJO: 

AutoCAD SHX Text
1/2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
FINANCIAMIENTO:

AutoCAD SHX Text
ENERO/ 2021

AutoCAD SHX Text
UGP/MINSAL 

AutoCAD SHX Text
UGP/MINSAL 

AutoCAD SHX Text
UGP/MINSAL 

AutoCAD SHX Text
UGP/MINSAL 


	Sheets and Views
	Layout1


