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PRECIO
No. DESCRIPCION CANTIDAD |JUNIDAD UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL
1.00 CONSTRUCCION DE CELDA DE SEGURIDAD PARA DESECHOS
: BIOINFECCIOSOS
1.1 OBRAS PROVISIONALES
1.11.101 iTrazo y nivelaciéon 1.00 sg
1.1 EXCAVACIONES Y COMPACTACIONES
1.12.01 :Descapote e=30 cm 14.42 M2
1.12.02 :Excavacion y desalojo de material sobrante en fundaciones 30.00 m3
1.12.03 :Suministro y colocacion de lodocreto al 5% con material selecto 7.60 m3
1.1 CONCRETO ESTRUCTURAL (Hechura, colocacion y colado)
Losa densa en fundacion de 12.5 cms. de espesor .Revenimiento 5
1.11.101 ipulgadas y resistencia a la compresion de 280 kg/cm2. Ver detalle en 7.53 m2
hoja 23/25
Losa densa de cubierta de 12.5 cms. de espesor. Revenimiento 5
1.11.102 ipulgadas y resistencia a la compresion de 280 kg/cm2. Ver detalle en 7.53 m2
hoja 23/25
Solera de fundacién SF para caseta de 40 x 25 cms. armada con 6 #
1.11.103 i3y estribos # 2 @ 0.15 mts.Revenimiento 5 pulgadas y resistencia a 0.90 m3
la compresion de 280 kg/cm2.
Solera de fundacién SF , solera intermedia Sl y solera de
coronamiento SC para celdas de 30 x 20 cms. armada con 4 # 4y
1.11.104 estribos con # 2 @ 0.15 mts. Revenimiento 5 pulgadas y resistencia a. 3.80 m3
la compresion de 280 kg/cm2.
Columna C-1 de 30x30 cms., con 4 # 4 y estribos #2 @ 15 cms.
1.11.105 :Revenimiento de 5 pulgadas y resistencia a la compresion de 280 1.71 m3
kg/cm2.
Viga V de 20 x 15 cms. con 4 # 4 y estribos con # 3 @
1.11.106 i15cms.Revenimiento de 5 pulgadas y resistencia a la compresion de 0.15 m3
280 kg/cm2.
Pretil de pared de bloque de concreto de 15x20x40 cms. armada con 1
1.11.107 i# 3 corrida y gancho # 2 , anclado a viga a cada 15 cms para batiente 4.64 ml
de entrada de inspeccion, incluye angulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/8.
Pretil de pared de bloque de concreto de 15x20x40 cms. armada con 1
1.11.108 i# 3 corrida y gancho con # 2, anclado a losa a cada 0.15 cms para 1.60 ml
batiente de entrada de inspeccién, incluye angulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/8.
NOTA : Todo el material a utilizarse en esta partida debera ser de
primera calidad, tal como indica la partida 3.5 de las especificaciones
tecnicas.
1.1 ESTRUCTURA METALICA (Suministro y colocacion)
1.14.01 :Columna metélica con polin " C " de 4 encajuelado y anclado a losa. 12.00 ml
1.14.02 :Polin" C " de 4 chapa 14 armada . 8.00 ml
Tapadera metalica de 1.16 x 1.16 mts. Con marco de angulo de Ho de
1.14.03 i1 1/2"x11/2" x 1/8" con lamina 1/16" incluye argollas, candado de 60 1.00 sg
mm y cadena de soporte.
Tapadera metalica de 40 x40 cms., con marco de angulo de hierro de
1.14.04 i1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con lamina 1/16" incluye argollas, candado de 1.00 sg
60 mm y cadena de soporte.
1.14.05 Respiraderos con cafieria galvanizada de @ 4" , incluye niples, codos, 200 clu
cedazos y otros.
NOTA: Todos los elementos estructurales metélicos llevaran
aplicacion de anticorrosivo a dos manos. Se incluird dentro del costo
unitario de cada elemento los apoyos y anclajes segln detalle en
planos
1.2 PAREDES
115.01 Construccion de par_edes de ladrillo de barro tipo calavera de 9 x 14 x 19.00 m2
29 cms. Puesto de trinchera
1.15.02 :Construccion de pared de bloque de concreto de 10 x20 x40 cms. 4.00 m2
NOTA :Todo el material a utilizarse en esta partida deberd ser de
primera calidad, tal como indica la partida 3.8 de las especificaciones
tecnicas.
1.2 TECHOS
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Suministro e instalacién de cubierta de lamina metalica troquela de
1.16.01 :ialuminio y zinc, calibre 24 grado 80,segln hoja 23/25 de planos vy 6.00 m2
pagina 25 de especificaciones técnicas.
1.2 PISOS
117.01 Construccion de aceras perimetrales con _efmplantillado de piedra 4.00 m2
cuarta fraguado y repello con mortero proporcion 1:3
1.17.02 Hechura de gradas, forjadas con ladrillo de barro de 1.00 mts. de largo 4.00 cu
repelladas
1.2 ACABADOS
1.18.01 Hechura dgl repello y afinado vertical en paredes. Incluye aditivo 77.44 m2
impermeabilizante
1.18.02 Hechura d‘,':‘, repello y afinado horizontal en losas. Incluye aditivo 13.00 m2
impermeabilizante color blanco.
118.03 Hgghurg de repellg y afinado de cuadrados, incluye aristas. Incluye 2.00 mi
aditivo impermeabilizante
Suministro y colocacion de malla ciclén calibre # 9, soldada en
1.18.04 :icolumnas y vigas con una varilla #3 en marco de angulo de hierro de 8.00 m2
1"x1"x1/8"
NOTA : Todos los materiales a utilizar deberdn ser de primera
calidad, tal como indica la partida 3.9 de las especificaciones tecnicas.
1.2 PUERTAS (Suministro e instalacion)
Puerta metédlica con estructura de &angulo de 1" x 1" 1/4 " vy
1.19.01 coqtramarco Qe éngu_lo de 1 1/2 x11/2"x 14", cor} mall_a ciclén 1.00 clu
calibre # 11, pintada, incluye herrajes, chapa y otros, segun hoja 23/25
de planos.
1.3. iSENALIZACION
Roétulo de nomenclatura de ambiente de vinil acrilico de 10 x 25 cm a;
1.3.1 ubicarse al frente parte superior de la celda, detallando el nombre en 1.00 ]
mayuscula (Celda de Bioseguridad) .
200 CONSTRUCCION DE CASETA PARA DEPOSITO DE DESECHOS
COMUNES
2.1 TRAZO Y NIVELACION
2.2.01 :iTrazoy Nivelacion 11.20 M2
2.2 TERRACERIA MENOR
2.2.01 :iDescapote e=30cm 11.08 M2
2.2.02 :iExcavacion a mano hasta 1.50 m (mat.semi duro) (en fundaciones) 5.23 M3
Relleno compactado suelo cemento con material selecto (en
22.03 fundaciones) i ( 1.00 M3
2204 Nivelacion, limpieza y desalop, en lugar donde se construira la Bodega, 1.00 SG
de Inflamables y productos quimicos
2.2.05 iRelleno compactado con material selecto (en pisos) 4.23 M3
2.3 CONCRETO ESTRUCTURAL
2301 i;/lsr:;izde fundacion 30 x 20 cm. 4 # 3 + est. # 2 @ 20 cm. f'c=210 083 M3
2.3.02 :Bloque solera (si) 15x20x40 1#3 f'c=210 8.90 ML
2.4 ESTRUCTURA METALICA
2.4.01 iPolin "c" de 4" chapa 14 13.00 M
2.4.02 :Polin c-4" encajuelado chapa # 14 9.10 M
Tubo estructural de 1"x1" chapa 14 @20cm. |= 66 cm. anclado a
2:4.03 solera. incluye pletina de 1 1/2" 53/16" 10.00 v
Ttubo estructural de g 3/4". I= 24 cm. anclado a solera. incluye pletina.
2:4.04 de 11/2" x 3/16" P 15.00 v
2.5 PAREDES
2.5.01 iPared bloque de 15r.v.#3@60r.h.#2@40 24.07 M2
2.6 TECHOS
2.6.01 :Cubierta de techo c/lamina zinc alum sin estructur 7.00 M2
2.7 PISOS
2.7.01 iPiso encementado t/acera s/piedra cuarta 4.20 M2
2.7.02 iForja de grada c/lad. barro. inc. repello huella= 30cm 4.20 M
2.8 ACABADOS
2.8.01 :Repello de superficies verticales e= 0.02 m= 1:4 10.00 M2
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2.8.02 iAfinado de superficies verticales 1:1 10.00 M2
2.8.03 :Repello de cuadrados 0.2 m. de ancho e=0.02 m 1:4 12.56 M
2.8.04 :Afinado de cuadrados 0.2 m de ancho 1:1 12.56 M
2.8.05 :Pintura de aceite 48.14 M2
2.9 PUERTAS
Puerta metalica 2 Hojas, estructura de angulo 1 1/2"x1 /2" x 1/8". Forro
2.9.01 . " . 1.00 u
de lamina 1/16". Contramarco metalico y pasadores
2.9.02 Puerta metalica d_e 1 hoja. Estructura de angulo de 1 1/2"x1 1/2" x 1.00 u
1/8". Forro de lamina 1/16" Contramarco metalico y pasadores
2.10. INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién de receptaculo fijo de baquelita con foco
ahorrador de 20 w, Incluye: canalizado, alambrado e interruptor, a
2.10.1 L o o 1.00 S.G
conectarse al circuito mas cercano (la canlizacion entre edificaciones
sera subterranea, recubierto con una capa de concreto pobre)..
2.11. iSENALIZACION
Roétulo de nomenclatura de ambiente de vinil acrilico de 10 x 25 cm a;
2.11.1 ‘ubicarse al frente parte superior de la celda, detallando el nombre en 1.00 ]

mayuscula (Celda de Bioseguridad) .

Total Costo Directo:

Costo Indirecto:

Impuesto al valor Aguregado (IVA)

TOTAL DEL PROYECTO




