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est. ø ¼" @ 15 cms.
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DETALLE DE ALACRAN

terminado
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Tapadera Metálica 116", 1½" x 1½"
x 18"

Alacran (ver detalle)
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Abatimiento hacia
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Losa superior e inferior para el
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es de 12.50 cms de espesor
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Candado

LADRILLO DE OBRA
9x14x29

N.T.N.

relleno compactado con
material existente

N. P. T (Losa)

ladrillo de obra de 9x14x29
en las paredes

perimetrales

Compactado con
material del lugar

Paredes de ladrillo de
obra repelladas

VISTA EN PLANTA

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

CONTENIDO:

DETALLES  DE: CELDA DE BIOSGURIDAD

   PROYECTO:
OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

 UCSF METAPAN
Carretera a Tehuilapa, contiguo a hospital Nacional de  Metapan.

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD

PRIDES II

AutoCAD SHX Text
PLANTA ARQUITECTONICA

AutoCAD SHX Text
CELDA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE TECHOS

AutoCAD SHX Text
CELDA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
PLANTA  ESTRUCTURAL

AutoCAD SHX Text
CELDA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
SECCION A-A

AutoCAD SHX Text
CELDA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
SECCION B-B

AutoCAD SHX Text
CELDA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
ELEVACION FRONTAL

AutoCAD SHX Text
CELDA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
ELEVACION LATERAL

AutoCAD SHX Text
CELDA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
VIGA "V"

AutoCAD SHX Text
SOLERAS "SI", "SC"

AutoCAD SHX Text
 SOLERA "SF"

AutoCAD SHX Text
COLUMNA "C-1"

AutoCAD SHX Text
SOLD. 1/8"

AutoCAD SHX Text
PL.0.20x0.20x3/16"

AutoCAD SHX Text
COLUMNA METALICA

AutoCAD SHX Text
DOBLE POLIN "C"2"x4"

AutoCAD SHX Text
PL.0.20x0.20x3/16"

AutoCAD SHX Text
SOLD. 1/8"

AutoCAD SHX Text
2 grapas #3

AutoCAD SHX Text
(L=0.75cm.)

AutoCAD SHX Text
PL.0.15x0.15x3/16"

AutoCAD SHX Text
COLUMNA METALICA

AutoCAD SHX Text
DOBLE POLIN "C"2"x4"

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
SOLD. 1/8"

AutoCAD SHX Text
LOSA

AutoCAD SHX Text
2 grapas #3

AutoCAD SHX Text
(L=0.75cm.)

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE GRADAS

AutoCAD SHX Text
CELDA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
ELÉCTRICO:

AutoCAD SHX Text
DISEÑO 

AutoCAD SHX Text
DISEÑO 

AutoCAD SHX Text
ARQUITECTÓNICO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURAL:

AutoCAD SHX Text
DISEÑO 

AutoCAD SHX Text
REVISO   Y

AutoCAD SHX Text
APROBO:

AutoCAD SHX Text
INDICADAS

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
CORRELATIVO

AutoCAD SHX Text
HOJA No.

AutoCAD SHX Text
HIDRÁULICO:

AutoCAD SHX Text
DISEÑO 

AutoCAD SHX Text
DIBUJO: 

AutoCAD SHX Text
2/2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
FINANCIAMIENTO:

AutoCAD SHX Text
CELDA DE BIOSEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
ESC. INDICADAS

AutoCAD SHX Text
UNIDAD DE SALUD METAPAN

AutoCAD SHX Text
ENERO/ 2021

AutoCAD SHX Text
UGP/MINSAL 

AutoCAD SHX Text
UGP/MINSAL 

AutoCAD SHX Text
UGP/MINSAL 

AutoCAD SHX Text
UGP/MINSAL 


	Sheets and Views
	METAPAN


