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INTRODUCCION

El Ministerio de Salud (MINSAL) establece las presentes Especificaciones Técnicas, las cuales aplicaran para la
ejecucion de los proyectos de Construccion de los establecimientos de Salud, en cuanto aplique y que forman parte
de las Bases de Licitacion.

NORMAS QUE APLICAN
REFERENCIAS A LOS REGLAMENTOS Y NORMAS

Todas las obras que se ejecuten se sujetaran a los requerimientos minimos de observancia obligatoria y
recomendaciones de conveniencia prictica establecidos en los reglamentos y codigos americanos y nacionales y
estadounidenses que se aplican en cada caso en la Reptblica de El Salvador.

Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios o equipo que deba ser ejecutado y/o suministrado por La
Contratista de la obra, a efecto de entregar la instalacién completa en todos sus aspectos, aunque no se incluya en
los planos y especificaciones, deberi satisfacer dichos codigos y los que aqui se mencionan:

a) Codigo de Salud. Ministerio de Salud. El Salvador.
b) Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de la Reptblica de El Salvador, vigente con
sus correspondientes normas técnicas.

€) Norma Técnica para Disefio y Construcciéon de Hospitales y Establecimientos de Salud de El Salvador.
d) Reglamento del Area de Ingenieria Sanitaria, vigente.
e) Las normas técnicas de la Oficina de Seguridad Urbana del Departamento de Bomberos o en su caso a las

normas técnicas de la compaiiia aseguradora del inmueble. También deberan satisfacer lo indicado en las normas
técnicas "NationalFireProtectionAssociation" para los sistemas contra incendio.

f)  "American Society of MechanicalEngineers" (ASME) y "American National Standard Institute (ANSI), en sus
cédigos ASME /ANSI B31.9 y ASME B31.1

g) “American Society for Testing Materials" (ASTM) - D1785, D2665-A53. Las tuberias de cobre deberin
cumplir con lo indicado en el c6digo ASTM B.88 y ANSI B.16.22/18. (Para tuberias termoplisticas)

h)  BuildingCodeR equirementsfor Estructural Concrete and Comentary (ACI 318) de mas reciente edicion, del
American Concrete Institute, para lo referente a concreto y acero de refuerzo, en Disefos Estructurales y
Construccién.

i) Manual y Especificaciones del American Institute for Steel Construction (AISC) de mis reciente edicidn, para
lo referente al diseno de estructuras metalicas, perfiles de acero y demas elementos metalicos.

J)  Normativa Técnica de Accesibilidad, Urbanistica, Arquitectonica, Transporte y Comunicaciones.

k) Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Prevision
Social

Si algunas de las instalaciones o parte de ellas, tal y como se describen en los planos del proyecto y en estas
especificaciones estuviese en conflicto o dejase de cumplir con alguno de los reglamentos antes sefialados, La
Contratista debera indicarlo de inmediato a la Supervision y éste al Administrador del Contrato y presentar solucién
al respecto antes de proceder a ejecutar la instalacién o parte de ella que esté en conflicto.

Si existiesen diferencias entre estas especificaciones y los reglamentos de El Salvador o entre las normas mencionadas,
sera el MINSAL, a través de la Administraciéon del Contrato, quien decida sobre el particular.
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1. OBRAS PRELIMINARESY PROVISIONALES.

1.1. GENERALIDADES

La Contratista serd plenamente responsable del suministro de materiales, equipos y herramientas para la elaboracién
de los trabajos, realizara tramites y toda otra actividad necesaria para la ejecucion de todas las obras que se describen
aqui, en los planos constructivos y en Formulario de Oferta.

Para el desarrollo de las obras preliminares, el Contratista debera someter a la aprobacién del Supervisor un plano
que describa la posicion y caracteristicas propuestas.

Sin por ello limitar la responsabilidad del Contratista, se incluyen en esta seccion los trabajos siguientes:
Chapeo y limpieza del terreno

Construccién de barda de proteccidn perimetral

Trazo, nivelacién y replanteo topografico

Instalaciones provisionales

Sistemas provisionales

Rétulo de obra

Demoliciones

SERVICIOS Y CONTROLES PROVISIONALES

SERVICIOS BASICOS

La Contratista proveera y pagara los servicios provisionales de agua y electricidad necesarios durante el desarrollo de
la obra.

SEGURIDAD

La Contratista sera responsable de darle proteccién a la obra, contra todo tipo de dafios incluyendo los causados por
elementos naturales, protegera las excavaciones y las obras contra la lluvia, agua superficial y/o subterranea, proveera
los equipos de bombeo (bomba achicadora) necesarios, efectuara bajo su costo la reparacion de aquellos danos que
sean causados durante el proceso de construccion, asi mismo absorbera los gastos en que incurriere para darle la
debida vigilancia y proteccion al proyecto (Dia y noche), erigir cercas o las protecciones que sean necesarias, lo cual
serd consultado y aprobado por la Supervision e informado a la Administracién del Contrato. La seguridad de las
instalaciones deberd mantenerlas la Contratista mientras se ejecuta la obra, las cuales estin bajo su responsabilidad.

La Contratista protegera la obra existente y la propiedad colindante contra dafios que pueda causar la ejecucién del
trabajo y es responsable de cualquier reclamo o demanda por dafos a terceros. Deberd proveer los elementos
necesarios como pasamanos, vallas protectoras, letreros, puntales, contravientos, estos deberan garantizar la seguridad
de los obreros, visitantes & transetntes y publico en general. La Contratista serd responsable del cuido y de la
seguridad en general durante todo el proceso de ejecucidon de la obra hasta que esta sea recibida formal y
definitivamente por la Administracién del Contrato.

BODEGA Y OFICINAS

La Contratista deberd proveer y mantener una oficina para su propio uso, y para la Supervision y la Administraciéon
del Contrato, ambas del MINSAL; estas oficinas deberan poseer puertas con chapa de seguridad, ventanas e
instalaciones eléctricas, La Contratista deberd proveer en la oficina de la Supervision y la Administracion del
Contrato, mobiliario para que estos se instalen, el mobiliario estard sujeto a la aprobacion de la Administracion del
Contrato y consistira en al menos dos escritorios con gavetas y dos sillas. Similares instalaciones deberan contener la
oficina del profesional residente de la obra y el laboratorio de suelos y calidad de materiales.
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La Contratista deberd proveer y mantener en la obra, bodegas con las dimensiones adecuadas para almacenar los
materiales, equipo y herramientas, los cuales no deberan permanecer expuestos a la intemperie. Todos los materiales
utilizados para la construccién de estas instalaciones, deberan estar en buen estado. El mobiliario y equipo de oficina
seran propiedad la Contratista y retirados de la obra, cuando ésta finalice.

En el caso que La Contratista decida trabajar adicionalmente en horas nocturnas, deberd proveer iluminacién
suficiente, para que los trabajadores efectiien las actividades programadas, asi como facilidades para el descanso de
los obreros. La Contratista debera presentar las actividades a desarrollar en horas nocturnas a la Supervisiéon y/o la
Administracion del Contrato.

CONTROL DE POLVO

La Contratista mantendra los accesos y areas de trabajo del proyecto libres de polvo de tal manera que no causen
dafios o perjuicios a las personas y edificaciones adyacentes, debera utilizar los métodos idoneos para el control de
polvo, como rociado de agua, recubrimiento con material plastico u otro método similar, este tipo de actividades
estara contemplada en sus costos indirectos.

LIMPIEZA

Todas las areas pavimentadas, jardines, calles existentes, pasillos internos adyacentes a la zona de construccion se
mantendran limpias de tierra y desperdicios que resulten de los distintos procesos; para el caso de calles y accesos,
estos deberin mantenerse despejados y permitiendo el paso, ya sea para el mismo personal de la obra o para los
Suministrantes. Durante todo el proceso constructivo La Contratista protegera muebles, equipo, artefactos sanitarios,
ventanales, etc. que ya se hayan instalado.

No se permitira que existan desperdicios y sobrantes de la construccion, en ningin lugar de la obra por mas de tres
dias y en cuanto se requiera, deberd desalojarse inmediatamente. La Contratista debera realizar una limpieza y
desalojo general para la entrega del proyecto.

LOS TRABAJADORES

La Contratista deberd mantener estricta disciplina, moral y buen orden entre sus trabajadores, sub-Contratistas y los
trabajadores de éste. Y debe mantener a su personal, durante la ejecucién de la Obra, debidamente identificado por
medio de cascos, camisetas y/o tarjeta de identificacién con colores distintivos de su empresa. El MINSAL se reserva
el derecho de solicitar a la empresa hacer la destitucion de algin empleado que no cumpla con los requisitos
mencionados.

DERECHOS, IMPUESTOS, LEYES Y REGLAMENTOS

La Contratista pagara todos los derechos e impuestos, tanto Gubernamentales como Municipales por concepto de
los trabajos y los considerados en las condiciones del Contrato. Incluso Derechos e Impuestos sobre equipos y
materiales utilizados 6 sobre las utilidades producto de la realizaciéon del trabajo objeto de este Contrato.

La Contratista y Subcontratistas, deberan trabajar conforme a las leyes, reglamentos 6 decretos de cualquier tipo,
requerido por la autoridad de Gobierno o las Instituciones que tengan Jurisdiccion sobre esta obra, incluyendo el
Instituto Salvadorefio del Seguro Social (ISSS) y garantizar el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo
Vigente.

DERECHOS DEL MINSAL

La Administracion del Contrato y la Supervision tendran la facultad de velar porque todos los procesos constructivos
y las obras queden a satisfaccion del MINSAL y que hayan cumplido con lo establecido en los documentos
contractuales de existir lo contrario o dafio en algin elemento que resultare de cualquiera de los procesos
constructivos serd reparado y corregido a satisfaccion del MINSAL, si el mismo llegase a considerar irreparable se
ordenari la reposicion total, sin costo adicional alguno.
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OBRA A REALIZAR

La Contratista proporcionara material, herramientas, mano de obra calificada y/o especializada y equipo para la
correcta ejecucion de todos los trabajos permanentes o provisionales que requiera la ejecucion de la obra. La
Supervisién estara en el deber de verificar que todos los trabajos cumplan con lo especificado para ser recibido a
satisfaccion del MINSAL.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

El Contratista sera el completo responsable de realizar las coordinaciones y gestiones para que durante el desarrollo
de las obras no haya escasez de materiales ni mano de obra; también de la presentacién y remisién de la
documentacién contractual que se requiera.

Todo debera estar de acuerdo al Programa de Ejecucion aprobado y se debera cumplir con las fechas programadas
para ello. A menos que se indique de otra manera, La Contratista deberd proveer a su costo todos los materiales,
mano de obra, equipo, herramientas, transporte y servicios, incluyendo el costo de conexién de acometidas
provisionales y permanentes para la ejecucién y finalizacién de la obra.

LIMPIEZA DEL AREA DEL PROYECTO

En las edificaciones y elementos existentes, estructuras, tuberias, etc., donde se desarrolle la construccién segiin
planos constructivos deberian ser demolidas y desalojadas. El material resultante de estas actividades deberd ser
depositado en un sitio aprobado por la Supervision, a fin de que no pueda presentarse ningin reclamo contra el
MINSAL o contra La Contratista.

TRAZO Y NIVELACION

La Contratista deberd ejecutar todas las obras necesarias para el trazo de las readecuaciones en el proyecto,
estableciendo ejes, plomos y niveles, de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos. Debiendo respetar niveles
existentes.

La Supervision revisard y aprobaran el trazo, comprobando que la distancia entre los puntos esté de acuerdo al plano.
Esta actividad debera quedar asentada en Biticora.La Contratista trazara las rasantes y dimensiones de la construccién
de acuerdo a los ejes, medidas y niveles marcados en los planos, considerando las construcciones existentes.

1.2.DESMONTAJESY DEMOLICIONES.

Estas actividades se realizaran segtin se indique en Formulario de Oferta. La Contratista proporcionara la mano de
obra, herramientas, equipo, transporte y demas servicios necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos de
desmontaje y demolicién.

La Contratista efectuard el manejo interno, acopio en forma ordenada y aprobada por la Supervisién y/o la
Administracion del Contrato y transporte de todos los escombros, ripio, basura y material sobrante de estos trabajos,
tendrd que desalojarse del lugar de la obra para dejar el establecimiento en condiciones de limpieza tal que permita
la ejecucion de los trabajos de Construccidn y/o Remodelacidn de las ares de intervencion.

El material de desecho, producto de la demolicidn, asi como el que se vaya acumulando, conforme avance la obra,
debera ser removido del sitio con tanta frecuencia como sea requerido para no entorpecer el proceso, lo mismo que
las actividades normales y autorizado por la Supervision

La Contratista para este tipo de trabajo debe considerar:
Proveer todas las herramientas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para ejecutar y completar todo el trabajo.
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Desalojar todos los materiales resultantes de las operaciones de desmontaje y demolicién tan pronto como sea posible,
trasladandolos hacia el botadero mas cercano aprobado y autorizado por las autoridades competentes del lugar.
Almacenar materiales y desperdicios solamente en los sitios aprobados por la Supervision.

Proteger las instalaciones existentes contra dafios, asentamientos, desplazamientos y colapsos.

Evitar bloquear los accesos y pasos fuera de los limites del sitio de trabajo.

Confinar sus actividades de construccién a los sitios de trabajo definidos en los planos y especificaciones.

Para demoliciones de elementos de concreto simple o reforzado y mamposteria de piedra o bloque realizadas en
forma manual deberan ejecutarse en dimensiones apropiadas aprobadas por la Supervision, con el fin de evitar
accidentes.

Evitar interferencia en el trafico vehicular y peatonal.

Se debe garantizar el normal funcionamiento de los servicios del Hospital durante la ejecucién de las obras y haciendo
énfasis en no interferir los servicios contiguos, por ejemplo, Emergencias.

La Contratista no puede:

* Usar explosivos
* Quemar ningiin material
* Acumular o almacenar materiales, desperdicios o basura en las aceras o calles alrededor del sitio.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Esta partida se pagard como se indica en el formulario de oferta.

2. EXCAVACION EN FUNDACIONES

Las excavaciones deberan construirse con sus paredes verticales y el fondo, a los niveles y pendientes indicados en
los planos, esquemas constructivos y/o especificaciones.

La excavacién y/o relleno en exceso de los niveles indicados no se ejecutarin a menos que sean autorizados
previamente por escrito por el Supervisor.

Todos los materiales adecuados provenientes de las excavaciones se usaran en el relleno de las mismas. La roca, el
tepetate y las arcillas de gran plasticidad son materiales inadecuados para el relleno y no se aceptarin para este
proposito. El Contratista proveera por su cuenta el material adecuado para rellenar.

Si durante el proceso de excavacion se detectara una capacidad soportante del suelo natural inferior a la asumida en
el disefio presentado en planos, el Supervisor en coordinacién con el administrador de contrato, tomaran la decisién
sobre el proceso a realizar, de tal manera que esto no altere el monto del proyecto ni signifique deterioro de la
seguridad y calidad de las obras, al menos que indique la construcciéon de pilotes se negociara este rubro.

El suelo cemento deberd revolverse uniformemente y compactarse de acuerdo al procedimiento descrito mas
adelante para relleno compactado.

Este trabajo incluye lo siguiente:
Replanteo o trazo de lineas y niveles de referencia. Excavaciéon y relleno compactado para fundaciones, estructuras
de drenaje y tuberia.

Disposicion de exceso de material excavado, no requerido o no aprovechable para nivelacién o relleno compactado,
desalojandolo de los limites del terreno.

Se debera disponer de bombas achicadoras si fuera necesario para mantener las excavaciones libres de agua.
Ademado de las excavaciones cuando las condiciones del terreno lo requieran a juicio del Supervisor.

Todo trabajo de excavacion, nivelacion, relleno, compactacion y obras que razonablemente sean necesarias para
completar el trabajo de esta seccidén.
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Suministro de material de préstamo para rellenos, si fuera necesario, de acuerdo a lo ordenado por el Supervisor
incluyendo las operaciones de adquisicién y acarreo.

Al terminar el trabajo, el Contratista debera dejar sin obstrucciones y a nivel el area de relleno, a fin de dejarla lista
para iniciar los procesos de construcciéon del piso.

La partida se pagara por m?, este precio incluye el relleno, la compactacién y/o la eventual excavacioén y acarreo de
material aceptable para rellenar, asi como el transporte y disposicion final del eventual material sobrante y cualquiera
otra operacion necesaria para completar la partida de la manera indicada.

Comprende la compensacién de materiales, transporte, mano de obra, equipo, herramientas y servicios necesarios
para dejar un trabajo terminado de acuerdo a los planos y especificaciones.

Para efectos de pago, el volumen de la excavacidn para estructuras serd delimitado por el plano de fundaciones y
0.50 metros fuera de los limites exteriores de la estructura y por el terreno natural.

3. RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECTO

Antes de rellenar se removera todo el escombro, material orginico y cuerpos extrafios y no se rellenard contra
paredes, muros, fundaciones, etc. sin antes obtener la aprobacién del Supervisor.

Todos los rellenos compactados deberan ser depositados en capas horizontales no mayores de 15 y 10 cms, las que
deberin ser humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecinicas o manuales respectivamente, debiendo
alcanzar el 95% de la densidad mixima obtenida mediante la norma AASHTO T-180. Cuando sea indicada la
utilizacién de suelo cemento al 5% en volumen en cuyo caso se compactaria al 95% de la densidad mixima obtenida
mediante la norma AASHTO T-134 y su ejecucién deberd contar con la autorizacién previa y por escrito, del
Supervisor; en caso de ser obra adicional, se sometera a negociacion.

Si el Contratista sin autorizacién excavara y/o rellenard mas de lo indicado, no serd pagado como extra y estara
obligado a excavar y/o rellenar y compactar por su cuenta, hasta el nivel indicado utilizando todos los materiales y
sistema de construccién aprobado por el Supervisor. La compactacién debera efectuarse colocando las capas de
material de relleno aprobado por el Supervisor, que en ningiin caso serin mayor de 0.10 metros de espesor para

compactaciéon manual y 15 cm. Para compactaciéon mecinica, se compactara cada capa cumpliendo con la norma
AASHTO T-180 antes de colocar la siguiente.

4. RELLENO COMPACTADO CON SUELO-CEMENTO

Cuando se especifique suelo compactado, éste podra ser suelo natural o suelo cemento. Si se especifica suelo-
cemento, se hard en una proporcién volumétrica de 20:1. La compactacién con suelo cemento se hard en capas de
10 cm con equipo adecuado, hasta alcanzar el 95% de densidad mixima seca obtenida en Laboratorio, segin Norma
ASTM D-1557-86. El tiempo de tendido y compactado debera ser menor de 1.5 horas, contado a partir de la
adicién del cemento. La mezcla se hard con una proporcioén de 20:1 (5%), con veinte (20) partes iguales de tierra
blanca y una (1) parte igual de cemento, ambos aprobados por el Supervisor. El proceso de compactacién serd como
se indica en el apartado de RELLENO COMPACTADO.

El Contratista trazara las rasantes y dimensiones de la construccién de acuerdo a los ejes, medidas y niveles marcados
en los planos, para lo cual establecera las referencias altimétricas mediante Bancos de Marca establecidos dentro y
fuera de la construccion.

El Contratista sera responsable de que el trabajo terminado esté conforme con los alineamientos, niveles, pendientes
y puntos de referencia indicados en los planos o por el Supervisor. El Contratista puede trazar la construccion desde
el momento en que reciba el sitio donde ha de construirse, pero se abstendrd de comenzar las excavaciones hasta
que el Supervisor lo autorice previa revision y aprobacién de los trazos y niveles. No se haran pagos adicionales en
concepto de trazo.
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Se puede utilizar el cemento bajo norma ASTM C-1157, siempre y cuando el disenio de mezcla del concreto esté
acorde a las especificaciones técnicas, la resistencia a compresion y demais ensayos necesarios para la funcionalidad
del concreto

4.1. RELLENO COMPACTADO PARA TUBERIAS DE DRENAJE

Los rellenos sobre tuberias deberan realizarse después de haber efectuado las pruebas respectivas y de haber obtenido
el visto bueno del Supervisor. El relleno se realizara en capas sucesivas, aproximadamente a niveles que no excedan
de 15 cm después de haber sido compactadas, Igual a lo descrito anteriormente, se procedera a rellenar las zanjas
después de haberse instalado la tuberia, procediendo a compactar capas sucesivas, primero a ambos lados de la misma
hasta cubrirla totalmente y alcanzar la rasante del proyecto.

En la primera parte debera ponerse cuidado para compactar completamente el material en los costados de la tuberia
usando especialmente material selecto. No se permitira que opere equipo pesado sobre una tuberia hasta que se haya
rellenado y cubierto por lo menos con cincuenta centimetros de material compactado. Ningtn pavimento ni
material se colocara sobre ningtn relleno hasta que éste haya quedado perfectamente compactado y asentado y haya
sido aprobado por el Supervisor.

SUSTITUCION DE SUELOS

El material sobre excavado se evaluara o sustituird por cualquiera de los métodos siguientes:

Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado tendra que ser aprobado por el laboratorio de suelos y la
supervision, para usar el mismo en el relleno y compactando de la forma descrita.

Después de terminado el relleno compactado y excavaciones hasta los niveles proyectados, el material sobrante sera
desalojado del area de trabajo, disponiéndolo dentro o fuera del terreno en la forma que disponga el Supervisor.

El desalojo serd pagado por metro ctbico, volumen que serd determinado con base al contenedor que lo transporte,
el cual debe ser determinado en la obra.

5. CONCRETO ESTRUCTURAL
5.1.CEMENTO

Se usard cemento "Portland" tipo I, calidad uniforme que llene los requisitos ASTM C-150 y C-595
respectivamente. El cemento serd entregado en la obra en su empaque original y serd almacenado bajo techo sobre
plataformas que estén por lo menos 15 cms. sobre el suelo, asegurando proteccion contra la humedad.

Las diferentes marcas o clases de cemento deberan almacenarse separadamente y ser aprobados previamente por el
Supervisor.

No se permitira el uso de cemento endurecido por almacenamiento o parcialmente fraguado en ninguna parte de
la obra.

AGREGADOS DEL CONCRETO

Los agregados del Concreto llenaran los requisitos para agregados de Concreto ASTM C-33, y los resultados de los
ensayos deberan ser presentados al Supervisor para su aprobacion.

El agregado grueso debe ser piedra triturada proveniente de roca compacta. No se aceptard grava que presente
aspecto laminar.

El tamafio maximo de los agregados no serd mayor que 1/5 de la dimensién mas angosta entre los costados de los
encofrados, ni de 3/4 de la separacion libre entre las varillas o paquetes de varillas de refuerzo o entre las mismas
varillas y los moldes.
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El agregado fino serd arena de granos duros, libres de impurezas. Su mddulo de finura serd entre 2.3 y 3.1 y deberan
cumplir los demis requisitos que establece ASTM C-33.

La granulometria de los agregados gruesos y finos quedara dentro de los limites indicados en la designacion ASTM
C-33.

Los tipos y grados de concreto seran los mismos en todo el trabajo; si por alguna circunstancia fuere necesario usar
otros, lo comunicara el Contratista al Supervisor, y se hard nuevo diseno de mezcla por un laboratorio aprobado
por el Supervisor.

El lugar de procedencia de los agregados, aprobado por la supervision deberd mantenerse durante toda la
construccidn, si fuese necesario cambiarla debera someterse a la aprobaciéon del Supervisor y del Laboratorio.

AGUA
El agua debe ser, en el momento de usarse, limpia y libres de aceites, acidos, cloruros, alcalis, materiales organicos
y otras sustancias contaminantes que puedan causar dafios a los procesos constructivos.

ADITIVOS

El Supervisor podra autorizar, caso por caso, el uso de aditivos, toda vez que estos cumplan con las especificaciones
ASTM, C-494, y sean producidos por fabricantes de reconocido prestigio y empleados segiin las instrucciones
impresas de los propios fabricantes. Antes de emplear cualquier aditivo, se efectuaran ensayos previos de cilindros,
para verificar el comportamiento del concreto combinado con dicho aditivo. Durante todo el periodo de los trabajos
ejecutados con aditivos, debera llevarse un control continuo de las proporciones de la mezcla y de la calidad del
producto.

No habra pago adicional, cuando los aditivos sean usados a opcioén del Contratista, o cuando sean requeridos por el
Supervisor como medida de emergencia para remediar negligencias y errores imputables al Contratista.

5.2.ENSAYOS, DOSIFICACIONY CONTROL DE LA MEZCLA

ENSAYOS

El concreto serd controlado y mezclado en proporcion tal que asegure una resistencia minima de ruptura de 280
Kg/cm? a los 28 dias, para toda la fundacién de la unidad, nervios, columnas, muros de bloque de concreto. El
mortero para el pegamento de bloque de concreto, debera ser de una resistencia minima de 150 kg/cm?, en el caso
del mortero (grout) para el lleno de celdas deberd tener una resistencia de 140 kg/cm2 como minimo. Para el
concreto de las aceras o cordones este deberd ser de resistencia minima a la compresién de 180 kg/cm?2.

El Contratista debera presentar su proporcién, por lo menos con 15 dias de anticipacidén a su uso, para que se proceda
a la fabricacion y prueba de los especimenes.

DOSIFICACION

El Concreto sera dosificado por peso o volumen, de preferencia por peso. El disefio de la mezcla serd efectuado por
el laboratorio aprobado e indicado por el Supervisor, usando los materiales que el Contratista haya acopiado en el
lugar de la obra, con el cemento y el agua que realmente empleard en la construccion, si durante la construccion se
hicieran cambios en cuanto a las fuentes de suministro de agregados finos o gruesos, debera hacerse nuevo disefio
de mezcla y someterla a aprobacién del Supervisor.

La granulometria y la proporcién entre los diferentes componentes seran determinadas por el disefio de la mezcla, a
manera de obtener la resistencia especificada.
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El concreto debera fabricarse siguiendo las proporciones de disefio y las mezclas obtenidas deberan ser plasticas y
uniformes. El revenimiento de las mismas debera ser de 10 a 12.5 cms.

En la dosificacidn del agua para la mezcla se tomara en cuenta el estado de humedad de los agregados al momento
del uso. En ningin momento las mezclas podran contener agua en cantidad mayor de la establecida en el disefo. Se
podra usar mayor cantidad de agua, previa autorizacion escrita del Supervisor, iinicamente cuando al mismo tiempo
se aumente la cantidad de cemento, en proporcidn tal que se conserve la misma relacidn agua cemento y la resistencia
especificada. El Contratista podra usar concreto premezclado en cuyo caso debera cumplirse con las normas
"Standard Specifications for Ready Mixed Concrete" de la ASTM C-94. Ademas, el Contratista proporcionara al
Supervisor copia de las especificaciones técnicas del Contrato celebrado con la empresa que efectuard el suministro,
asi como las curvas de resistencia o el certificado de calidad de dicho concreto lo cual no exime al Contratista de la
responsabilidad de obtener resultados satisfactorios de acuerdo a la seccion 5.6 del reglamento ACI-318.

CANTIDAD Y CALIDAD DE MUESTRAS.

El Contratista pondra a la orden del Supervisor, 15 dias, por lo menos, antes de empezar a usar mezclas, 6 cilindros
de prueba por cada mezcla especificada.

Durante el progreso de la obra se obtendran, como minimo 3 muestras de 3 cilindros cada una por cada 25 m?, (y
en caso de ser menos M?, se aplicara esa misma cantidad de pruebas o las que determine el Supervisor), de concreto
a depositar. Se ensayara un cilindro de cada una de estas muestras a los 7 dias, otra a los 14 y la Gltima a los 28 dias.
Estos cilindros se obtendrin durante la etapa de colado, no debiendo obtenerse todos de la misma revoltura o
entrega, si se usare concreto premezclado. Las pruebas se haran dé acuerdo con las especificaciones ASTM-C-39.
Los cilindros para ensayos de ruptura del concreto seran hechos y almacenados de acuerdo con la especificaciéon
ASTM C-31. El Contratista proveera un cuarto himedo de aproximadamente 6 m2 de area atil.

En caso de que las pruebas a los 7 dias indicasen baja resistencia deberan probarse los cilindros restantes a los 14 dias;
si estos resultados también fueran deficientes se ordenard por parte del Supervisor la toma de ntcleos en los sitios
donde se haya colocado este concreto y se ensayarin por cuenta del Contratista.

El 80 % de los cilindros probados a los 28 dias deberan tener una resistencia de ruptura 1.14 f'c como promedio,
pero ningtn cilindro deber tener una resistencia menor de 280 kg/cms?.

Cuando toda estructura o parte de ella segtin la prueba de ruptura y de nacleos no satistaga la resistencia de disefio,
serd demolida y todos los gastos ocasionados correran por cuenta del Contratista.

PREPARACION Y COLOCACION DEL CONCRETO

El concreto se preparara exclusivamente con mezcladoras mecanicas de tipo apropiado y sélo en la cantidad que sea
necesaria para el uso inmediato.

No se podri usar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de haberse anadido el agua al
cemento para la mezcla. El concreto premezclado que haya sido entregado en la obra en camiones mezcladores
podra colocarse en el término de 50 minutos, calculados desde el momento en que se ha afiadido el agua al cemento.
Los tiempos aqui indicados seran ajustados adecuadamente en caso de usarse aditivos en la mezcla. El concreto sera
colocado preferiblemente durante las horas diurnas; el Supervisor podra aprobar, caso por caso, la colocaciéon de
concreto en horas nocturnas, toda vez que en el irea de trabajo haya sido instalado, con la debida anticipacién un
adecuado sistema de iluminacion, y que las condiciones meteoroldgicas sean favorables. La autorizacién para iniciar
un colado se dard por escrito.

No se colocard ningin concreto hasta que el Supervisor haya aprobado: la profundidad y condicion de las
fundaciones, los encofrados, el apuntalamiento y la colocacién del refuerzo, seglin sea el caso.

El Contratista sera responsable de dar aviso por escrito al Supervisor con 48 horas de anticipacién al dia en que se
requiera la inspeccién, para que ella pueda realizar dichas inspecciones. Dichas inspecciones se efectuaran sélo en
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horas diurnas y nunca en dias de asueto obligatorio, dias festivos, dias sibados por la tarde y domingo; por lo tanto,
el Contratista debera tomar en cuenta lo anterior para hacer sus solicitudes de inspeccion.

En la colocacién de concreto en formaletas hondas se debera usar embudo en la parte superior y tubos de metal o
de hule (Elephant trumps) para evitar salpicar las formaletas y el acero de refuerzo y evitar la segregacién del concreto.
Se debera hacer ventanas en los encofrados para no verter concreto desde alturas mayores de 1.50 m.

El concreto debera ser colocado tan cerca de su posicidn final como sea posible y no debera ser depositado en gran
cantidad en un determinado punto, para luego extenderlo y manipularlo a lo largo de las formaletas.

Todo concreto serd compactado por medio de vibradores mecanicos, con frecuencia de vibracién no menor de
3600 r.p.m. que deberin estar en buenas condiciones de funcionamiento y en cantidad adecuada, para que las
operaciones de colocado procedan sin demora. La vibracidn deberd ser suficientemente intensa para afectar
visiblemente el concreto dentro de un radio minimo de 60 centimetros alrededor del punto de aplicacidén, pero no
deberi prolongarse demasiado para evitar la segregacién de los agregados.

Si la mezcladora se parase por un periodo de 20 minutos durante un colado, antes de renovar el funcionamiento
deberd ser limpiada, removiendo los materiales de los mezclados anteriores. Durante todo el periodo de la
construccién del concreto deberd disponerse de 2 mezcladoras como minimo, aunque no necesariamente se usen
simultineamente. La capacidad de las mezcladoras sera de 2 bolsas como minimo.

Cualquier seccion del concreto que se encuentre porosa, o haya sido revocada, por ser defectuosa en algiin otro
aspecto, deberd removerse y reemplazarse en todo o en parte, enteramente a costa del Contratista, segtin lo ordene
el Supervisor.

NORMATIVAS

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este documento; ademas
debera asegurarse que los elementos de concreto estructural a construir cumple con LA NORMA TECNICA
SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segtn el “Mapa de Zonificacién Sismica
de El Salvador” la construccidn se encuentra en la zona I. Ademas, el contratista debera Evaluar interaccion de la
nueva estructura con edificio existente.

JUNTAS DE COLADO.

Deberan colarse monoliticamente y de una manera continua cada una de las zonas que forman una etapa de colado;
por ninglin motivo se permitira, en el mismo colado, colocar concreto alguno sobre el concreto que haya empezado
a desarrollar el fraguado inicial. En caso de una interrupcion en el colado dentro de los limites permisibles y antes
del fraguado inicial, la superficie expuesta debera ser revibrada para evitar juntas frias, si la interrupcién durase mas
del tiempo permitido, y la junta no se hubiese mantenido viva, se suspendera el colado. Se recortara el concreto de
la superficie expuesta aproximadamente 5 horas después del colado, removiendo las partes porosas y sueltas.

El Contratista debera informar con anterioridad al Supervisor para su aprobacién, sobre el tiempo de fraguado inicial
que utilizard en el colado de cada uno de los elementos de construccion, para lo cual se hace responsable el
Contratista o el Suministrante del concreto premezclado, indicando la cantidad y tipo de aditivo que se propone
usar para retardar el fraguado Las juntas de colado en columnas y vigas se efectuaran de acuerdo con las siguientes
normas: Se recortara la base de apoyo por medio de cincel para dejar una superficie rugosa de concreto sano,
perfectamente limpia y horizontal.

Inmediatamente antes de colocar nuevo concreto, la superficie deberd escarificarse apropiadamente para la
adherencia del concreto. La superficie de la junta de colado sera limpiada cuidadosamente de todas las partes porosas
y sueltas y las materias foraneas, por medio de cepillo metalico y chorro de agua y/o aire a presién, humedecida con
agua.
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Se efectuara el colado lentamente en toda su altura, vibrando y picando con varillas para lograr un colado compacto
y uniforme. Cuando el colado llegue a la parte superior, se apisonard enérgicamente para obtener en esta zona un
concreto muy compactado. Para facilitar el acomodo del concreto deberdn emplearse ventanas laterales por donde
puedan introducirse vibradores.

Las juntas de colado en todos los demas elementos estructurales se efectuaran segin la secciéon normal del elemento
en cuestion. Antes de iniciar el siguiente colado, la junta serd limpiada hasta producir una superficie rugosa con
penetraciéon de 3 mm para asegurar la perfecta unioén con el proximo colado. Se tendrd especial cuidado de que
durante la limpieza de todas las juntas no sean dafiadas las aristas de la seccidn, no se permitiran juntas verticales. Las
juntas de colado se ejecutardn inicamente en los lugares aprobados por el Supervisor.

ENCOFRADO

Se podran usar encofrados de madera o metalicos; si se usaran estos tltimos, se hara atendiendo las indicaciones del
fabricante.

Los encofrados de madera, seran disefiados y construidos con suficiente resistencia para soportar el concreto y las
cargas de trabajo, sin dar lugar a desplazamientos después de su colocacion y para lograr la seguridad de los
trabajadores; debera ser de madera laminada o cepillada donde el concreto sea aparente.

Deberan ser firmes y bien ajustados a fin de evitar escurrimientos y en tal forma que permanezcan perfectamente
alineados sin deformarse ni pandearse.

Ningan colado podra efectuarse sin antes obtener el Visto Bueno de los moldes por el Supervisor.

El concreto debera alcanzar suficiente resistencia antes de retirar los encofrados y sus puntales. No se retiraran los
encofrados de columnas antes de 72 horas de efectuado el colado. Los laterales de moldes en vigas se retirarin
después de 3 dias de efectuado el colado y los asientos y puntales, después de 14 dias, en el caso de paredes de
concreto los moldes se retiraran pasados 7 dias después de haberse realizado el colado.

Los moldes deberan permanecer hiimedos dos horas antes de ser efectuado el colado. Cualquier defecto en el
acabado de la superficie no debera ser reparado hasta ser inspeccionado por el Supervisor, lo cual podra ordenar la
reparacion parcial o total que incluye las medidas correctivas. La estabilidad, rigidez e impermeabilidad del encofrado
serd de absoluta responsabilidad del Contratista. El Contratista serd responsable por los dafios causados por el retiro
de los encofrados antes del tiempo y corregira cualquier desperfecto ocasionado por encofrados defectuosos. Si la
calidad del encofrado no satisface los requisitos citados anteriormente, esta debera ser removida y reconstruida por
cuenta del Contratista.

CURADO DEL CONCRETO

El Contratista deber? prestar especial atencion a la curacion del concreto, iniciando el curado tan pronto como haya
fraguado suficientemente como para evitar dafos, y nunca después de pasadas 4 horas de su colocacién. La curacién
del concreto deberi durar 7 dias como minimo. En superficies horizontales el concreto debera curarse manteniendo
himedo por inmersién o por medio de tela o arena, mojadas constantemente. En superficies verticales debera
mantenerse la formaleta perfectamente htiimeda durante el periodo en que estid puesta; posteriormente debera
aplicarse alglin compuesto especifico para la curacidn, aprobado por el Supervisor y de acuerdo con las instrucciones
impresas del fabricante.

COLMENAS Y DEFICIENCIAS EN EL COLADO

Cuando al retirar los encofrados se noten imperfecciones en los llenos de concreto, conocidas como colmenas, éstas
se llenaran de inmediato, previa inspeccién o autorizacidn del Supervisor, con concreto mejorado con un expansivo,
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Para llevar a cabo este trabajo se removera todo el concreto de la
parte de la estructura dafiada dejandola libre de particulas sueltas y protuberancias.
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Esto debera hacerse con cincel o punta de acero. La cavidad serd lavada con agua a presion a fin de remover toda la
particula libre. Se procedera a humedecer con pasta de cemento, arena y agua en las mismas proporciones que se
utilicen en el proporcionamiento del concreto.

Se llenara la cavidad en la forma ya indicada. El Supervisor podra indicar métodos distintos segiin naturaleza y
ubicacidén de las colmenas o defectos del colado. Si las colmenas tienen una profundidad mayor de 1/3 de la seccién
minima de la viga o de la columna se demoler2 el elemento estructural afectado y se colard de nuevo por cuenta del
Contratista.

Para efecto de pago se tomara la longitud de un elemento, excluyendo el ancho del otro elemento que lo intercepte,
se tomara como elemento predominante el de mayor seccidon. En caso de elementos de igual seccidn, el elemento
predominante en la interseccién de una estructura vertical con la horizontal, serd siempre la horizontal, el acero de
refuerzo que se entremezcle entre dos y/o mas elementos se cotizari en el elemento respectivo.

ACERO DE REFUERZO

El Contratista suministrard y colocara todo el acero de refuerzo como estd especificado en esta secciéon o mostrado
en los planos. Todo el trabajo se hara de acuerdo con el cédigo del ACI- 318 de version mas reciente. Se incluye
también los amarres, separadores y otros accesorios para soportar y espaciar el acero de refuerzo.

Debera cumplir con las especificaciones estindar para varillas de refuerzo en concreto armado ASTM A-615, asi
como, la especificacion ASTM A 305, para las dimensiones de las corrugaciones. Su esfuerzo de fluencia serd de
2800 6 4200 Kg/cm?, seglin se especifique en los planos estructurales.

El acero de refuerzo debera estar libre de defectos de manufactura y su calidad deberd estar garantizada por el
fabricante y justificado por el Contratista, antes de su uso, por medio de pruebas realizadas en el material entregado
a la obra.

COLOCACION DEL REFUERZO

El Contratista cortar, doblard y colocard todo el acero de refuerzo, de acuerdo con lo que indiquen los Planos y
Especificaciones o como ordene el Supervisor. Todo el refuerzo debera estar libre de 6xido suelto; de aceite, grasa
u otro recubrimiento que pueda destruir o reducir su adherencia con el concreto. Se utilizaran cubos de concreto,
separadores y amarres, para asegurar la posicidon correcta del refuerzo y evitar su desplazamiento durante el colado.

El anclaje del acero de refuerzo entre miembros de donde debe existir continuidad, serd como minimo lo indicado
en los planos estructurales a partir de la seccidn critica o plano de interseccién de dichos miembros.

El anclaje a la terminacién de elementos estructurales donde no exista continuidad, deberd efectuarse como se
especifica en los planos.

DOBLADO

Todas las barras deberan ser rectas, excepto donde se indique en los planos; los dobleces se haran en frio, sin
excepcion. El doblado de las barras de refuerzo debera hacerse cumpliendo con el Capitulo 7 del ACI 318.

Las barras normalmente no llevarin ganchos en sus extremos, excepto donde se indique en los planos. Se doblarin
las varillas alrededor de un perno de doblaje, de tal manera que no se agriete su radio exterior al efectuarse los dobles,
para tal efecto considerar los valores siguientes:

Ganchos estandar a 90° y 180° = a 6 veces el didmetro de la varilla a doblar.

ESTRIBOS
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Los estribos se construiran estrictamente en la forma en que estan indicados en los planos. No se permitird calentar
las barras antes de doblarlas para formar los estribos; para ejecutar estos dobleces deberan utilizarse dobladores
especiales, que no dafien el acero.

Los estribos en nervios y soleras se haran de una sola pieza y cerrados; Los extremos se haran con un gancho estandar
de 135° con una extensién de seis veces el didmetro del estribo, pero no menor que 10 cm. (ver detalle en planos)

TRASLAPES

Las Longitudes de traslape se haran como se muestra en planos.
Los traslapes, deberan ser como se indica en los planos estructurales. La zona del traslape quedara firmemente
amarrada con alambre.

Los traslapes en soleras deberin localizarse de acuerdo con los detalles especificados en los planos de taller que
deberan presentar el Contratista cuando sea requerido y deberan ser aprobados por el Supervisor

Las grapas complementarias deberan enlazar a una varilla longitudinal de la periferia; se hardn con ganchos estandar
de 135° en un extremo, con una extension de no menos de 7.5 c¢m, en el otro extremo serd de 90° (Ver detalle en
planos).

Todos los dobleces se haran en frio y de acuerdo al ACI 318-99Ningtin Acero parcialmente embebido en el concreto
debe doblarse en la obra excepto cuando asi lo indiquen los planos estructurales o lo permita el supervisor del
proyecto.

No se permitira traslapar mas de 50% del refuerzo longitudinal en una misma seccién de un elemento. Los traslapes
deberin hacerse en varillas alternas y la separacién entre dos secciones consecutivas de traslape no serd menor a 40
veces el mayor didmetro de las varillas traslapadas.

LIMPIEZA Y PROTECCION DEL REFUERZO

El acero de refuerzo debera estar limpio de oxidacidn, costras de concreto de colados anteriores, aceites, tierra o
cualquier elemento extrafio que pudiera reducir la adherencia con el concreto. En caso contrario, al acero debera
limpiarse con un cepillo de alambre o con algtn disolvente cuando se trate de materias grasosas.

Por ningin motivo, una vez aprobada la posiciéon del refuerzo, se permitira la colocaciéon de cargas y el paso de
operarios o carretillas sobre los amarres, debiendo utilizarse pasarelas que no se apoyen sobre el refuerzo y asi evitar
que se deformen o pierdan la posicidon correcta en que fueron colocados y aprobados.

ALMACENAJE

Inmediatamente después de ser entregado el acero de refuerzo, serd clasificado por tamafo, forma, longitud o por
su uso final. Se almacenari en estantes que no toquen el suelo y se protegera en todo momento de la intemperie.

PRUEBAS DEL ACERO DE REFUERZO

De cada partida de diferente didmetro del acero de refuerzo entregado en la obra, se tomaran tres probetas que
deberan ser sometidas a pruebas para acero de refuerzo de acuerdo con la especificacion ASTM-A370.

INSPECCIONES Y APROBACION

Todo refuerzo sera inspeccionado por el Supervisor después de ser colocado en los encofrados. Antes de colocar el
concreto debe de tenerse la aprobacion del Supervisor.
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5.3. FUNDACIONES

SOLERAS DE FUNDACION Y TENSORES

En las construcciones de soleras de fundacién y tensores, se procedera de la siguiente forma:

Reealizados los trabajos de excavacidn, se procederi a la construccién de los moldes respectivos y a la colocacion del
acero de refuerzo en la posicion, forma y medida indicada en los detalles estructurales de soleras de fundacion, en
particular.

Todos los trabajos relacionados con la elaboracién y colocacién de concreto, se regiran por lo estipulado en las
partidas CONCRETO y ACERO DE REFUERZO de estas Especificaciones Técnicas.

Todos los trabajos relacionados con el moldeado, se regiran por lo estipulado en las partidas ENCOFRADO de
estas Especificaciones Técnicas.

La medida en la construccién o ampliacion de las soleras de fundacion, y tensores seran realizadas por metro cibico
de concreto armado, segiin el dimensionamiento y forma indicada en los planos estructurales para cada obra en
particular.

5.4.ZAPATAS

ALCANCES

Todos los trabajos relacionados con la elaboracién y colocaciéon de concreto, se regirin por lo estipulado en las
partidas CONCRETO y ACERO DE REFUERZO de estas Especificaciones Técnicas.

El suministro y puesta a disposicién de todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada
requeridos para la fabricacién del concreto en la zapata serin suministrados por el contratista.

MATERIALES

El concreto premezclado de resistencia de disefio segtin especificado en planos, cumpliendo todos los lineamientos
de las normas internacionales para control de calidad. El encofrado lateral puede ser a base de madera (cuartdn, tabla
y costanera) o formaleta metilica (el disefio de los encofrados debera ser aprobado por la supervision). Otros
materiales a utilizar son: clavos, alambre de amarre, pita nylon para trazo, etc.

Los aditivos para el concreto (en caso de ser necesarios) para aumentar el tiempo de fraguado a para dar otra
propiedad al momento del colado (propiedades fisicas o quimicas) deberan ser presentados a la supervision para su
aprobacion.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Para la construccidén de las zapatas se utilizardn herramientas de albanileria, herramientas para el armado del acero de
refuerzo y herramientas para carpinteria en general como por ejemplo: tenazas, espatulas, martillos, grifas, cuchara
para albaiiil, planchas de albanil, cubetas, baldes, carretillas, regla nivel, manguera para nivel, cincel, almadanas, palas,
extensiones eléctricas, azadores, etc. Durante el proceso de colados se utilizaran vibradores eléctricos.

MANO DE OBRA

Para el proceso constructivo de este elemento se utilizaran albaniles, carpinteros y armadores con mas de 2 anos de
experiencia comprobada en la realizacidn de trabajos similares. De igual forma se utilizaran auxiliares para acarreos
varios, antes y durante la construccién de los elementos y un técnico de laboratorio de suelos y materiales para tomar
las muestras para los ensayos de control de calidad.

PROCESO CONSTRUCTIVO
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La construccidén de las zapatas se realizard de la siguiente manera:

Armado de los elementos: la fabricacion se efectuara en el taller de campo de acuerdo a los planos (didmetro,
cantidades y grado de la varilla), y se procede a armar las piezas segtin el detallado. Se colocan también las varillas
verticales de las columnas o nervios (incluye pedestales), utilizando obra falsa para su ejecucion.

Apoyo de la armaduria: la armaduria se apoya sobre helados o cubos de concreto de tal manera que se garanticen
las dimensiones de los recubrimientos. No deben utilizarse pines sembrados en el terreno para sostener las parrillas,
ya que provocan oxidacion.

Moldeado de las zapatas: se utilizard madera o formaletas metalicas para el encofrado. Estos deben sujetarse
firmemente al suelo o las paredes laterales del zanjo mediante cuartones, puntales metilicos u otro elemento que
provea una adecuada rigidez a los moldes metalicos.

Colados: Se utilizara concreto premezclado, el cual serd suministrado por una empresa reconocida en el mercado
local. Antes de proceder con el vaciado del concreto, la Supervisidn revisara el armado completo del elemento, las
dimensiones de los moldes, la profundidad de desplante, la adecuada limpieza del lugar. Una vez comprobada por
la Supervision la calidad de los procesos de preparacidn, se dard la indicacion de proceder con el vaciado del concreto
de acuerdo a la resistencia especificada en planos. Durante el proceso de colado se utilizaran vibradores manuales
para garantizar la uniformidad en la colocacién del concreto. Al finalizar el colado, albafiiles daran el acabado final
al elemento, para obtener una superficie lisa (planchado). Para estos colados se utiliza descarga directa del concreto
o equipos de bombeo segiin sea conveniente.

Curado y desencofrado: los moldes laterales no se retiraran antes de 72 horas después del colado. Para el curado del
concreto, se puede utilizar un aditivo curador previamente aprobado por la Supervisién, o en su defecto utilizar
abundante agua

CONTROL DE CALIDAD
La Supervisiéon dard especial control a las dimensiones de las zapatas, espesores de los recubrimientos, diimetros,
longitudes y anclajes del acero de refuerzo especificado, vaciado del concreto y proceso de curado del mismo.

6. ESTRUCTURA METALICA
ALCANCES Y GENERALIDADES

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta seccién y con lo que se muestra en los planos, el Contratista
fabricara, transportari, pintard y montara toda la estructura metalica y ademas, todos los demas trabajos miscelaneos
de herreria requeridos por los planos y las Especificaciones Técnicas.

En todo el trabajo de esta seccidn se tendrd especial cuidado de respetar las dimensiones indicadas en los planos o
las resultantes de las medidas verificadas en la obra. Los miembros estructurales en general deberan ser correctamente
alineados y espaciados, segiin se indica en los planos. El Contratista deberd tomar las provisiones adecuadas para la
ejecucién de todos los trabajos interdependientes (por ejemplo: colocacién de polines y canales pluviales, paso de
columnas metalicas a través de estructuras de concreto, etc.).

En los planos estructurales se indican los principales detalles de uniones y traslapes entre las superficies de las piezas
estructurales, 1aminas, canales pluviales, escopetas, etc.
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El Contratista elaborard y sometera a la aprobacién de la Supervision, los planos de cualquier detalle no indicado en
los planos contractuales, pero, en cualquier caso, serd completamente responsable el Contratista general por la
correcta ejecucion de los trabajos.

Antes de comenzar la fabricacién de cualquier trabajo de hierro, el Contratista podra someter a la Supervision, las
justificaciones y presupuestos para su aprobacidn, de eventuales propuestas de cambios en las piezas metalicas.

Estas propuestas deberan ser hechas por escrito, agregando dos copias del documento y dibujos de taller. Estos
dibujos deberan contener toda la informacidn necesaria sobre clase de materiales, dimensiones y detalles. No se
permitira al Contratista desviacion alguna de los planos contractuales ni sustitucién de piezas metalicas por otras de
distintas dimensiones, a menos que la Supervision lo apruebe por escrito.

MATERIALES

El material (perfiles y laminas) tendra aristas bien perfiladas y superficies nitidas y estara libre de torceduras, rebabas,
corrosion u otros defectos o averias; cumplird con las especificaciones para Acero Estructural ASTM A-36, con
limite de elasticidad minimo de 2,540 Kg./cm2.

6.1. EJECUCION DEL TRABAJO

NORMAS:

La fabricacién y el montaje de todas las obras de hierro deberan cumplir con las Especificaciones para el Disefo,
Fabricacién y Montaje de Acero Estructural para Edificios el AISS y de las Especificaciones para Soldaduras de Arco
de Construccion de Edificios de la AWS (ambas en su tltima revision).

Las piezas laminadas estaran dentro de las tolerancias de laminacidn por lo que respecta a espesores, flechas, peraltes,
etc., segin las limitaciones ASTM A-6.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este documento; ademas
debera asegurarse que los elementos de los planos contractuales y detalles no indicados cumple con LA NORMA
TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segin el “Mapa de
Zonificacidén Sismica de El Salvador” la construccidn se encuentra en la zona I. Ademas, el contratista debera Evaluar
interaccion de la nueva estructura con edificio existente.

ENDEREZADO:

Toda vez que sea necesario, los materiales de los miembros o partes de las estructuras deberan ser enderezados
cuidadosamente en el taller por métodos que no los dafien, antes de ser trabajados.

Los dobleces bruscos en un miembro seran causa de rechazo de la pieza.

No se permitirdn desviaciones de la linea recta que excedan de 2.5 milimetros por cada metro de longitud de la
pieza.

ACABADO:

Los cortes de las piezas podran ser hechos con sierra, cizalla, soplete o cincel y deberan ser ejecutados con precision
y nitidez; todas las partes vistas estaran bien acabadas, especialmente los bordes de cortes con soplete.

AGUJEROS Y PERNOS
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Los agujeros para pernos deberan ser perforados con taladro y limarse posteriormente para que queden lisos,
cilindricos y perpendiculares a los miembros; no se admitiran los agujeros hechos con soplete.

Los pernos deberan ajustar perfectamente y ser de longitud suficiente para proyectarse por lo menos 3 milimetros
por encima de la tuerca cuando estén apretados y la rosca deberd abollarse en la parte que se proyecta. Las cabezas

de los pernos y las tuercas seran hexagonales.
SOLDADURA

Las soldaduras en taller y en obra serdn del tipo de arco eléctrico, ejecutados solamente por operarios previamente
calificados para tal fin y de acuerdo con el Standard Code for Arc. Welding in Building Construction of American
Welding Society (Gltima version).

Las superficies a soldarse deberan estar libres de escamas sueltas, escorias, corrosién, grasa, pintura y cualquier otra
materia extrafia. Las superficies de las juntas terminadas deberan estar libres de escorias, rebabas y chorretes.

Las piezas a soldarse con soldadura de filete se acercaran lo mas que se pueda, pero en ningin momento deberan
estar separadas mas de 5 milimetros. La separacién entre superficies de contacto de juntas traslapadas y a tope sobre
una estructura de apoyo no serd mayor de 2 milimetros.

El ajuste de las juntas en las superficies de contacto que no estén completamente selladas por las soldaduras, debera
ser lo suficientemente cerrado para evitar que se filtre el agua después de haber pintado las piezas. Las piezas a ser
unidas con soldaduras a tope serin alineadas cuidadosamente. No se permitiran desalineamientos mayores de 3
milimetros y al hacer las correcciones, las piezas no deberan tener un idngulo de desviacién mayor de 2 grados (1:29).

Solamente se permitird utilizar electrodo E-7018, de la marca y caracteristicas aprobadas por la Supervision.
ERECCION:

Las partes de la estructura levantadas y plomeadas se sujetardn y se arriostraran donde se considere necesario. Tales
arriostramientos deberdn permanecer hasta que la estructura esté completamente segura.

Ningtn empernado, remachado o soldadura serd hecho en tanto la armadura no haya sido correctamente alineada.
PINTURA

Todo trabajo metalico, suministrado bajo este Contrato recibird como preparaciéon dos manos de pintura en taller
(una de imprimaciéon y una de acabado); en la obra se aplicaran los retoques de las manos anteriores y una mano
final de pintura de acabado.

Toda estructura de acero, después de su fabricacion, serd limpiada perfectamente por medios eficaces, de escamas
sueltas, oxidacién, salpicaduras, escorias o depdsitos de material, fundentes, aceite, polvo y otras particulas extrafias.
No seran pintadas en taller, las superficies y partes adyacentes a las soldaduras de conexidn en la obra que se
encuentran dentro de una distancia menor de 10 centimetros, a cada lado de las juntas; estas partes seran solamente
limpiadas en taller y pintada completa y totalmente en la obra.

Cada mano de pintura variara en tono, respecto a la mano sucesiva, para permitir su identificacion.

FORMA DE PAGO
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Sélo se realizan pagos por los rubros denominados en el formulario de oferta, se pagaran las cantidades realmente
ejecutadas comprobadas por la Supervision, medidas en la unidad establecida y al precio unitario contratado, en el
caso de las estructuras metalicas, no se considera que hay interseccion de elementos, el precio unitario contratado
deberi incluir todo lo necesario para la fabricacidén, montaje, sujecidn, acoples y todos los procesos de pintura de
protecciéon y de acabados.

7. CUBIERTA DETECHO

En toda la construccion, La Contratista esta obligado a utilizar mano de obra de buena calidad, ya sea en la colocaciéon
de cada uno de los elementos indicados o en su acabado final, ya que el cumplimiento de esta disposicién faculta a
la Supervisién a rechazar una o todas las partes que conformen la obra objeto del rechazo. No se aceptard material
defectuoso, agrietado o fisurado.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este documento; ademas
debera asegurarse que los elementos de soporte de la cubierta a construir cumplen con LA NORMA TECNICA
SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segtin el “Mapa de Zonificacién Sismica
de El Salvador” la construccion se encuentra en la zona I. Ademas, el contratista deberad Evaluar interaccion de la
nueva estructura con edificio existente.

7.1. LAMINA METALICA TROQUELADA

Limina metalica troquelada de aleacién aluminio-cinc, pre-pintada y/o natural, calibre 24, grado 80, de perfil
estindar o similar y con aislante termo actstico de 5.0 6 10.0 mm (Segin se indique en planos o Formulario de
Oferta), del tipo y dimensiones indicadas en los planos, ird sujeta a la estructura (polines tipo “C”) por medio de
tornillos autorroscantes, respetando las separaciones, tamafios y cantidades recomendados por el fabricante del
material de la cubierta.

La cubierta se recibird bien colocada, sin hendiduras horizontales ni transversales, limpia y sin rajadura ni agujeros.
Los capotes seran de limina lisa de aluminio y zinc calibre 24, grado 80, pre-pintada y/o natural.

Su recubrimiento metalico estard formado por una aleacidon del 55% de aluminio, 43.5% de Zinc y 1.5% de silicio
aplicado al acero por medio de un proceso continuo de inmersién en caliente.

Al instalarse sobre polines "C", se utiliza como fijacién un tornillo autorroscante o autotaladrante de 5/16” x 1" de
largo y para el caso del traslape longitudinal entre laminas se utiliza de 5/16” x 3/4”. El tornillo incluye la arandela
metalica con empaque y lleva 5 6 6 tornillos por apoyo.

La pendiente de la limina serd la indicada en los planos constructivos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cubiertas se pagaran por la cantidad de metro cuadrado (m?) del 4rea ejecutada, medida en su posicion inclinada,
aplicada a los distintos rubros que se detallan en el Formulario de Oferta. Incluye: los elementos necesarios para la
sujecion y el sello. Los capotes se pagaran por metro lineal (ml) instalado, incluye los elementos necesarios para la
sujecion y el sello, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta.
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8. ALBANILERIA

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance en esta seccién incluye la provision de todos los materiales, mano de obra, equipo, andamios y cualquier
otro elemento necesario para la ejecucion de los trabajos de construccién de paredes, éstas se ejecutan a plomo y en
linea recta, con bloques de concreto, segiin se aclara en los planos y notas estructurales.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este documento; ademas
debera asegurarse que las paredes u otros elementos descritos en este apartado a construir cumple con LA NORMA
TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segin el “Mapa de
Zonificacidén Sismica de El Salvador™ la construccidn se encuentra en la zona I. Ademas, el contratista debera Evaluar
interaccion de la nueva estructura con edificio existente.

La capa de mezcla ligante no debera de exceder de 1.5 cm. De espesor, ni ser menor de 1.0 cm. tanto en posicidén
horizontal como vertical. No se permitirin ondulaciones entre los ladrillos de barro y bloques de concreto.

Las paredes deberan quedar completamente limpias, sin astilladuras o irregularidades de superficie.

8.1. BLOQUE DE CONCRETO

Se llama mamposteria al sistema tradicional que consiste en la construccién de paredes, para diversos fines, mediante
la colocacion manual de elementos, que para este caso son bloques de concreto prefabricado.

Los bloques de concreto deben cumplir con las especificaciones de las normas ASTM 90-66T y con los requisitos
de los planos estructurales. Solo se permitira la instalacién de bloques de concreto enteros o mitades estindar de
fabrica. Solo se permitira cortar pedazos de bloque de concreto para colocacion de estructuras, en que la modulacién
no corresponda al tamafo del bloque o en el caso de que los muros se unan en angulos diferentes a 90 grados. Estos
cortes seran con esmerilador o pulidora. No se daran por recibidos los muros donde la mezcla de la sisa presente
huecos o grietas. La superficie que da al exterior no debe tener salientes, debiéndose dejar que las irregularidades
debidas a diferentes gruesos del bloque de concreto se manifiestan al interior. No deberan existir esas irregularidades
en las superficies sobre las que se deba apoyar elementos de otro material.

Los elementos estructurales que segiin los planos van dentro de la pared deberan estar armados antes de la colocacién
del bloque.

El bloque sera de 10x20x40 ,15x20x40centimetros, segin sea indicado en los planos y llevaran sisas en ambas caras
o el acabado indicado en los detalles de los muros y plantas de Acabados.

No se permitira el doblado del refuerzo vertical en la base, para hacer coincidir el hueco del bloque, si este problema
se presentara, se debera cortar la varilla y anclarla nuevamente con epdxico, en la posicién correcta.

Los bloques deberan ser fabricados con una mezcla de cemento Portland y agregado de arena y piedra escoria,
moldeados por vibracion y curados a vapor, debiendo cumplir con las normas ASTM 90-66T Tipo hueco.

La resistencia neta a la ruptura por compresion sera de 70 Kg/cm?, como minimo.

Se colocaran y seran de las formas y dimensiones indicadas en los planos. No se usaran bloques astillados ni
defectuosos.
Las dimensiones de los bloques, seran de acuerdo con los espesores de paredes proyectados, llevaran refuerzo vertical
y horizontal, conforme se indican en los planos, el relleno interior y soleras de bloque, se llenaran con concreto
fluido e alto revenimiento con resistencia minima de 140 Kg/cm? y con agregado maximo de 3/8” (chispa).
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El mortero para pegamento de los bloques serd una mezcla, segin ASTM C270, SS'm=130 kg/cm2, para bloques
de concreto de 15 cm del tipo M, S‘'m=150 kg/cm?2, y para bloques de concreto de 10 del tipo S, Sm=130 kg/cm?2.

DOSIFICACIONES GENERALES DE MORTEROS

TAMIZ AL QUE

DOSIFICACION DEBE PASAR LA
RUBRO ARENA
Cemento Avrena
Mamposteria de ladrillo de | 1 4 174"
barro
Mamposteria de piedra 1 5 174"
Mamposteria de bloque de | 1 3 174"
concreto
Aceras 1 3 174"
Enladrillados 1 4 174"
Repello 1 3 1/16"
Afinado 1 1 1/64"
Zbcalo o rodapié 1 3 174"
Pulido 1 0 1/64"
Hormigoneado 1 2 174"
Enchape (azulejos) 1 3 1/32"

Nota: Las dosificaciones presentadas en el cuadro son de referencia y deberan ser aprobadas por el Laboratorio de
suelos y materiales.

El cemento a utilizar para el relleno interior sera Portland tipo 1, que cumpla con los requisitos de la norma ASTM
C-150.

Para el mortero de pega se puede utilizar el cemento bajo norma ASTM C-150 con cal o bajo norma ASTM C-91,
bajo las proporciones indicadas en la tabla siguiente:
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PROPORCIONES POR VOLUMEN PARA MORTERO

Mortero Tipo Cemento Cemento Cal Agregado
Portland Mamposteria
M 8
Cemento Portland M ] - - 1/4 22 1/dy <3
v Cal S 1 - - 1/4dal/2 veces la suma

de los volu-

menes sepa-

Cemento de M --- ] - - rados de los
Mamposteria S - - 1 - materiales
cementantes.

El acero de refuerzo, deberd cumplir con las especificaciones estindar para varillas de refuerzo ASTM A-615, asi
como las especificaciones A-305, para las dimensiones de las corrugaciones.

El lleno de los huecos verticales de los bloques de concreto, debe hacerse a cada 0.80m (4 hiladas) como maximo.
Si el proximo colado se efectuara después de 24 horas, el lleno de la Gltima celda debera alcanzar hasta la mitad de
la altura de la pieza de la Gltima hilada y si es menor de 24 horas, hasta un 85% de la altura de la pieza. El concreto
de relleno o “Grout” debera consolidarse por vibrado o varillado.

Solo se llenaran con “Grout” los huecos con refuerzo, excepto que se especifique en los planos de otra manera.

Los anclajes en las esquinas, intersecciones y terminales de las paredes de mamposteria se construiran como se muestra
en los detalles en los planos.

PROCEDIMIENTO

Las paredes seran construidas a plomo como filas a nivel. Cada 4 hiladas, deberd comprobarse su alineacién y plomo
correctos, entre bloque y bloque habra siempre una capa de mortero que cubrird completamente las caras adyacentes.

Las juntas deberan quedar completamente llenas, el espesor no serd menor de 10 mm. Ni mayor de 15 mm.

El mortero de las juntas, deberd quedar bien compactado y se removera todo excedente, dejando todas las sisas
limpias, llenas, selladas totalmente y bien perfiladas.

Los bloques seran almacenados en la obra en un lugar seco, no se permitira el contacto con el suelo y seran protegidos
de la lluvia y la humedad en una forma aprobada por la supervisiéon. Antes y durante la colocacion de los bloques,
deberan estar limpios y secos

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago serd segin el elemento del que se trate y segin se describa en el formulario de oferta: para
fundaciones, columnas, nervaduras, soleras moldeadas y vigas, se hard por metro cibico; mientras que para bloques
solera se hard por metro lineal; salvo en el caso que estos elementos formen parte de otra unidad que sea pagada
independientemente, como los muros; o como se especifique en el Plan de Oferta.
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9. PAREDES LIVIANAS

ALCANCE

Para la ejecucidn de este trabajo se incluye la fabricacion e instalacion de todas las divisiones indicadas en los planos.
La Contratista debera suministrar materiales, mano de obra, herramientas, equipos y accesorios indispensables para
la elaboracién e instalacidn de las divisiones. Todos los elementos que se detallen deberan sujetarse a la estructura,
por medio de tornillos y anclas recomendadas por el fabricante, los agujeros para el acomodamiento de estas Gltimas
seran hechas utilizando taladro, sin excepcion de ninguna clase.

El trabajo incluido en esta seccién deberd quedar bien enmarcado y ajustado, aprobado por la Supervisiéon. Las
divisiones deberin ser instaladas en lineas exactas y a plomo firmemente aseguradas en las estructuras laterales y
superior, de acuerdo a cada lugar, llevaran tapa juntas, pernos, anclajes, tornillos, segin sea necesario y acabado a
escoger por la Supervision.

9.1. DIVISIONES LIVIANAS DE PANELES DE TABLACEMENTO

Las divisiones livianas se utilizaran donde lo indique los planos con paneles de 2°x4’ de dimensién y 1/2” de espesor,
con nucleo de cemento Portland, laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada por ambas caras, segin normas
ASTM C947, ASTM C473, ASTM E136, ASTM C177 y ASTM E84; resistentes al fuego. Los paneles se colocarin
a una cara, o ambas si asi se requiere, y llevaran el tratamiento de juntas y sobre la tornilleria con la cinta cubrejunta
recomendada por el fabricante, ademis de la pasta o sellador adecuado para recibir la aplicacién de dos manos,
minimo, de pintura.

Los paneles se sujetaran a la reticula estructural, de postes y canales de lamina galvanizada para uso pesado, mediante
tornillos y otros accesorios metilicos como uniones y esquineros, segin las recomendaciones del fabricante. La
reticula estructural de postes y canales se colocard a una separacién minima de 61 cm en ambos sentidos. Donde se
ubiquen elementos fijados a la divisién, como muebles, repisas u otros; se colocaran refuerzos adicionales de la
misma perfileria de limina galvanizada, tanto verticales como horizontales, segiin las recomendaciones del fabricante
de los paneles de tabla cemento y como lo requiera el elemento a fijar.

Todo el material de las divisiones serd de la mejor calidad y suministradas por el fabricante. La divisién tendrd un
espesor final de 9 cm (sin acabados), su altura se verificara in situ.

La Contratista debera suministrar el equipo y herramientas necesarios para la correcta colocacién de las divisiones,
siguiendo la normativa de instalacion del fabricante; ademis de debera utilizar el equipo de proteccién adecuado,
como guantes, lentes, tapones para ruido, mascarillas, etc. que fuesen necesarios para la seguridad del personal. Las
divisiones se construiran posteriormente a la colocacién del piso.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
Las divisiones se pagaran por metro cuadrado (m?) instalado o segtin lo establecido en el Formulario de Oferta.

10.PISOS

ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo descrito en esta seccioén consiste en la construccidn de los diferentes tipos de pisos y zdcalos, incluyendo
todos los materiales, mano de obra, equipo, aditamentos y cualquier otro trabajo necesario para la completa
ejecucion de todos los trabajos tal como estd indicado en los planos constructivos.
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10.1. PISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE

MATERIALES

La ceramica a instalar en el area de ducha y en otras areas indicadas en los planos constructivos o solicitadas por la
supervision, debera ser de alto trafico (trafico pesado) antideslizante (mate) PEI 4, MOHS 4. Las piezas tendran
30x30 cm. o 33x33 cm. y tendran que someterse a la aprobacién de la administracién del contrato para su uso, por
lo que la contratista presentard muestras.

Las piezas se pegarin con un mortero preparado a base de cemento portland, arenas finas, polimeros, quimicos y
aditivos, que evitan las fisuras y por tanto el rompimiento de las piezas. Este pegamento debera ser el adecuado para
zonas con alto contacto con agua.

Las sisas se rellanaran con un cemento de porcelana, con alta resistencia al desgaste y la humedad, para asegurar un
relleno fuerte y duradero. El color sera elegido por la administracién del contrato.

PROCEDIMIENTO
La cerimica a utilizar se colocar sobre una base de concreto simple de 7.5 cm. de espesor, de superficie rugosa y
para su instalacidén se seguiran las recomendaciones del fabricante.

Para la instalacion de la cerimica, no se permitird el uso de pasta de cemento, se deberd utilizar el pegamento
recomendado por el fabricante de la misma, segtin lo indicado al principio de este apartado.

Para la separacién de las sisas, de acuerdo a los anchos especificados por la Supervision, deberd usar separadores
plasticos en cruz, ya que estos dejaran la separacién de sisas uniformes.

Después de 24 horas se procederi a zulaquear con una pasta de excelente calidad, de porcelana de primera calidad
y del color a escoger por la administracion del contrato.

El color de la cerdmica serd en tonos claros, seleccionado por la Administracién del Contrato, de preferencia. No
se usaran piezas con reventaduras o defectos de fabrica.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
El piso tipo terrazo y tipo ceramica antiderrapante se pagaran por metro cuadrado (m?), mientras que el zdcalo por
metro lineal (ml) instalado o como se indique en el Formulario de Oferta.

10.2. PISO CERAMICO

Procedimientos constructivos para los pisos de cerdmica.
El mortero para pegar y zulacrear la cerimica serd epdxico resistente a los acidos y se llevard a cabo el siguiente
procedimiento:

Preparacion de la supetficie sobre suelo natural.

Para su colocacidn sobre suelo natural, primero se excavara el sitio hasta una profundidad de 25 cm, se compactaran
con suelo cemento en proporciéon 20:1 hasta alcanzar una compactaciéon del 95%, luego se colocard una placa de
concreto de 10 cm. de espesor, con un refuerzo de hierro redondo de 1/ 4", en cuadricula de 20 x 30 cm. Este
concreto tendrd una resistencia a la compresién de 210 Kg/cm?2.
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Instalacion de la Cerdamica.

a. Instalacion: Deberan ser colocarlos con adhesivos a base de resinas vinilicas o acrilicas o bicomponentes a base
de disolventes organicos. Deben cumplir con las normas ANSI 118.1.4, adecuarse a las condiciones del lugar, a las
caracteristicas de la cerdmica y cumplir con las recomendaciones del fabricante o distribuidor; bajo las cuales serd
definido el tipo de aditivo que seri utilizado como adherente.

La porcelana para el zulaqueado deberd cumplir las mismas normas. Las piezas antes de la colocacion deben ser
sumergidas en agua, esto permite evitar el riesgo de que la adherencia pueda ser perjudicada por la presencia de
polvo sobre la superficie posterior de azulejo. En caso que se utilicen adhesivos que no requieran piezas hiimedas,
una veloz zambullida en agua antes de la colocacién permite evitar el riesgo de que la adherencia pueda ser
perjudicada por la presencia de polvo en la superficie posterior de la pieza. Conviene predisponer adecuadas juntas
de contraccién-flexion en caso de aplicacién sobre amplias superficies; las juntas no deberan estar separadas entre si
por mas de 4-5 metros lineales en interiores o mas de 3 metros lineales en exteriores. Los colores recomendados
para el zulaqueado combinarin con el color de la cerdmica, y serad definido por el Supervisor y la Autoridad
Contratante.

b. La separacién de sisas sera de 2 mm o igual a la dimensiéon menor de separadores o juntas de flexiéon para
pisos, a menos que el supervisor defina otro ancho de sisa. La mezcla para sisas menores a 3 mm no debe contener
arena, en caso se encuentren entre el rango de 3 a 9 mm podran contener arena fina. Si se hace necesario reforzar
las sisas, utilizar aditivo latex.

C. Acabado y limpieza: es necesario controlar que los productos para zulaquear, en caso de presentar colores
vivos, no provoquen manchas sobre las superficies de los azulejos, las que sucesivamente son dificiles de eliminar;
para evitarlo se aconseja efectuar pruebas antes de ejecutar la operacidon de estucado y consultar al proveedor o
fabricante del azulejo de porcelanato.

En todo el proceso deben tomarse las medidas o precauciones para que las piezas se encuentren limpias de restos del
mortero, material utilizado para colocarlo o de la pasta del zulaqueado; y evitar manchas o imperfecciones sobre la
superficie. Para realizar el pulido posterior a la colocacién se deben seguir las recomendaciones del fabricante.
Después del pulimento es mas dificil quitar las manchas producidas por agentes fuertemente coloreados, ante lo cual
se deben seguir los procedimientos de limpieza recomendados por el fabricante. Al estar seguros que se encuentra
perfectamente limpio y seco, se puede proceder a la aplicacién de un tratamiento quitamanchas a base de resinas,
debido a que eventuales manchas o trazas de humedad presentes al momento de efectuar el tratamiento no podran
ser eliminadas posteriormente. Posterior al tratamiento esperar por lo menos 24 horas antes de utilizar el piso,
quedando listo para el uso. La limpieza diaria puede ser realizada con materiales de limpieza comerciales.

Es importante que NO se utilice acido muriatico en ningin momento del proceso de construccion de pisos de
ceramica. Los pisos de ceramica deberan quedar bien nivelados, sin topes y sopladuras, sin piezas astilladas, con las
sisas bien alineadas, completamente libres de manchas y brillantes. El Contratista serd responsable de forma diligente
del mantenimiento del piso hasta el momento de la recepcién definitiva de la obra; para tal efecto es conveniente
restringir la circulacién de trabajadores en zonas que vayan quedando terminadas.

Materiales.

Las piezas de 20 x 20 seran de primera calidad, tipo antiderrapante.

Las piezas de 33 x 33 cm seran calidad PI - IV, de primera calidad.

Los z6calos seran de 30 x 7 cm del mismo material y color que el piso.

Se instalara de acuerdo a lo especificado en este mismo capitulo, el de 20 x 20 se colocara principalmente en areas
de servicios sanitarios.

El color propuesto es gris claro sin embargo sera seleccionado en la obra por la persona que designe la Autoridad
Contratante, y en su defecto por el Supervisor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
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Los pisos se recibiran por areas completas, antes de proceder a otorgarles la aprobacidn se verificaran y corregiran:
defectos de niveles, alineamiento, escuadras, piezas agrietadas, descascarados, quebrados, falta de uniformidad de
tonos en el color, sopladuras, zulaqueadas de sisas, uniformidad en su ancho, etc.

10.3. ZOCALO

El z6calo a instalar en las paredes y divisiones seran piezas pre lustradas y boceladas del mismo material, dimensiéon
y color del piso instalado. Las juntas coincidiran con las del piso instalado y serdn colocados sobrepuestos al plano
vertical de la pared y division. El zécalo rodeara la esquina de los extremos de las paredes en cuyo caso seran biseladas
y terminaran al inicio de la mocheta de puerta, en caso de aplicar.

Para su colocacion se preparara el repello de las paredes correspondientes, y se adherird mediante una capa de pasta
de cemento de mortero de 5 mm, de espesor como minimo. El zocalo serd zulaqueado al igual que el piso.

Para el pegamento del zbcalo en divisiones livianas, sera obligatorio atender las instrucciones técnicas recomendadas
por el fabricante de ambos materiales (Paneles y zbcalo)

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se pagara el piso tipo terrazo por metro cuadrado (m?)y el zécalo por metro lineal (ml) instalado o como se indique
en el Formulario de Oferta.

10.4. PISO DE CONCRETO SIMPLE TIPO ACERA

Este tipo de piso debera colocarse en todos los lugares donde se indique en los planos constructivos. El suelo bajo
este piso serd excavado hasta una profundidad de 37.0cm, como minimo, bajo el nivel proyectado de piso, debiendo
luego re-compactarse con material selecto, una capa de 20 cm, esta compactacion se hard utilizando material
aprobado por la Supervision del proyecto y que serd compactado hasta alcanzar 95% de la densidad maxima obtenida
en el Laboratorio.

Posteriormente se colocard 12 cm de piedra cuarta fraguada con mortero proporcién 1:3, dejando 5.5 cm bajo el
nivel del piso terminado. Estos 5.5 cm constituyen el espesor del concreto simple, F'c: 140 kg/cm?, La capa de
desgaste serd mortero de 1.0 a 1.5 cm de espesor proporcion 1:3 y se aplicard cuando empiece a fraguar el concreto
colocado. Se construird en una sola capa cuya superficie se conforme a las pendientes indicadas.

Se construiran las aceras con las pendientes y espesores indicados en los planos. La sub rasante se conformari a la
misma pendiente de la acera. El material de la sub rasante que, a juicio de la Supervisién, sea inadecuado serd
removido y sustituido con suelo cemento compactado al 95%.

Se sisara en cuadros de 0.50 x 0.50mts y la seccién de la sisa corresponderi a una varilla de 3/8". La linea de sisa
coincidird con la junta entre colados sucesivos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se pagard por metro cuadrado (m2) construido, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta, Incluye:
excavacidn, relleno compactado con material selecto o suelo cemento, emplantillado de piedra cuarta fraguada y
repello, suministro y acarreo de material selecto, asi como, desalojo de material sobrante, segiin detalle en planos
constructivos.
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10.5. PISO GOMA ASEPTICO

Suministro e instalaciéon de piso de goma aséptico con espesor de 3.0 milimetros; deberan ser fotalmente lisos,
asépticos, monoliticos y repelentes a sustancia; ademas deben soportar un alto trafico por su gran cantidad de usuarios
y artefactos moviles.

Debera cumplir las siguientes caracteristicas:

TABLA DE RESISTENCIAS

Reesistencia temperatura minima -38 °C
Resistencift temperatura 120 °C
maxima
Punto de inflamabilidad 120 -150 °C
Resistencia quimica pH minimo 4
Reesistencia quimica pH maximo 10
Tolerancia de presion Mayores a 16 Mpa

TABLA DE ALCANCES DE PROPIEDADES EN EL TIEMPO

Resistencia quimica Después de 7 dias
Resistencia mecanica Después de 2 dias
Tiempo de vida 15 afios en c.n.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se pagard por metro cuadrado (m2) construido, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta, Incluye:
suministro e instalacién hasta que sea adecuado el funcionamiento.

11.ACABADOS
El trabajo consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, etc. y todos los servicios
necesarios para ejecutar los trabajos de revestimientos.

11.1. REPELLOS

MATERIALES
Cemento: Cemento de albanileria tipo M, segtn especificaciones ASTM C-91.

Arena: La arena de rio o arena manufacturada debera ser angular, limpia, libre de cantidades dafiinas y sustancias
salinas y alcalinas, polvos materiales organicos o cantidades perjudiciales de arcilla. Las particulas seran de génesis
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siliceas o calcareas, duras e impermeables. La arena debera ser uniforme al pasar todo el tamiz No.8, no mas del 10%
debera pasar el tamiz No. 100 y no mas del 5% el tamiz No. 200.

Agua: El agua para uso de la obra debera ser limpia y libre de materias dafiinas como aceites, acidos, sales, alcalis,
materias organicas y otros tipos de materia que reaccionen con los materiales que entran en la formacién de los
morteros reduciendo su resistencia y durabilidad.

El repello se aplicara en las areas mostradas en los planos a menos que especificamente se indique otra cosa, la
nervadura expuesta tanto vertical como horizontal sera repellada y afinada. En el caso particular de columnas, vigas
y soleras de corona vistas, se repellardn y afinaran inclusive sus aristas.

Las estructuras de concreto seran picadas antes de repellarlas y las superficies seran limpiadas y mojadas hasta la
saturacion, antes de la aplicacion del repello; éste en ninglin caso tendrd un espesor mayor de 1.5 cm. ni menor de
1 cm. y serd necesario al estar terminada, curarla durante un periodo minimo de 3 dias continuos, la mezcla a utilizar
debera tener una proporcién 1:3.

Las paredes se repellarin usando el método de fajas a plomo, con una separacién maxima entre ellas de 1.50 m,
procediéndose luego a rellenar los espacios con mortero y emparejando la superficie por medio de reglas canteadas,
apoyadas en las fajas previamente aplomadas. Los repellos al estar terminados deben quedar nitidos, limpios, sin
manchas, parejos, a plomo, sin grietas, o irregularidades y con las aristas vivas.

11.2. AFINADOS

Los afinados se harin con un acabado a llana de metal o madera, seguido de un alisado con esponja. Para poder
efectuar el afinado, las paredes deben estar bien repelladas y mojadas hasta la saturacién, limpiar el polvo, aceite o
cualquier otro elemento extrafio, debera estar libre de grietas, fisuras, cuarteaduras, manchas y sopladuras en el
repello.

El afinado se aplicard en las dreas mostradas en los planos a menos que especificamente se indique otra cosa, la
nervadura expuesta tanto vertical como horizontal sera afinada En el caso particular de columnas, vigas y soleras de
corona, se afinaran todas sus caras vistas, la mezcla a utilizar debera tener una proporcién 1:1.

El afinado de paredes interiores, no podra ejecutarse hasta que la cubierta de techo o losa esté colocada, segiin el
caso. El afinado de paredes no podri ejecutarse antes de que estén resanados los repellos, asi mismo deberan estar
colocadas las tuberias, pasa-tubos y cajas eléctricas.

La Supervision recibird la pared afinada, la cual debe mostrar los filos vivos, textura suave, lisa y uniforme y estar a
plomo en toda la superficie. Cuando se hayan hecho perforaciones en paredes, en el caso de haber colocado tuberias,
artefactos sanitarios, etc. después del afinado, debera eliminarse el acabado en todo el paflo y repetirse nuevamente
todo el proceso, sin costo adicional para el MINSAL.

11.3. DOSIFICACIONES GENERALES DE MORTEROS

RUBRO DOSIFICACION TAMIZ AL QUE DEBE
Cemento Arena PASAR LA ARENA

Mamposteria 1 3 1/4"

Enladrillados 1 4 1/4"
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Repello 1 3 1/16"
Afinado 1 1 1/64"
Zbcalo 1 4 174"

Pulido 1 0 1/64"

11.4. ADOBADOS EN PAREDES

ALCANCE

El adobado se aplicara en las areas indicadas en los planos; las nervaduras expuestas tanto vertical como horizontal
seran afinadas al mismo plano de la pared. En el caso particular de columnas y soleras de corona vistas, se afinarin
las caras indicadas en planos, la mezcla a utilizar debera tener una proporcién 1:1.

MATERIALES
Se utilizardn cemento para albaiiileria, agua y arena; los cuales deberan cumplir con las normas de calidad respectivas.

PROCEDIMIENTO

Los adobados se harin con un acabado a llana de metal o madera, seguido de un alisado con esponja. Para poder
efectuar el adobado, las paredes deben estar bien mojadas hasta la saturacién, limpiar el polvo, aceite o cualquier
otro elemento extrafio. El adobado de paredes interiores, no podra ejecutarse hasta que la cubierta de techo esté
colocada.

La Supervision recibira la pared adobada, la cual debe mostrar los filos vivos, textura suave, lisa y uniforme y estar a
plomo en toda la superficie. Cuando se hayan hecho perforaciones en paredes, en el caso de haber colocado tuberias,
aparatos sanitarios, etc., después del afinado, debera eliminarse el acabado en todo el paflo y repetirse nuevamente
todo el proceso, sin costo adicional para el propietario.

FORMA DE PAGO

Los repellos y afinados se pagaran por metro cuadrado (m2) en el caso de superficies planas de paredes y por metro
lineal (m.) para los marcos de puertas y ventanas, de acuerdo al precio establecido en el plan de oferta. Para obras o
elementos que se indiquen como suma global en el formulario de oferta, estas actividades deben incluirse dentro del
precio que se establezca.

11.5. CORTINASANTIBACTERIALES

Se suministraran e instalarin cortinas antibacterial 100% poliéster, que seran ubicadas en los consultorios entre el
area de consulta y de examen, y en los ambientes que se indique en planos, sirviendo como divisiéon entre ambas,
contara con dos capas externas y una capa interna de fibra sintética de elevada resistencia antibacteriana, contara
ademas con ojetes en la parte superior con su respectivo riel sujetado al cielo falso y ganchos de colgar, en su parte
superior contard con una malla de nylon de alta resistencia, contando ademas con las siguientes caracteristicas:

e Resistente a las bacterias

e Antiestatica

e Auto desodorante

e Resistente a las manchas

e Retardante a la Flama

e Decorativa
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e Lavable.

Para mayor apreciacion de estas, ver hoja de detalles en planos constructivos, si el proyecto los considera. Es
importante que el Contratista tome en consideracién que este tipo de material es de importacioén, por lo tanto,
debera contar con especial cuidado para el suministro e instalaciéon de este, deberan de prever el suministro con la
debida anticipacidn, evitando con ello atrasos en la ejecucion de esta partida.

El riel de sujecion de cortina estara a la altura del cielo falso.

MEDICION Y FORMA PARA EL RESTO DE LAS PARTIDAS.
Las diferentes partidas se pagaran por unidad (c/u) o como se especifique en el Formulario de Oferta.

11.6. PINTURA

ALCANCE

Comprende todo lo concerniente a todos los trabajos de pintura en paredes, techos, estructura metalica, puertas,
muebles, pavimento y otros lugares, segiin lo indiquen los planos, estas especificaciones o ambos.

El Contratista proporcionara toda la mano de obra, materiales, transporte, equipo, aditamentos y todos los servicios
necesarios para ejecutar perfectamente todo el trabajo.

Todas las superficies pintadas llevarin como minimo tres manos de pintura o las que sean necesarias para cubrir la
superficie perfectamente, de conformidad a los documentos contractuales y a satisfaccién del Supervisor y el
Propietario.

No se aplicard ninguna nueva capa de pintura hasta después de haber pasado 24 horas de aplicada la capa anterior y
de haber sido aceptada por el Supervisor.

Donde se usen o aparezcan las palabras: pintura, pintada o a pintar, en el curso de estas especificaciones o en
cualesquiera otro Documento Contractual, se deberd entender o incluir el tratamiento de acabados en superficies o
materiales, consistentes en uno, todos o algunos de los siguientes compuestos: sellador, imprimacidn, relleno, capas
finales, emulsiones, barnices, lacas, tintes, esmaltes, etc.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a usar deberan ser apropiados para la finalidad que se use.

Todas las pinturas deben ser premezcladas y llevadas a la obra en sus envases originales. Los envases no deben ser
mayores de 5 galones, a menos que asi lo autorice el Supervisor, llevaran nombres y marcas del fabricante y no se
abriran hasta el momento de usarlos.

El Contratista tendri prohibido llevar a la obra envases de pintura con nombre y marca de material que no hayan
sido aprobados por el Supervisor.

Todos los materiales entregados en la obra deberan ser almacenados adecuadamente en el sitio aprobado por el
Supervisor. Dicho lugar permanecera limpio y deberidn tomar precauciones de seguridad.

El Contratista no hard uso de las instalaciones de plomeria o tuberia de drenajes para evacuar aceites, solventes,
pintura, etc.

Se prohibe el uso de materiales alterados en cualquiera de las etapas del trabajo, como también diluir los materiales
en cualquier otra forma que no sea la recomendada por el fabricante del material respectivo. Las partes de madera
seran tratadas con sellador y dos manos de barniz mate, segin indiquen los planos.

Los tipos de pintura a utilizar son los siguientes.

Latex acrilico interior-exterior; acabado mate, 54.5% sélidos en peso 36.5% sdlidos en volumen, viscosidad 95-105
a 25°C.

Esmalte acrilico antibacterial base agua: acabado brillante, 50% sdlidos en peso, 39% sélidos en volumen, viscosidad
80-90 UK a 25°C.
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Esmalte epdxico antibacterial base agua: de dos componentes, acabado semibrillante, 50 % de sdlidos en peso, 36%
de solidos en volumen, viscosidad 90-100 UK a 25°C.

Pintura emulsionada acrilica base agua de alto trafico: acabado mate, slidos en volumen 58%, s6lidos en peso 75%,
viscosidad 70-90 UK a 25°C.

Pintura anticorrosiva o antioxidante, formulado con resinas alquidicas, 6xido de hierro, acabado mate.

Esmalte a base de resinas alquidicas y pigmentos que proporciones alta calidad, excelente brillo y nivelacidn.
Sellador aislante de un componente.

PROCEDIMIENTO

El contratista suministrara muestras de todas las pinturas al propietario para aprobacidn, antes de ser aplicadas y el
trabajo terminado debera corresponder con la muestra aprobada.

Después de aprobadas las muestras, se aplicaran en las areas respectivas muestras de 1.0 m? en la pared siguiendo con
precision las instrucciones del fabricante. Antes de aplicar la primera mano, se ajustara el tono exacto de cada color
en presencia y con las instrucciones del propietario.

No se comenzard a pintar hasta que las superficies estén perfectamente limpias y secas. Las placas, interruptores,
tapaderas, toma corrientes, etc. Seran removidos antes de pintar y se tendra especial cuidado de no manchar con
pintura, las guias y contactos eléctricos.

De igual manera toda la superficie debera de llevar una primera mano de sellador adecuado, y no se aceptard como
base la aplicacion de cal con cola blanca, sino que deber? ser el tipo de pintura especificada para el acabado final.
Antes de aplicar la Gltima mano, se frotaran las superficies con papel lija y seran limpiadas debidamente, no debiendo
quedar manchas de 6xido, grasas, etc. Las reparaciones menores tales como correccidon de imperfecciones, sellos de
grietas, etc. Se harin con masilla especial sin costo adicional para el propietario.

Se tendra cuidado de no dafiar o manchar los pisos, ventanales, divisiones, muebles sanitarios u otras superficies ya
terminadas.

Cualquier dafio que resulte del trabajo de pintura y acabado final serd reparado a satisfaccién del Supervisor. Si en
opinién de éste el dafio es irreparable, ordenard la reposicidén total de la obra dafnada, todo ello por cuenta y riesgo
del Contratista.

No se aplicard ningtin material sobre superficies htimedas, salvo que el Supervisor apruebe el uso de materiales
especiales, sin costo adicional para el Propietario.

Dentro de esta partida se incluyen las superficies siguientes:

Pintura en todas las superficies verticales interiores (paredes, divisiones, estructuras metélicas, vigas, repisas, etc.)
Pintura de todas las superficies verticales exteriores (paredes, fascias, estructuras metalicas, repisas, etc.)

Pintura en superficies horizontales (losas, aleros, cielos, pisos, cunetas, etc.)

Pintura en todas las superficies de obra de hierro (ventanas, puertas, columnas, vigas, polines, tableros y cajas para
las instalaciones, defensas, abrazaderas, etc.)

Pintura de todas las obras de madera (muebles).

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES
Antes de iniciar el proceso de pintura, las superficies serin preparadas de la manera que a continuacion se describe
y de acuerdo a lo establecido por el fabricante de la pintura, asi como también a completa satisfacciéon del Supervisor.

CONCRETO

Cepillar, lavar y tratar con una soluciéon de 1% libras de Sulfato de Zinc por galdén de agua, y remover toda la
suciedad, polvo u otros materiales adheridos, hasta tener una superficie  lisa. Dejar secar la superficie.

El Supervisor puede eliminar este proceso en determinadas circunstancias en que lo considere en exceso o cuando
el fabricante de la pintura recomiende otro proceso, en cuyo caso se procederd de acuerdo a las indicaciones del

documento técnico del fabricante.
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PAREDES REPELLADAS Y AFINADAS

Deberan tratarse con una solucién de 1/2 libras de Sulfato de Zinc por galdn de agua, lijarse suavemente, limpiar y
dejar secar. En determinadas circunstancias el Supervisor puede eliminar o modificar este proceso, si lo estima
conveniente o dependiendo de las indicaciones del fabricante de la pintura, en cuyo caso se procedera de acuerdo a
las indicaciones del fabricante.

MADERA

Todas las rajaduras, suciedades, manchas, fibras, salientes y otros defectos de la superficie deberan ser reparadas o
removidas, enmasilladas y lijadas perfectamente antes de aplicar cada mano de pintura. La superficie de madera debe
ser pulida con lija de agua.

HIERRO O ACERO NO GALVANIZADO

Se removera todo el 6xido, material suelto, aceite, grasa y polvo, usando un cepillo de alambre o lija para metal. En
determinadas circunstancias el Supervisor ordenara la preparaciéon de la superficie metalica mediante un chorro de
arena seca a presion (SAND BLAST), o cualquier otro método que pueda garantizar la limpieza.

Se pintara toda estructura visible con dos manos finales de esmalte, sobre la pintura anticorrosiva de base que ya
tendran previa a su colocacién. Toda estructura deberd protegerse contra la corrosion. Toda estructura no visible
pero no empotrada se pintard con dos manos de anticorrosivo.

Las puertas, ventanas, rejas metdlicas, etc. se pintaran con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte
para metal.

HIERRO GALVANIZADO

Por lo general no se pintard y deberan tener en todas las superficies la apariencia de material nuevo. En caso que se
especifique que se deba pintar se usaran pinturas propias para el galvanizado, en todo caso se usaran de acuerdo a las
indicaciones del fabricante. Como minimo se utilizard “GALVITE" o de calidad superior.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La pintura se pagard por metro cuadrado (m?) o segin Formulario de Oferta

11.7. PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL

El Esmalte Epdxico Antibacterial Base Agua No emite olor a disolvente, que evite la formacién de algas, hongos
bacterias y microorganismos evitando la formacién de Salmonella y otras bacterias comunes en el medio ambiente,
Bajo Olor, Bajo VOC, Resistente a la corrosiéon y a los Quimicos, Alta durabilidad y Resistencia, que pueda ser
aplicada con Brocha, rodillo, Equipo Airless (en acero inoxidable) y de uso exclusivo para ambientes en interiores.

Esta pintura deberd proporcionar un acabado satinado, de bajo olor, con alta resistencia a manchas permitiendo una
facil limpieza. Se aplicaran las capas de pintura necesaria (el minimo es dos), hasta cubrir perfectamente la superficie
a satisfacciéon de la Supervision y no se aplicard ninguna nueva capa de pintura hasta después de transcurridas 24
horas de aplicada la anterior.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Toda superficie antes de recubrirla debe cumplir con las siguientes condiciones:

Limpia: eliminar de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo,
grasa, pintura suelta o dafiada, oxido moho vy tierra.

Seca: No debera existir humedad en la superficie

Opaca: la superficie no debera ser brillante ni estar pulida.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO
La pintura se pagard por metro cuadrado (m?) o segin Formulario de Oferta

11.8. CURVA SANITARIA DE PVC

Caracteristicas Principales de la Curva Sanitaria:

* Aplicaciones de la curva sanitaria: Conexion sanitaria entre dos muros o paneles verticales y horizontales

* Material: PVC Rigido co-extruido grado alimenticio — libre de plomo - segiin Directiva 90/128/CEE.

¢ Curva en color: RAL estandar: 9002, 9010, 9010N, 9006

* Rango de temperatura: Entre -30°C y +60°C en funcién y posicion estatica.

* Certificaciéon: Comportamiento al Fuego del PVC: No flameable, auto extinguible, y no propagante de flama.

* Fijacion: Con perfiles de sujecidon de PVC puede ser de aluminio

* Detalles: Labios flexibles co-extruidos para sello y acabado perfectos, fijaciéon oculta. Posibilidad de aplicacion sello
en la parte posterior (in situ) para aseguramiento de estanqueidad.

12.CIELO FALSOS

ALCANCE DEL TRABAJO

La Contratista suministrara todo el material, herramientas, equipos, transporte, servicio y mano de obra necesaria
para el Desmontaje de los cielos falsos (en los casos que aplique, segin indiquen los planos), asi como, el Suministro
y colocacidén del nuevo cielo falso, conforme lo indicado en las presentes Especificaciones.

En los casos de cielo falso a desmontar instalar nuevo, limpieza y suministro de losetas nuevas, u otro tipo de
indicacién, La Contratista estd obligado a utilizar mano de obra de especializada, el incumplimiento de esta
disposicion faculta a la Supervision y/o a la Administracién del Contrato a rechazar una o todas las partes que
conformen la obra objeto del rechazo.

12.1. CIELO FALSO CON LOSETA LISA DE FIBROCEMENTO

El Suministro y colocacién del cielo falso, serd conforme lo indicado en los planos y en las presentes Especificaciones.

El cielo falso sera de losetas de fibrocemento y la estructura sera de perfiles de aluminio. Las losetas seran recibidas
en buen estado, enteras, sin deformaciones, astilladuras ni manchas y con la superficie y aristas bien definidas.

La Supervision y/o la Administracién del Contrato, no aceptaran cielos falsos que presenten manchas, averias,
torceduras en las piezas metilicas, desniveles u otro tipo de defectos que contrarresten la calidad del trabajo. El cielo
debera observarse con excelente calidad.

FORRO

Losetas de fibrocemento de 2' x 4' y 6 mm de espesor, con aplicacion de pintura tipo latex color blanco, dos manos
como minimo. Las losetas de fibrocemento se sujetardn a los perfiles de aluminio por medio de clavos de acero,
puestas como pasador a través del alma de los perfiles de aluminio.

SUSPENSION
Perfiles de aluminio tipo pesado acabado al natural (angulos, tees, cruceros, uniones) asegurados a la losa de entrepiso
o estructura metalica de techo, segiin el caso, por colgantes de alambre galvanizado y sujetos a las paredes perimetrales
con clavos de acero. Antes de proceder a la instalacion de la estructura perimetral, debera realizarse el trazo del cielo
falso, el cual deberd quedar perfectamente alineado y nivelado; la colocacion del angulo perimetral se iniciara cuando
los afinados en paredes se hayan terminado, si es que los hubiere.
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La suspensidn se distribuira de manera que se pueda trabajar con losetas de la medida ya descrita. Todo el conjunto
deberd quedar rigido y a nivel. Se utilizaran rigidizadores sismorresistentes (segin detalle en planos) a cada 2.40
metros en ambos sentidos, para prevenir movimientos verticales.

PROCESO DE CONSTRUCCION

Antes de proceder a la instalacién de la estructura perimetral, debera realizarse el trazo del cielo, el cual debera
quedar perfectamente nivelado; la colocacién del angulo perimetral se iniciara cuando los afinados en paredes se
hayan terminado, si es que los hubiere.

La suspensidn se distribuird de manera que se pueda trabajar con losetas de la medida ya descrita.

Las losetas se sujetaran a los perfiles de aluminio por medio de clavos, puesto como pasador a través del alma de los
perfiles de aluminio.

Todo el conjunto debera quedar rigido y a nivel. Se utilizard arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m. ambos
sentidos para prevenir movimientos verticales.

En cada ambiente se proveera una loseta falsa para permitir los trabajos de mantenimiento. Esta loseta falsa se dejara
contigua a una luminaria.

El acabado de las losetas serd uniforme con pintura color blanco, tipo litex de primera calidad y una vez instaladas
no se retocaran las losetas. El cielo falso debera entregarse totalmente limpio.

Se deberi realizar planos de taller de cielo falso reflejado previamente a la instalacién del mismo con el propdsito de
coordinar la ubicacién de luminarias, ventiladores y otros, de acuerdo a la distribucién proyectada en planos por el
disenador electricista.

Los instaladores del cielo falso, coordinaran su trabajo con el de los instaladores de lamparas, rejillas, registros, y otros
elementos que penetren en el material, se enmarcaran las aberturas para recibir tales elementos para soportarlos. No
se colocara el cielo hasta que todas las instalaciones del entrecielo hayan sido colocadas y aceptadas por la Supervision.

Medicidén y forma de pago

Todos los tipos de cielos se pagaran por metro cuadrado (m2) medido en forma horizontal o inclinada segin sea el
caso. El precio para la pintura de acabado en la estructura metalica deberd incluirse en el costo de la estructura
metalica sismo resistente.

CIELO FALSO CON LOSETA DE PANEL YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD
Este tipo de cielo incluye la estructura metilica de soporte y se colocard exclusivamente en las areas que se indique
en los planos, se procedera a instalarse de la siguiente manera:

Materiales

Se colocara panel de yeso con retardante al fuego de '2”, tablero original contra intemperie resistente a la humedad
y al impacto, con su lado mayor (borde rebajado).

Canal liston

Canaleta de carga

Tornilleria auto roscante HI-LO de 26,4 mm

Cinta cubrejuntas

Pasta para panel yeso.

Alambre galvanizado N° 14

Proceso Constructivo

Se deben fijar colgantes de alambrdn galvanizado a los elementos estructurales (vigas metalicas, armaduras, etc.) por
medio de clavos para metal, en el sentido de la canaleta de carga, iniciando y terminando la colocacion de estos
colgantes a una distancia maxima de 15 cm. de los muros o paredes colindantes. Incluye arrostramientos en sentido
vertical sujetos a la estructura de techo.
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Debe existir una separacion mixima de 0.61 mts. libres, para canaleta calibre 20. Las canaletas de carga deben ser
de 38 mm. (1 1/2") de peralte como minimo.

El canal liston se amarrara transversalmente a la canaleta con el alambre galvanizado doble del Namero 14,
espaciandose a cada 61 cm. como maximo.

Se colocara panel de yeso contra intemperie o normal de acuerdo a lo especificado en planos, serd de 16 mm. de
espesor, con su lado mayor (borde rebajado) transversal a los canales liston, fijaindose con tornillos HI-LO de 26.4
mm., espaciados a cada 30 cm. a centros.

Los extremos del canal liston deberan traslaparse en caso necesario por lo menos 20 cm. y atarse firmemente.
Colocar cinta en las uniones entre pliegos, en aristas para su posterior pasteado.

Serd necesario colocar refuerzos adicionales para proporcionar la rigidez necesaria en cualquier abertura que
interrumpa la estructura metalica; asi como esquineros donde sean necesarios.

El acabado final serd pintado, con el tipo de pintura especificado para cada ambiente y el color definido. Es
importante hacer notar que este sistema estd disefado para soportar inicamente su propio peso, ningin otro
elemento deberi apoyarse sobre el panel de yeso.

Las lamparas, aparatos de aire acondicionado y otros similares, deberan contar con su propia suspension,
independiente a la del cielo falso.

Medicibén y forma de pago
Se pagara por metro cuadrado (m?) o seglin se indique en el Formulario de Oferta

13.VENTANAS

ALCANCE

Esta partida comprende el suministro, instalacién, materiales y equipo, transporte, herramientas, mano de obra y
servicio para los trabajos de instalacion de las ventanas nuevas de acuerdo a las caracteristicas mostradas en los cuadros
de acabados, incluyendo los marcos, vidrios, herrajes, empaques y la reparacién y adecuacion de las ventanas
existentes.

Previo a la colocacién de cada tipo de ventana se presentard al Supervisor, una muestra para su aprobacioén por
escrito.

Todas las ventanas deberan ser instaladas completas hasta en el menor detalle y de acuerdo a las instrucciones y
especificaciones del fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste y hermeticidad. Por lo tanto, se
usaran todos los herrajes, empaques vinilicos y selladores, recomendados por el fabricante para cumplir tales fines,
estara a criterio de la supervision con la aprobacién del propietario.

MATERIALES

Para las todas las ventanas el vidrio sera del tipo laminado, de 1/4" (6 mm.) de espesor, deberan ser claros, a menos
que especificamente se indique lo contrario.

Todo el aluminio a emplearse serd de aleaciéon del mismo metal 6063-T5 conforme al ASTM B-221 aleacién GS
10-A-TS. Las secciones a emplearse en los diferentes casos seran los recomendados por el fabricante o estin indicados
en los planos.

Todos los dispositivos de fijacién seran de aluminio, de acero inoxidable u otro material resistente a la corrosion.

Todo material expuesto serd pulido hasta obtener una superficie brillante, sin ralladuras, o defectos, sera anodizado.
El acabado final de la mangueteria debera tener un color uniforme en un 140% como minimo. Del aluminio, vidrios
y del acabado final se presentaran muestras a la Supervisidon para su aprobacidn.
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Toda la ventaneria llevara sellador de vinil alrededor del vidrio, de una sola pieza de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante.

PROCEDIMIENTO

El Contratista antes de su instalacién, debera verificar en la obra las dimensiones de vanos para ventanas, ya que la
correccion de errores por omision de esta parte del trabajo, correrd totalmente por su cuenta.

El trabajo sera ejecutado de acuerdo a los planos de taller para cada tipo de ventana, que posteriormente serin
elaborados por el Contratista de la Obra.

Todo lo que no retna las condiciones de estas especificaciones, que sea de mala calidad o que sea colocado
errbneamente, no sera aceptado y serd corregido, repuesto y colocado de nuevo por cuenta del Contratista, hasta
lograr la aprobacién del Supervisor.

Donde se ha de poner en contacto aluminio o hierro con concreto, bloques, repellos, y otro tipo de construccidén
similar, el aluminio o hierro serd pintado en la zona de contacto con pintura aprobada por la Supervision.

Donde haya ventanas de vidrio y aluminio en contacto con el exterior, habri una diferencia de 1 6 2 cm. entre el
interior y el exterior, la cual debera ser absorbida por el perfil que forma la parte inferior de la ventana con el objeto
de no permitir la entrada de agua lluvia.

No se permitiran luces entre la pared y el marco de aluminio de la ventana que excedan a 2 mm.

El Contratista usard equipo adecuado y mano de obra especializada, para la correcta instalaciéon de todos los vidrios
y aluminio.

Estos seran instalados con el cuidado necesario para evitar rayones, rajaduras o descantilladuras. No se aceptaran
vidrios que presenten tales defectos, deberd colocarse un empaque de vinilo para recibir los vidrios de manera de
obtener un cierre total, hermético y efectivo que impida el paso del agua, polvo y aire.

Deberan suministrarse espaciadores de neopreno o de material similar donde sea necesario, a fin de centrar
perfectamente los vidrios. No se aceptaran aquellos que no cumplan con estas especificaciones.

Vidrios mal colocados o astillados a causa de la instalacioén, o por trabajo defectuoso, deberan ser sustituidos sin
cobro extra.

El Contratista, al hacer la entrega de los edificios, dejara toda la vidrieria perfectamente limpia y libre de rayones o
manchas de cualquier procedencia.

13.1. VENTANAS DE VIDRIO FIJO.

Las ventanas de vidrio fijo laminado y marco de aluminio, seran de la mejor calidad (tipo industrial) y de las medidas
mostradas en los planos; los marcos serdn de aluminio anodizado color natural con pestaflas, el vidrio serd laminado
color claro a menos que se especifique lo contrario, espesor 6 mm.

13.2. CELOSIA DEVIDRIOY OPERADORES

Se instalard ventana de celosia existente, adecuandose al hueco indicado en planos y cuadro de acabados, debera
dejarse operando de forma satisfactoria, por lo que el Contratista debera suministrar las herramientas necesarias para
garantizar su funcionamiento y reparaciones de ser necesario.

13.3. DEFENSAS ENVENTANAS

En todas las ventanas expuestas al exterior, se colocara defensas de hierro cuadrado de 1/2”. Para su construccidn se
debera seguir las indicaciones del apartado "Estructura Metilica" y “Pintura” citados anteriormente.

Las defensas se fijaran a la estructura previamente el afinado o acabado final de la pared adyacente, e irdn ancladas a
la pared con pines de hierro cuadrado de 1/2” con material epoxico, colocados a cada 50 cm. de separaciéon maxima
entre ellos.
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14.PUERTAS
ALCANCES

Esta partida comprende el suministro, instalacién, materiales y equipo; transporte, herramientas, mano de obra y
servicios necesarios para la instalacion de las puertas nuevas de acuerdo a las caracteristicas mostradas en los planos
constructivos y las presentes especificaciones técnicas.

GENERALIDADES

Todo el clavado sera preciso y el trabajo cuidadosamente armado, contorneado y ajustado en posicion, y sera alisado
a mano. Todas las uniones seran al ras y lisas después de ser pegadas. Todas las superficies seran niveladas y parejas,
sin marcas de herramientas, la superficie visible total sera lijada paralelamente, los topes seran acabados perfectamente
lisos para la aplicacién del acabado respectivo, se respetaran las dimensiones indicadas en los planos y resultantes de
las medidas verificadas en la obra. Todas las piezas de madera deberin ser correctamente alineadas y colocadas segiin
los planos y no se permitira irregularidades de superficie.

La madera de cedro se utilizard en las secciones indicadas en los planos las cuales se consideran dimensiones finales
de la madera repasada, en piezas secas, de cantos rectos y sin nudos ni imperfecciones, en ningin caso la Supervisién
aceptara calidades inferiores a las especificadas. Todas las piezas de madera seran emparejadas por los cuatro costados
y cepilladas para alcanzar las medidas indicadas en los planos; estaran libres de cortezas, biseles, bolsas de betan,
resinas, nudos sueltos y nudos de dimensiones mayores que 1/4” de la dimensién menor de la pieza.

El plywood sera del tipo y dimensiones indicados en los planos, sin rasgaduras, deformaciones, manchas, bolsas, etc.;
deberi ser liso y limpio y se exigird que todos los pliegos sean uniformes en calidad y presentaciéon. El plastico
laminado debera ser de pliego tamafio 47 x 8”’; espesor minimo 0.6 mm; color a escoger; en los colores que apruebe
la Supervisién y la Administracién del Contrato. El pegamento sera a base de resinas fendlicas, 10% impermeable.

Todo el clavado sera nitido y el trabajo cuidadosamente armado, contorneado y ajustado en posicion y sera alisado
a mano Todos los clavos y tornillos serin galvanizados. Todas las uniones seran al ras y lisas después de ser pegadas
debiéndose evitar juntas vistas. En el caso de muebles que cuenten con gavetas y entrepafios, estos elementos iran
forrados de plastico laminado en sus interiores o segin se indique en los planos.

14.1. PUERTAS DOBLE FORRO DE PLYWOODY MARCO DE CEDRO

Las puertas de madera seran de doble forro de plywood Banack o caobilla clase “B” de 1/4" de espesor, el plywood
ird embatientado al marco y llevaran estructura de riostra de madera de cedro, ésta tendra 4.0cms de espesor, se
debera colocar una pieza de madera de cedro de 25x25cms., en el area en la cual se colocard la chapa y con vaivén
donde los planos contractuales lo indiquen.

Las puertas de madera a utilizarse estan indicadas en los planos. Los marcos se fabricaran de acuerdo a los cuadros de
acabados y con madera cepillada, lijada, sin nudos, abolladuras, rajaduras o cualquier otro defecto. En los casos que
aplique se colocaran chambranas de madera de cedro en una o ambas caras. Todas las partes irdn fijadas con
pegamento para madera ademas de tornillos u otros elementos de unidn, los cuales quedaran remetidos y los agujeros
rellenados con madera. Para las uniones entre dos miembros de madera, en la puerta si no se detalla en los planos,
podran usarse cualquier tipo de las siguientes: saques a media madera, en cola de milano, escopladura y espiga, etc.
No se permitirin miembros unidos Gnicamente al beso, si no que seran pegados y con tornillos, garantizando asi su
completa unién.
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Las mochetas seran de cedro de buena calidad, fijadas con pines de varilla lisa @ 1/4", o con tornillo en ancla plastica
de 2” x 3/8”. Los agujeros visibles que dejan los elementos fijadores, deben ser tapados con tacos de la misma
madera, adheridos con pegamento adecuado si los planos no lo detallan de otra manera. Las mochetas seran integrales
formando un solo cuerpo con los topes o batientes. Los herrajes seran tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero
inoxidable por hoja, y cerraduras a través de chapa tipo palanca de primera calidad de fabricacién americana y
acabado inoxidable adecuadas a la funcién a que estin destinadas, de acuerdo al apartado “CERRAJERIA Y
HERRAJES”.

Debera verificarse la medida del vano en el lugar antes de construirla. El acabado final de las puertas se realizard
aplicando dos manos de pintura de aceite con soplete. En los casos que se indique se colocara chapa de seguridad de
primera calidad. Las puertas de madera de doble accion llevaran una bisagra de pie, segiin lo indiquen los planos
constructivos. Algunas puertas de una sola accién llevaran un cierra-puertas visto en la parte superior, segun lo
indique el Formulario de Oferta.

Anclaje Los marcos seran asegurados en cada lado. Siendo este mayor de 300 mm, por lo menos con tres puntos de
anclaje, la distancia entre estos puntos no sera mayor de 600 mm vy la distancia de los esquineros serd menos de 200
mm. Las puertas deberan fijarse a la estructura por medio de anclas, las cuales seran capaces de soportar el uso a que
estaran sometidos estos elementos.

Colocacion de puertas Al colocar las puertas, estas deberan abrir y cerrar ficilmente, debe de tomarse en cuenta el
posterior aumento por la aplicacion del acabado de sus caras y cantos. Las hojas de las puertas en su posicion cerrada,
debe tener un ajuste perfecto. Las hojas no deben rozar en ninglin punto de la mocheta o topes.

Colocacién de cerraduras, herrajes y pasadores. La instalacion de cerraduras, pasadores y otros herrajes de las puertas,
debe efectuarse de tal manera que sean removibles, atendiendo las instrucciones del fabricante.

Mochetas Seran de madera de cedro, anclada a las estructuras, segiin lo indiquen detalles y cuadros de acabados. En
casos de paredes de laminas o paneles de yeso, la mocheta serd de madera y abrazari a la pared de una pieza entera,
integrando el tope de la puerta, se atornillard terminal de la pared, utilizando un ntimero adecuado de tornillos para
asegurar su fijeza.

14.2. PUERTAS METALICAS

Puertas de lamina de hierro Las puertas metalicas a utilizarse estan indicadas en los planos; La Contratista debera
verificar en la obra que existan las condiciones favorables para garantizar la correcta fijacion de éstas en huecos
existentes, es decir, que no existan diferencias en las medidas reales de abertura y los especificados en los planos.

La Contratista debera ajustar las medidas de fabricacién a las tomadas en la construccion sin pago adicional; en los
casos que se presenten diferencias entre las medidas de los planos y las efectivas de la construccidn. Seran fabricadas
seglin se especifique en planos. Todos los miembros de fijacion de las puertas a los elementos de concreto o
mamposteria, deberd protegerse contra la corrosidon. Esta protecciéon deberd proporcionarse con pinturas
anticorrosivas autorizadas por la Supervision y/o la Administracion del Contrato.

La fijaciéon de elementos se efectuard por medio de anclas o pernos, se aceptaran, siempre que no exista una
especificacidon contraria. Todas las uniones en las puertas no deben tener puntos disparejos que puedan estorbar la
uni6én de éstos. Las superficies deben quedar lisas, los elementos instalados deben quedar a nivel y a plomo. La
Administracion del Contrato recibira los elementos completamente terminados con sus chapas, herrajes, acabados y
accesorios, y se pagara a los precios contratados segiin el Formulario de Oferta. Segtn se indique en planos de
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acabados, las puertas metalicas tendran: Forros: Doble forro de lamina de hierro 1/16" Un forro de lamina de hierro
1/16 Marco y refuerzos de tubo estructural cuadrado de 2" x 2", chapa 14 @ 15 c¢m de separacién centro a centro
y contramarco de angulo de hierro de 2 1/4" x 2 1/4" x 3/16" De tubo de hierro cuadrado de 1’ chapa 14 y
contramarcos de un angulo de hierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16”, de acuerdo al cuadro de acabados de puertas. De
polin “C” encajuelado de 47, galvanizado, chapa 14. Tubo galvanizado de diferente didmetro, segin planos.
Haladeras de hierro redondo liso de 5/8" x 5". Pasadores al piso y cargadero con hierro redondo liso de 3/47,
pasadores horizontales, pasadores portacandados y candado, segin se detalla en planos. Las puertas de aluminio y
vidrio, si las hubiere, tendran las mochetas especificadas en el catalogo del fabricante y la chapa indicada en el cuadro
de acabados. Las puertas metilicas tendran 3 bisagras tipo capsula de 5/8" x 5" de acero inoxidable, por cada hoja.
Aplicacién de dos manos de anticorrosivo de diferente color y acabado con una mano (minimo) de pintura de aceite
aplicada con soplete.

14.3. CERRAJERIAY HERRAJES

Cada uno de estos elementos debera someterse, previamente a su uso en la obra, a la consideraciéon y aprobacion de
la Administracion del Contrato y se recibird en la obra completamente nueva, en su empaque original, todo con sus
tornillos, tuercas, arandelas, molduras y demas piezas y accesorios necesarios para su instalaciéon. Las bisagras para las
puertas de madera seran tipo alcayate de 4 pulgadas de acero inoxidable, salvo donde se indique otra cosa.

Las chapas en los ambientes interiores y servicios sanitarios para pacientes seran de palanca de primera calidad, cierre
de resbalon. En los ambientes de trabajo tendran pestillo de seguridad accionado al interior por botdn con rotacidn,
liberado al interior por giro, al exterior por llave; en los servicios sanitarios para empleados el seguro se acciona al
interior por botdn con rotacion y se liberard al interior por medio del giro y al exterior con llave (dispositivo de
emergencia para puertas de bafio).

Todas las puertas metalicas tendran chapa tipo parche, excepto aquellas puertas de servicio sanitario para pacientes,
ubicados al exterior, estas llevaran chapa tipo palanca. En todo caso, el material del mecanismo sera forjado en acero
y bronce, las placas de recibidor y de fijacion seran de lamina de acero, el material de las palancas y chapetones seran
de lamina de acero o de aluminio reforzado con acero.

Previo a la entrega de los accesorios aqui mencionados se presentarin muestras de cada uno de ellos para la
aprobacién de la Administracién del Contrato, debidamente etiquetadas para identificar el uso propuesto en el
proyecto. En todo caso se dard preferencia a las marcas reconocidas en el pais que tengan precedentes de buena
calidad y rendimiento satisfactorio. No se admitiran cerraduras de baja calidad.

El mecanismo de apertura de las barras anti panico, en puertas de salida de emergencia, consiste en una barra cruzada
en el horizontal de la puerta, la cual acciona un juego de pestillos (superior e inferior) conectados mediante barras
(similares a las varillas verticales). Desde el lado interior (lado de escape), la barra anti panico siempre estara libre, no
existiendo la posibilidad de obsticulo alguno. Desde el lado exterior de la barra anti panico, existen diversas formas
de cierre y/o acceso.

El tipo de barra anti panico a instalar deberd garantizar que soporta una temperatura directa de 1,900° F (1,037° C)
durante 3 horas, y luego inmediatamente después de ser quemadas, los mecanismos soportan un chorro de agua de
45 libras por pulgada cuadrada, manteniendo la capacidad de los pestillos positivamente asegurados.

CARACTERISTICAS DE LA CERRADURA

Las chapas seran para uso pesado (de alta exigencia) y a menos que se especifique otro sistema seran operadas por
cilindros de 6 pines y estaran construidas de materiales durables; las piezas sujetas al desgaste seran de acero y los
resortes seran de acero inoxidable. Las cerraduras seran ajustables para permitir su colocacién en puertas de espesor
entre 4.1 cmy 5.1 cm

38
COMPONENTE 2: “CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DIALISIS PERITONEAL EN HOSPITAL NACIONAL SAN
PEDRO DE USULUTAN, DEPTO. DE USULUTAN".
DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS



. MINISTERIO
., x DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

El estilo de las palancas serd avalado por la Administracién del Contrato. Las cerraduras deberdn satisfacer las
especificaciones federales ANSI A 156.2 1989 serie 4000 grado 1, certificada por la U.L., de los Estados Unidos.

DESCRIPCION DE LAS CERRADURAS

Todas las cerraduras con llave deberan ser de una sola marca, para facilitar su amaestramiento, sin embargo, de ser
posible se amaestraran también otros tipos de chapa. Si hubiera dificultades en este sentido la Administracion del
Contrato y la Supervisiéon decidird lo procedente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Las puertas se pagaran por unidad (c/u) o como se indique en el Formulario de Oferta.

14.4. PUERTAS DE ALUMINIOY VIDRIO

Serdn de una o dos hojas, de accidn simple o doble, segin lo indiquen los planos.

Las puertas seran de aluminio de alto trafico, de excelente calidad y aprobadas por la Supervision y la Administraciéon
del Contrato. El marco de las molduras sera fabricado con perfiles extraidos de aluminio; el contramarco sera de
tubo seccionado de aluminio, el cabezal, de aluminio, para alojar el cerrador de cargadero y el umbral; de aleacién
de aluminio, con espesores efectivos de 0.125 milésimas de pulgada, debiendo alcanzar una fatiga maxima a la tension
de 22,000 Ibs. por pulgada cuadrada.

Las secciones seran conforme a las tolerancias comerciales permitidas y en todo caso estaran libres de defectos que
le restan durabilidad o apariencia. Su acabado serd anodizado natural, vidrio de 10 mm. de espesor, absorbente de
calor, color gris.

Los accesorios para las puertas se proporcionan empivotadas, con cerradores automaticos ocultos en el cargadero,
mota para mejor hermetismo, haladeras de barra y concha. En puertas de dos hojas se instalaran pasadores ocultos y
cerradores especiales y con vaivén.

Cuando las mochetas deben anclarse a la mamposteria, se hard utilizando pernos y anclas expansivas de la mejor

calidad.

El marco de las molduras sera fabricado con perfiles extraidos de aluminio E-514/515, E-513/515; el contramarco
serd de tubo seccionado E-750, el cabezal E-670/E para alojar el cerrador de cargadero y el umbral techold E-505,
de aleacién arquitectonica 6063-T5, con espesores efectivos de 0.0817°, debiendo alcanzar una fatiga maxima a la
tension de 22,000 libras por pulgada cuadrada.

Las secciones seran conforme a las tolerancias comerciales permitidas y en todo caso estaran libres de defectos que
le resten durabilidad o apariencia.

15. MUEBLES

ALCANCES
El trabajo descrito en esta seccién incluye la fabricacion de todos los muebles aqui descritos, mostrados en los planos
e indicados en el formulario de oferta; con el nmero y con las caracteristicas indicadas en ellos.

La Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano de obra que sean
necesarios para la correcta elaboraciéon y buen funcionamiento de los muebles, aun cuando no estén especificamente
mencionados aqui, ni mostrados en los planos.

Sin limitar la generalidad de lo dicho, se incluyen aqui:
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Muebles fijos con poceta de acero inoxidable y superficie de losa sblida de granito 13 o 20 mm. de espesor.
Muebles con estructura de madera de cedro y cubierta de plywood con superficie de plastico laminado de 0.6 mm
de espesor minimo, segin se indique.

En todo trabajo de carpinteria se tendra especial cuidado en respetar las dimensiones indicadas en los planos, asi
como de verificar previo a su corte y armado, las medidas finales en la obra. Se verificardn todas las medidas en la
obra seglin se requiere por todos los trabajos de montaje de modo que se ajuste a las condiciones del lugar.

Previo al inicio de cualquier trabajo se examinara toda obra adyacente, de la cual, el trabajo abarcado en esa seccidn,
depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta ejecucion y ajuste.

Todas las piezas de madera deberan ser correctamente alineadas y colocadas segiin los planos y no se permitiran
irregularidades de superficies ni desviaciones mayores de 1.5 cm. por metro (pandeos, distorsiones, defectos de
alineamientos, verticalidad, horizontalidad y paralelismo), los controles se efectuarin con escuadra y con regla de
dos metros de longitud.

Se wverificard la calidad de la obra (puertas, muebles), de lo contrario la Supervisiéon y/o la Administracién del
Contrato podra requerir que se repita el trabajo. No se harin pago adicional alguno por correcciones que deban
efectuarse, debido a no atender estas indicaciones.

MATERIALES

La madera a usar serd de primera calidad y debera estar completamente seca y libre de defectos. Las clases de maderas
estan indicadas en los planos, pero cuando no se indique serd de cedro, acabada mecanicamente y alisada; las piezas
deberan ser rectas, libres de corteza, nudos sueltos y libre de otras imperfecciones.

La humedad de la madera al instalarse, serd considerada por la Supervisién quien la verificard y autorizard segtin el
caso.

La cerrajeria sera la indicada en los planos, con acabados inoxidables, incluird todos los accesorios tales como:
Haladeras, bisagras, chapas, topes etc., que aunque no hayan sido indicados, se requieran para el buen
funcionamiento del mueble y completar el trabajo indicado en los planos o descritos en las especificaciones.

Todas las piezas de madera serdn emparejadas por los cuatro costados y cepilladas para alcanzar las medidas indicadas
en los planos; estaran libres de cortezas, biseles, resinas, nudos sueltos y nudos de dimensiones mayores que 1/4 de
la dimensién menor de la pieza

Todas las gavetas llevaran guias metalicas a ambos lados e irdn forradas internamente con plastico laminado.

No se haran pagos adicionales por estos conceptos.

15.1. MADERA SOLIDA

La madera serd de cedro o cortez blanco se utilizara en las secciones y las formas indicadas en los planos las cuales se
consideran dimensiones finales de la madera repasada, en piezas secas de cantos rectos y sin nudos, imperfecciones
o rajaduras. En ningin caso la Administracién del Contrato aceptard calidades inferiores a las especificadas.

15.2. MADERA PRENSADA

Sera de caobilla, clase "B", de /4” (6 mm), sin rasgaduras ni dobleces, ni capas despegadas, estara libre de manchas y
cuando deba quedar expuesto, su superficie estara libre de anadiduras.
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15.3. PLASTICO LAMINADO

Serd un recubrimiento laminar, con un espesor minimo de 0.6 mm, de alto impacto. El plastico laminado debera
ser en los colores que apruebe la Supervisién dentro del proceso de control de calidad.

15.4. LOSA DE GRANITO

En los muebles a construirse y donde el detalle en planos lo indique, se debera colocar superficie de losa de
granito de 13 6 20 mm de espesor de primera calidad. Las siguientes caracteristicas fisicas: Resistencia a la compresion
superior a2 160 MPa y Resistencia a la flexion superior a 11 MPa; dimensiones se aclaran en el parrafo anterior.

POCETAS O FREGADEROS

Las pocetas, fregaderos y sus accesorios, estin referidos a los muebles que pertenecen, los cuales se ubicaran
en sus respectivas areas. Estas pocetas seran de acero inoxidable austenitico (acero, niquel y cromo) de 1.5 mm de
espesor y con medidas 52.5 x 52.5 cm y con 30 6 25 cm de profundidad, o la indicada en el Formulario de Oferta
y planos constructivos. Las pocetas seran de acero inoxidable se les debera incluir grifo de metal cromado tipo
cuello de ganso.

La Contratista suministrara e instalard estos muebles de la mejor calidad, libre de defectos, completos y en perfecto
estado de funcionamiento.

HAILADERAS
Las haladeras seran metalicas lisas anodizadas.

ADHESIVOS

Para unir entre si dos piezas de madera en complemento al clavado se utilizard cola blanca de primera
calidad.

Para adherir plastico laminado o acero inoxidable o madera se utilizard adhesivo epdxico de dos
componentes. El pegamento serd a base de resinas fendlicas (resistente al calor y al agua, de gran resistencia al
envejecimiento), 100% impermeable.

TORNILLOS Y CLAVOS
Todos los tornillos y clavos seran de hierro galvanizado.

CERRADURAS Y HERRAJES

Incluye el suministro e instalacion de chapas, bisagras, pasadores, haladeras y otros accesorios necesarios para dejar
en perfecto funcionamiento las puertas y gavetas de todos los muebles que se muestran en los planos. Las gavetas de
los muebles a instalarse llevaran cerradura de cilindro y llave de laton de primera calidad, segiin se indique en planos
constructivos.

A todas las puertas de los muebles se les colocaran cerraduras tipo resbalon de rodillo.

La colocacion de cerraduras y herrajes sera limpia y precisa. Si los herrajes van empotrados, los cortes y saques seran
hechos con precision y limpieza. Los herrajes seran fijados con tornillos adecuados a la calidad y tamano del herraje.
La instalacién de las cerraduras y herrajes serd de acuerdo a las instrucciones del fabricante y con la aprobacién de la
Supervision.

MUESTRAS
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La Contratista sometera a la aprobacién de la Supervision todas las muestras de madera, herrajes, plastico laminado,
losa de granito y otros recubrimientos y materiales a utilizar.

La aprobacion de la Administracidon del Contrato y/o la Supervision no libera la responsabilidad de la Contratista
en lo que concierne a la calidad de los materiales a utilizar en la fabricacion de los muebles.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

Previo a la hechura y colocacion de los muebles, La Contratista sometera a la aprobacion de la Supervision, planos
de taller a escala 1:25 o mayor, tomando como referencia los planos constructivos del proyecto, describiendo la
construccion de todos los muebles, estantes, etc.

Las estructuras de madera deberan ser emparejadas por los cuatro lados y cepillada a la medida indicada en los planos,
aserrada de piezas de tabloncillos, reglon o secciones mayores, perfectamente ajustada, atornillada y pegada con
pegamentos a base de resinas fendlicas cien por ciento impermeable o cemento plastico.

Las juntas entre divisiones, entrepafos, mesas, etc., y la estructura quedaran perfectamente ajustadas por medio de
saques a media madera. Llevaran los refuerzos estructurales necesarios detallados en los planos o los que indique la
Supervisidon cuando dichos detalles no sean explicitos.

El armado de las superficies, gavetas, etc., se hard con tornillos y tacos de madera.

Toda la mano de obra sera de primera clase, realizada por trabajadores de competencia probada.

El clavo a utilizar sera nitido y perpendicular a la pieza, empleando clavos de la dimension y en la cantidad adecuada
a las caracteristicas de las piezas a unir; antes de clavar las piezas de madera se les aplicara cola blanca de la mejor
calidad existente en el mercado.

Todas las uniones seran al ras y lisas, las juntas serdn cuidadosamente ajustadas, todas las superficies de madera
quedaran vistas y deberan ser barnizadas o esmaltadas y cuidadosamente lijadas paralelamente al hilo de la madera.
La instalacion de las cerraduras, herrajes y bisagras serd integral de acuerdo a las instrucciones del fabricante y con la
aprobacién de la Supervision.

Las piezas de madera que hayan de clavarse serin impregnadas de pegamento en ambas superficies de contacto. En
todo caso se aplicara el pegamento en la manera y cantidad recomendada por el fabricante del mismo y se permitiran
los periodos de secado que el mismo especifique.

El plastico laminado, se limpiard con agua y jabon hasta lograr una superficie limpia, brillante, sin manchas de
ninguna especie, rayones ni rasgaduras y todas las uniones quedaran perfectamente a escuadra sin defectos de ninguna
clase.

Las superficies de madera que vayan a recibir barniz o pintura, serin previamente lijadas y desempolvadas antes de
recibir la primera mano.

No se permitira la presencia de bordes expuestos de las liminas de material de forro, en todo caso los ensambles y
uniones se prepararin dé tal manera que el trabajo presente expuestas solamente las caras principales de estos
materiales.

Tanto el acabado previo como el acabado final, se debera aplicar a todas las partes visibles del mueble, a la parte no
visibles a las interiores de gaveta etc. se aplicard por lo menos sellador, excepto cuando los planos detallen otro
acabado, todos sin pago adicional al Contratista.

Condiciones de verificacion

Se verificaran todas las medidas en la obra segin se requiere por todos los trabajos de montaje de modo que se ajuste
a las condiciones del lugar.

Antes de iniciar cualquier trabajo se examinara toda obra adyacente, de la cual, el trabajo abarcado en esa Seccidn,
depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta ejecucion y ajuste.

Se verificara la calidad de la obra (puertas, muebles), de lo contrario la Supervisién podra pedir que se repita el
trabajo.
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La Contratista debera realizar una revisiéon previa de medidas en la obra en areas que cuenten con muebles fijos, a
fin de garantizar una mejor precision en la adaptacion de los muebles al momento de su fabricacién e instalacion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (c/u) de mueble construido o segin se indique en el Formulario de Oferta.

16. INSTALACIONES HIDRAULICAS

16.1. INSTALACIONES HIDRAULICAS DE AGUA POTABLE, AGUAS NEGRASY AGUAS LLUVIAS
GENERALIDADES.

El trabajo incluye toda la mano de obra, los materiales, herramientas, equipos y los servicios necesarios para el
suministro, la instalacion, trazos, zanjeados, fijacion en paredes y estructuras; asi como las pruebas necesarias durante
los procesos de instalacion y la prueba final de toda la obra de Instalaciones Hidraulicas en la Unidad De Dialisis
Peritoneal Hospital Nacional de Usulutan (aguas residuales, agua potable, aguas lluvias), todo de acuerdo con los
planos y especificaciones.

El trabajo necesario para la ejecucion completa de las obras de instalacidon hidriulica se realizard conforme a las
Normativas establecidas en el Cddigo de Salud vigente y ANDA, e incluyen la instalacion de:

- Sistema de drenaje aguas residuales por gravedad.
Instalacion de nueva tuberia y conexién de nuevos artefactos sanitarios a instalar.
- Sistema de agua potable.
Instalacion de tuberias para abastos de nuevos artefactos sanitarios.
- Sistema de agua lluvias.
Instalacion de canales y bajadas en techos.
- Demolicidén y reparacion de pisos existentes para el paso de tuberias.
- Instalacion de artefactos sanitarios de excelente calidad.
- Prueba hidrostatica de las tuberias de aguas negras y aguas lluvias a instalar.
- Elaboracion de planos de la obra ejecutada.

Todas las instalaciones deberan ser probadas hidrostiticamente antes de ser recubiertas, enterradas o pintadas; a estas
pruebas debera asistir un representante de la Supervision y levantar un acta que certifique la realizacion de la prueba,
este documento deberan firmarlo ambas partes.

Después que el Contratista finalice sus labores diarias, principalmente en el tendido de las caferias, los extremos de
éstas que queden al aire libre deberin ser cuidadosamente taponeados; al dia siguiente deberin destaparse
inmediatamente para continuar con las actividades correspondientes a esa jornada.

Es importante que el Contratista demuestre un alto espiritu de colaboraciéon y disponibilidad con el resto de Sub-
Contratistas que laboren en la obra, con el propdsito que no existan situaciones conflictivas que puedan alterar el
normal desarrollo de las demas actividades.

Todos los materiales, accesorios, equipos, etc., deberan ser trasladados hasta su lugar de instalacion, siendo el
Contratista el responsable del traslado. Por ningin motivo se aceptarin materiales golpeados, en mal estado o de
dudosa procedencia, por lo que la Supervisiéon podra, en cualquier momento, efectuar las pruebas que juzgue
conveniente antes, en el momento de la inspeccién o posteriormente.

43
COMPONENTE 2: “CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DIALISIS PERITONEAL EN HOSPITAL NACIONAL SAN
PEDRO DE USULUTAN, DEPTO. DE USULUTAN".
DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS



— MINISTERIO
., x DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

Los planos y especificaciones son explicativos del trabajo por realizar, pero no son exhaustivos, por lo tanto, el
Contratista proporcionara todo elemento requerido para la correcta ejecucion del trabajo y el buen funcionamiento
de los sistemas, aunque no esté especificamente sefialado en planos o en las especificaciones.

El Contratista o el subcontratista ejecutarin su trabajo dentro de las mejores practicas y normas de calidad, asi como
elaborar planos de taller y de campo para la buena ejecucion de sus instalaciones.

El Propietario podra efectuar modificaciones o adiciones al proyecto, en este caso, solicitard al Contratista, a través
de la Supervision, los datos pertinentes de costo y tiempo de ejecucion, para hacer dichas modificaciones.

El Contratista no detendri su trabajo ni hard modificaciones al proyecto a menos que el Propietario lo ordene por
escrito

El Contratista debe aceptar que los proyectos y especificaciones fueron elaborados de buena fe y utilizando las
normas y conocimientos actuales que hay en la Ingenieria y junto con aquellas modificaciones que hubieran sido
aprobadas, deben ser correctos desde el punto de vista técnico y ofrecer las caracteristicas necesarias para garantizar
plenamente el funcionamiento en todo aspecto.

El Propietario se reserva el derecho de proporcionar parcial o totalmente los materiales que habran de integrarse a
las obras y el Contratista se obligara a aceptarlos bajo las siguientes condiciones:

a) Cuando el Propietario, proporcione los materiales que no hayan sido adquiridos oportunamente por el
Contratista, ésta los tomara a los precios unitarios iniciales.
b) Cuando el Contratista demuestre a satisfaccion del Propietario que adquiridé parcialmente los materiales, se

obliga a aceptar inicamente el complemento de éstos y a los precios pactados en los anilisis de precios unitarios.
Los materiales que por cuenta del Contratista adquiera el Propietario en los términos de los parrafos anteriores o
aquellos que dentro del contrato se obligara al Contratista a aceptar, quedaran bajo su custodia y serd de su
responsabilidad el uso y destino de los mismos.

El contratista de cada especialidad coordinara sus trabajos con los demas, cuidando no danarlos.

En caso de causar dafios, los reparard o cubrird el importe de su reposicién; por lo tanto, cada subcontratista se
responsabiliza de lo siguiente:

a) Utilizara Gnicamente materiales nuevos, de primera calidad.

b) Utilizard material de marcas reconocidas y certificadas en todos los casos. Cualquier marca nueva o
desconocida sera sujeto de aprobacion por la Supervision antes de aceptarse en la obra.

9) Proporcionara a la Supervision las muestras, catalogos y especificaciones de mantenimiento de los materiales
y/0 equipos que vaya a instalar, que no estén dentro de las marcas recomendadas en las especificaciones

d) No recubrird ninglGn trabajo que tuviera que probarse o rectificarse sino hasta tener el visto bueno de la
Supervision.

e) No procedera a realizar ningin trabajo sobre el de otro Sub-Contratista sin ponerse de acuerdo con este
altimo, para la proteccién mutua de la obra ejecutada.

f) No ejecutard ninglin trabajo sobre otro que estuviera manifiestamente mal hecho.

En tal caso dar aviso a la Supervisiéon para que sefale qué pasos deben darse antes de proceder a realizar nuevos
trabajos.

2) No recubriri el trabajo de otro Sub-Contratista sin la aprobacién de la Supervision y del Sub-Contratista
interesado.

h) Dari facil acceso a todas las partes de su trabajo para la inspeccion del mismo o para llevar a cabo las pruebas
de comprobacion de calidad.

1) Sera tinico responsable del cuidado de sus materiales, herramientas o equipos y el Propietario no se hara
responsable de pérdidas o dafios que pudieran sufrir por este concepto.
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Se podra efectuar pruebas parciales de las instalaciones, pero sujetas a una prueba final.
La Supervisidon determinara como y en qué casos puedan efectuarse tales pruebas parciales.

7 En caso de sufrir dafios por causas imputables a otro, el Contratista solicitard a la Supervision que obligue a
dicho Sub-Contratista a reparar el dafio, pero debera entregar al Propietario todo trabajo o equipo en buen estado,
libre de defectos o dafios.

Tomando en cuenta los puntos anteriores, los Sub-Contratistas deberan ajustarse al calendario de la obra general,
debiendo cambiar impresiones con la Supervisién, a efecto de establecer fechas calendario de inicio y terminacion
de los trabajos por realizar, en cada una de las diferentes etapas.

Los Sub-Contratistas quedan en libertad para seleccionar los materiales y tipo de edificaciones para sus instalaciones,
teniendo en cuenta que todas tendran caracter temporal, pero su disposiciéon debera guardar cierto orden geométrico
y presentar el mejor aspecto posible.

ALCANCE DEL TRABAJO.

Para la elaboracion de estos trabajos el Contratista suministrard la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y
todo lo necesario para entregar un trabajo completamente terminado y de la mejor calidad de los sistemas de aguas
residuales, aguas lluvias y agua potable segtin planos.

Comprende la instalaciéon completa del sistema de aguas residuales de la Unidad De Dialisis Peritoneal Hospital
Nacional de Usulutan, los cuales recogera por medio de tuberias todas las aguas servidas del 4rea, las cuales se
descargaran por gravedad hacia pozo existente.

Dentro del sistema de agua potable, incluye la instalacién de nueva tuberia (Subterrinea) a partir de la Existente
(Subterranea) en area aledana a la intervencion, instalacién de red propia para el abasto artefactos de toda la Unidad
De Diilisis Peritoneal Hospital Nacional de Usulutan, en aguas lluvias el alcance es, instalacién de canal de lamina
con sus bajadas.

Establecer y unificar los criterios basicos a nivel técnico y de seguridad en la aplicacion de los diferentes aspectos de
la Ingenieria y que regiran durante el desarrollo y ejecucion de las instalaciones hidraulicas sanitarias.

Las presentes especificaciones forman parte integrante del proyecto y complementan a los planos de las instalaciones
en todos sus aspectos, por lo cual cualquier discrepancia entre éstas y los demas planos, regird lo que indique la
Supervision.

Las instalaciones, motivo de estas especificaciones, seran capaces de dar un servicio adecuado a cada uno de los
diferentes sistemas enunciados y el Contratista o los Contratistas se haran solidariamente responsables, para lo cual
deberan estudiarlo y solicitar que se aclaren todas las dudas que puedan encontrar antes de la oferta.

La capacidad de las instalaciones se ha calculado de acuerdo a los lineamientos normales para este tipo de
edificaciones, considerando las demandas maximas probables y las condiciones arquitecténicas prevalecientes.

Todos los trabajos que se ejecuten bajo estas especificaciones deberan estar aceptado por lo que indica el National
Plumbing Code de los Estados Unidos de Norte América, las Normas de ANDA, las especificaciones de la Direccién
de Salud Publica, cédigos de obras civiles, ademis de lo que aqui se indique.

Por lo que se refiere a la calidad de los materiales, debera cumplirse, ademas de lo indicado en estas especificaciones,
con lo establecido al efecto en las normas vigentes de los reglamentos de construccién y de salubridad de la Republica
de El Salvador.
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Independiente de lo anterior, el Contratista debera llevar a cabo las pruebas de calidad, que para cada caso ordene
el Supervisor de parte del Propietario.

Cualquier accesorio, material o trabajo no indicado en los planos, pero mencionado en las especificaciones o
viceversa que sea necesario para completar el trabajo y alistarlo para operacidn, aln si no estd especialmente
especificado, sera suplido, transportado e instalado por el Contratista sin que esto constituya un costo adicional para
el Propietario.

Cuando en las presentes especificaciones se mencionen determinadas marcas o modelos comerciales, debera
entenderse invariablemente, que solamente se pretende definir una calidad o un disefio determinado y de ningan
modo se sefiala con ello de manera especifica su uso. En tal virtud, s6lo podran utilizarse materiales y accesorios de
diseno de calidad igual o superior, previa autorizacion escrita por parte de la Supervisiéon y avalada por el Propietario.

Cuando la calidad o marca de referencia de un determinado material o accesorio no se indique en los planos o en
estas especificaciones, el Contratista deberd suministrarlo de la mejor calidad que se especifique en las normas
vigentes y a entera satisfacciéon de la Supervision y del Propietario.

PROCESO CONSTRUCTIVO, CONDICIONES DE VERIFICACION Y RECEPCION DEL TRABAJO;
MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Todos los trabajos relativos a las instalaciones antes mencionadas se sujetardn a los requerimientos minimos de
observancia obligatoria y recomendaciones de conveniencia prictica establecidos en los reglamentos y codigos
americanos y nacionales que se aplican en cada caso en la reptblica de El Salvador.

Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios o equipo que deba ser ejecutado y/o suministrado por el
Contratista de la obra, a efecto de entregar la instalacién completa en todos sus aspectos, aunque no se incluya en
los planos y especificaciones, deberi satisfacer dichos codigos y los que aqui se mencionan:

a) Reglamento de Ingenieria Sanitaria vigente.

b) Las normas técnicas de la Oficina de Seguridad Urbana del Departamento de Bomberos, o en su caso, a las
normas técnicas de la compania aseguradora del inmueble.

c) Asimismo, se tendrd en cuenta cumplir con los cddigos y Standard de "American Society of Mechanical

Engineers" (ASME) y "American National Standard Institute (ANSI), en sus cédigos ASME /ANSI B31.9 y ASME
B31.1

d) Para tuberias termoplasticas, se cumplird con los codigos de "American Society for Testing and Materials"
(ASTM) - D1785, D2665-A53.

e) Las tuberias de cobre deberan cumplir con lo indicado en el c6digo ASTM B.88 y ANSI B.16.22/18.

f) Reglamento para la seguridad estructural de las construcciones.

Si algunas de las instalaciones o parte de ellas, tal y como se describen en los planos del proyecto y en estas
especificaciones estuviese en conflicto o dejase de cumplir con alguno de los reglamentos antes sefialados, el
Contratista debera indicarlo de inmediato a la Supervisién y recabar instrucciones escritas al respecto antes de
proceder a ejecutar la instalacién o parte de ella que esté en conflicto.

En cualquier caso y siempre que exista contradiccién en lo prescrito de estas especificaciones y los reglamentos antes
citados, los trabajos en cuestion deberan sujetarse a las normas que se mencionan en el "National Plumbing Code,
"U.S.A. y el “Reglamento para la seguridad estructural de las construcciones”.

Si existiesen diferencias entre estas especificaciones y los reglamentos de El Salvador o entre las normas mencionadas,
sera el Propietario, a través de la Supervision, quien decida sobre el particular.

SISTEMA HIDRAULICOS.

Demoliciones.
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Este trabajo comprende la mano de obra, equipo y herramientas para desmantelar y/o demoler pisos de concreto,
adoquin, tipo acera y ceramicos y cajas existentes para instalacion de tuberias.

La demolicién incluye el desalojo de los desechos que se produzcan y el embodegado del material servible.

Se refiere a la obra necesaria para la excavacion en la posicién en la que se instalaran las tuberias de aguas residuales,
aguas lluvias y agua potable, dado que el area a intervenir es existente, existe piso de cerdmica y concreto, el cual se
deberd demoler a un ancho segin el didmetro de la tuberia a instalar, sera el supervisor quien aprobara los anchos
seglin criterios minimos de zanjas en cada didametro de tuberia a instalar, por la proyeccion del colector, existe
también pasillos con piso tipo acera y ceramicos, los cuales también deberan demolerse.

Medicibén y forma de pago.

Si aplica, la medicion y forma de pago por la demolicidn de pisos, piso tipo acera en pasillos (si es adoquin, se pagara
como si fuera tipo acera) y piso ceramico sera metro cuadrado (m2) de 4rea, para cajas sera por unidad, incluira todo
el material, equipo y herramienta que el contratista necesite para realizar la partida.

Excavacidn, compactacion y desalojo.
Las excavaciones se haran a maquina o a mano segin convenga al programa de ejecucion del rubro y/o a la naturaleza
de la excavacidn que va a realizarse. El procedimiento a utilizar deberd ser aprobado por el Supervisor.

Cuando sea necesario hacer excavaciones contiguo a cimentaciones existentes, el Contratista debera apuntalar esas
estructuras adyacentes y realizar dichos trabajos con equipos livianos o con herramientas operadas manualmente.
No se hard ninguna concesién en cuanto a la clasificacion de distintos tipos de material que fuese encontrado.

No serd motivo de variacién en el precio unitario el hecho de que la profundidad real de las excavaciones exceda a
las mostradas en los planos del Proyecto, cuando las condiciones mecanicas de los suelos encontrados al momento
de efectuar las excavaciones, no sean apropiadas; ademas, no serd motivo de pago adicional la presencia de agua en
las excavaciones en cuyo caso el Supervisor ordenard o aprobari el empleo de bombas u otros dispositivos para el
desagiie de las mismas, asi como el hecho de que exista una capa de material compactado, por debajo del pavimento
del area de estacionamiento.

Cuando a juicio del Supervisor, el suelo de cimentacion no fuere el apropiado, éste deberi ser sustituido por el suelo
que posea las condiciones mecanicas adecuadas (suelo cemento o material selecto compactado).

El Supervisor serd quien indique el material a usar para la restitucién y fijard las profundidades definitivas de
desplante.

El Contratista es el tnico responsable de la seguridad de las excavaciones y especificamente del cumplimiento de las
normas vigentes en materia de seguridad en labores de excavacion.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que el Supervisor considere apropiados, serin usados en los
rellenos sucesivos; los materiales inapropiados seran removidos y desalojados.

El fondo de la zanja debera conformarse de tal manera que la tuberia pueda descansar totalmente a lo largo de una
superficie cilindrica, cuya seccién curva no sea menor de la cuarta parte de la circunferencia exterior del tubo. En
otras palabras, la superficie del fondo deberd excavarse en forma céncava, segiin un arco de circulo, cuya flecha sea
aproximadamente el 15% del diametro exterior de la tuberia.

En el caso de colocacidon de tuberias con valona, la excavacidn debera tener una profundidad de manera que el tubo
se apoye completamente, debiendo excavarse posteriormente en el hueco que requiera la valona y/o accesorio. En
todos los casos el ancho de las excavaciones serd adecuado para el fin que se le destine y ademis permitira su
colocacién con comodidad.
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Si en el fondo de la zanja se encontraren piedras u otros materiales inapropiados que a juicio del Supervisor puedan
ocasionar danos a la tuberia, la excavacidn serd profundizada y rellenada con material selecto compactado para
garantizar un colchén uniforme de 15 cms., como minimo, considerando la conformacién céncava antes descrita
que debe darse a tal colchén.

Después de terminar cada excavacidn, el Contratista debe informar de ello a la Supervisién y ningin basamento ni
material de asiento debe colocarse hasta que la Supervision haya aprobado la profundidad de la excavacion y la clase
de material de cimentacion.

Cuando se encuentre roca, ya sea en estratos o en forma suelta, debe ser quitada del lecho, excavando hasta una
profundidad de 30 centimetros por debajo de la cota de disefio de asentamiento de la tuberia, rellenando lo excavado
con material adecuado y compactandolo de conformidad con lo especificado hasta alcanzar el nivel requerido para
la colocacién de la tuberia.

Las paredes de las excavaciones tendran la inclinacidén que el Contratista estime conveniente para garantizar la
estabilidad de las mismas, o seran oportunamente apuntaladas y/o ademadas; queda entendido al respecto, que el
Contratista es el Ginico responsable de la seguridad de las excavaciones y especificamente del cumplimiento de las
normas vigentes en materia de seguridad en labores de excavacién.

El Contratista debera tomar cuantas precauciones sean necesarias para desviar temporalmente cualquier corriente de
agua que pueda encontrar. La tuberia no deberi ser colocada hasta que el lecho de la cimentacién haya sido aprobado
por la Supervision.

Todos los rellenos deberan ser depositados en capas horizontales no mayores de 15 cms., las que deberan ser
humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecanicas o manuales, debiendo alcanzar el 95% de la densidad
maxima obtenida mediante la norma AASHTO T-180.

Cuando se indique la utilizacién de suelo-cemento, se realizard una mezcla de material selecto con cemento al 4%
en volumen, en cuyo caso se compactara al 90% de la densidad maxima obtenida mediante la norma AASHTO T-
134 y su ejecucidn deberi contar con la autorizacién previa y por escrito de la Supervision.

En caso de trabajos adicionales como el descrito anteriormente en el cual se impliquen excavaciones mas alla del
nivel originalmente previsto y la posterior restitucién del terreno, el Supervisor registrara el trabajo extra para
autorizar su pago de la manera que sefala el contrato. Por el contrario, todas las excavaciones y/o rellenos adicionales
que sean necesarios a causa de omisiones o negligencia del Contratista, tal como su falta en proteger las excavaciones
contra dafos, seran hechos por el Contratista, sin costo para el Propietario; igualmente, el Contratista reparara a
satisfaccion del Supervisor cualquier obra que se haya dafiado por fallas en las excavaciones, producto de la
negligencia u omision del Contratista. Estas reparaciones tampoco significaran costos para el Propietario.

Relleno o compactado con suelo cemento o suelo natural.

Cuando se especifique suelo compactado, éste podra ser suelo natural o suelo cemento. Si se especifica suelo-
cemento, se hard en una proporcién volumétrica de 20:1. La compactacién con suelo cemento se hara en capas de
15 cms. con equipo adecuado, hasta alcanzar el 90% de densidad maxima seca obtenida en Laboratorio, segiin
Norma ASTM D-1557-86. El tiempo de tendido y compactado debera ser menor de 1.5 horas, contado a partir
de la adicién del cemento.

Relleno compactado para tuberias de drenaje.

Los rellenos sobre tuberias deberan realizarse después de haber efectuado las pruebas respectivas y de haber obtenido
el visto bueno del Supervisor. El relleno se realizard en capas sucesivas, aproximadamente a niveles que no excedan
de 15 cms., después de haber sido compactadas.
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Igual a lo descrito anteriormente, se procedera a rellenar las zanjas después de haberse instalado la tuberia,
procediendo a compactar capas sucesivas, primero a ambos lados de la misma hasta cubrirla totalmente y alcanzar la
rasante del proyecto.

En la primera parte deberd ponerse cuidado para compactar completamente el material en los costados de la tuberia
usando especialmente material selecto. No se permitird que opere equipo pesado sobre una tuberia hasta que se haya
rellenado y cubierto por lo menos con cincuenta centimetros de material compactado. Ningn pavimento, piso ni
material se colocara sobre ningun relleno hasta que éste haya quedado perfectamente compactado y asentado y haya
sido aprobado por la Supervision.

Sistemas de construccion.

a) No podri iniciarse ninguna excavacion si el Supervisor no ha verificado y aprobado los trazos ejecutados
por el Contratista, referencias, alineamiento, forma y dimensiones de la estructura a construir.

b) Las excavaciones se haran con sus paredes verticales, en la medida que lo permita el material del suelo. Los
niveles y pendientes seran los indicados en los planos, especificaciones o por el Supervisor.

9] Si el Contratista, sin autorizacién excava mas de lo indicado anteriormente, estard obligado a rellenar y
compactar sin costo extra para el Propietario, hasta los niveles indicados, todo con materiales y sistemas de
construccidn indicados por el Supervisor.

d) Cuando apareciera agua en las excavaciones se utilizaran los medios e instalaciones auxiliares necesarias para
drenarlos, efectudndose de tal forma que evite la segregacién y erosiéon del material.
e) El Contratista deberd también proveer barricadas y apuntalamiento donde se necesiten, para ejecutar en

forma segura el trabajo y cumplir de esta manera con lo establecido en el "REGLAMENTO DE SEGURIDAD
EN LABORES DE EXCAVACION"

f La informacién dada en los planos respecto al subsuelo es solamente general. Su exactitud e inexactitud no
afectar los términos del Contrato.

9 Inspeccion de los suelos: El Contratista debera notificar al Supervisor cuando las obras de excavacion han
sido terminadas para proseguir con los procesos constructivos.

h) Los ensayos de los suelos seran ejecutados por un laboratorio especializado, cuyas condiciones contractuales
se especifican en otro contrato.

i) Deberan tomarse las precauciones adecuadas cuando la diferencia de nivel en las fundaciones lo amerite.

7 No se iniciard ningan relleno si el Supervisor no ha verificado y aprobado la estructura construida dentro

de la excavacion.

Antes de iniciar cualquier relleno, las excavaciones deberan estar libres de formaletas, maderas, desperdicios y de
cualquier otro material perjudicial para el mismo.

k) Los materiales provenientes de las excavaciones podran emplearse para efectuar los rellenos, solamente si
son adecuados para ello.

La roca, el talpetate, las arcillas muy plasticas, las materias de origen organico, etc., se consideran inadecuados para
rellenos y no se aceptard que se usen para este propodsito.

)] Si de acuerdo a lo anterior el material obtenido de las excavaciones, resulta insuficiente para efectuar el
relleno, el Contratista proveerd material adecuado faltante.

m) Si el Contratista, sin autorizacion rellenara mas de lo indicado en los documentos contractuales y si el
Supervisor lo requiere, excavara hasta obtener los niveles correctos, sin que por ello se le reconozca costo extra.

n) El relleno se efectuard por capas sucesivas cuyo espesor sera aprobado por el Supervisor, pero en ningin
caso sera mayor de 15 cms. cada capa se compactara siguiendo el procedimiento adecuado para obtener la densidad
minima requerida.

No se iniciari el relleno de la capa siguiente si el anterior no se ha compactado como antes se explico.

0) La densidad de la compactacién se controlard presionandose sobre el drea compactada con una varilla de
1/2" de diametro. No se permitird una penetracién mayor de 5 cms.

El material sobre excavado se evaluara o sustituird por cualquiera de los métodos siguientes:
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a) Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado el mismo se usara rellenando y compactando en
la forma descrita.

b) Si el suelo es predominantemente arcilloso, se usard para relleno una mezcla de arena y dicho material, en
proporcién volumétrica de 1 a 1.

) Si el material es de baja plasticidad se usard una mezcla volumétrica de una parte de cemento con veinte
partes de dicho material.

d) El Contratista podra, si el Supervisor lo aprueba, usar otros métodos de sustitucion.

Desalojo y disposicion final
Después de terminado el relleno compactado hasta los niveles proyectados, el material sobrante serd desalojado del
area de trabajo, disponiéndolo dentro o fuera del terreno en la forma que disponga el Supervisor.

Mediciones.
El Contratista establecerd perfiles del terreno al inicio del trabajo, de comin acuerdo con el Supervisor, a fin de
medir con precision el volumen cortado, (no incluye pisos en general).

El Supervisor establecera puntos de referencia, que no deberan ser removidos y que serviran para verificar los niveles
terminados y relacionarlos con los originales.

Se medirdn en su posicién original los M3 efectivamente excavados, usando el "Método del Promedio de las Areas",
aplicado a las secciones transversales tomadas antes y después de efectuados el corte y la unidad de medida para el
corte serd el M3 compactado.

Medicion y forma de pago.
La excavacidn serd pagada por metro cibico y el volumen serd determinado con base en la cuadricula del terreno,
indicando los niveles antes y después del corte.

Para efectos de pago, el volumen de la excavacion para cajas serd delimitado en su altura por el nivel de fundacién
de la estructura a construirse y el nivel del piso existente.

Para efectos de pago de las excavaciones y sobre excavaciones, se estimari el volumen expresado en metros ctibicos
(con aproximacién de un decimal), del material realmente excavado conforme a las dimensiones de las excavaciones
y sobre excavaciones indicadas en los planos.

Relleno Compactado

Este relleno se pagard por metro cibico, y se contabilizard descontando el volumen de la estructura y tuberias
enterradas de las excavaciones.

Desalojo: El desalojo sera pagado por metro ctbico, volumen que serd determinado con base al contenedor que lo
transporte, el cual debe ser determinado en la obra.

Trazo lineal para tuberias de agua potable aguas residuales y cajas.

Para el trazo se deberd usar nivel fijo. Los puntos principales del trazo se amarraran a la poligonal del levantamiento
topografico, como punto de referencia se consideran los esquineros principales de los edificios existentes.

Una vez ubicados los puntos principales se procedera a la construccidn de las niveletas. Todas las niveletas de una
misma terraza deberan quedar colocadas a un mismo nivel.

La Supervision revisard y aprobari el trazo antes de colocar las niveletas, comprobando que la distancia entre los
puntos esté de acuerdo al plano, una vez colocadas las niveletas se revisaran los niveles de la misma y se comprobarin

nuevamente las distancias.
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El Contratista iniciara las excavaciones hasta que el Supervisor haya autorizado el trazo y niveles. Previo al inicio
de cualquier trabajo que dependa del trazo, se debera haber obtenido la aprobacién de este Gltimo por parte de la
Supervision, debidamente escrito en la Biticora.

Medicion y forma de pago.
El costo de este rubro serd por suma metro lineal (ml) para tuberias y por unidad para cajas.

Todos los materiales utilizados en la construccién de estas obras provisionales, una vez cumplida la finalidad de estas,
seran propiedad del Contratista.

Materiales de tuberia, valvulas y accesorios.
Se debera respetar los diametros, accesorios, tipo de material, pendientes o todo lo plasmado en los planos.

Todos los materiales, tuberias, conexiones, valvulas y accesorios que se instalen en la obra deberan ser nuevos de la
calidad especificada, sin defectos ni averias y bajo Norma.

Cuando no se indique en los planos o especificaciones la Norma, la clase de un material o accesorio, La Contratista
deberd suministrarlo de primera calidad, a satisfaccién y aprobacion de la Supervisidén. Los accesorios iguales o
similares que se instalen deberan ser producidos por el mismo fabricante. No se permitird usar en la obra la tuberia
desmontada y accesorios de la instalacién provisional.

Los materiales a usarse deberan llenar las normas siguientes:

Distribuciéon de Agua Potable: Agua fria, tuberia de o 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5 Norma ASTM D-2241, con
accesorios de Policloruro de Vinilo (PVC) segin norma ASTM D-2466 o tuberia PVC segiin norma AWWA C-
900.

Tuberias y accesorios para drenajes de aguas negras y/o pluviales en el interior y exterior de la unidad y hasta las
cajas de registro seran de PVC, segin norma ASTM-F891; ASTM-D3034; ASTM-F949, ASTM-F679; ASTM-
F477; ASTM-D3212; ASTM-F2736; ASTM-F2764; ASTM-F2762; ASTM-F2763; ASTMD2680; ASTM-A746;
ASTM-F2947.

16.2. AGUA POTABLE.

Los didmetros de las tuberias a instalar (en forma subterrinea) en esta partida serin de @ 1/2” PVC 315 PSI SDR
13.5 o seglin se indique en planos y Formulario de Oferta.

En caso de existir tuberias de mayor didmetro, deberan serin de PVC 250 PSI Junta cementada (@ 1) o Junta
Ripida (SO 27), las tuberias de PVC 315 PSI (@ 1/2”) rumbo a la alimentacion de artefactos ira embebidas en las
paredes (en caso de poderse) o por piso existente), en aguas negras seran @ 2”7y @ 4”de PVC 125 PSI JC, tal como
se establece en los planos

16.3. AGUAS RESIDUALES.

Los diametros de las tuberias a instalar en esta partida seran de @ 1 1/2", @ 2" y @ 4” 125 PSI o segln se indique
en planos y Formulario de Oferta. Las tuberias de @ 2" seran aquellas que drenan lavamanos, ventilacién en aguas
negras, lavabos, registros y tapones inodoros. Para los servicios sanitarios y registros seran de didimetro @ 4”.

16.4. AGUAS LLUVIAS.

Los didmetros de las tuberias a instalar en esta partida seran de @ 4” 100 PSI o segin se indique en planos y
Formulario de Oferta.
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Los tubos que pasen a través de paredes o estructuras pasaran por medio de camisas cortadas de retazos de tuberia
de hierro galvanizado en didmetro mayor, el espacio anular que quede entre la camisa y el tubo se llenara con
componente elastomérico.

Las tuberias aguas residuales deberan instalarse paralelas, sin cambios de direccién innecesarios, formando angulos de
45°, YEE, segin se indique en los planos y no deberan formar arcos entre apoyo y apoyo.

La separacion entre tuberias paralelas debera ser tal, que permita facilmente el trabajo de mantenimiento y nunca
menor a lo indicado en la tabla siguiente, considerando al tubo de mayor didmetro.

DIAMETRO:
10 13 19 25 32 38 51 64 76 100 150 mm
3/8" 1/2" 3/4" 17 11/4711/2" 2 21/2" 3" 4n 6"
SEPARACION:

50 64 64 75 75 75100 100 150 150 mm

Las tuberias deben conservarse limpias, tanto en su exterior como en su interior. Para evitar que estas reciban
materiales extrafios, deberan dejarse tapadas todas las bocas al ser instaladas las valvulas y equipos o continuando los
trabajos cuando el programa requiera la ejecucion parcial de ellos.

Los soportes de las tuberias deben sujetarse de las paredes, losas, columnas o vigas, por medio de abrazaderas
prefabricadas o de solera de hierro, ancladas con anclas o pernos expansores.

Para tuberias verticales la separacién maxima entre abrazaderas debera ser de 2.00m.

Las tuberias roscadas deben ajustarse correctamente a las conexiones, ambas deberin roscarse con herramientas
dimensionales.

Las tuberias se cortaran en longitud correcta para evitar deformaciones o estuerzos innecesarios, en los angulos, asi
como para evitar acoplamiento entre conexiones cuando la distancia entre éstas sea menor que la medida comercial
del tubo.
Si los planos lo especifican, se colocaran valvulas en los lugares indicados en el proyecto o donde obviamente de
acuerdo a la buena practica de la Ingenieria se necesiten, asi como del didmetro y de la capacidad que el Proyecto
requiera.

Se deberd considerar las juntas flexibles para sismos y la soporteria deberd considerarse de las propiedades y
caracteristicas que permitan movimientos en las tuberias y dafios en las conexiones.

Montaje de cafieria PVC.
Las juntas en tuberia PVC. se efectuaran de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Las tuberias de PVC. deberan limpiarse perfectamente y eliminar cualquier elemento extrano que se
encuentre en su interior, pudiéndose utilizar para ello soplete de aire o agua a presion.
b) El corte de la tuberia debera ser a 90° con relacién a la tuberia y suficientemente recto para evitar que

queden huecos en el interior de la conexién y se acumulen impurezas.
Se puede utilizar un cortador para tubo, una segueta de diente fino o un serrucho de carpintero, en combinacién
con una guia que facilite lograr los cortes a escuadra.
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c) Se debera hacer un chaflin en el extremo del tubo, para quitar toda la rebaba del corte y permitir un facil
acoplamiento con las conexiones. Debe asegurarse que la ranura de la campana y anillo estén completamente limpios,
para que el anillo pueda empalmar perfectamente en ella.

d) Se colocari el anillo en la ranura en forma correcta, evitando que quede torcido. Esta operacion se facilita
humedeciendo el anillo previamente con agua limpia, (no utilice lubricante para este propdsito).

Se limpiard con un pafio toda la circunferencia exterior de la tuberia hasta la marca de color.

Se limpiara la superficie exterior del tubo e interior de la conexidn, con ayuda de un limpiador como el que
suministran los mismos fabricantes de las tuberias.

e) Se aplicari el lubricante a toda la pared exterior de la tuberia hasta una distancia de 50mm. del externo,
incluyendo el chaflan. La pelicula del lubricante debera tener el grueso de una mano de esmalte aplicado con brocha.
Debera asi mismo, emplearse en dichas uniones de campana y espiga un lubricante que facilite la instalacién de la
tuberia, al mismo tiempo que permite libertad de movimiento axial a la tuberia, para absorber las dilataciones y
contracciones producidas por los cambios de temperatura sin someter el tubo a esfuerzos excesivos.

Se puede aplicar el lubricante con un pafio o lienzo, con guantes, esponja o con la mano limpia.

Cuando las dos partes a pegar se encuentren limpias de grasa, se debera insertar el tubo en el accesorio de conexion
y confirmar la profundidad de insercion del tubo, el cual se debe marcar con un lapiz. A este punto se le llamara
"punto cero", ya que éste varia entre conexién y conexidén, debido principalmente a la tolerancia admisible en la
fabricacion de las piezas.

Una vez comprobado el "punto cero", se procederd a untar en forma uniforme el cemento solvente, se deben
revestir totalmente ambas paredes, tanto la del tubo como la de la conexidén a unir. La cantidad de cemento a usar
deberi ser aproximadamente 0.02 gramos. por cm?2 a la temperatura ambiente.

f) Después de haber revestido en forma adecuada a ambas conexiones, el tubo debe ser introducido con
habilidad debiendo verificar que el punto cero haya sido cubierto. Se hard un giro de un cuarto de vuelta hacia la
izquierda y luego a la derecha, volviendo a la posicién original y apretando fuertemente contra el fondo de la
conexidn de la tuberia durante un minimo de 30 segundos.

2) Todas las tuberias finales, deberan taponearse en sus extremos antes de conectarse a los aparatos o accesorios
a los que van a dar servicio mediante tapones hembras del mismo material y didmetro uniéndose en la misma forma
que la descrita en los parrafos anteriores.

Estos tapones no se quitaran hasta que no haya sido aceptada la prueba hidrostatica, cortando los tapones para que
la tuberia quede lista a recibir el artefacto.

h) No se permitira tapar con tierra las zanjas en donde se conducen las cafierias, ni tampoco cubrir los ductos
horizontales hasta que la Supervisién haya aceptado las pruebas hidrostaticas.

Suspensiones y anclajes.
Las tuberias para bajadas de aguas lluvias que se indican en los planos se sujetaran a los elementos estructurales
mediante soportes multiples, cuyo disefio y separacién serd aprobado por la supervision.

Los anclajes serdn a base de anclas o pernos expansores metilicos o anclas para herramientas de explosion.

Reparacion de pisos.

Este trabajo se realizard en areas donde se instalé tuberias, pasillos donde se corto el piso para el paso de las tuberias
y se atendera el siguiente procedimiento:

Piso de concreto: Preparacion de la superficie de acuerdo a los niveles y rasantes apropiados y estipulados por la
Supervisidn se compactari el terreno hasta obtener una superficie firme y pareja. Todo material blando e inadecuado
serd excavado y sustituido por otro apropiado para relleno.

El suelo flojo, pantanoso o inadecuado bajo la subrasante, serd sustituido con el material selecto adecuadamente
compactado, a criterio del supervisor, se colocara una capa de suelo-cemento en proporcién de 1 parte de cemento
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por 20 partes de suelo, medidas en volumen, de 15 cm de espesor compactados hasta obtener el 95% de la densidad
maxima del laboratorio.
El concreto tendra una resistencia minima a la comprension de 210 Kg/Cm?2, a los 28 dias de colocado.

En las superficies antes de que empiece el fraguado, se tendrd especial cuidado que quede sin defectos de
hundimiento, grietas, abultamientos, etc. Para este propdsito no se aplicard mezcla para obtener el acabado, sino que
se lograra golpeando con plancha el concreto antes que comience a endurecer, para que suba a la superficie un poco
de la lechada y en ella pasar la esponja para obtener una superficie lisa y monolitica, conformandose a las pendientes
disenadas.

Cuando por cualquier causa no se lograran las pendientes disefiadas o la superficie quedara con abultamientos o
depresiones, deberd demolerse todo el o los cuadrados afectados, repitiéndose su construccién; Gnicamente con
autorizacién de la Supervision y mediante el uso de aditivos se permitira la demolicién parcial. En cualquier caso,
todos los trabajos correctivos y los que estos provoquen serd por cuenta del Contratista.

El piso tipo acera, este piso debera colocarse en todos los lugares donde se demolié este tipo. El suelo bajo este piso
sera excavado hasta una profundidad de 30 cms bajo el nivel proyectado de piso, debiendo luego Re compactarse
una capa con el espesor final de 20 cms, es decir que su superficie quedara 10 cms bajo el nivel del piso terminado.
Esta compactacion se hara utilizando material aprobado por el Supervisor y que serd compactado hasta alcanzar 95%
de la densidad maxima obtenida en el Laboratorio.

El procedimiento de construccidn sera igual al descrito en piso de Concreto".

Piso ceramico.

Se efectuara en aquellos lugares donde se contd el piso ceramico para el paso de tuberias, su calidad y disefio debera
ser el miso o similar al cortado.

Para su colocacion sobre suelo natural, primero se excavara el sitio hasta una profundidad de 20 cms, los primeros
10 cm se compactaran con rodillo vibrador hasta alcanzar una compactaciéon del 95%, los proximos 10 cms, se
compactaran de la misma forma, con suelo cemento de proporcidn 1:20, luego se colocard una placa de concreto
de 7 cms. de espesor, con un refuerzo de hierro redondo de 1/ 4", en cuadricula de 20 x 20 cms.

Este concreto tendra una resistencia a la compresiéon de180 Kg/cm?2.

La baldosa se mojara por inmersién como minimo 2 horas antes de su instalacion. Asimismo, antes de instalarla se
debera poner a escurrir 10 minutos.

Para la instalacidon de esta cerimica, no se permitird el uso de pasta de cemento, se debera utilizar un mortero
especialmente formulado para tal fin, mortero de igual o superior calidad.

Para la separacién de las sisas de acuerdo a los anchos especificados por el Supervisor, debera usar separadores plasticos
en cruz, ya que estos dejaran la separacion de sisas uniformes.
Después de 24 horas se procedera a zulacrear con una pasta acorde al color del piso cortado o similar.

Medicion y forma de pago.

Los pisos se recibirin en unidades completas, antes de proceder a otorgarles la aprobacién se verificaran y corregiran:
defectos de niveles, alineamiento, escuadras, ladrillos agrietados, descascarados, quebrados, zulacreadas de sisas,
uniformidad en su ancho, etc. por metro cuadrado en pisos tipo acera y ceramicos. El precio unitario debe incluir
la compensacién por la preparaciéon de la subrasante de material selecto compactado, base de hormigén o cascajo,
mano de obra, herramientas, refuerzos de acero, pulidos y brillados, cizados y todos los servicios necesarios para
dejar un trabajo completamente terminado.
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Los pisos de concreto de hormigdn incluirdn materiales, aditivos, mano de obra, herramientas, preparacion vy sellado
de las juntas de dilatacion, etc.

Canal de lamina galvanizada y botaguas.

Los canales y botaguas seran de lamina galvanizada calibre 24 segtin detalle en planos, con ganchos No. 4 cada 50cm,
incluye barrillas corrugadas y pintura, color a definir en obra. Los canales se construiran moldeando la lamina de
acuerdo a la dimensién y forma requerida y sus juntas deberan ser remachadas y soldadas con soldadura a base de
estafio y plomo.

Los soportes de los canales seran de varilla redonda de No. 4 (1/2") doblada en tramos aproximados de cada 50 mts.
En caso de requerirse o aplique botaguas, éstos seran de lamina galvanizada calibre 24, a menos que en los planos se
especifique lo contrario.

Los botaguas tendran una dimension de acuerdo a lo indicado en planos y en su defecto serd conforme a detalle en
plano. Se colocaran picando ranurando la pared respectiva a lo largo del techo y se fijaran tornillos segiin detalle,
repellando luego la franja picada en la pared o sellando las ranuras hechas.

Medicion y forma de pago.
Los canales y botaguas se pagaran por metro lineal instalado, de acuerdo a los precios de la oferta econdémica.

16.5. REPARACION DE PISOSY CALLE.

Este trabajo se realizard en areas donde se instald tuberias, pasillos donde se corté el piso para el paso de las tuberias
y se atendera el siguiente procedimiento:

Piso de concreto: Preparacion de la superficie de acuerdo a los niveles y rasantes apropiados y estipulados por la
Supervision se compactara el terreno hasta obtener una superficie firme y pareja. Todo material blando e inadecuado
sera excavado y sustituido por otro apropiado para relleno.

El suelo flojo, pantanoso o inadecuado bajo la subrasante, sera sustituido con el material selecto adecuadamente
compactado, a criterio del supervisor, se colocari una capa de suelo-cemento en proporcién de 1 parte de cemento
por 20 partes de suelo, medidas en volumen, de 15 cm de espesor compactados hasta obtener el 95% de la densidad
maxima del laboratorio.

El concreto tendra una resistencia minima a la comprension de 210 Kg/Cm?2, a los 28 dias de colocado.

En las superficies antes de que empiece el fraguado, se tendra especial cuidado que quede sin defectos de
hundimiento, grietas, abultamientos, etc. Para este propésito no se aplicard mezcla para obtener el acabado, sino que
se lograra golpeando con plancha el concreto antes que comience a endurecer, para que suba a la superficie un poco
de la lechada y en ella pasar la esponja para obtener una superficie lisa y monolitica, conformandose a las pendientes
disenadas.

Cuando por cualquier causa no se lograran las pendientes disefiadas o la superficie quedard con abultamientos o
depresiones, deberd demolerse todo el o los cuadrados afectados, repitiéndose su construccidn; Gnicamente con
autorizacién de la Supervision y mediante el uso de aditivos se permitira la demolicidon parcial. En cualquier caso,
todos los trabajos correctivos y los que estos provoquen sera por cuenta del Contratista.

El piso tipo acera, este piso debera colocarse en todos los lugares donde se demolié este tipo. El suelo bajo este piso
sera excavado hasta una profundidad de 30 cms bajo el nivel proyectado de piso, debiendo luego Re compactarse
una capa con el espesor final de 20 cms, es decir que su superficie quedara 10 cms bajo el nivel del piso terminado.
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Esta compactacion se hara utilizando material aprobado por el Supervisor y que serd compactado hasta alcanzar 95%
de la densidad maxima obtenida en el Laboratorio.
El procedimiento de construccion sera igual al descrito en piso de Concreto".

Piso ceramico.
Se efectuara en aquellos lugares donde se conté el piso ceramico para el paso de tuberias, su calidad y disefio debera
ser el miso o similar al cortado.

Para su colocacidn sobre suelo natural, primero se excavard el sitio hasta una profundidad de 20 cms, los primeros
10 cm se compactaran con rodillo vibrador hasta alcanzar una compactacion del 95%, los proximos 10 cms, se
compactaran de la misma forma, con suelo cemento de proporcién 1:20, luego se colocard una placa de concreto
de 7 cms. de espesor, con un refuerzo de hierro redondo de 1/ 4", en cuadricula de 20 x 20 cms.

Este concreto tendra una resistencia a la compresion de180 Kg/cm?2.

La baldosa se mojard por inmersién como minimo 2 horas antes de su instalacion. Asimismo, antes de instalarla se
debera poner a escurrir 10 minutos.

Para la instalacidon de esta cerimica, no se permitird el uso de pasta de cemento, se debera utilizar un mortero
especialmente formulado para tal fin, mortero de igual o superior calidad.

Para la separacién de las sisas de acuerdo a los anchos especificados por el Supervisor, debera usar separadores plasticos
en cruz, ya que estos dejaran la separacion de sisas uniformes.
Después de 24 horas se procedera a zulacrear con una pasta acorde al color del piso cortado o similar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Los pisos se recibirin en unidades completas, antes de proceder a otorgarles la aprobacién se verificaran y corregiran:
defectos de niveles, alineamiento, escuadras, ladrillos agrietados, descascarados, quebrados, zulacreadas de sisas,
uniformidad en su ancho, etc.

por metro cuadrado (M2) en pisos tipo acera y ceramicos. El precio unitario debe incluir la compensacién por la
preparaciéon de la subrasante de material selecto compactado, base de hormigdén o cascajo, mano de obra,
herramientas, refuerzos de acero, pulidos y brillados, cizados y todos los servicios necesarios para dejar un trabajo
completamente terminado.

Los pisos de concreto de hormigdn incluirdn materiales, aditivos, mano de obra, herramientas, preparacion vy sellado
de las juntas de dilatacion, etc.

Prueba de presién y de hermeticidad.

Todas las tuberias de agua potable deberin ser probadas hidrostiticamente, a dicha prueba asistird un representante
de la Supervisién y del Contratista y se levantard un acta dando fe de que la prueba ha sido realizada.

Para la prueba se seguiran los siguientes pasos:

a) Se colocard una bomba de piston para ser operadas manualmente en uno de los extremos de la red y
taponeados todos los demis extremos.

b) Se inyectara agua a la red a través de la bomba manual provista de manémetro, valvulas de compuerta y de
check para evitar el retorno del agua a la bombea.
9) Luego de que la red este completamente llena y sin cimaras o burbujas de aire, para evitar una lectura

errbnea en el mandémetro, se procedera a elevar la presion a 250 lbs/pulg2 o a la presion maxima segtn la capacidad
del tubo.
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d) Luego de obtener la presion de prueba se chequeard toda la tuberia para detectar las posibles fugas y
corregirlas.

e) La tuberia que se esté chequeando debera permanecer con presion durante una hora pudiéndose permitir
una variacién de hasta 2 lbs/pulg2 mis o menos.

f) Luego se bajard la presion y se podrd dar por recibida la tuberia, después se procedera a conectar con los
equipos o muebles sanitarios.

16.6. PARA AGUAS NEGRASY LLUVIAS.

Todas las tuberias para aguas negras, cajas de conexion, seran probados a tubo lleno durante 24 horas verificindose
de que los tubos no estén sudados y que el nivel del agua perdida no sea mayor del 10% del volumen de agua
utilizada para la prueba. Para ellos se utilizaran tapones de concreto en los cambios de nivel para probar seccién por
seccién y que en todo momento tanto tuberias como cajas se encuentren en el mismo nivel de agua.

Se hard una prueba de hermeticidad y estanqueidad al sistema de hidraulico correspondiente previo a la
compactacion de zanjas o de la colocacién de artefactos sanitarios. Todas las pruebas se haran por secciones como
lo indique la Supervisién.

Se taparan perfectamente bien todas las aberturas y se llenara la seccidén a probar por la abertura mis alta, el agua
deberd permanecer cuando menos 24 horas, inspeccionando la tuberia después de transcurrido este tiempo. No se
aceptard la seccién en prueba, si hay salida visible, o el nivel de agua, baja del nivel original.

Cualquier evidencia de fuga en una tuberfa o algin accesorio defectuoso, serd corregida de inmediato,
reemplazandolo o haciendo nueva junta, usando material nuevo, segiin el caso.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las pruebas de presion y hermeticidad se pagarin por metro lineal (ml) de tuberia, instalada y probada, incluira el
agua de prueba, taponeado de tuberias, tapones de prueba, reparacidon de fugas, resanes de cajas, equipo y materiales,
mano de obra, instalacién provisional y todo lo necesario para dejar acorde la partida.

Resumideros de piso y bafios con desagiie (tapon inodoro)

Donde se indique un resumidero, éste tendra las caracteristicas siguientes:

Coladera con rejilla cuadrada de acero inoxidable, removible, atornillada, ajustable.

Con sello hidraulico.

Cuerpo cilindrico de hierro fundido, de 15 c¢cm de longitud y 10.40 ¢cm de didmetro, terminado con pintura
anticorrosiva. El cuerpo tendri una salida superior con rosca interior de 50 mm de didmetro (conexioén roscada para

tubo de @ 27).

Medicion y forma de pago.
La medicién y pago sera por unidad e incluye todos los accesorios, materiales y mano de obra necesaria para dejar
completamente instalado y funcionado el resumidero.

Registros de piso @ 4" (Clean Out), herméticos.

Seran metalicos de cromo plateado o bronce fundido, con tapadera hermética a prueba de salida de olores, con su
respectiva trampa de olores para limpieza, tornillos de fijacién antioxidantes, montadas sobre una extensiéon de
tuberia PVC segtn el diametro de conexién y unidas por medio de YEE TEE PVC al colector principal de descarga.

Su ubicacién serd segiin se muestra en planos o a disposicioén final del supervisor.

Medicion y forma de pago.
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La medicién y pago sera por unidad e incluye todos los accesorios, materiales y mano de obra necesaria para dejar
completamente instalado y funcionado el registro.

Entronque a Red Existente AP o Descarga A.N.
Se refiere a la unidén entre tuberia existente y tuberia proyectada por medio de juntas de reparacion en agua potable
y descarga en pozo en aguas negras por medio de obra civil.

Procedimiento:

Cortar perpendicularmente la tuberia.

2. Deslizar los acoplamientos sobre los extremos de la tuberia cortada (Tuberia existente). Si esto no fuese posible,
colocar los acoplamientos en el tramo de tubo nuevo (tener en cuenta que el peso del tramo de tubo aumentard y
dificultara su colocacidn).

3. Colocar el tramo nuevo de tuberia. A fin de facilitar su colocacidn, este tramo medird un par de centimetros
menos que el espacio donde se introducira.

4. Marcar la longitud del adaptador en ambos tubos como referencia de apoyo centrado adecuado.

5. Desplazar los acoplamientos hasta la zona de unién y realizar la unién segtn indicaciones del fabricante.

6. Verificar la hermeticidad (bajo condiciones de presion). Instalar sin que existan diferencias de carga o asentamiento
que originen esfuerzos flectores superiores a los admisibles.

En tubos con baja rigidez diametral, un entronque no homogéneo produce concentracion de esfuerzos

7. Por altimo cerrar.

8. en aguas negras perforar el pozo instalar tuberia, y reparara nuevamente.

9. Si la llegado de las aguas provenientes de la planta de tratamiento es mayor a 1.0m sobre el nivel de fondo del
pozo existente, Debera conformarse caida por medio de tuberias y accesorios de PVC.

Medicion y forma de pago.
Sera por unidad e incluye todos los materiales y equipos necesarios para cumplir el respectivo procedimiento.

Desmontaje y montaje en nueva ubicacién de tanque plastico 2.5 m3 existente.

Este trabajo consiste en el desmontaje del sistema de bombeo existente que alienta la Unidad de Dialisis aledana al
area de intervencion, la cual en lo minimo consiste en Tanque Tricapa de 2.5m3 vy sus tuberias de conexidén, un
tanque hidroneumatico de 44 Galones, bomba de 1.5 HP, tablero de alimentaciéon eléctrica y su cableado,
cerramiento perimetral a base de tubos galvanizados y malla ciclon, demolicién de la base de concreto, mas todos
los imprevistos que pudiera tener la obra.

Mas la reubicacién en condiciones similares o mejores de todo lo anterior descrito mas las nuevas alimentaciones
hidriulicas y eléctricas, base de apoyo, en el irea que designe el Administrador de Contrato y Supervisién de Obra

Medicion y forma de pago.
Sera por suma global e incluye todos los materiales y equipos necesarios para cumplir el respectivo procedimiento.

16.7. ARTEFACTOS SANITARIOSY EQUIPOS.

Artefactos sanitarios.

Esta seccién describe el suministro, instalacién, puesta y regularizacién de todos los artefactos sanitarios y sus
accesorios correspondientes; inodoros, lavamanos, poceta, ducha etc., para el buen funcionamiento de toda la
Unidad De Dialisis Peritoneal Hospital Nacional de Usulutan. Deberan ser de primera calidad, libres de defectos de
fabricacién o imperfecciones y tendran sus accesorios y conexiones listos para funcionar.

Para el facil desmontaje de un inodoro, estos deberan instalarse montados sobre el piso con brida PVC y tornillos
de fijacién, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de espesor para plastico.
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Los sumideros de piso (tapones inodoros o coladeras) seran colocados en todas las areas de servicios sanitarios, aseos
y lugares donde se haya indicado en planos su instalacion, de manera que queden al nivel del piso terminado tomando
en cuenta los eventuales desniveles de escurrimiento.

Los lavamanos y pocetas se colocarin segin el caso; sobre losas de concreto o muebles de madera, con los accesorios
de sujecion que el fabricante recomiende. La Contratista protegera todas las tuberias, valvulas, accesorios y equipo
durante el desarrollo del trabajo contra cualquier dafio por golpes o accidentes similares.

Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontaneria deberan ser protegidos hasta la entrega final de la obra
para evitar que sean usados. La Contratista serd el Ginico responsable por los accesorios y artefactos sanitarios hasta la
entrega final de la obra y su recepcion.

Inodoros de una pieza.

Serin de una pieza y del tipo elongado de alta resistencia, descarga mediante palanca o botdn, que incluye asiento
del tipo pesado, tapadera y accesorios de instalacién como valvula de control, tubo de abasto, bridas PVC para
instalacion, cobertores de pernos de anclaje, partes internas esmaltadas, desagiie al piso, consumo de 3.0-6.0 litros
por descarga maximo (0.8-1.6 galones por descarga) y todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado.

Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por
pedido especial al fabricante.

Las bridas PVC vy tornillos de fijacion, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de espesor para plistico.

Lavamanos cerimico con Pedestal

Seran de color Blanco tipo saturno o segin lo disponga el hospital, administrador o supervisioén, con dimensién
minima Ancho 46 cm, Alto 84 cm y Profundidad 40 c¢m, de loza vitrificada, cero absorciones a la humedad y de un
agujero.

Los lavamanos seran equipados con desagiie sencillo cromado, siton metalico de 1 1/2” (a la pared o piso) y chapetén
cromado, tubo de abasto flexible metilico de @ 3/4" y valvula de control @ 3/4" o %27, metalica y cromada, con
conector angular de 3/4" o0 /27, cadena con tapdn. Se colocara a la altura especificada en planos (entre 80cm y 90cm
sobre el piso terminado).

Iran ubicados en los lugares donde se indique en planos.

Se deberi incluir grifo metilico mono-comando de un % de giro horizontal, libres de plomo y de primera calidad
y sin mezclador.

El lavamanos serd aprobado previamente por la Supervision.

Suministro e Inst. de Mueble con UNA o DOBLE poceta de acero inoxidable.

Suministro e Inst. de Mueble con poceta/s de acero inoxidable de 50x50cm y 25cm de profundidad (medidas
internas) para lavado de material quirGrgico, incluye griferia tipo cuello de ganso de metal cromado con palanca
mono comando de 1/4 de giro, tubo de abasto, valvula de control, chapetones, sifén de desagiie cromado a la pared
y todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado.

Debera ser manufacturado de catilogo, de acero inoxidable tipo 304, con un grifo cuello de ganso, vilvula de pie.
Todos los accesorios incluidos de fabrica, descarga a la pared, abasto y descarga de acuerdo al modelo propuesto.

El mueble debera ser conforme el detalle mostrado en el plano de detales de mueves, que en lo minimo debera
contener doble gaveta para inspeccidén de descarga del lavatrastos y tres gavetas paralelas (tipo gabinete), que incluye
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v . idor, griferi iro, i
lavatrastos de una poceta o dos sin escurridor, griferia cuello de ganso monocomando de 1/4 de giro, conexién agua
potable, descarga aguas negras, zocalo en la parte inferior o patas de soporte para evitar contacto directo con el suelo
y superficie de granito".

Suministro e Inst. Ducha cromada completa.
Ducha y vélvula para ducha con regadera; manecilla tipo palanca; ambas de metal cromado, de primera calidad y
bajo Norma.

Medicién y forma de pago.

Los artefactos y accesorios sanitarios se pagaran por unidad (c/u) de artefacto y/o accesorio sanitario instalado,
después de su recepcion y prueba de funcionamiento ante la Supervision o segiin se especifique en el Formulario
de Oferta.

16.8. SENALIZACION
SENALETICA

Se ubicari sefializacién en todos los lugares senalados en los planos, tales como puertas de consultorios, oficinas,
departamentos, servicios, bafos, areas exteriores, zonas de emergencia, y en aquellos lugares en que el Contratante
designe y el documento de sefalética lo indique; se ha previsto una sefalizacién adecuada por medio de placas o
rétulos hechas en vinil adhesivo o full color, dependiendo de cada sefial. Estarin provistos de un dibujo
representativo a dicho espacio y el nombre respectivo, cuyas letras deberan seguir la tipografia sefialada en los detalles
para cada sefal.

El Contratista debera presentar a la Supervisién, para su aprobacidn, las muestras de las diferentes placas a colocar,
alternativas de diferentes colores y detalles de fijacion.

SENALIZACION EN PUERTAS.
Todas las puertas deberan tener placas cuyas medidas seran las indicadas en planos y deberan tener las caracteristicas
especificadas en el parrafo anterior y para su colocacidén se deberi utilizar una esponja adhesiva en ambas caras.

FORMA DE PAGO
Las placas para sefalizacion se pagaran por unidad totalmente instalada, al precio establecido en el plan de oferta para
cada uno de los tipos de sefiales.

17.INSTALACIONES ELECTRICAS

GENERALIDADES
Todo trabajo, incluido en esta seccién se regira de acuerdo a los documentos contractuales, entre los cuales estan
incluidos los planos respectivos, Formulario de Oferta y las presentes Especificaciones. La Contratista proveera todos
los materiales y equipo, y ejecutard todo trabajo requerido para las instalaciones de acuerdo con lo establecido por
los siguientes reglamentos, c6digos y Normas:
Reglamento de Obras e instalaciones eléctricas de la Reptblica de El Salvador.
El Codigo Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC)
Normas de la Asociacidn para la proteccion contra el fuego de los Estados Unidos (NFPA)
UnderwritesLaboratories (UL) de los Estados Unidos.
Asociacion Americana de Estandares (ASA) de los Estados Unidos.
Asociacidon Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) de los Estados Unidos.
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Todos los cuales forman parte de las presentes especificaciones.

La Contratista obtendra y pagara por todos los servicios provisionales indispensables para la ejecucion del trabajo. La
Contratista suministrard e instalard cualguier material o actividad no descrita en los planos, pero mencionado en las
Especificaciones, o viceversa o cualquier accesorio necesario para completar el trabajo en forma satisfactoria para el
Contratante y dejarlo listo para su operaciéon, aun cuando no esté especificamente indicado, sin que esto incurra en
costo adicional para el propietario.

La Contratista verificara todas las dimensiones necesarias en el campo o en los planos que estan a su disposicién que
complementan estas especificaciones.

La Contratista sera responsable por el cuidado y proteccion de todos los materiales y equipo hasta la recepciéon
definitiva de las instalaciones, debiendo reparar por su cuenta, los dafios causados en la obra, en caso de generarse.
Todo equipo dafiado durante la ejecucion del proyecto, serd reemplazado por otro nuevo de idénticas caracteristicas.

Todos los materiales o accesorios de un mismo modelo, individualmente especificado, deberan ser del mismo
fabricante. Todos los materiales y equipos a suministrar deberan ser nuevos, de primera calidad y adecuados al
entorno en el cual seran instalados.

La Contratista debera consultar por escrito, en biticora a la Supervision sobre cualquier perforacién a realizarse en
elementos de importancia estructural, tales como columnas, fundaciones etc. La Contratista considerard en su
presupuesto los gastos que ocasionara la reubicacion de cualquier elemento. Estos cambios no ocasionarin gastos
adicionales al Contratante. Es obligaciéon de la Contratista entregar, con quince dias anticipados, catilogos y
especificaciones (fichas técnicas) de los materiales y equipos a instalar, para evaluacién y aprobacién de la Supervision.

Los Planos y las presentes Especificaciones son guias y ayuda; para las localizaciones exactas de los equipos, distancias
y alturas, éstas seran determinadas por las condiciones reales sobre el terreno y las indicaciones de la Supervision

DIRECCION TECNICA

La obra eléctrica serd dirigida por un Ingeniero Electricista o Electromecanico, graduado o incorporado a la
Universidad de El Salvador, o graduado en cualquier otra de las Universidades autorizadas en el pais, quién atendera
la obra como Ingeniero responsable durante todo el proceso hasta la recepcién definitiva. En la ausencia del
Ingeniero y durante la jornada laboral, armonizara trabajando con el grupo de electricistas, un técnico en Ingenieria
Eléctrica o Electricista de la categoria necesaria para este trabajo. La Contratista debera presentar a la Supervisién el
documento del Ingeniero responsable y del personal calificado, para su aprobacion respectiva.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Suministro y Transporte de Materiales.

Instalaciones eléctricas de luces y tomas a 120v., y 240v. en todas las reas indicadas en planos.

Suministro e Instalacidén de limparas tecnologia LED de 3X16 watts, electronicas ahorradoras de energia, de
empotrar en modulo 2’x4’, con su pantalla, focos LED en recepticulos de PVC vy tipo Spot Light dobles con
elemento LED, segiin planos y cuadro de carga eléctrica, respectivamente, deberan ser construidos para ambientes
con alta humedad con un IP superior a 40.

Suministro e instalaciéon de luminarias exteriores, incluyendo los postes y base segiin se requiera, las luminarias
exteriores seran de tecnologia led, IP mayor a 65.

Canalizado y alambrado de acometida para Tablero general, Sub-tableros, Cajas Nemas y cajas térmicas, etc.,
incluyen sus protecciones térmicas, todo regulado para ambientes hiimedos de acuerdo a norma NEC y NFPA.
Canalizado y cableado sub-tablero de alumbrado y tomas, estas se hardn en tuberia metalica (aluminio 99%) y/o
plastica, tipo Tecnoducto o PVC eléctrico de alto impacto.
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El Contratista debera realizar todo el sistema eléctrico por el entre cielo.

Suministro de todas las protecciones térmicas requeridas.

Polarizacion (tierra) para tablero General y Sub tableros.

Construccién de red de polarizacion para instalaciones eléctricas.( Subestacion y Tablero General).

Instalaciones eléctricas para equipos de aire acondicionado tipo mini split, ventiladores, equipo tipo paquete y segiin
lo mostrados en plano.

Entrega de planos eléctricos, tal como lo construido.

Tramites y pago por Derechos de Conexién y Medicion, ante La Empresa Distribuidora de Energia Eléctrica de la
localidad.

Construcciéon de Secundarios aéreos para la interconexion de los ambientes externos de la Unidad de Salud y
Luminarias exteriores. Segiin se muestra en planos.

Construccion de Linea Primaria y Sub Estacion Eléctrica, en postes de Concreto, segin plano.

MATERIALES DE TUBERIA Y ACCESORIOS

La totalidad de éstos a utilizar seran nuevos y de primera calidad, estaran sujetos a la aprobacion de la Supervision y
deberan cumplir con los requisitos minimos exigidos por los Reglamentos y Codigos antes mencionados, cuando
hubiera necesidad de ajustar algunas diferencias en cuanto a la calidad de materiales y accesorios, la Supervision se
reserva el derecho de recurrir a las especificaciones de las autoridades siguientes:

NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURER'S ASSIN (NEMA)
INSULATED POWER CABLE ENGINEER'S ASSIN (IPEA)
UNDERWRITER LABORATORIES (UL)

Las marcas, tipos y modelos de equipos o materiales mencionados que la Contratista debe suministrar, se entienden,
podrin ser suplidos por un equivalente, Gnicamente con especificaciones iguales o superiores a las indicadas y en
ningin momento se debe tomar como obligatorias las marcas apuntadas, siempre que lo apruebe la Administracién
del Contrato. Todo equipo, material o sistema, serd probado y entregado en perfecto estado de funcionamiento,
con sus respectivas garantias y certificaciones, supliéndose sin costo adicional para el Contratante el que falle en
condiciones normales operacién durante de operaciéon durante el primer ano de funcionamiento a partir de la fecha
de recibo final de la obra terminada.

ALAMBRES Y CABLES
Todos los conductores de las instalaciones seran sin excepcidn del tipo cable, no asi los de alumbrado y tomas de
corriente que seran el 14, 12y 10 tipo s6lido (alambres) y los mayores seridn cableados y trenzados, para 600 voltios.
Seran para aplicacién general de cobre, con aislamiento de termoplastico de cloruro de polivinilo, P.V.C. Para
temperatura en el conductor no mayor de 90 grados C. (THHN), de calibre AWG y MCM no se utilizarin calibres
menores que el nimero 14.

Tipo THHN, TNM, TUF, T§]J, Conductores autorizados por los c6digos nacionales e internacionales. Se utilizara
exclusivamente TNM de 3 hilos para conexiones de luminarias con carcasa metalica.

Para la linea primaria se utilizaran cable ACSR del calibre indicado en plano, asi como para los secundarios aéreo,
se utilizaran cable WP de aluminio con forro de neopreno y cable ACSR como neutro.

ALAMBRADO

Los conductores no deberan ser instalados antes de que todo el trabajo de cualquier naturaleza que pueda causarle
perjuicio se haya concluido; incluyendo el colado de concreto. Todo el alambrado debera instalarse completo desde
el punto de conexidn hasta las salidas, controles y luminarias.

Entre caja y caja, la corrida de conductores serd continua no permitiéndose la ejecucion de empalmes de ninguna
clase dentro de los ductos.
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Para el facil deslizamiento de los conductores en los ductos se utilizard talco simple y en ningin momento se
permitira el uso de grasa o cualquier otro lubricante corriente. Se evitard al maximo que, al momento de la
instalacion, los conductores formen nudos entre si. No se permitird el uso de medio mecanico para la instalacién
de cables No. 8 o alambres de calibre menor.

Los conductores dentro de los tableros y sub-tablero de distribucién deberan quedar ordenados para evitar empalmes
y se conectaran al interruptor termo magnético respectivo, formando dngulo de 90 grados y deberan etiquetarse,
indicando el namero de circuito a que pertenecen.

Al efectuar un empalme o conexidén entre conductores, deben mantenerse en cuenta la resistencia mecanica, la
conductividad eléctrica y rigidez dieléctrica de los conductores. Los empalmes de conductores se permitiran
Gnicamente en cajas de salidas, de conexion y pozos de registro. Las colas de empalmes tendran la longitud suficiente
para poder amoldarlos con facilidad al momento de alojarlos en la caja y deberan etiquetarse todas las colas a
empalmar, indicando el circuito al que pertenecen.

La conexién a luminarias se efectuard por medio de cable flexible de tres conductores, del tipo TNM vy se utilizara
el conectador metalico adecuado para su conexion a la tapadera de la caja de salida como a la caja del cuerpo metilico
de la luminaria. Independiente de las cajas de salida situadas en el techo, siempre que deba alimentarse un receptaculo
de porcelana adosado al cielo falso, debera instalarse otra caja octogonal sobre dicho cielo, para poder sujetarlo y
conectar al cable de bajada. Los circuitos ramales, alimentadores y sub alimentadores seran identificados con un
cddigo de colores como sigue:

Fase A: Negro
Fase B: Azul
Neutro: Blanco

Retornos: Amarillo
Tierra: Verde

EMPALMES

No se podran realizar empalmes en los cables ocultos dentro tuberias o cualquier otro ducto de canalizacién. En las
lineas de alta tension se emplearan los conectadores apropiados. La conexidn de los cables a la bornera de un térmico
se hard estanando la punta del cable a ser conectada. Los empalmes de los calibres AWG No.10 y menores se
efectuaran utilizando el conectador plastico del tamafio conveniente (Scotch-lock, o similar). Para empalmes de
conductores en los cuales estd presente un conductor de calibre AWG No. 8 o mayor, se utilizard el dispositivo
conectador de cobre tipo perno partido, procediéndose luego a cubrir dichos conectadores con cinta tipo masilla,
hasta matar las aristas; luego se recubrird con cinta de alto valor dieléctrico.

CANALIZACION

El sistema de conductos serd instalado para conectar las cajas de conexidn, cajas de tableros, cajas de salidas, gabinetes
etc., como se indica en los planos. La canalizacién sea metalica o plastica, tipo ducto corrugado o PVC eléctrico de
alto impacto, serd continua de salida a salida con un maximo de dos curvas de 90 grados, en tramos no mayores de
30 metros entre salidas. Las curvas rigidas formadas en el campo serdn fabricadas con la herramienta adecuada y
estandar para tal propdsito, cuidandose que el ducto no sufra deformacién en su area transversal. Toda canalizacion
debera ser acoplada a las cajas con sus respectivos accesorios de acople ya sea metalico, plastico o PVC.

Los acoplamientos metalicos roscados deberan tener mas de cinco hilos atornillados en el tubo que sujetan y antes
de su acoplamiento deberan limarse para eliminar rebabas y asperezas que puedan dafar el aislamiento del conductor.
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Los tubos y corazas que conectan a cajas, a través de agujeros perforados sin rosca, deberan sujetarse a la caja por
medio de manguitos y contratuerca en el exterior, con él apriete conveniente para no deformar la caja.

La canalizacién expuesta y adosada a la pared deber3 fijarse por medio de grapa galvanizada de tamafio conveniente
para el didmetro del conductor que fije; la grapa se sujetara a la superficie por medio de ancla plastica @ %” y perno,
e iran a cada 50 cm. Deberd cuidarse de no provocar interferencia con otras instalaciones y en el caso de que la
canalizacion corra paralela o cruce con tuberias de agua, esta debera ser instalada en la parte superior de aquellas,
guardando la distancia conveniente (minimo 10 cm.)

La canalizacién interior de las instalaciones serd de forma empotrada a la pared o entre las divisiones de paneles de
yeso.

Los tubos embebidos en concreto seran colocados ligeramente inclinados de manera que pueda drenar cualquier
humedad o condensado que pueda penetrar o formarse en ellos, y serin amarrados firmemente y acufados para
evitar que se muevan durante el colado del concreto. Donde haya tubos que salgan de las paredes o de los pisos,
deberin formar dngulos rectos con dichas superficies. El tubo debera colocarse en las vigas y columnas en forma de
que no estorbe la colocacidn del concreto, se respeta un claro de 3 cm. entre tubo y tubo y refuerzo como minimo.

Durante el proceso de la construccidon y el proceso de la instalacién, las canalizaciones deberan ser tapadas y
protegidas contra el ingreso de humedad y materiales extrafios.

Debera dejarse instalado en toda la canalizacidon y previo al alambrado final, el alambre guia necesario, galvanizado
de calibre No. 12, 14 o 16, dependiendo del didmetro de tuberia y longitud del recorrido, marcandolo en los
extremos con viflietas y nameros para mejor identificacién al momento del alambrado.

Se deberi inspeccionar la tuberia antes de colocar los conductores y deberan secarseles toda la humedad y limpiarseles
el polvo, arena o tierra que les pueda haber introducido, por medio de un escobilléon unido a cable de sondeo. Las
cajas y demds accesorios se mantendran tapados y libres de polvo y escorias.

CONDUCTOS METALICOS

Toda canalizacion expuesta sin requerimiento de flexibilidad para su conexidn y toda canalizacidn en el entre cielo
de los edificios se utilizara del tipo rigido de aluminio con uniones roscadas de dimensiones y peso Standard de
Optima calidad.

CONDUCTOS PLASTICOS
Cuando las canalizaciones sean ocultas, empotradas o subterraneas serin de plastico, se utilizard tuberia plastica
corrugada, de tipo flexible y PVC para uso Eléctrico de alto impacto de fabricacién Nacional o Centro Americana.

Para dimensiones mayores o igual a 2" de didmetro se utilizard PVC, eléctrico de Alto Impacto, Incluyendo todos
sus accesorios P.V.C. para su segura instalacion.

El Contratista deberd tomar todas las precauciones para proteger las tuberias contra golpes y otros accidentes o
agentes que deformen o causen cualquier perjuicio.

Durante la instalacion y cada vez que se interrumpa el trabajo, las tuberias deberan ser tapadas y protegidas contra el
ingreso de cualquier elemento extrafio y sé evitard fijarlas a los hierros estructurales, o cuando lo apruebe el
Supervisor del Contrato en casos excepcionales y cuando se instalen superpuestas a la pared, se sujetaran con
abrazaderas metalicas clavadas a la pared.
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Todo conducto se dejard enguiado con alambre galvanizado No. 16 desde el momento de su instalacién y no se
dejara de colocar en ninguna 4rea o zona si no se conserva esta norma.

Todo conducto subterraneo sera protegido en su superficie con una capa de concreto simple no menor de 7 cm. de
espesor y a una profundidad de 0.30 m. como minimo del NPT y en tramos que atraviesen lugares de transito
vehicular, a una profundidad no menor de 0.80m.

CAJAS DE SALIDA, C ONEXION Y PASO

Todas las cajas seran las apropiadas, para uso pesado.

Las cajas de salida de luces serin octogonales de 4" x 1/2" x 3/4" y octogonal doble fondo cuando asi se requiera;
excepto para receptaculos de una sola luz.

Las cajas para tomas a 120v. seran rectangulares de 4" x 2"; mientras que para tomas a 240v. seran de 4" x 4", doble
fondo con antetapa de 4" x 4", 6 5 x 5", doble fondo con ante tapa de 5" x 5".

Los interruptores se alojaran en cajas rectangulares 4" x 2" todas las cajas seran cubiertas por tapas removibles de
forma y tamafno adecuado a su lugar y uso. Las cajas deberan estar provistas de agujeros troquelados que estén en
correspondencia con el didmetro de los tubos que recibiran. Las cajas que no alojen dispositivo alguno tendran
tapadera ciega.

Cada caja de salida sera del tamaiio, tipo y forma adaptada a su sitio particular para la clase de artefacto o accesorio
a usarse y serd sujetada firmemente. Al colocar las cajas de salida se tendra especial cuidado en que éstas se instalen a
plomo y escuadra, y que ninguna parte de la caja o tapa se extienda mas del repello, acabado o moldura. El
Contratista deberd de nuevo colocar por su cuenta, cualquier caja que no quede instalada de acuerdo a estas
instrucciones. Para que todas las cajas, queden en relacion debido a los disefios de cielos rasos y centro de espacios
etc., el Contratista deberd familiarizarse con los detalles arquitectonicos de estos espacios y colocard las salidas
debidamente; indicadas en plano.

Cada alimentacién dentro de estas cajas, tendra una etiqueta de identificacién que indique el niimero de circuitos.

Donde se requiera, se proveerd empaques de hule que evite la entrada de humedad. No se permitirin mas de dos
curvas de 90 Grados o su equivalente entre dos cajas de conexidn o salida. La maxima distancia entre dos cajas de
conexion serd de 30m. y las cajas necesarias a instalarse o hacerse para este fin seran colocados sin costo adicional al
propietario.

LUMINARIAS
Las luminarias a instalar son de los siguientes tipos:

Para empotrar en cielo falso, gabinete de 2'x4', para empotrar en cielo falso con suspensidon metalica vista, difusor
parabdlico, circuito electronico de alto factor de potencia, TDH 10% o menor, 120volts., con limparas LED de luz
fria (mayor a 6,500 grados K), IP mayor a 40, Estas deberin quedar centradas en el cielo falso de cada ambiente, se
sujetaran desde la estructura del techo, quedando al nivel del cielo falso. Las lamparas a instalar seran del tipo,
potencia y cantidad indicada en plano.
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Ejemplo de carcasa de luminaria 2'x4'

Otros tipos de luminarias interiores a instalar, serin Paneles circulares, provistos con tecnologia LED 12W, IP 40,
segln se disponga en planos.

Las luminarias exteriores incluiran el poste metalico para montaje, de altura minima de 6 metros, incluyendo la base
de concreto para dicho montaje, todas las luminarias deberan de estar controlados por foto celda, y provistas de
Limparas LED de luz Fria (6500K) con un IP mayor a 65, las cuales serin controladas desde el Tablero General.
También se instalaran al contorno de los edificios luminarias tipo Spot Ligth dobles provistas de Lamparas LED de
luz Fria (6500K) con un IP mayor a 65,, segin lo indicado en plano.

Luminaria a instalar en areas exteriores con control de fotocelda.

Para todas las luminarias, el contratista debe de considerar los elementos de soporte adecuados, para los que la
luminaria no deberd de descansar sobre la estructura falsa del cielo. Se podrin aceptar variaciones en las
especificaciones de las luminarias a suministrar, siempre y cuando en su conjunto éstas sean de mejores caracteristicas
a las especificadas y con la autorizaciéon del supervisor y contratante, manteniendo una relacion de limenes por watt
mayor a lo requerido para garantizar los niveles de eficiencia buscados.

Se suspenderan por medio de tensores de alambre galvanizado (calibre no menor a No. 12) y quedaran ajustadas y
niveladas al cielo falso de tal manera que las luminarias queden perfectamente aseguras a este Gltimo.

INTERRUPTORES
A menos que se especifique o muestre otra cosa en los planos seran del tipo dado, una, dos, tres vias o cambio,
terminales con tornillo, con capacidad nominal de 10A /125V. La altura de los interruptores sera a 1.20m del NPT.

TOMACORRIENTES
Serdn dobles grado Hospitalario y Grado Hospitalario tierra AISLADA, con capacidad de 15A/120v., del tipo
adecuado para usar clavija polarizada de 3 contactos.; con terminales de tornillos laterales, color beige y rojo. La
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altura de los tomas de corriente a 120 voltios serd por general a 0.40 m. del N.P.T. salvo donde se indique lo
contrario por el Supervisor del Contrato y 1.20m. donde haya mueble con enchape de ceramica.

Los tomas de corriente a 240 voltios seran con clavija de polarizacidn y ubicados segiin plano; seran de capacidad
seglin cuadro de carga. Incluyen todos los accesorios de instalacion y placa.

PLACAS

La que cubran interruptores seran de metal, acabado liso, color aluminio anodizado y contendran tantas ventanas
como el nimero de dispositivos cubran. Las que cubran tomacorrientes seran plasticas o PVC, para tomas de
corriente 120v., con igual namero de agujeros, serin de acabado liso, color marfil o rojo. Las placas que cubran
interruptores y tomas de corriente del sistema en emergencia deberan tener el distintivo "E” o deberan ser de otro
color, segtin lo disponga el Supervisor del Contrato. Las placas de los tomas a 120 voltios seran de color café o marfil
segin lo defina el supervisor/administrador.

TABLERO, SUBTABLEROS, CAJA TERMICA Y CAJAS NEMA

Para montaje superficial o empotrado en pared con caracteristicas mostradas en los planos, equipado con disyuntores
termo magnéticos (principal y ramales) del tipo, marco, nimero de polos, cantidad y disposiciéon que se muestra en
los planos, asi como dispositivos de proteccién de sobre carga y cortocircuito.

Los gabinetes compuestos de una caja de lamina de acero galvanizado, del calibre indicado por el cédigo, del tamafio
especificado para el nimero de dispositivos, disyuntores y cables que alojan y con tapaderas falsas (en cantidad,
didmetro y localizacién convenientes) y una cubierta de lamina de acero de calibre indicada por el cédigo, en
acabado de pintura gris al horno, empernada a la caja de montaje superficial o a ras de pared, llevando incorporada
una compuerta embisagrada que contendra la guia de los circuitos y el dispositivo de seguridad para mantenerla en
posicidn cerrada.

Las barras principales serdn de cobre con revestimiento de plata, de capacidad y requerimiento indicados en los
planos, con terminales y conectadores adecuados al calibre de cable que conectan, con agujeros roscados y tornillos
de fabrica. La barra de neutros, sera solida con terminales de tornillo y de la capacidad conveniente para el nimero
y la capacidad de los circuitos. Cuando exista espacio vacio, deben proveerse la cubierta que llene el espacio y los
accesorios de montaje a las barras del dispositivo futuro.

Los disyuntores mostrados en los planos, seran del tipo termo magnético, de carcaza moldeada, de disparo no
intercambiables; de presion o de empernar a las barras; de capacidad y N° de polos indicados; con indicacién de
posicion de la manecilla de operaciones "Encendido" (ON) "Apagado" (OFF), "Disparado” (TRIPPED).

Los polos multiples, tendran un disefio tal que una sobrecarga en uno de los polos, permita la apertura simultanea
de los otros, llevaran en vifieta o impreso en la carcasa: tamafio de marco, amperaje nominal, voltaje, capacidad
interruptora. Estaran sellados de fibrica para prevenir alteraciones de las caracteristicas nominales. Estarin equipados
con los accesorios para acoplarse a las barras y conectar al cable o cables de suministro.

Los tableros seran marca reconocida y buena calidad de fabricacion.

El contratista debera incluir en los tableros las nomenclaturas de los circuitos que pertenecen a cada tablero o
subtablero.

RED DE POLARIZACION Y TIERRA
La polarizacién vy tierra de los tableros generales, sub-tablero, caja térmica y caja nema se hard con barras de acero
recubiertos de cobre, de fabricacién americana de 5/8" x 10' unidas con cable de cobre desnudo calibre No. 1/0.
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Se construira red de polarizacion para el Tablero General y Subestacidn, las cuales estaran interconectadas por medio
del cable de puesta a tierra, hasta la barra de tierra del tablero general, a partir de este punto, se llevard de manera
separada cableado de Neutro y Tierra.

SECUNDARIOS Y PRIMARIOS AEREOS

Estos seran como se muestra en plano y se construirin con cable WP, y ACSR de los calibres indicados en los
planos, sostenidos en postes metalicos con su respectiva base de concreto, deberan de contener todos los accesorios
necesarios para su seguridad y acoplamiento, deberin contar con sus respectivas retenidas necesarias, ubicados segiin
se muestra en plano. Las retenidas seran de cable galvanizado de 5/16”, con sus respectivas anclas.

SUBESTACION ELECTRICA

Las Subestacion eléctrica estara comprendida por un transformador monotasicos de los KVA indicados en los planos
y formulario de oferta, que integra el establecimiento de Salud, se instalard en poste de concreto tipo centrifugado,
segtin detalle, a un voltaje primario que suministre la distribuidora eléctrica de la zona o segin se indique en planos
constructivos.

El tipo de transformador serd auto enfriado, inmerso en aceite y resistente a la humedad, para uso exterior, tendra
devanados de cobre y sera capaz de sobre llevar un 112% de carga continua sin detrimento o reduccion de su vida
atil para operar al voltaje de la zona en el primario y 120/240 Voltios en el secundario. Estara debidamente polarizada
por medio de una red con barras cobre de 5/8" x10’ y cable de cobre desnudo No. 2 segin esquema en plano.
Debera presentar la certificacién y garantia del fabricante.

PRUEBAS

Las pruebas de las instalaciones eléctricas, materiales y equipo, se verificaran con el contratista responsable de la obra
eléctrica, en presencia de la Supervision, los resultados de la verificacién, medicién y registro quedaran asentados en
bitdcora. Para realizar tales pruebas se utilizard en cada caso el equipo apropiado y conveniente, dichas pruebas se
describen a continuacién:

Rigidez dieléctrica de los circuitos en general.

Resistencia a tierra del sistema de polarizacién general.

Polaridad de sistema.

Simulacién de fallas.

Amperajes y voltajes.

Niveles de iluminacién.

Prueba de polaridad en tomacorrientes

PAGO DE SERVICIOS DE CONEXION Y MEDICION

El Contratista es el encargado de realizar los tramites de pago por los servicios de conexién de y medicion a la
compaiiia distribuidora de energia eléctrica en la zona por lo que tendra que tomar en cuenta a la hora de concluir
el trabajo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las obras de estas partidas se mediran y pagaran segun las unidades, precios unitarios y sumas globales cotizadas por
el Contratista de conformidad con las sub-partidas del formulario de oferta y deberan incluir todos los materiales,
mano de obra, herramientas, equipos, aparatos, permisos, certificados, servicios, pruebas y todo detalle necesario
para dejar un trabajo completamente terminado de acuerdo a planos y estas Especificaciones Técnicas, plan de oferta
y requerimientos técnicos agregados por supervision.
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18.SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (EXPANSION DIRECTA) Y VENTILACION
MECANICA.

GENERALIDADES.

Antes de proceder a elaborar su propuesta, el ofertante debera estar consciente que el contenido de los planos y de
estas especificaciones técnicas es completo y adecuado para el uso que se establezca en el presente proyecto, ya que
sera su responsabilidad el funcionamiento correcto de los sistemas por instalar para proveer la climatizacién y
ventilacién mecinica necesaria en las condiciones de diseflo establecidas.

Cualquier deficiencia o anormalidad no reportada, sera considerada como la aceptacion de la responsabilidad sefialada
anteriormente.

El ofertante o contratista, deberd suministrar todos aquellos materiales y accesorios necesarios para una operacion
correcta para la instalacion de los equipos, aun cuando no estén especificados o no aparezcan en los planos.

Debera incluirse en la propuesta técnica catialogos originales de los equipos ofrecidos “claramente identificados”,
indicando marca, modelos y caracteristicas técnicas de los mismos, para poder efectuar con facilidad la comparacién
de caracteristicas técnicas con las establecidas en los planos, especificaciones técnicas y documentos contractuales. Si
los catilogos presentados no son originales, el propietario podra solicitar la presentacion de los mismos para aclarar
las dudas que existieren.

El ofertante verificara los volimenes de materiales y equipos necesarios para la ejecucion del trabajo y en caso que
existan adiciones o reducciones que deban hacerse al formulario de oferta debera comunicarlo al propietario.

Los precios cotizados incluirin: el suministro, instalacién y puesta en marcha de equipos, controles, protecciones
eléctricas y térmicas, mantenimientos preventivos, elaboraciéon de planos, manuales, adiestramiento de personal,
accesorios, materiales, mano de obra, acarreos, transporte, montajes, herramientas, equipos de prueba y todos
aquellos servicios que sea necesarios para la completa instalacién y operacion eficiente del sistema.

Las unidades o equipos deberan ser ensambladas y probadas completamente en fibrica, para operar con una
alimentacidn eléctrica de 120-208V/1Ph/60Hz y/o0 208-240V/3Ph/60Hz.

ALCANCE.

De acuerdo a estos documentos y tal como se muestra en los planos, el contratista sera responsable de la ejecuciéon
de los trabajos, suministro, entrega, puesta en marcha y funcionamiento correcto del sistema de aire acondicionado
tipo paquete (UPA), este deberd estar previstos con lampari ultravioletas (LUV) en el serpentin, filtracién alta
eficiencia MERV-8 con sus etapas previas de filtracién.

El sistema de aire acondicionado estard constituido por una unidad de sistema de aire acondicionado tipo paquete
(UPA), con su red ductos de suministro y retorno. Se ha seleccionado sistemas tipo paquete de cinco toneladas de
refrigeracién que alimentara los ambientes sefialados en los planos, ventilacion en sala de espera y extraccidon de aire
en séptico, duchas y sanitarios.

En este alcance el contratista de aire acondicionado tiene que incluir: la instalacién eléctrica desde del punto o
tablero de fuerza hasta el cuarto eléctrico o subestacion a construir (tiene que considerar materiales de canalizacidn,
cable eléctrico, cajas NEMA 3R, tablero eléctrico si fuera necesario), circuito de control de operacién de los equipos
y sistemas, estructuras metalicas, obra civil: preparacién de suelos y bases de concreto necesarias para soportar
equipos.

El trabajo por ejecutar, establecido dentro del programa general de la obra, debera de ser coordinado de acuerdo
con la supervisién y el propietario, siendo responsable el contratista del seguimiento diario del mismo, a través de
un ingeniero mecanico a tiempo completo, calificado y aceptado previamente por el propietario o su representante.
Ademas, de todo lo anteriormente requerido (suministro, montaje, instalaciéon y puesta en marcha de equipos y
sistemas), este deberd ejecutar instalaciones complementarias tales como: La ventilacidn mecanica del proyecto
consistira de la extraccidon (EXT) de aire en las areas indicadas en los planos. La extraccién del aire para los banos
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individuales se hard a través de equipos con descarga al entre cielo y al exterior haciendo uso de ductos para descargar
al exterior.

Sistema de tuberia de refrigeracion para interconectar los equipos (circuito de refrigeracion), estas seran de cobre
tipo “L” rigida, pre-limpiado y deshidratado interiormente. La tuberia sera fabricada segin norma ASTM B- 88.
Debidamente aisladas (tuberias y accesorios) para evitar la condensacién de estos.

Tuberia de pvc sdr-26 de diferentes didmetros para los sistemas de drenajes para las unidades evaporadoras. Estas
tuberias seran aisladas térmicamente en toda su longitud.

Suministro eléctrico para las unidades.

La fuente de energia eléctrica para todos los equipos sera a 208/240 voltios monofasicos o trifasico a 60 Hz.

Todas las protecciones eléctricas para los compresores y motores de los equipos deberin ser suministrados
considerando estos voltajes y segtin se indique en el cuadro de datos técnicos para seleccion de los equipos.

Todas las obras necesarias para dejar instalados y funcionando todos los sistemas a satisfaccién del Propietario y bajo
condiciones 6ptimas de seguridad y desempefio.

Ademas, de la entrega de documentacidn (protocolos) relacionada con el arranque y pruebas generados durante la
puesta en marcha del sistema de aire acondicionado de expansion directa, que se indican en los documentos
contractuales y que estaran distribuidos en los ambientes del laboratorio.

Para la instalacién y puesta en marcha de los sistemas se requeriran:

Pruebas de funcionamiento y balanceo del aire en los sistemas de ductos de suministro y retorno de aire.
Suministro de los catilogos de todos los equipos a suministrar.

Elaboracion de planos como construidos.

Adiestramiento técnico y practico, al personal designado por el propietario.

Presentacion de garantias de fabricacion de equipos y de ejecuciéon de buena obra.

Se aclara que estas especificaciones técnicas son parte integral del disefio y constituyen un complemento de los
planos, anexos técnicos, las condiciones generales y especiales, términos legales y administrativos para los licitantes.
Estos documentos son complementarios entre si y no excluyentes. En caso de surgir discrepancias, sera la Supervisiéon
o Administrador del contrato quien definird lo procedente, previa consulta del Contratista.

DE LOS PLANOS.

Los planos son diagramaticos y normativos por lo tanto cualquier accesorio, material o trabajo que no se indique en
los mismos, pero que se mencione en estas especificaciones o viceversa, o se considere necesario para que el sistema
quede en condiciones 6ptimas de operacidn, serd suministrado, transportado e instalado por el Contratista, sin que
ello constituya un costo adicional para el Propietario.

La disposicién general del equipo serd conforme a los planos, los cuales muestran la posicién mais conveniente para
la instalacion de los mismos, por lo que el Contratista debera revisar los planos arquitectonicos y estructurales para
verificar la instalacién correcta de los equipos por suministrar. Sin embargo, no se pretende que los planos muestren
todas las desviaciones y sera el Contratista quien al efectuar la instalacion deberd acomodarse a la estructura, evitara
obstrucciones, conservara alturas y mantendra los espacios libres para las especialidades existentes.

En caso que fuesen necesarios ciertos cambios que impliquen costo adicional al proyecto, no se efectuaran hasta
obtener la aprobacién por escrito del Propietario.
Modificaciones menores pueden ser hechas, si es necesario, para adecuar el disefio normal del fabricante al proyecto.
Estas modificaciones seran sometidas al Supervisor o administrador del contrato para su revisién y aprobacion,
definiendo si son o no sujetos de costo adicional.
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Quince dias calendario, previos a la fecha programada de instalacioén, presentara dos (2) juegos de los planos de taller
del montaje previsto en detalle, asi como otros planos puntuales que indiquen cambios en puntos criticos del
proyecto, para satisfacer requerimientos de espacio, los cuales deberin ser aprobados por el Supervisor o
administrador de contrato antes del inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo de construccidn, fabricacién o instalacion efectuado antes de la revision y aprobacion de los planos
de taller, serd responsabilidad del Contratista. La aprobacién de los planos de instalacién, no liberara al Contratista
de su responsabilidad para cumplir con todos los requisitos especificados en estos documentos contractuales.

Una vez terminada la instalacién y comprobado el funcionamiento del sistema de aire acondicionado, el Contratista
presentard como respaldos planos como construidos en fisico y digitalizados en AutoCad, de version reciente, para
su revision y aprobacion por parte de la Supervisidén o administrador de contrato. El costo de este trabajo debera ser
incluido en los costos indirectos, y se considerard incorporado a los precios unitarios. Todos los planos de taller,
detalles de montaje y conexion de tuberias, diagramas de interconexién y conexion eléctrica de equipos y controles,
detalles de instalacién y montaje de equipos seran elaborados por el Contratista a escala 1:50.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El Contratista deberd mantener limpia su area de trabajo, debiendo remover y retirar de manera inmediata, y por su
cuenta, el desperdicio que generen sus trabajos. Si no lo hiciere, el Propietario podrd contratar personal para
realizarlo, a cuenta del Contratista.

El Contratista deberd proporcionar, los medios para transporte, elevacién y manejo de equipos y materiales, asi
como andamios, torres y herramientas necesarios para su instalacion.

El Contratista tendra la obligacién de cuidar y proteger las instalaciones y edificios existentes, asi como el mobiliario
y equipo existente en los mismos. Corre por cuenta y riesgo del contratista, el cuido y la proteccidon de sus propias
instalaciones.

Los dafios que sean ocasionados por el personal del Contratista del aire acondicionado a las instalaciones existentes,
serd reparado o sustituido por este sin costo alguno para el Propietario. Sera igualmente responsable por la conducta
de sus operarios, por lo que debera cuidar que el comportamiento de los mismos sea correcto.

PRESENTACION DE LA OFERTA.

El Contratista debera revisar cuidadosamente y cumplir todas las condiciones contenidas en estas especificaciones y
familiarizarse con ellas, con el objeto de que su presupuesto incluya todos los equipos, servicios conexos, materiales,
accesorios, mano de obra, maniobras, fletes, control de calidad, tiempos muertos, seguros, etc., para entregar los
sistemas a satisfaccion del Propietario.

Igualmente debera estudiar los planos proporcionados, para conocer los detalles constructivos y arquitectonicos,
antes de presentar su oferta.

Antes de presentar su presupuesto, el oferente debera realizar una visita técnica al lugar de la obra, para conocer las
condiciones existentes. El Propietario no reconocera ningiin costo adicional que resulte por desconocimiento de
dichas condiciones.

EQUIPOS Y MATERIALES.

Todos los materiales y equipos deberan ser nuevos y de la misma o de superior calidad a la establecida en estas
especificaciones. Cuando se mencione una marca comercial, deberd entenderse invariablemente que, con ello,
tnicamente se pretende definir una cierta calidad o un diseflo determinado.

Los equipos a instalar deberan ser certificados en su construccion bajo los requerimientos AMCA, AHRIy U.L.
Para efectos de la licitacidn, el oferente debera incluir dentro de su oferta manuales y/o catilogos de las marcas y
modelos de los equipos y componentes ofertados.

En el caso de que los planos no coincidan entre si o con las especificaciones respectivas, tendra prioridad el de mejor
calidad o de mayor cantidad, para efectos cotizacidén y presupuesto.
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El Contratista sera responsable del cuidado y proteccién de los equipos y materiales que sean entregados en la obra,
hasta el momento en que la misma sea recibida por el Propietario.

PERSONAL EN LA OBRA.

El Contratista debera contar y poner a disposicion del proyecto un Ingeniero Mecanico graduado con experiencia
comprobada de cinco afos en proyectos similares y todo el personal de supervision altamente capacitado,
administracidn, operarios y auxiliares que considere necesarios para la correcta ejecucion del trabajo.

Todo el personal debera contar con la experiencia y preparacién necesaria para el desempeno de su cometido, y en
la medida de lo posible, debera mantenerse el mismo personal durante toda la ejecucion de la obra.

NORMATIVA DE REFERENCIA.

Reglamentos:

ANSI - American National Standard Institute.

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and air Conditioning Engineers.
ASME — The American Society of Mechanical Engineers.

AHRI - Air Conditioning Heating and Refrigeration Institute.

ASTM - American Society for Testing and Materials.

NFPA - National Fire Protection Association.

NSF - National Sanitation Foundation.

UL - Underwriters Laboratories Inc.

ASA - Asociacién Americana de Estandares. EEUU.

NPC - National Plumbing code.

AWG - American Wire Gauge.

ASA - American Standars Association.

UNE 60.204 — Asociacion Espafiola de Normalizacion.

ISO 13849 -1: 2006 — Organizacién Internacional de Normalizacion.

NOM - 053 — SCFI — 2000 — Normas Oficiales Mexicanas.

National Electrical Code (NEC), o NFPA 70.

Normas:

ASHRAE Norma 52,1. Determinacién de eficiencia. Prueba mancha de polvo.
UL. Norma para filtro Clase I y Clase II.

NFPA 90A - 2018, (National Fire Protection Agency); Standard for the Installation of Air-Conditioning and
Ventilating Systems.

CRITERIOS GENERALES QUE SE DEBEN CONSIDERAR.

La climatizacién a implementarse en este proyecto “Construccion de la Unidad de Dialisis Peritoneal en Hospital
Nacional San Pedro de Usulutin”, serd aquella que garanticen las mejores condiciones de confort y proteccion a la
salud de los pacientes y personal médico, sin que esto implique un alto costo de mantenimiento y buen desempeno
del sistema a instalar. Tomando en cuenta los procedimientos clinicos y condicién de salud de pacientes a tratar en
esta unidad, se podria considerar que se trata de un area clinica para procedimiento médicos donde NO se generan
aerosoles (dispersion de patdgenos).

En vista de lo anterior y considerando de forma responsable el tema del cuidado de la salud en estos tiempos de
pandemia, es importante poner en practica recomendaciones de expertos en el cuidado de la salud como puede ser
la Organizacién Panamericana de la Salud (OPS) e instituciones dedicada al disefio, estudio e investigacion de
tecnologias en la especialidad de sistemas de aire acondicionado y ventilacidén mecanica (ASHR AE), lo anterior con
lleva establecer los siguientes requerimientos:

e Considerar para dicha unidad un equipo independiente al resto de la infraestructura hospitalaria el cual alimentara

a cada uno de los ambientes de esta.
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e Mantener presion negativa en los ambientes para evitar que el aire contaminado entre a pasillos.

e Implementar un sistema de filtrado adecuado a los objetivos clinicos de las instalaciones (minio MERV-8).

e Proveer una ventilaciéon de 6 ACH como minimo para areas ventiladas mecanicamente.

e Los equipos utilizados en los sistemas de aire acondicionado de expansion directa deberan ser de alta eficiencia,
de operacion silenciosa y de tecnologia reciente (un ano de antigiiedad).

e El sistema de aire acondicionado debera estar disefiado deberan operar con refrigerante ecologico R-410A,
aprobados por instituciones internacionales de acuerdo a normativas existentes al respecto, tales como: aprobado
NOM, UL o ETL y certificado AHRI.

e En todos los equipos del sistema de aire acondicionado, se deberan instalar las correspondientes protecciones
eléctricas conforme a la capacidad de los motores y/o compresores eléctricos que estas posean, estas deberan ser
ejecutadas segin normativa eléctrica.

18.1. EQUIPOS A INSTALAR.

Los Sistemas a instalar deberan ser expansion directa tipo paquete y separados segtn lo indique el plano.

La capacidad y caracteristicas de los equipos, se encuentran indicadas en los planos de disefio. Estos deberan ser
capaces de vencer la caida de presion que demandara todo el filtrado de aire y el sistema de ductos, el equipo de aire
acondicionado (UPA) es requerido para que funcione con 70% de recirculacién y 30% aire exterior. En vista de lo
anterior el equipo estara disefiado para vencer una caida igual o mayor a las 1.6 pulgadas de w.g.

El oferente, deberd comprobar que los equipos ofrecidos, cumplan con las condiciones indicadas en los planos y
cuadros de equipos, para lo cual deberd anexar en su oferta, las selecciones de los mismos o en su defecto, deberan
indicar en catilogos las capacidades reales de estos (directamente o por interpolacidn).

En la siguiente seccion se presentaran las especificaciones técnicas que describen las caracteristicas generales minimas
requeridas para el suministro e instalacién de equipos de aire acondicionado para sistemas de Expansiéon Directa
Especiales y Convencionales, la cual se complementard con las caracteristicas especificas minimas de cantidad,
capacidades, flujos, etc., presentadas en planos de diseno y plan de oferta.

18.2. UNIDAD TIPO PAQUETE (UPA).

Sera del tipo de expansion directa, completamente ensamblada y probada en fibrica. La unidad debe ser construida
en una sola pieza con las siguientes secciones: seccion de condensacidn, consistente en serpentin y ventiladores,
seccidon de compresores, seccion de serpentin de enfriamiento, seccién de ventilacion, seccién de filtros.

La unidad debera traer de fibrica, su carga completa de refrigerante R-410A.

La unidad debera cumplir con las normas: AHRI Standard 340/360, ASHRAE 52.2 y 90.1

En cuanto a su rendimiento la unidad debera estar de acuerdo a las normas ARI 340/360

El gabinete de la unidad debe ser capaz de soportar la prueba de 1000 horas continuas en exposicién a rociado de
agua salada, de acuerdo a ASTM B117.

El gabinete debe ser construido con lamina galvanizada tipo G90 calibre 20 con paneles removibles y con acabado
de pintura en polvo en su exterior. El aislamiento interior de los paneles, debe ser de fibra de vidrio, con un espesor
minimo de 17, con 1.5 libras por pie ctibico de densidad.

Los compresores de la unidad, seran del tipo hermético de caracol (scroll), montados sobre aisladores. El compresor
debera tener un aislador interno tipo resorte. Los compresores deben tener calentador de carter.

El ventilador del evaporador debe ser del tipo centrifugo de transmisién a través de fajas y con polea ajustable. La
rueda del ventilador debera ser de limina de hierro con acabado resistente a la corrosiéon, de doble entrada y aletas
curvadas hacia adelante, dinimicamente balanceado.
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Los ventiladores de condensacion seran con motor de acople directo, del tipo propela de descarga vertical, aspas de
aluminio dinimicamente balanceadas, y con soportes a prueba de corrosion.

El serpentin del evaporador seran fabricados con tubos de cobre y aletas de aluminio (Cu/Al) con recubrimiento
propio para ambiente costero y aplicado en fabrica y probados en fabrica a una presion de 600 psig.

La unidad debera contar con las siguientes protecciones como minimo:
Proteccion de sobre carga, para el motor del compresor

Control de alta presion de gas refrigerante.

Control de Baja presion de gas refrigerante.

Retardador de arranque del compresor, como minimo, cinco minutos
Proteccion de alto y bajo voltaje e inversion de fase

La unidad debera tener un SEER igual a 14.0 o mayor de acuerdo a las condiciones de AHRI.

La unidad debera contar con una seccién de filtros de alta velocidad, con filtros del tipo lavables, fabricados con
diferentes capas de material de aluminio, estos seran de dos pulgadas de espesor. Ademas, la unidad debera ser capaz
de trabaja con filtros de alta eficiencia (minio MERV-8).

El motor de la seccion de ventilacion, debe tener un factor de servicio de 1.15. La caida de presion estatica a vencer
en esta seccion serd como minimo de 1.8 in we.

El contratista debera considerar, el ajuste necesario a las poleas y fajas de las unidades, para proporcionar los caudales
de aire requeridos, asi como el cambio de poleas, si fuera necesario.

Las unidades tipo paquete se instalarin en estructura metalica con apoyos sobre bases de concreto (construidas sobre
suelos adecuados) a fabricar por el subcontratista de aire acondicionado y conforme el detalle recomendado por el
fabricante. Entre el chasis de la unidad y la base metalica, deberan colocarse almohadas de neopreno, en un minimo
de seis puntos y adecuadas para soportar el peso de la unidad para eliminar la vibracién del equipo en
funcionamiento.

La unidad sera asegurada con pernos de }2 pulgada de didmetro, en por lo menos 6 posiciones a la base metalica y
debera tener topes en todas las direcciones, para evitar movimientos transversales y longitudinales de la unidad.

La tuberia de drenaje de este tipo de unidad, serd por cuenta del contratista de esta seccién, y debera descargarla en
cajas o canasta de drenaje de agua lluvia mas proxima.

El contratista de aire acondicionado debera considerar, la canalizacién y alambrado de alimentacién eléctrica de la
unidad, desde la caja de corte a suministra por el contratista eléctrico en cuarto eléctrico. La canalizacién debe ser
metalica o coraza para operar a intemperie, debidamente soportada. No se aceptard que la canalizacidon este
sobrepuesta sobre la losa.

Toda unién de cable eléctrico o de control debera hacerse con conectores tipo scotch-lock de 3M o similar.

CONTROL DE TEMPERATURA.

Los termostatos de enfriamiento a instalar para los sistemas de expansién directa seran digitales, para operar a 24
voltios, escala de 50 a 90°F, instalados en pared del ambiente climatizado, proximo la rejilla de retorno. En los casos
que el equipo suministre aire a mas de un ambiente simultineamente, se utilizaran los termostatos indicados para las
unidades manejadoras de aire con sensor remoto instalado en ducto de retorno

El termostato de enfriamiento para unidades manejadoras de aire, sera del tipo digital, con la opcidén de instalar un
sensor remoto para ducto, para instalarlo en ducto de retorno de aire. La canalizacién y alambrado de este sensor
remoto, sera por cuenta del contratista de aire acondicionado.
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El contratista de esta seccién deberd suministrar e instalar la canalizacién metalica, caja metalica y alambrado para el
termostato, incluyendo la canalizacién empotrada en pared, siguiendo los lineamientos sobre esta actividad, como
se indica en la especificacion técnica de electricidad.

TABLERO ELECTRICO.

El panel principal de los equipos serd para alto voltaje, totalmente cableado de fabrica y debe contener todos los
contactores, transformadores, sobrecargas y barras de tierra, cada uno protegido por un dispositivo de proteccion de
sobrecarga separado.

El sistema debe tener un interruptor de desconexidén manual del tipo de bloqueo, al que se puede acceder fuera del
panel eléctrico una vez que se abre la puerta y se retiran los filtros. Los componentes eléctricos de alta tension no
seran accesibles a menos que el interruptor esté apagado.

18.3. EXTRACCION DE AIRE (EXTRACTOR TIPO CIELO).

La ventilacién mecanica del proyecto consistird de la extraccidén (EXT) de aire en las areas indicadas en los planos.
La extraccién del aire para los bafios individuales se hard a través de equipos con descarga al entre cielo y al exterior
haciendo uso de ductos para descargar al exterior.

Sera del tipo para cielo raso, con ventilador centrifugo y acople directo a motor.

El gabinete sera construido de l1amina galvanizada. En la descarga de aire debera tener una compuerta gravitatoria
que abrira con el paso de aire. El ventilador podra trabajar para descarga horizontal.

El motor debera venir montado sobre aisladores de vibracién. El ventilador serd de aletas curvadas hacia atrds y
deberi ser dinamicamente balanceado.

El ventilador deberd cumplir con los requerimientos de AMCA vy deberi ser certificado en cuanto al rendimiento y
al nivel de ruido producido. Deberd cumplir el que este listado en U.L. y C.S.A. El nivel de ruido no debera
exceder a los sones indicado en el plano.

La operacion de este tipo de extractor, serd por medio de interruptor similar al del encendido de la luminaria del
ambiente al cual sirve. El interruptor deberi estar en la misma caja del de la luminaria y serd suministrado, alambrado
e instalado por el contratista de aire acondicionado.

18.4. SISTEMA DE VENTILACION MECANICA A IMPLEMENTAR: VENTILADOR DE TECHO
(V1)

Los ventiladores de techo a suministrar, instalar y poner en funcionamiento seran del tipo comercial (uso pesado)
con barrido de aspa de 48 pulgadas (longitud). Debera ser listado por UL y cumplir con el estindar 507. Las aspas
en total son tres y serin metalicas. Con motor eléctrico de campo dividido con condensador y rodamientos de bolas
con lubricacién permanente eficiente y silencioso, su encendido serd a través de un control de velocidad del motor
instalado en pared proximo al interruptor de encendido de la luminaria. El ventilador debera tener incluido el
control de encendido/paro y control de velocidad, de tres posiciones.

Como una medida de seguridad en la instalacion del ventilador de techo este debera incluir un cable de seguridad
de “soporte secundario” que cumpla con los requerimientos de la CSA. Ademas, debera incluir un protector contra
sobre carga térmica interno de auto reposicion.

El consumo de energia de la unidad debera ser de 0.85 amperios o menor. El motor estard sellado y con proteccidon
térmica, el suministro eléctrico sera a: 120 voltios / 1 fase / 60 Hz.

La velocidad maxima del ventilador serd de 315 rpm y moviendo un caudal de aire aproximado de 20,000 cfm. El
ventilador debera ser disefiado para cubrir un area de aproximadamente 150 metros cuadrados y deberd poseer
garantia contra defectos de manufactura y materiales por un periodo de tres afios a partir de la fecha de su recepcion
de puesta en marcha.
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18.5. SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AIRE.

Conductos de lamina.

Los conductos de suministro, retorno, aire exterior y ventilacién deberan ser construidos de limina de acero
galvanizado con cubierta de zinc de 0.90 onzas por pie cuadrado 6 0.00153” (G 90) en ambas caras, por medio del
proceso de inmersion en caliente. La laimina sera calidad LFQ fabricada bajo norma ASTM-A525, ASTM A-653 y
A-924.

El peso y espesor minimo de las laminas segtn el calibre seran los siguientes:

Calibre lamina Peso Libra / pie2 Espesor pulgada
26 0.759 - 1.004 0.0187 - 0.0217
24 0.959 - 1.285 0.0236 - 0.0276
22 1.204 - 1.530 0.0296 - 0.0336
20 1.449 — 1775 0.0356 - 0.0396

Se debera presentar muestra y marcas que cumplan las especificaciones de la lamina por utilizar. No se permitira la
iniciacién de la fabricacién de los ductos sin cumplir este requisito. Cualquier cambio en la marca o tipo de lamina
serd aprobado por el supervisor, quien determinara los ajustes que sean necesarios efectuar.

Los ductos seran fabricados bajo las siguientes normas:

LADO MAYOR DUCTO |CALIBRE
(pulgadas) LAMINA
Hasta 12 26
De 13224 24
De 25 2 40 22
De 41 2 60 20

La fabricacién de los conductos de lamina se regird y/o debera estar de acuerdo al manual de SMACNA "HVAC
DUCT CONSTRUCION STANDARDS-Metal and Flexible" 2da. Edicién 1995.

Los ductos se fabricaran de acuerdo a normas SMACNA para conductos de baja velocidad y para una presion estitica
miéaxima de * 3.0 pulgadas de agua.

La unién entre las secciones de los ductos debera ser hermética y sin filos exteriores, del mismo material y calibre
utilizado en el ducto cuyas caras llevarin dobleces diagonales para obtener mayor rigidez en la construcciéon de las
mismas y seran selladas con masilla de litex siliconizado, flexible y resistente a la humedad y a los hongos.
Posteriormente seran circuncidadas antes de aislarse con cinta adhesiva de dos pulgadas y media (2.5") de ancho,
0.011 pulgadas de espesor y con cubierta de vinil para uso en superficies frias, con el propdsito de eliminar fugas de
aire. Los ductos se construirdn en longitudes que no excedan a 48 pulgadas.

Los soportes para los conductos seran trapecios construidos con perfil riel acanalado de 7/8" x 15/8”, con acabado
galvanizado por inmersién al caliente calibre 12 y varillas roscadas de hierro galvanizado de diametro de 3/8" que
estara sujeta a la estructura de la losa o techo. Los colgantes tendran una separacién maxima de 1.5 metros entre si,
en tramos rectos, y deberan instalarse en cada cambio de direccidn, y en todos los codos
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Los codos seran fabricados con un radio de curvatura minima a la linea de centro de 1.5 veces el ancho del ducto.
Se tratara de evitar el uso de codos cuadrados, pero cuando sea totalmente necesario el uso de esto, deberan instalarse
deflectores dobles con guias atornilladas al ducto en nimero no menor de tres. Las dimensiones de los ductos son
interiores. En los espacios donde se puedan ver los ductos, éstos seran pintados de color negro mate, al igual que las
bajadas para difusores y rejillas.

En los lugares donde indiquen los planos o en aquellos que sean necesarios, se instalarin reguladores de flujo de
operacién manual, fabricados con lamina lisa galvanizada calibre 24, con disefio aerodinimico y con articulaciones
adecuadas para facilitar la regulacion del volumen de aire. Para estos dampers se deberan utilizar accesorios especiales
de fabrica disenados para este fin. En la parte interior del damper (ldmina del damper) se instalara, un spliter damper
bracket para varilla de 1/4” y en la parte exterior (lado del ducto), se deber2 instalar un ball joint damper, para varilla
de 1/4”. La varilla hierro a utilizar sera de didmetro 1/4”, y no deber sobresalir del lado del ducto mas de 10.0
cms, cuando esté la posicion del damper totalmente abierto. La varilla del damper debera aplicarsele dos capas de
pintura anticorrosiva, mas una de esmalte, antes de ser instalada

Para la regulacién de un damper redondo hasta 10.0 in de diametro, se utilizara un regulador del tipo dial.

En las conexiones entre equipos y ductos habra una unién flexible, fabricada de lona ahulada N°10 de 4” de longitud
en los extremos del collar de lamina y de 4" por lado que le dara rigidez (12” de longitud total).

También se debera instalar una conexion flexible en el paso del ducto a través de juntas de dilatacion del edificio,
en cuyo caso puede variar la longitud, pero no ser menor que la indicada anteriormente.

Para cambiar las dimensiones de las secciones de los ductos, debido al incremento o disminucién del flujo de aire
manejado, se utilizarin transiciones, las cuales tendrin una relaciéon maxima de 1:4.

Los conductos, de suministro, retorno y extraccién de aire, de sistemas de aplicacién especial, y/o que tengan los
tres niveles de filtracion, deberan ser completamente sellados. En todas las uniones a lo largo de todo el perimetro,
se aplicara sellador a base de silicon flexible. Después de aplicado y secado el sellador, se deberd cubrir todas las
uniones con cinta de aluminio de 2.85 pulgadas de ancho.

Todas las uniones de los ductos instalados al exterior (intemperie), deberan ser selladas con sellador a base de silicon
flexible y después cubrirlas con cinta de 2.85 pulgadas de ancho.

Todo conducto instalado a la intemperie, deberi ser cubierto en su totalidad (sobre el aislamiento), con lamina
galvanizada calibre 26, a la cual después de instalada se le deberd colocar dos capas de galvite, mas dos capas de
pintura anticorrosiva, del color que indique la supervision.

AISLAMIENTO TERMICO.

Aislamiento de Fibra de Vidrio.

Los ductos de suministro, retorno y extracciéon de aire (que manejen aire frio a 76 °F o menor) para las areas
acondicionadas, serin aislados en su cara externa con fibra de vidrio de 2.0 pulgadas de espesor y 1.0 libras por pie
ctbico de densidad. El aislamiento tendrd un factor de conductividad térmica no menor a 0.26 BTU/ hora-pie
cuadrado-°F a una temperatura media de 75°F, y valor de resistencia R=6, ya instalado, con barrera de vapor aplicada
en fibrica consistente en laminas de aluminio reforzado o papel kraft, la cual traslapard dos pulgadas en todas sus
uniones. Las cAmaras plenas, a excepcion de las que se puedan construir en equipos que dan servicio a area limpias,
seran aisladas con fibra de vidrio de doble densidad 1.5 a 3 libras por pie ctibico, con cubierta de neopreno para
evitar la deslaminacién del aislante por el paso del aire. El aislante tendra como minimo una pulgada de espesor.

El pegamento para el aislante deberd ser aplicado en la totalidad del area del ducto, en las cuatro caras y debera ser
incombustible, para aplicarse con brocha o rodillo.

Los conductos que manejen aire caliente y/o vapores de grasa seran aislados exteriormente, con fibra de vidrio, de
3.0” de espesor, y densidad de 3.0 libras por pie cibico, con una conductividad de 0.34 Btu.in/h.pie2.°F @ 250
°F, ya instalado, y fabricado segiin normas ASTM C 612, y ASTM C 553.
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Aislamiento de Elastdmero.

Los conductos de suministro y retorno de aire instalados en el exterior (a la intemperie) seran aislados exteriormente
con un aislamiento revestido laminado en forma de plancha para la adecuada instalacion sobre ductos. Este
aislamiento debera ser del tipo elastdbmero de célula cerrada, con una plancha de plastico revestida de aluminio
laminado. El aislamiento laminado debera tener un espesor de 1.5”. La plancha del aislamiento debera traer de
fabrica un fuerte adhesivo acrilico sensible a la presion.

La conductividad térmica (75°F media) serd de 0.25 BTU-pulg/hora-pie2-°F. La permeabilidad del material sera
de 0.001 perm-pulgada y de acuerdo a ASTM E 96.

El espesor del material laminado, sobre el aislamiento sera de 0.016 pulgadas.

Los materiales como pegamentos de contacto y cintas adhesivas deberan ser de la misma marca del aislamiento
laminado o aprobadas por dicha marca.

PEGAMENTO PARA AISLAMIENTO.

El pegamento (adhesivo), a usar para la colocacién del aislamiento de fibra de vidrio sobre los conductos de aire
acondicionado y/o extraccion de aire, debera ser base de agua (incombustible). El pegamento debe cubrir totalmente
los cuatro lados exteriores del conducto de aire.

REJILLAS Y DIFUSORES.

Difusores para Suministro de Aire.

Para las areas en donde exista cielo falso tipo tabla roca (tipo sellado) se colocaran difusores del tipo cara de persianas
y aletas de induccion de 2, 3, 4 vias, segiin se indique en el plano. Seran cuadrados de las dimensiones mostradas en
los planos, marco y hojas construidas de aluminio extruido con paredes de .050 pulgadas de espesor. El borde
exterior del marco tendrd disenado un canal para retener un empaque vinilico, para producir un sello positivo de
aire en la superficie en que se montara el difusor. El ntcleo del difusor es totalmente removible para una facil
instalacion.

El difusor estara provisto de un regulador de flujo de hojas opuestas, manejado a través de una palanca con resorte
desde la cara exterior del difusor. El marco del regulador de flujo estard separado de las hojas con manguetes de
nylon, para eliminar corrosién y vibracién.

Los difusores seran blancos y se proyectaran en 1/4” de pulgada debajo de la superficie del cielo falso. Bajo ninguna
circunstancia la velocidad de salida en el cuello del difusor exceder los 450 pies por minuto.

El cuello de acople al conducto debera ser cuadrado y de la dimension adecuada para el caudal de aire a manejar. El
ntcleo del difusor es totalmente removible para una ficil instalacion.

El acabado final sera de color blanco. El difusor debera ser probado de acuerdo con el estindar ASHR AE 70-2006.

El difusor para suministro de aire se debera seleccionar para que tenga un NC 30 o menor.

Rejillas de Retorno (RR) y Extraccidon (RE).

Fabricadas de aluminio extruido y marco con caracteristicas constructivas similares a la de los difusores. Las hojas
seran fijas y estaran separadas 3/4” de pulgada entre centros, con inclinacién entre 45° grados, paralelas a la dimension
mayor de la rejilla, para impedir la visién a través de ella, siendo la vista perpendicular a la rejilla, provistas de
regulador de flujo. La sujecidén mecanica a los bordes debera tener empaque que impida el ruido generado por la
vibracidn del paso del aire. El nivel maximo de ruido serd NC 30.

El acabado final sera de color blanco. La rejilla debera ser probada de acuerdo con el estindar ASHRAE 70-2006.
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La rejilla de retorno de aire se deberi seleccionar para que tenga un NC 30 o menor.
Reejillas para Puertas (RP).
Marco y hojas de aluminio extruido de 0.050 pulgadas. Con espaciadores de hoja de vinil y acabado anodizado.

Los rebordes del marco seran de canal y las aletas tendran forma de “V” invertida, para impedir ver a través de la
rejilla y estaran espaciadas 1/2 pulgada entre si.

La rejilla deberd dar la misma apariencia en ambos lados de la puerta y tendran un marco auxiliar para ajustarse al
espesor de la puerta donde se instalara.

El acabado final serd de color blanco. La rejilla deberi ser probado, de acuerdo con el estindar ASHR AE 70-2006.
La rejilla de retorno de aire se deberi seleccionar para que tenga un NC 30 o menor.

LAMPARAS DE RADIACION ULTRAVIOLETA.

La lampara deberd ser disefiada para operar adecuadamente en corriente de aire entre 35 a 140 °F, y velocidad hasta
2000 ppm. Se instalara de tal forma que el flujo de aire sea perpendicular a las lamparas.

La lampara opera a voltaje 208-1-60, y serd alimentada con circuito eléctrico independiente y circuito de
emergencia.

En todas las unidades manejadoras de aire especiales y de doble pared, con tres niveles de filtraciéon de aire, se les
debera instalar lamparas ultravioletas que cubran toda el area de cara del serpentin de enfriamiento, y se instalaran
dentro de la unidad en la seccidn serpentin, del lado del ventilador. Las caracteristicas de estas lamparas ultravioleta
seran iguales a lo arriba indicado.

El contratista deberd demostrar con calculos del fabricante, la cantidad de limparas que se requieran para cubrir el
area de cara del serpentin de la manejadora de acuerdo a la seleccién propuesta.

El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar la canalizacién y alambrado del suministro eléctrico
a las lamparas ultravioleta desde la caja de corte hasta las mismas.

TUBERIAS DE REFRIGERACION.

Las tuberias del circuito de refrigeracion para conectar los equipos de aire acondicionado del tipo expansién directa
separado y de refrigeracion, seran de cobre tipo “L” rigida, pre-limpiado y deshidratado interiormente, de las
dimensiones que aparecen en los planos. La fabricacién de la tuberia serd segiin norma ASTM B-88.

Para soldar las uniones de la tuberia con los accesorios de la misma, se usard una mezcla de estaflo y antimonio en
porcentajes 95/5 respectivamente, o plata al 5%. El proceso de soldadura de las tuberias debe incluir el paso de
nitrégeno al momento de soldar, para evitar la formacién de 6xido al interior el tubo

En la linea de liquido del sistema se debera instalar: dos (2) valvulas de corte de refrigerante, las cuales seran de
bronce tipo globo, y adecuadas para trabajar a la presion del sistema, un (1) filtro deshidratador de la capacidad del
sistema y un (1) visor de liquido refrigerante, adecuadas para trabajar a las presiones del refrigerante R-410A (aire
acondicionado).

La linea de succion (gas) deberi ser aislada con espuma de hule pre-formada, de célula cerrada, de espesor
minimo de 1/4” para tuberia de refrigeracion de aire acondicionado. La unién de las piezas de aislamiento debera
ser hermeética.

Los soportes para las tuberias de refrigeracién seran trapecios construidos con perfil riel acanalado de 7/8" x 15/8”,
con acabado galvanizado por inmersion al caliente calibre 12 y varillas roscadas de hierro galvanizado, didmetro de
3/8", sujeta a la estructura de la losa o techo y espaciados a 1.5 mits, y en todo cambio de direccidn.

Las dimensiones de las tuberias de succidén y liquido, se indican en los planos.
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El aislamiento de espuma de hule de la tuberia de succidn que este expuesto a la intemperie debera ser cubierto con
dos capas de pintura ahulada para evitar el dafio al mismo, por la accidn de los rayos ultravioleta del sol y
posteriormente se deberd colocar cubierta de lamina galvanizada calibre 26, en forma de media cana.

Cuando las tuberias de refrigeracién estén acopladas a los equipos y completamente selladas, se deberd hacer la
deshidratacion del sistema (vacio), el cual deberd mantener por un periodo de seis horas. La supervision debera
verificar esta prueba y dar el visto bueno, para que el contratista proceda a realizar la carga del sistema con
refrigerante.

Los diametros de las tuberias de refrigeracion, son las indicadas en cuadros de equipos, pero el contratista, debera
calcular los didmetros de las mismas segin lo requerido por el fabricante, cuando la distancia entre unidad
evaporadora y condensador exceda los 60 pies. Este calculo debera tener la aprobacién de la supervisiéon antes de
que el contratista proceda con la instalacion.

Las tuberias de lineas de succidén y liquido de didmetro 3/8” o mayor deberan ser del tipo rigido.

TUBERIAS DE DRENAJE.

Seran de PVC de diametro interior de 17, para unidades manejadoras de aire y/o unidades fan coil tipo mini Split
de 5.0 T.R nominal o menor y de 11/4” para unidades manejadoras o Fan Coil de 6.0 Tons o mayor, instaladas
con desnivel adecuado, que no permita el estancamiento de agua, y debera colocarsela un siféon, del mismo material,
cerca o incorporado al siféon. Ademas, debera dejarse una tee con tapén desmontable para limpieza de la tuberia.
Las tuberias de drenaje deberan ser aisladas con aislamiento de espuma de hule, célula cerrada y de 1/2” de espesor
en todo su recorrido en el espacio entre cielo falso y losa y/o techo, incluyendo los accesorios.

En todo caso la tuberia de drenaje de cada unidad manejadora de aire o fan coil, serd igual o mayor a la conexién
del equipo.

El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar las tuberias de drenaje hasta acoplarlas a la red de
drenajes de agua de condensacion, que implementara el contratista general y/o hidraulico.

PRUEBAS.

Una vez finalizada la instalacidon de los sistemas y conectado el suministro de energia eléctrica e interconectado los
circuitos de control, el Contratista en presencia del supervisor o administrador de contrato procederi efectuar las
pruebas iniciales de operacion de los sistemas, las cuales deberan ser reportadas por escrito y efectuar los ajustes
necesarios para que los sistemas operen a satisfaccion del propietario, en las condiciones de disefio.

Unidades Condensadoras.

Lectura de voltaje en linea.

Amperaje de consumo.

Presiones de refrigerante.

Temperatura de salida de aire de condensacién.

Operacién de controles de temperatura.

Unidades Evaporadoras.

Lectura de voltaje en linea.

Amperaje de consumo.

Temperatura de entrada y salida del aire en el serpentin.

Instalacion y estado de filtros.

Lectura de voltaje.

Amperaje de consumo.

Eliminacién de vibraciones.

Todas las pruebas efectuadas, sus correcciones y ajustes deberan ser asentadas y presentadas por escrito.

SERVICIOS CONEXOS.

80
COMPONENTE 2: “CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DIALISIS PERITONEAL EN HOSPITAL NACIONAL SAN
PEDRO DE USULUTAN, DEPTO. DE USULUTAN".
DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS



— MINISTERIO
., x DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

Se proveera todas las obras necesarias o complementarias que permitan la instalacién completa y a satisfaccién del
Propietario de los sistemas de aire acondicionado y ventilacién mecanica requeridos, esto incluye la limpieza final
de las areas de trabajo y los mantenimientos preventivos mensuales.

RECEPCION DE LA OBRA.

Una vez finalizada la obra y efectuados los ajustes y calibraciones necesarias para la operaciéon de los equipos de
acuerdo a los planos y especificaciones, el contratista comunicara por escrito al administrador del contrato que el
trabajo ha sido concluido en su totalidad y esti listo para ponerlos en operacion. El Propietario designard la(s)
persona(s) naturales o juridicas, que estime conveniente para proceder a la recepcion de la obra y de comtn acuerdo
con el contratista elaborard un programa de pruebas y mantenimiento para iniciar la operacion del sistema.
Concluida la revision se levantard un acta en la cual se indicara si el trabajo ejecutado se recibe de conformidad o si
bien serd necesario efectuar ajustes a los equipos para que funcionen adecuadamente. En este altimo caso, se dara
plazo al contratista para que proceda a efectuar las reparaciones necesarias y cumplida la fecha propuesta, se visitara
nuevamente la obra para comprobar si todo esta de acuerdo a lo dispuesto en planos y especificaciones.

Cuando el administrador del contrato, conceda el visto bueno de la obra ejecutada, se levantard un acta, para liberar
al contratista del compromiso contraido, lo cual se hara del conocimiento del Propietario, para los efectos que éste
estime conveniente.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

El Contratista del sistema de aire acondicionado y ventilacién mecanica, estard obligado, durante el periodo de la
garantia (dos afnos), a inspeccionar, limpiar y lubricar los equipos por lo menos una vez al mes, quedando bajo su
completa responsabilidad el mantenimiento del equipo durante dicho periodo

El servicio de mantenimiento preventivo para tener en Optimas condiciones de trabajo los equipos instalados sera
responsabilidad del contratista e incluira la totalidad de los equipos. Tendra dos afios de duracién a partir de la fecha
de recepcidn de la obra.

El costo de la mano de obra y materiales necesarios para estas labores de mantenimiento preventivo y servicios de
limpieza, estaran incluidos en la oferta.

Este servicio incluye la totalidad de los equipos y al finalizar los dos afios de garantia, el contratista deberd entregar
al Propietario y a las personas por él designadas, mediante una revisiéon conjunta, los equipos operando en
condiciones normales, debiendo quedar constancia de esta entrega, en acta redactada y firmada por ambas partes.

El costo de ejecucion del mantenimiento preventivo estard incluido dentro del precio de la propuesta econdémica e
incluird como minimo, las siguientes actividades:

Unidades Condensadoras.

Comprobar carga de refrigerante (lectura de presiones).
Revisién y eliminacidon de fugas de refrigerante.

Revision del sistema eléctrico.

Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
Fijacién de conexiones y terminales.

Revision de serpentin de condensacion.

Lubricacién de motores.

Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.

Unidades Evaporadoras.

Lectura de temperatura de aire a la entrada y salida del serpentin.
Revision del sistema eléctrico.

Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
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Fijacién de conexiones y terminales.

Revision y eliminacién de fugas de refrigerante.
Lubricacién del motor.

Limpieza del serpentin de enfriamiento.

Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.

Limpieza y/o cambios de filtros.

Unidades de Extraccién de Aire.

Revision del sistema eléctrico.

Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
Fijacién de conexiones y terminales.

Lubricacién de motores.

Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.

Se establece que los equipos y materiales danados por razones no imputables al instalador seran facturados previa
autorizacién del Propietario.

INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANUAL DE SERVICIO.

Quince dias antes de finalizar la instalacién, el contratista sometera al supervisor o administrador de contrato, para
su aprobacién una copia del manual de operaciéon de los sistemas y el manual de servicio de mantenimiento
preventivo (en idioma espafiol) que deberan de tener los equipos, los cuales incluiran como minimo lo siguiente:
Diagrama de operacién de los equipos de los sistemas instalados, indicando la secuencia necesaria para arranque y
paro.

Instrucciones completas para operacion, mantenimiento, correccién de anormalidades y prueba de cada equipo.
Catilogos de partes y accesorios de repuesto que el fabricante recomiende para los equipos.

Marca, modelo y nameros de serie de todo el equipo instalado.

Nombres de las empresas fabricantes de los equipos, indicando direcciones postales, correos electrénicos y nimeros
de teléfonos.

Informacidn sobre lubricantes de aceite y grasa.

Protocolo de mantenimiento preventivo de los equipos.

Después de la aprobacion de las instrucciones de operacién y mantenimiento y del manual de servicio, el contratista
deberi entregar al supervisor o administrador de contrato un original y dos copias de los mismos en idioma espafiol.
Al finalizar la instalacién de los equipos, el Contratista pondrd una persona competente al frente de la obra para
operar el sistema por espacio de 7 dias consecutivos, instruyendo a las personas designadas por el propietario, en
todos los detalles de operacidn, de los equipos del sistema de aire acondicionado, para el buen funcionamiento del
sistema.

CAPACITACION TECNICA Y ADIESTRAMIENTO.

El Contratista debera capacitar técnicamente a las personas designadas por el Propietario, sobre operacion, reparacion
y mantenimiento de los equipos componentes de los sistemas de aire acondicionado. Para tal efecto, siete dias antes
de concluir los trabajos, el contratista de aire acondicionado entregara a la supervisiéon o administrador de contrato
la informacién sobre las actividades a realizar al respecto, describiendo la metodologia por emplear y los nombres y
curricula de las personas que participaran en la capacitacién, la cual tendra un componente tedrico, de cuatro horas
clases y un componente practico que se realizard en el campo, mediante la observacién directa de la operacion de
los equipos. La capacitacion se iniciara una semana después de haberse recibido formalmente la obra.

El contratista pondra al frente de la obra, una o mas personas, competentes y preparadas para operar el sistema por
espacio de quince dias consecutivos, instruyendo y adiestrando a las personas designadas por el propietario en todos
los detalles de operacion de los equipos y en el funcionamiento correcto de los sistemas. Durante ese periodo se
debera ensefar todos los pasos de operacién de los equipos, la determinacion de las causas de falla de los mismos, el
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restablecimiento de las unidades que en determinado momento queden fuera de servicio y la forma como se dara el
mantenimiento preventivo.

GARANTIA.

El Contratista debera extender, por escrito, una garantia por el término de dos afios contados a partir de la recepcién
de la obra por la Supervisién, que cubra todos los materiales y equipos utilizados.

El funcionamiento del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica mientras dure la garantia, de acuerdo
a lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del contrato, sera responsabilidad del contratista.
Durante este tiempo, la mano de obra empleada, asi como los repuestos necesarios para efectuar cualquier reparacién
seran sin cargo alguno para el Propietario.

El Contratista proporcionara, durante los primeros dos afios de funcionamiento y bajo su propio costo, los equipos,
dispositivos, materiales y mano de obra que sean requeridos para corregir las fallas que se presenten como resultado
de equipos, materiales 0 mano de obra defectuosos o impropiamente empleados.

Los compresores de todos los equipos de expansion directa, deberin tener una garantia de fabrica por cinco afios, a
partir de la recepcion de la obra por la Supervision o administrador del contrato.

Se exceptian de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fendmenos naturales o intencionalmente por
personas, asi como los derivados por deficiencias en el servicio eléctrico, mala operacion o abuso en la utilizacién
del equipo.

Todos los equipos o piezas de los sistemas de aire acondicionado y ventilacion mecanica seran totalmente nuevos
de la calidad especificada, libres de imperfecciones, sin uso previo y apropiados para el uso que se intenta. En caso
que esto no sucediera asi, el propietario obligard al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén
usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

Se deberd de tener cuidado especial de suministrar equipo y materiales de larga duracién, amplios margenes de
seguridad y caracteristicas apropiadas para operar en el sitio donde seran instalados. Los equipos seran de generacién
reciente y alta tecnologia.

La garantia debera ser extendida por el Contratista en forma escrita, inmediatamente después de haberse firmado el
acta de recepcidn de la obra.

Garantia por buena calidad de los bienes por el 5%, correspondiente al monto de la partida No. 18.12 “Ejecucién
de mantenimientos preventivos mensuales para los equipos de aire acondicionado, segin se indica en las
especificaciones técnicas. Este incluye los sistemas: unidad tipo paquete (1) y sistemas tipo mini split (2).

FORMA DE PAGO.

El pago se efectuard por obra realmente ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida y precios establecidos en el
formato que sirvi6é de base para la presentacion de la propuesta econdmica y segtn lo estipulado en el contrato. Lo
anterior, mediante la presentacién de toda la documentacién que corresponda (facturas, memorias de célculo,
protocolos de recepcidn, actas de recepcion, garantias etc.), la cual debera ser presentada oportunamente, es decir;
en el periodo de tiempo establecido en los documentos contractuales a la supervisién o administrador del contrato
para su respectiva autorizacion.

19.SISTEMA DE GASES MEDICOS.
ALCANCE DEL TRABAJO.

El Contratista del sistema de gases médicos, suministrara, instalara y pondra en funcionamiento la red prevista
instalar en la Unidad de Dialisis Peritoneal del Hospital Nacional San Pedro, ejecutara todas las actividades y
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operaciones requeridas para terminar el trabajo de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas de esta
seccion.

Ademas, suministrara todo el equipo, herramientas, materiales, transporte, mano de obra, almacenaje, permisos y
demas servicios necesarios para completar las instalaciones y entregarlas al propietario listas para su operacion y
uso.

Ademais, deberan de efectuarse: prueba de presiéon de todas las tuberias, elaboracién de los planos de taller y
modificacidn de planos para adecuarlos a la obra ejecutada.

19.1. MATERIALES, ACCESORIOSY DISPOSITIVOS.

TUBERIAS.

La tuberia serd de cobre tipo L, conforme norma ASTM B-819, rigida y sin costura, quimicamente limpia,
desengrasada y especialmente preparada para usar con oxigeno y aire médico.

Esta tuberia debera cubrirse en ambos extremos para prevenir contaminacién antes de su instalacion, asi mismo se
evitard que se encuentre golpeada o deformada. Se evitard, ademas dejar uniones empotradas en las paredes.

Los accesorios seran de cobre forjado, fabricados especialmente para conexiones soldadas.

Todos los accesorios se suministraran pre-lavados y desengrasados y especialmente preparados para usar con oxigeno.
Deberan ser empacados en recipientes a prueba de humedad para prevenir contaminacién antes de su instalacion.
Todas las uniones de tuberias deberan hacerse con soldadura de plata, con material de aporte de aleacion de 95%
estafio y 5% de plata.

JUNTAS FLEXIBLES.

Se colocaran juntas flexibles para absorber los movimientos diferenciales en juntas constructivas del edificio, e
interconexiéon de los equipos con la red, para absorber los alargamientos y contracciones por efectos de temperatura
o para absorber ambos efectos cuando se presente el caso.

Las juntas seran mangueras flexibles de acero inoxidable.

En su instalacion se consideraran dos valvulas de bola de cierre rapido para ser aisladas en cualquier momento.

SOPORTES.

Se usaran perfiles de canal abierto, con extremos libres doblados hacia adentro, seccién cuadrada de 1-5/8” x 1-
5/8”, laminados y galvanizados, formando estructuras de apoyo, debidamente arriostrados y sujetados conforme a
los requisitos de la —Norma para Disefio y Construccién de Hospitales y Establecimientos de Salud de El Salvadorl.
Las tuberias se sujetarin al perfil por medio de abrazaderas de dos piezas atornilladas en la parte superior, para
presionar la tuberia se deberad utilizar espuma de hule, la cual servird ademas como aislante entre en cobre y el
galvanizado.

El maximo espaciamiento de los soportes de las tuberias serd de 1.83 metros.

19.2. TOMAS DE GASES MEDICOS.

Las salidas o tomas de gases médicos seran del tipo de empotrar en pared, los servicios de gases en los tomas seran:
oxigeno y aire médico. La conexidn para las salidas de servicio en pared sera del tipo de conexion DISS.

El toma o salida estard compuesta por un ensamblaje rugoso o aspero y un ensamblaje acabado. Traerd el nombre
de identificacion de cada gas de servicio marcado permanentemente en la parte posterior de la placa y la cual podra
ser leida a través una cubierta plastica transparente y las placas tendrin el color de cédigo de cada gas.

Una valvula doble check prevendra el flujo de gas cuando la placa sea removida para servicio o mantenimiento. El
toma de gas incluird un tubo de entrada, de cobre tipo K, de 7" de longitud por 2~ OD (3/8" nominal), tipo K,
con una cinta identificando el nombre del gas especifico y un tapdn plastico con el cddigo de color. La rotacion del
tubo de entrada permitira la conexién del gas tanto por la parte inferior como por la parte superior.

Ademas, las salidas o tomas deberan ser: fabricadas de acuerdo a los standars NFPA y CGA, probadas 100% de
fabrica, libres de fugas, limpiadas y probadas para servicio de oxigeno y aire médico, antes de ser embarcadas.
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La placa de cubierta debera ser removible para facilitar el acceso para inspecciones periddicas o mantenimiento y
deberan ser aprobadas por U.L.

VALVULAS DE BOLA.

Las valvulas de control que se instalen en el sistema deberan tener las siguientes caracteristicas: tipo de bola,
construidas de tres piezas para facilidad de instalacién y mantenimiento, doble sello en el vastago de la valvula,
empaques de teflon, disefiada para presiones de trabajo no menor de 300 PSI o vacio de 29" de mercurio, limpiadas
para uso de servicio de oxigeno y aire médico, cuerpo de bronce resistente a la corrosion, maneral de la valvula con
cubierta de vinyl y requerira un cuarto de vuelta para abrir o cerrar completamente, apéndice de conexidn de 6" x
segiin didmetro, soldada a la valvula en fabrica.

Ademas, de fabrica, la valvula debera ser probada a presidn, limpiada para servicio de oxigeno y aire médico.

CAJAS DE VALVULAS.

Las valvulas de corte de zona seran usadas para cerrar el flujo de gas oxigeno y aire médico en la linea de distribucidn,
en casos de emergencia o mantenimiento de la red y de las salidas de gases para el paciente.

Las cajas de valvulas serviran para encerrar las valvulas de corte, cuando éstas estén en areas accesibles a personal no
autorizado.

Tanto las cajas como las valvulas deberan llenar todos los requisitos de los siguientes Codigos y Standars: National
Fire Protection Association (NFPA) 99, Canadian Standars Association (CSA), Asociacidén de gas comprimido
(CGA) y ASME Boiler and Pressure Vessel Code, 1989. Seccioén IX.

Las cajas de valvulas seran del tipo para empotrar completamente en la pared y acomodaran dos, tres o cuatro
valvulas, de acuerdo a las medidas y a la ubicacién que aparecen en los planos.

Las cajas de valvulas seran construidas de aluminio extruido con una pestafia de 1/2" en los cuatro lados. Una cinta
se fijard en cada valvula y en cada extensién de tubo, identificando el gas por medio de color y nombre.

Un mandémetro o vacudémetro con caratula de 1-1/2", medird la presiéon de linea y se instalard en la parte de entrada
del flujo de gas, después de la valvula.

ALARMA DE PRESION DE LINEA.

Sera del tipo de senalizacién audio-visual y detectard exclusivamente condiciones anormales de los gases médicos de
las areas respectivas y se ubicara enfrente o adyacente a una estacion de enfermeras.

Basicamente constard de: gabinete de alarma de senal audio-visual, fuente de poder, medidores para monitoreo de
presidn, interruptores de presion para oxigeno y aire médico, valvulas de aislamiento.

El gabinete de alarma serd para montaje empotrado y a ras de pared, en caja eléctrica designacion NEMA, con
agujeros falsos para la conexion de la tuberia eléctrica, cubierta de aluminio con acabado de esmalte para servicio
pesado, de facil remocion, capaz de monitorear independientemente la codificacion de cada gas, dos bombillos en
cada sefial, lentes de color codificado, con las siguientes funciones: boton de prueba, oxigeno anormal y aire médico
anormal.

La fuente de poder ird contenida en el gabinete de alarma y alojara el transformador 120 voltios a 24 voltios, con
fusible de proteccidn al circuito y sefial luminosa cuando esté fundido.

Los manémetros contenidos en el gabinete de alarma, estard calibrados hasta para 100 psi de presion. Los
interruptores de presién seran calibrados de fabrica, para accionar con aumentos o disminuciones del 20% de la
presion de la linea que controla, capaz de detectar una sola de las condiciones, montaje en coraza metilica NEMA
4, a prueba de humedad, para uso en las lineas de oxigeno y aire médico.

Las valvulas de aislamiento seran utilizadas en conjunto con los interruptores de presion y la linea de monitoreo de
la caja de mandmetros serviran para aislar éstos sin descontinuar el servicio.
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NORMATIVAS.

Los equipos, materiales empleados y la forma de realizar las instalaciones, deberan ajustarse a lo establecido por los
siguientes Reglamentos, Codigos y Standars:

Asociacién Nacional de Proteccion contra el Fuego (NFPA). EEUU. Standard NFPA99 en su versidon mas reciente.
Asociacidon Nacional de Gas Comprimido (CGA) Standard P-2.1

Laboratorios Underwriters (UL). EEUU.

Asociacidon Americana de Estindares (ASA). EEUU.

Asociacidn Americana para prueba de Materiales (ASTM). EEUU.

Asociacidon Americana de Ingenieros Mecanicos (ASME). EEUU.

Normas de Disefio de Ingenieria del Instituto Mejicano del Seguro Social. IMSS

PRUEBA DE LAS INSTALACIONES.

Se hara una prueba de presion a todas las partes del sistema conforme a la norma NFPA Standard 99, seccién
5.1.12.2. Todas las pruebas deberan efectuarse en presencia de la supervisién.

SOPLADO INICIAL.

El sistema de distribucién de tuberias de gas médico y vacio debera limpiarse por medio de soplado libre de aceite
con nitrégeno seco, como se indica:

Después de la instalacion de la tuberia de distribucion.

Antes de la instalacion de las salidas o tomas, y otros componentes del sistema como por ejemplo dispositivos de
alarmas de presién y vacio, indicadores de presién y vacio, valvulas de alivio de presion, manifolds, equipos
centrales.

PRUEBA DE PRESION INICIAL

Cada seccion de la tuberia del sistema de gas médico y vacio debera ser presurizada y probada.

La prueba de presidén inicial debera ser efectuada como se indica:

Después de la instalacion de la parte rastica de los tomas o salidas. Tapon de prueba puede ser usado.

Previo a la instalacién de componentes del sistema de distribucion de tuberias que pueden resultar dafiados por la
presién de prueba, por ejemplo: dispositivos de alarma de presion y vacio, indicadores de presiéon y vacio, valvulas
de alivio de presion de linea, montajes fabricados con mangueras flexibles, mangueras, etc.

El suministro de las valvulas de corte deberd permanecer cerrado durante esta prueba.

La prueba de presion para los gases presurizados debera ser 1.5 veces la presion del sistema de trabajo, pero no
menor que una presion medida de 150 psi.

La prueba de presion para vacio debera ser no menor de una presion medida de 60 psi.

La prueba de presion debera ser mantenida hasta que cada junta sea examinada de fugas por medio de agua
jabonosa u otro medio efectivo para deteccion de fugas de tal manera que sea seguro para uso con oxigeno.

Las fugas, si existieran deberan ser localizadas, reparadas (si la supervision lo permite) reemplazadas si es requerido,
y probadas nuevamente.

PRUEBA DE CONEXION CRUZADA
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Con esta prueba se debe garantizar que no exista cruzamiento de conexiones entre varios gases médicos y vacio
del sistema de tuberias.

Todo el sistema de tuberias debera ser reducido a la presion atmosférica. Los suministros de gas de prueba deberan
ser desconectados de todo el sistema de tuberias excepto de uno de los sistemas donde se comenzara la prueba. El
sistema bajo esta prueba debera ser cargado con nitrégeno seco libre de aceite a una presion medida de 50 psi.
Después de la instalacion de las placas de los tomas senalizadas, cada una de ellas debera ser chequeada para
determinar que el gas de prueba es dispensado solamente del sistema de tuberia que esta siendo probada.

Esta prueba debera ser repetida para cada sistema de tuberia de gas médico y vacio.

La correcta sefializacion e identificacion del sistema de tomas deberd confirmarse durante esta prueba.

PRUEBA DE PURGA DE TUBERIAS O PRUEBA DE PANO BLANCO.

Los tomas o salidas en cada sistema de tuberias de gas médico deberin ser purgado para remover cualquier
particula del sistema de distribucién de tuberias.

Usando un adaptador apropiado, cada toma debera ser purgado con un intermitente alto flujo de volumen de gas
de prueba hasta que la purga no produzca decoloraciéon en un pano blanco.

Este procedimiento de purga debera comenzar en la salida mas cercana a la valvula de zona y continuar a la mas
alejada entre esta zona.

PRUEBA DE PRESION SOSTENIDA PARA TUBERIAS DE GASES MEDICOS DE PRESION
POSITIVA.

Después de completar la prueba de presion inicial, el sistema de tuberias de gases médicos deberd someterse a una
prueba de presién sostenida.

Las pruebas deberan efectuarse después de la instalacion final del cuerpo de la valvula del toma o salida, placas y
otros componentes del sistema de distribucion, por ejemplo: dispositivos de alarmas de presion, indicadores de
presion, valvulas de alivio de lineas de presion, montajes fabricados, mangueras, etc.

La vélvula de la fuente de suministro debera estar cerrada durante esta prueba.

El sistema de tuberias deberd someterse a 24 horas de presion sostenida usando nitroégeno seco, libre de aceite.

La presién de prueba debera ser 20% sobre la presion de operacion de linea del sistema normal.

En la conclusidén de la prueba no deberd haber cambio en la presién de prueba, solamente los atribuidos a los
cambios de temperatura ambiente, determinados por medio de la siguiente relacion presién-temperatura:

La presién absoluta final calculada igual a la presién absoluta inicial tanta vez la temperatura final absoluta, dividida
por la temperatura inicial absoluta.

Presion absoluta es la leida en el medidor de presion mas 101.4 kpa (14.7 psi).

Temperatura absoluta es la temperatura leida mas 238°C (460°F)

La lectura de la presion del medidor final disponible igual a la presion absoluta final disponible menos la presion
medida de 101.4 kpa (14.7 psi).

Las fugas, si existieran, deberan ser localizadas, reparadas si es permitido por la supervisiéon) o reemplazadas si es
requerido, y nuevamente probadas.

SENALIZACION.

Invariablemente debera indicarse en las tuberias el tipo de gas que conduce y la direccién de éste. En las cajas de
valvulas se indicara el area que controlan, al igual que las valvulas que van en el entrecielo. Se marcara en el cielo
falso el simbolo que representa las valvulas de bola, con el color de cédigo o sus iniciales O y AM.

Para facilitar la identificacion de las tuberias, se pintaran completamente de color verde, toda la tuberia de oxigeno;

y de color amarillo, toda la tuberia de aire médico.
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CATALOGOS.

El contratista deberd presentar 3 juegos de catilogos técnicos y de instalacion de los dispositivos y accesorios a
suministrar, marcando en ellos el modelo y caracteristicas técnicas de cada componente ofertado.

Ademas, debera proporcionar entrenamiento teérico y practico de la operacidn del sistema, al personal designado
por el Propietario y presentard 3 juegos de manuales de operacién y mantenimiento de los mismos.

ADIESTRAMIENTO.

El contratista de gases médicos debera dar adiestramiento para lo cual desarrollard un curso tedrico y prictico sobre
la operacién, mantenimiento correctivo y preventivo del sistema, dirigido al personal de mantenimiento y otro
personal que designe el hospital. Los contenidos estarin sujetos a la revisidon previa del propietario y deberin
concordar con las instrucciones del fabricante.

GARANTIA.
El contratista deberd garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones ejecutadas al menos por dos afos, e
incluird un programa de mantenimiento preventivo y su correspondiente ejecucién por un afo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se pagara segtin el precio establecido en el plan de oferta. Debe entenderse que el precio total incluye: Todos los
materiales, mano de obra, transporte herramientas, equipo, desalojo de material sobrante, pruebas de funcionamiento
especificadas, trabajos de excavacidn, relleno y desalojo, picado y resanado de paredes, asi como el suministro de
todos los insumos necesarios para el funcionamiento de los sistemas. No se reconocera pago adicional por trabajos
necesarios para una correcta instalacién que vayan implicitos en los rubros del formulario de oferta. Se incluira
ademas el pago de IVA.
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