P ummum ACABADOS EN VENTANAS VA
Md|1.00) =
TR A CLAVE | CANT. | REPISA DIMENSIONES | zoep | AREA | NelE MATERIAL
> ANCHC ALTO TOTAL CUERPOS
A B C D CLAVE CANT. ALTGC ANCHC HGJAS MATERIAL DESCRIPCION
P Ventana con marco de aluminio fipo
Suministro e instalacion de Puerta P-1, doble hoja, macheta de V-1 6 242 100 070 070 .20 1 esado anodizado al natural (or?
aluminio natural anodizada de alto trafico para servicic pesado, Eetosia’de vidrio clare Smm minimo de
plegada perimefralmente al nervio de la pared y cargadero vidric V-2 3 192 200 wo | 200 600 2 espesar y aperador tipe mariposa
claro laminado, minimo 6 mm. de espesor, instalado con empaques con <ellado perimetral de silicén '
11.30 P-1 1 2.20 200 1 Aumnio | de neopreno, haladeras de barra y/o concha de acero inoxidable en P
ACERA EXISTENTE ¥ vidrio P V-3 4 180 100 100 | 320 200 1 incluye defensa de hierro cuadrado de
ambas caras de la puerta, proteccion en ambas caras de la puerta 1/2" pintads con dos manos de
4.40 24 43 contra topes de camilla con lamina de acero inoxidable 1/8" fijada P
anficerrosivo de diferente color y una
ﬂ Il a esfructura con fornille de aluminio, forro de panel de aluminic
( \ de dos Laminas calibre 24 Vol 4 180 100 160 320 640 ' de pinftura de aceite, pines de hierro
U cuadrado 1/2" anclados a pared con
- Suministro e instalacion de puerta P-2 daoble hoja, de estructura V-5 1 1.20 1.00 160 160 1.60 2 material epoxica
® e ) L
P ) 220 200 v vaders de madera de riostra de madera dde cedro y dable forro de
AR REEENRREEN R I plywood banack clase "B” de 1/4". Incluye: Tope de camilla de
. : ) - - V-6 1 160 150 0.60 160 1.60 2
lamina de acero inoxidable, mirilla de vidrio, mocheta, chapa de
I 1] i |1l alanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso j
H H HHHHHH H H HHHHHHHH \ (v-) @ G V-2 .H pa anca, sag P Y P pIso ¥ Ventanilla de Recepcion ventana de
— e aplicacion de pinfura de esmalte con soplefe
A o Vo1 : o . . o a0 , vidrio fijo de 6mm. de espesor y
%% p-3 3 220 050 | magers | Suministro e instalacion de puerta P-3 una hoja, de estructura de ’ ventanilla corrediza, de 40 cms de
— madera de riostra de madera dde cedro y doble forro de plywood alto, marco de aluminio anodizads
@ D <I\/ESTIDOR banack clase "B" de 1/4". Incluye: Mocheta, chapa de palanca, fres calor natural fipo pesads
(VLT T T I> < SE&T‘!CO <|'N;$\F/< eNTAL = bisagras, fipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura
0+0.00 ® CO?EE(?éFDE de esmalte con sopletfe
il nnnt nnnt PLAZA DE - -
‘ H H H H H H H ‘H H H H H H PACIENTES BANDERAS Suministro e instalacién de puerta P-4 metalica (1.20 x 2.20 m),
LT T A3 Nk \4 3 > 0000 Azgg‘ﬁs\’;gvaER doble forro de lamina de hierro de 1/16", Incluye: contramarco de ACABADOS EN PAREDES  \/
A ) o) A s A |> <|5'g1 - . 20 20 . weratcs | 3nQulo de hierro de 11/2"x11/2"x1/8 ", marco y refuerzo de tubo CLAVE DESCRIPCION
A(!(EDEO'§A @ E)/fc?cl)z 040.10 “276 dE h\EFFO Egadgado dE "” Chapa :M’ zthadtadSE/F;S gnefahtmagdde h\erro 1 Aplicacién de dos manas (minimo) de pintura epoxica; acabades semibrillante, incluye curado y base, seqin especificaciones técnicas
) o ° liss de 5/8", 3 bisagras fips capsula de "x5", chapa de
N N/ Z parche, 2 manos de anficorrosivo y 1de pinfura aceite aplicada 2 Enchape de azulejo de 20x30 mts. altura 1.20 mt
) a con soplefe
% L,
ASE@ Dl@ib,q EST’;EE/?Z[A)EON . 3 Enchape de azulejo de 20x30 mts. altura 1.80 ml.
2 2R G P-5 1 2.20 0.90 1 Maders | SUMinistro e instalacion de puerta P-5 caorrediza, de estructura de
3 DE P
o+ PACIENTES &) madera de riosfra de madera dde cedro y dable forro de plywacod ) ; ]
N4 < 04010 @ o . 4 Pared de divisién liviana con doble farra de panel de tablacemento de 1/2” de espesar, con estructura de canales de amarre y pastes metalicos calibre
7 S Banack clase "B” de 1/4". Incluye: Mirilla de vidrio, mocheta y riel, 24 @40 cms., con aplicacién de dos manos (minimol de pintura étex acrilica; acabado semibrillante, incluye curado y base, segin especificaciones
A chapa con llave, haladeras en ambas caras y aplicacion de pintura fécnicas
[:m |> de esmalte con soplete 5
W 5 » Pared de block de concreto de 15x20x40, adabada y pintada con pintura latex acrilica
& = Suministro e instalacion de puerta P-6, de estructura de madera
ﬂ |> <| CONSlgl-JOAlOZ de ricstra de madera dde cedro y doble forro de plywcod banack
p-6 3 220 0 1 Maders | clase "B" de 1/4" Incluye: Mirilla de vidrio, mocheta, chapa de
|> <I 03 palanca, tres bisagras, fipo alcayate de 4", tope al pisoy
. ss @ aplicacion de pinfura de esmalte con soplefe ACABADOS EN CIELOS
@ L — ‘ 5 CLAVE DESCRIPCION
P2 @ @ Sum\msfro S msfatauom de Due’ﬁa P’7r de estructura de madera A Suministro e instalacién de panel de yeso contra intemperie, de 12.7 mm. de espesor, con su lado mayor (borde rebajado) transversal a los canales
W Z de riostra de madera dde cedro y doble forro de plywood banack liston, fijandose can tornillos HI-LG de 26.L mm., espaciados a cada 30 <m.- a centras; incluye caiuela met3lica y aplicacian de pintura epoxica
P2 / 9 2R P-7 3 220|100 1| ™ | clase "B” de 1/4". Incluye: Mocheta, chapa de palanca, tres
SALA DE N b " ' \ . \ B Cielo falso de fibrocements de 2'x4'y 6 mm de espesor, sostenida en perfiles de aluminie tipo pesado acabado natural
PROGEDIMIENTOS \ % bisagras, ftipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pinfura
SEPTICOS mm ) de esmalte con soplete
L <7 0:0.10 ] 2
I ACABADGS EN PISOS
A Suministro e instalacion de puerta P-8, de esfructura de madera -
@) - s 20 o . Maders de riosftra de madera dde cedro y doble forro de plywood banack cLave DESCRIPCION
D Q clase "B" de 1/4" \nduye‘ Mo(hefa, Chapa de patanca, tres 1 Suministro e instalacion de piso de goma en Sala de Pracedimientos Sépticas, con zdcalo sanitario en Sala de Procedimientas Sépticos
04010 CONSULTORIO 1 bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura ) - -
@ MEDICO o > de esmalte con SODLETE 2 Suministra e instalacion de piso tipa cerdmica de 33x33 cms. Antideslizante de alto trfico color mate sobre base de concreto
V-6 >, 0+0.10 £
AREA DE
. CAPACITACION S.S. S.S. 3| Suministra e instalacion de pisa antidezlizante en ducha de pacientes,
0+0.10 IENTES || PACIEI
MUJERES || HOMBRES 2 b | Piso tipo acera
@ L Q 0+0.10
% 5 Suministro e instalacién de grama en talud y arbustes en area de jardin (zona de banderas), arbusta y plantas florales
/53 6 Piso tipo acera cizada en rampa de acceso. Incluye: pasamanas.
7 @/ .35
m 0.60 1 Reparaciones y adecuaciones en piso de asfalato en zona de intervencién.
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Suministro e instalación de puerta P-2 doble hoja, de estructura de madera de riostra de madera dde cedro  y doble forro de plywood banack clase "B" de 1/4". Incluye: Tope de camilla de lamina de acero inoxidable, mirilla de vidrio, mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete. 
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Suministro e instalación de puerta P-3 una hoja , de estructura de madera de riostra de madera dde cedro  y doble forro de plywood banack clase "B" de 1/4". Incluye: Mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete. 
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Suministro e instalación de puerta P-4 metálica (1.20 x 2.20 m), doble forro de lámina de hierro de 1/16", Incluye: contramarco de ángulo de hierro de 1 1/2"x1 1/2"x1/8 ", marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14, 2 haladeras metálicas de hierro liso de  5/8", 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", chapa de parche, 2 manos de anticorrosivo y 1 de pintura  aceite  aplicada con soplete.

AutoCAD SHX Text
Suministro e instalación de puerta P-5 corrediza, de estructura de madera de riostra de madera dde cedro  y doble forro de plywood banack clase "B" de 1/4". Incluye: Mirilla de vidrio, mocheta y riel, chapa con llave, haladeras en ambas caras  y aplicacion de pintura de esmalte con soplete. 

AutoCAD SHX Text
Suministro e instalación de puerta P-6, de estructura de madera de riostra de madera dde cedro  y doble forro de plywood banack clase "B" de 1/4". Incluye: Mirilla de vidrio, mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete. 

AutoCAD SHX Text
Suministro e instalación de puerta P-7, de estructura de madera de riostra de madera dde cedro  y doble forro de plywood banack clase "B" de 1/4". Incluye: Mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete. 

AutoCAD SHX Text
Suministro e instalación de puerta P-8, de estructura de madera de riostra de madera dde cedro  y doble forro de plywood banack clase "B" de 1/4". Incluye: Mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
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