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CON CABLE ESTRUCTURADO
DISTANCIA 10 METROS

PLANTA DE SISTEMA ESPECIALES
             ESC 1 :75

P1 Y P2 CRUCE HORIZONTAL DOBLE REMATE
CODIGO: 23CD1 - 23CD2 - 23CD3

P3 CORTE HORIZONTAL
CODIGO: 23CH1 - 23CH2 - 23CH3

P4 INSTALACIÓN DE UN BANCO DE TRES
CODIGO: 23T3EC

TRANSFORMADORES EXCLUSIVOS NEUTRO COMUN

CAJA DE REGISTRO DE COMUNICACIONES SOBRE EL CIELO FALSO - BAJA
AL EQUIPO DE COMUNICACIONES EN GABINETE TIPO RACK DE PARED
(CAJA 14"X14" X 6")

PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIAMETRO MINIMO DE
DUCTOS A USARSE ES DE 3/4"Ø.   SE USARA EL DIAMETRO INDICADO
DONDE SE ESPECIFIQUE.
EL CABLE SERA UTP CAT. 6A Y LLEGARA A LA COM (SOBRE CIELO FALSO)
DEJANDO SUFICIENTE LONGITUD DE CABLE PARA EL CABLEADO DEL
SWITCH DE DATOS Y VOZ EN EL RACK DE PARED EXISTENTE.

CAJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES INDICADAS.8"X8"

COM

SALIDA DE VOZ/DATOS - EN CAJA 2"X4" EMPOTRADA EN PARED A 0.35M
S/NPT.  PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL HEMBRA RJ45
CATEGORIA 6A.

SENSOR DETECCIÓN Y ALARMA DE HUMO, CON BATERÍA LITIO DE 9
VOLTIOS  CON ALARMA DE 85 DB Y BOTON SILENCIADOR DE PRUEBA.
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