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NOTAS: TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELÍTICOS COMO DE BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 mm. DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS. LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7 cms. DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12 cms. EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN). LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1 mm. (1.5”), CON SPANDER. ”), CON SPANDER. ), CON SPANDER. DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN: LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y15 m. EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁ EL SIGUIENTE:  ·ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS   ·AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN  ·VERDE: SEÑALES DE ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS   ·AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN  ·VERDE: SEÑALES DE AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN  ·VERDE: SEÑALES DE VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN Y ·AZUL: SEÑALES INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓNAZUL: SEÑALES INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN
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