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N O T A S :
· LAS COTAS RIGEN SOBRE EL DIBUJO,  SUS UNIDADES SON EN METROS Y SE
 VERIFICARÁN EN OBRA.
· PARA LOCALIZACIÓN DE MUEBLES DE CARPINTERÍA, VER PLANTA DE MUEBLES FIJOS.
· TODA SUPERFICIE DE MADERA INTERIOR DEBERÁ SER ACABADA CON UNA MANO DE LACA
 APLICADA A SOPLETE.
· TODA UNIÓN DE PIEZAS DE MADERA DEBERÁ SER ENSAMBLADA, PEGADA Y
 ATORNILLADA. TODAS LAS PIEZAS DE TORNILLO DEBERÁN SELLARSE.
· NO DEBERÁN EXISTIR ARISTAS VIVAS EN LOS MUEBLES.
· TODA LA MADERA A UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES DEBERÁ SER CEPILLADA,
 LIJADA Y SELLADA ANTES DE SU  RESPECTIVO ENSAMBLAJE.
· LOS MUEBLES CON SUMINISTRO DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULA DE
 CONTROL.
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   NOTA: LA LONGITUD DEL MUEBLE PUEDE VARIAR, DEBIDO A QUE EL MISMO SE ADECUARÁ AL
ESPACIO DISPONIBLE SEGÚN SU UBICACIÓN EN PLANTA.
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PLANTA MUEBLE M-2:
MESA DE TRABAJO CON POCETA Y GAVETAS

VISTA  1 ESC. 1 :20

VISTA  2 ESC. 1 :20
CORTE  A - A' ESC. 1 :20CORTE  B - B' ESC. 1 :20
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SECCION B-B
CLINICA RENAL EN EL HOSP. NACIONAL DE JIQUILISCO               ESC.:1:50

   NOTA: LA LONGITUD DEL MUEBLE PUEDE VARIAR, DEBIDO A QUE EL MISMO SE ADECUARÁ AL
ESPACIO DISPONIBLE SEGÚN SU UBICACIÓN EN PLANTA.
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PLANTA MUEBLE M-1:
MESA DE TRABAJO CON POCETA Y GAVETAS
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DETALLE DE MUEBLE M-3 ESTACION DE ENFERMERIA
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ELEVACIÓN

VENTANA
CORREDIZA

VIDRIO FIJO
LAMINADO
DE 6 MM.

Sin Escala

DETALLE 3
VENTANILLA DE ATENCION
AL PUBLICO

Esc 1:20P-10

VER DETALLE �

VER
DETALLE 6

VER DETALLE ��

VER DETALLE ��

DETALLE DE PUERTA DE MADERA CON VISOR Y
TOPE DE CAMILLA

Esc 1:20

DETALLE DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO
CON TOPE DE CAMILLA
P-1

VER DETALLE ��

VER DETALLE ��

DETALLE 1
MOCHETA DE MADERA EN PUERTA DE MADERA

Sin Escala
DETALLE 10
BISAGRA AL PISO Sin Escala

DETALLE 11
BRAZO MECÁNICO

DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

                                                          SIN ESCALA

NOTA:
EL DETALLE APLICA PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE.
SI LA LUMINARIA PESA MAS DE 56 lb, CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.

Tubo de Compresión para
prevenir movimientos verticales

Alambre Galvanizado No 14,
Anclar alambre a estructura (Polín
o viga metálica) con 3 vueltas
mínimo, dentro de 4 cm.

Alambre Galvanizado No 14

Alambre Galvanizado No 14

Alambre Galvanizado No 14

Loseta de Cielo Falso

Perfil de aluminio
Ver detalle 2

Perfil de aluminio
Principal

3 vueltas mínimo
dentro de 4 cm

Mínimo 3 vueltas dentro de 4 cm. en
cada extremo de alambre diagonal

Tubo estructural Ø 1 1/4"

Perfil Secundario

Tensor de alambre galvanizado No 14,
típico en 4 direcciones, dejar libre 15 cm.
para algún anclaje con tuberías

Tubo estructural por donde
pasará el alambre del tensor
vertical y ajustar comodamente

Perfil principal

Tubo estructural para prevenir
movimientos horizontales

Tubo estructural para prevenir
movimientos verticales.

ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE TUBOS ESTRUCTURALES
Detalle 1, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

                                                          SIN ESCALA

FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES
LATERALES - Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

SIN ESCALA

Alambre Galvanizado No 14,
Anclar alambre a estructura (Polín
o viga metálica) con 3 vueltas
mínimo.

Mínimo 3 vueltas
dentro de 4 cm.

Alambre galvanizado
No 14 @ esquina

Alambre galvanizado
No 14 @ esquina

Mínimo 3 vueltas
dentro de 4 cm.

Alambre galvanizado
No 14 @ esquina

Loseta de Cielo Falso

Perfil de Aluminio

Perfil de Aluminio

Alambre Galvanizado No 14,
Anclar alambre a estructura (Polín
o viga metálica) con 3 vueltas
mínimo.

Alambre Galvanizado No 14,
Anclar alambre a estructura (Polín
o viga metálica) con 3 vueltas
mínimo.

DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS
SIN ESCALA
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