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FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE 
HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE 
TABLA CEMENTO CON PINTURA DE LATEX 
COLOR BLANCO PURO, CUADRICULA DE 
SEPARACION MAXIMO DE 40 CM. 

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 
015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN 
PAREDES EXTERIORES: ADOBADO CON 2 
MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA 
BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD Y 
DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA 
APLICACION DE PINTURA BASE ANTES DE 
LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
DE LAMINA TROQUELADA DE ZINC Y 
ALUMINIO CAL #24

FASCIA

BOTAGUAS DE LAMINA LISA CALIBRE 24

VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO 
TIPO PESADO CON CELOSIA DE VIDRIO 
NEVADO Y OPERADOR TIPO MARIPOSA 
INCLUYE DEFENSA METALICA DE TUBO 
CUADRARO DE 1/2"2.00

1.80

1.00 1.00
JARDINERA JARDINERA JARDINERA

0.350.40

1.50

0.50

3.05

0.60

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA 

DE ZINC Y ALUMINIO CAL #24

FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE 
HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA 
DE TABLA CEMENTO CON PINTURA DE 

LATEX COLOR BLANCO PURO, 
CUADRICULA DE SEPARACION MAXIMO 

DE 40 CM. 
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FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE 
HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE 
TABLA CEMENTO CON PINTURA DE LATEX 
COLOR BLANCO PURO, CUADRICULA DE 
SEPARACION MAXIMO DE 40 CM. 

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 
015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN 
PAREDES EXTERIORES: ADOBADO CON 2 
MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA 
BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD Y 
DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA 
APLICACION DE PINTURA BASE ANTES DE 
LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
DE LAMINA TROQUELADA DE ZINC Y 
ALUMINIO CAL #24

VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO 
TIPO PESADO CON CELOSIA DE VIDRIO 
NEVADO Y OPERADOR TIPO MARIPOSA 
INCLUYE DEFENSA METALICA DE TUBO 
CUADRARO DE 1/2"

JARDINERA

FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE 
HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE 
TABLA CEMENTO CON PINTURA DE LATEX 
COLOR BLANCO PURO, CUADRICULA DE 
SEPARACION MAXIMO DE 40 CM. 

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 
015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN 
PAREDES EXTERIORES: ADOBADO CON 2 
MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA BASE 
ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD Y DEBERA 
CONSIDERARSE EL CURADO Y LA 
APLICACION DE PINTURA BASE ANTES DE 
LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
DE LAMINA TROQUELADA DE ZINC Y 
ALUMINIO CAL #24

VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO 
TIPO PESADO CON CELOSIA DE VIDRIO 
NEVADO Y OPERADOR TIPO MARIPOSA 
INCLUYE DEFENSA METALICA DE TUBO 
CUADRARO DE 1/2" JARDINERA
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FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE 
HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE 
TABLA CEMENTO CON PINTURA DE LATEX 
COLOR BLANCO PURO, CUADRICULA DE 
SEPARACION MAXIMO DE 40 CM. 

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 
015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN 
PAREDES EXTERIORES: ADOBADO CON 2 
MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA 
BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD Y 
DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA 
APLICACION DE PINTURA BASE ANTES DE 
LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
DE LAMINA TROQUELADA DE ZINC Y 
ALUMINIO CAL #24

VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO 
TIPO PESADO CON CELOSIA DE VIDRIO 
NEVADO Y OPERADOR TIPO MARIPOSA 
INCLUYE DEFENSA METALICA DE TUBO 
CUADRARO DE 1/2"

FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE 
HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE 
TABLA CEMENTO CON PINTURA DE LATEX 
COLOR BLANCO PURO, CUADRICULA DE 
SEPARACION MAXIMO DE 40 CM. 

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 
015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN 
PAREDES EXTERIORES: ADOBADO CON 2 
MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA BASE 
ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD Y DEBERA 
CONSIDERARSE EL CURADO Y LA 
APLICACION DE PINTURA BASE ANTES DE 
LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
DE LAMINA TROQUELADA DE ZINC Y 
ALUMINIO CAL #24
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MINISTERIO DE SALUD
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INDICADAS

"CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA EN HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO
VASQUEZ, DEPTO. DE CHALATENANGO"

FINAL AVENIDA SUR #32, BARRIO SAN ANTONIO, CHALATENANGO, EL SALVADOR.
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