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ACABADGS EN CIELOS EXTERIOR

CLAVE DESCRIPCION
A INSTALACION BE CIELG FALSG DE FIBROCEMENTO DE 2 X 4 PIES DE 6 MM DE ESPESGR, RETICULADO COLOR BLANCG PERFILERIA DE ALUMINIG TIPG PESADG,
SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADG N°1& ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTG SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 M A.S (VER BETALLE EN
PLANOS BE ARRIOSTRAMIENTO) INCLUIRA ENREJADO DEPROTECCION DE VARILLA DE 1/4" SOBRE AREA DE FARMACIA.
B FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA BE HIERRO CAL 20 Y CGRNISA BE LAMINA DE TABLA CEMENTG CON PINTURA DE LATEX COLOR BLANCG PURO,
CUADRICULA DE SEPARACION MAXIMO DE 40 CM. FIJADA EN PARED Y ESTRUCTURA METALICA DE TECHO
ACABADOS EN PISOS EXTERIOR
CLAVE DESCRIPCIGN
1 SUMINISTRG E INSTALACIGN BE PISO TIPO CERAMICA DE ENTRE 33X33 A 0.60X0.60 CMS. ANTIDESLIZANTE BE ALTG TRAFICG COLOR MATE SOBRE BASE DE
CONCRETO
2 PISO DE CONCRETO TIPO ACERA
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