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San Salvador, 13 de octubre de 2021

El Ministerio de Salud, a través del Area de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestién
del Programa, de conformidad a la cldusula 11. Preguntas, Respuestas y Aclaraciones del Documento
de Comparacién de Precios y al numeral 2.25 de las Politicas para la Adquisicién de Bienes y Obras
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, informa a todas las personas
{naturales y juridicas) que obtuvieron el Documento de Comparacién de Precios del proceso N°
PRIDESII-282-CP-O-MINSAL denominado “CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD
BASICA “EL JUTILLO” MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA. DEPARTAMENTO DE

SAN SALVADORY”, que se ha realizado modificacién al Documento de Comparacién de Precios,
como se detalla a continuacion:

resistencia del concreto de £c=210Kg/cm?2
con electromalla de 6"x6", calibre 10x10;
incluye sobre base de piedra cuarta de 12 cm

. COMO DICE COMO DEBE DECIR
PLAN DE OFERTA PLAN DE OFERTA
Partida: 15.02.02 Suministro e Instalacién de | Partida: 15.02.02: Suministro e Instalacién de
Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4") de | Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de
3x32 watts, 120 V, de empotrar en ciclo | 3x32 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso,
1 | falso, difusor plistico blanco tipo diamante, | difusor pléstico blanco cuadriculado tipo rejilla,
tubo T-5, tipo Luz de dia. instalacién y | tubo T-8, tipo Luz de dia. Instalacién y soporteria
soporteria segiin detalle plano, incluir la | segin detalle plano, incluir la sujecién con ‘
sujecién con alambre galvanizado #14. Tipo | alambre galvanizado #14. Tipo 1. !
1 |
PLAN DE OFERTA PLAN DE OFERTA }
Partida: 15.02.04 Suministro e instalacién de | Partida: 15.02.04: Suministro e Instalacién de |
salida para luminaria FC. incluye alambrado, | Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 2"} de |
canalizacién y polarizacién (conductor | 2x18 watts, 120 V, de empotrar en cielo ;
2 | chaqueta aislante verde para polarizacidén y | falso, difusor plistico blanco cuadriculado tipo |
terminal de ojo). rejilla, tubo T-5, tipo Luz de dia. 1600 lumens ;
instalacion y soporterfa segin detalle plano, |
incluir la sujecién con alambre galvanizado #14. |
Tipo 2,
PLAN DE OFERTA PLAN DE OFERTA
Partida:  14.04.06 (MF-6) Suministro e | Partida: 14.04.06: Suministro e instalacién de pila
Instalacién de lavamanos de acero inoxidable | de concreto de un lavadero prefabricada, incluye
3 . ) v .
de empotrar con pedestal, grifo de cuello de | instalacién de accesorios para el adecuado
ganso, sobre mueble de madera y plistico, | funcionamiento.
incluye instalacién y accesorios.
PLAN DE OFERTA PLAN DE OFERTA
Partida: 18.01.08 “Piso de concreto de 7 cm | Partida: 18.01.08; v 9.01; Base de concreto de 7
4 | de espesor para colocaciébn de cerimica, | cm de espesor para colocacién de porcelanato,

resistencia del concreto de £c=180Kg/cm2 con
electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye base
de suelo cemento 20:1 de 25 cm v la preparacién
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y la preparacién de la superficie con mortero | de la superficie con mortero especial y aditivo

especial y aditivo para la nivelacion. para la nivelacion.

Partida: 9.01 Base de concreto de 7 cm de

espesor para colocaciébn de cerimica,

resistencia del concreto de £¢=210Kg/cm2

con electromalla de 6"x6", calibre 10x10);

incluye sobre base de piedra cuarta de 12 cm

v la preparacion de la superficie con mortero

especial v aditivo para la nivelacion.

PLAN DE OFERTA PLAN DE OFERTA

Partida: 18.07.08 Piso de concreto de 7 cm de | Partida; 18.07.08 Piso de concreto de 7 cm de

espesor para colocacidon de cerimica, | espesor, resistencia del concreto  de
5 resistencia del concreto de £c=210Kg/cm?2 | fc=180Kg/cm2 con electromalla de 6"x6",

con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; | calibre 10/10; incluye base de suelo cemento

incluye sobre base de piedra cuarta de 12 cm | 20:1 de 25 ¢cm de espesor vy la preparacién de

y la preparacion de la superficie con mortero | la superficie con mortero especial y aditivo para

especial v aditivo para la nivelacion. la nivelacion,

PLAN DE OFERTA PLAN DE OFERTA

Partida: 18.01.11 Puerta metilica (2.20 m x | Partida: 18.01.11: P-9 Puerta metilica (2.20 m

1.2 m) con marco de polin C encajuelado | x 0.90 m) con marco de polin C encajuelado
p galvanizado de 2-1/2", forro de malla ciclén | galvanizado de 2-1/2", forro de mualla ciclon

calibre 9, chapa de parche, incluye haladera, | calibre 9, chapa de parche, incluye haladera,

portacandado y pasador al piso, pintada con | portacandado y pasador al piso, pintada con dos

dos manos de pintura anticorrosiva y dos | manos de pintura anticorrosiva y dos manos de

manos de pintura de aceite, color a definir. | pintura de aceite, color a definir.

PLAN DE OFERTA PLAN DE OFERTA

Partida: 18.07.11 Puerta metilica (2.20 m x | Partida; 18.07.11: P-10 Puerta metilica (2.20

1.0 m) con marco de polin C encajuelado | m x 1.0 m) con marco de polin C encajuelado

galvanizado de 2-1/2", forro de malla ciclén | galvanizado de 2-1/2", forro de malia ciclén
7 calibre 9, chapa de parche, incluye haladera, | calibre 9, chapa de parche, incluye haladera,

portacandado y pasador al piso, pintada con | portacandado y pasador al piso, pintada con dos

dos manos de pintura anticorrosiva v dos | manos de pintura anticorrosiva y dos manos de

manos de pintura de aceite, color a definir. | pintura de aceite, color a definir.

Cantidad: 3 Cantidad: 1;

Unidad: U. Unidad: C/U.

PLAN DE OFERTA PLAN DE OFERTA

Partida: 18.07.12: puerta metalica (2.20 m x | Partida; 18.07.12: P-11 Puerta metilica de dos

2.0 m) con marco de polin C encajuelado | hojas (1.20 m x 1.0 m) limina de Ho. 1/16”
8 galvanizado de 2-1/2", forro de malia ciclén | doble forro, refuerzo de tubo de hierro

calibre 9, chapa de parche, incluye haladera,
portacandado v pasador al piso, pintada con
dos manos de pintura anticorrosiva y dos
manos de pintura de aceite, color a definir.

cuadrado de 17 chapa 14 doble pasador (afuera
y adentro), marco y mocheta de angulo de 1-
1/27x1-1/2"x1/8” con chapa de parche, 3
bisagras tipo  capsula de 5/8” x 57
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portacandado y candado de 60mm, pasador al
piso, pintada con dos aplicaciones de pintura
anticorrosiva y una de esmalte brillante a base
de agua aplicada a soplete.
PLAN DE OFERTA PLAN DE OFERTA
9 | Partida: 12.04 Cantidad 2,40 m2. Partida: 12.04: Cantidad: 1.20 m2.
1o | PLAN DE OFERTA PLAN DE OFERTA
Partida: 12.08 Cantidad 8.64 m2. Partida: 12.08: Cantidad: 4.32 m2.
PLAN DE OFERTA PLAN DE OFERTA
Partida: 18.01.12 Ventana (1.40 m x 1.40 m) | Partida: 18.01.12: Ventana V-10 (1.50 m x
de dos cuerpos con marco de aluminio | 1.25 m) marco de aluminio sistema deluxe tipo
11 | sistema deluxe tipo pesado anodizado al | pesado anodizado al natural con celosia de
natural con celosia de vidrio claro de 5mm | vidrio claro de 5mm con operador tipo
con operador tipo mariposa. mariposa.
Cantidad: 1.96 m2 Cantidad: 1.88 m2

Se agregan al Plan de Oferta las partidas siguientes.

Se agregan las partidas siguientes:

Partida:18.03.07: Elaboracién de murete de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo
stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracién de soleras intermedias, nervios. Seglin detalle
de planos”.

Cantidad: 140.00; Unidad: M.

Partida: 18.10.02.06: “Elaboracién de caseta de bombeo, incluyendo fundaciones, paredes, techo,
ventana, puertas y todas las actividades detallada en planos™.
Cantidad: 1.00; Unidad: SG.

Partida: 18.01.13: "Suministro e instalacién de piso tipo cerimica de 0.30 x 0.30 m,

antideslizante de alto trifico color mate sobre base de concreto de 7 cm de espesor, resistencia
del concreto de £c=140 kg/cm2”; Unidad: M2; Cantidad 4.5 m2.

Partida: 18.07.18: P-8 Puerta (2.20 m x 1.0 m) Metilica con marco de polin C, encajuelado
galvanizado de 2-1/2", forro de malla ciclén calibre 9, chapa de parche, incluye haladera,
portacandado y pasador al piso, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos
de pintura de aceite, color a definir.

Cantidad: 1; Unidad: C/U.,

Partida: 18.01.14: P-7 Puerta (2.20 m x 1.20 m) Metélica con marco de polin C, encajuelado
galvanizado de 2-1/2", forro de malla ciclén calibre 9, chapa de parche, incluye haladera,
portacandado y pasador al piso, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos
de pintura de aceite, color a definir.

Cantidad: 1; Unidad: C/UJ.

Partida: 18.07.19: Ventana V-9 Marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al
natural con celosia de vidrio claro de 5mm con operador combinado con barra para accionar
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contarninantes. Cantidad: 1.68 m?2.

sistema de persianas incluye ldmina desplegada abertura de %4’ para proteccidn de vectores

Ademds, se hacen Modificaciones a los planos de acuerdo al siguiente detalle:

Hoja

Modificacion

A-12 - PLANO Y CUADRO DE
ACABADOS MODULO UCSE-B-
ACABADOS.

Se modificd el cuadro de acabados de puertas
y veritanas.

A-19 - DETALLES ARQUITECTONICOS
Y CONSTRUCTIVOS-19.

Se adiciond el detalle del adoquin ecoldgico.

IE-2 - PLANTA DE LUMINARIAS E
INTERRUPTORES, PLANTA DE
TOMACORRIENTES-IE-TOMAS.

Se modificd el cuadro de luminarias.

[E-3 - PLANTA DE INSTALACIONES
ELECTRICAS VENTILADORES Y AA,
PLANTA DE INSTALACIONES DE VOZ
Y DATOS Y SISTEMA
CONTRAINCENDIOS.

Se modificé la descripcidon del ventilador en el
cuadro.

M-1 - PLANTA DE VENTILACION
MECANICA.

Se modifico la deseripcidn del ventilador en el
cuadro.

MI-1 - PLANO DE CASETA DE
CONTROL.

Se modifict el cuadro de acabados de
ventanas.

ES-4 - PLANTA DE FUNDACIONES Y
DETALLES Y SECCIONES
ESTRUCTURALES-ESTR -
FUNDACIONES-1.

Se modificé la planta estructural de
fundaciones,

Se anexan a este documento en archivo PDF cada uno de los planos referidos en el cuadro y Plan de

Oferta actualizado.

Esta enmienda formard parte integral del Documento de Comparacién de Precios; el resto del

contenido se mantiene sin modificaciones.
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