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PUERTA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE
TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1” CHAPA 14 CON MARCO Y MOCHETA DE ROSAR'O DE MORA
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b PUERTA METALICA UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16” DOBLE FORRO CON
° - N q CHAPA DE PARCHE, MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2” x x 1 1/2" x
SF—1 D CAS P-10 1/8” CON CHAPA DE PARCHE (INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE
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PUERTA METALICA DE DOS HOJAS DE LAMINA DE Ho. 1/16” DOBLE FORRO,
REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1”7 CHAPA 14 DOBLE PASADOR
(AFUERA Y ADENTRO), MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x x x 1
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DE CONTROL CONTROL CASETA DE CONTROL MANGS D PINTURA. ANTICORROSIVA ¥ UNA DE ESVALTE BRILLANTE A BASE DE

"UNIDAD DE SALUD EL JUTILLO "UNIDAD DE SALUD —BASICA EL JUTILLO "UNIDAD DE SALUD BASICA EL JUTILLO AGUA APLICADA A SOPLETE.
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CUADRDO D E ACABADGOS

CLAVE DESCRIPCION: P A R E D E S, VENTANAS Y CIELO FALSO

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES:
[1> | REPELLADO, AFINADO Y PINTADOS, CON APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD HASTA
UNA ALTURA DE 1.40 m Y EL RESTO HASTA CIELO FALSO DE PINTURA DE AGUA DE PRIMERA CALIDAD.
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