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CUADRO RESUMEN 1

Proyecto: _U. C. S. F. BASICA SAN FRANCISCO LOS CERROS Cédigo: __ES0920191226-05 Hoja: 1/1
SONDEO 1
w w W Angulo Angulo d C:pec;c)lrd de' calr(g‘a Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de Permeabilidad k
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- E de suelos N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de dir;g':o “l Es v t ; ".“511 pamye :d admisible a diferentes presibili Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia SR (kgim®) | (Tonimy | friccion, w,"“'a o m'e“kzl’;;f"‘e" 390 | brofundidades  kglem? ASTM D 422/D 1140 ASTM D 4318 dad Drenaie | Bueno | Pobre | Practicamente
| (m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura ¥ MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos Laly L.P. LP Cc imgemieable
05/070| 26 DURA 12.6 “"‘c‘; I‘;:e:a"fsé"o‘;’gfrgi"" ML-OL | 0.0-0.50 - - 14 1300.0 0.0 31° 12 24 0.35 - - - 0.0 - - - - - - - - - - | 1.28E-05
1.00 58 MUY DURA 150 | 15.0| 108 | 12.8 Himo arencso = g = 32 1600.0 0.0 35° 5° = s 11.5 6.8 11.5 6.8 0.0 9.0 91.0 = 5 2 5 26p | Firezodesbosrolon se realizo enfre el centro del
color café claro ML area en estudio.
1.50 101 MUY DURA 10.8 " N - - - - 56 1800.0 0.0 38° 8° - - - - - - - - - - - - - -
2.00 136 MUY DURA - - - - . - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penetracion con punta cénica PP
2.50 R MUY DURA - - - - i i . - - - - - - . - - - - ~ - - - - - - - - - -
SONDEO 2
w w w Angulo Keisidlo d Capa.u:_iglad de carga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- E: de suelos inados N Peso Vol., y [ Cohesion, ¢ de d.r:g;o e Es \"8 ¢ ‘:d","s't e anivel (:fd admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia COR (kgim®) | (Tonimy | friccién, | < aw_""'a i '“'e"k‘;l':;f'“e“ 29 | profundidades  kglem? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
| (m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura ® MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. L.P Cc
05/070| 23 DURA 17.0 L"’l‘;@',e:;}s:ofiar':“ ML-OL | 0.0-0.50 - - 12 1300.0 0.0 30° 0 2.4 0.35 - - - 0.8 - - - - - - - -
1.00 60 MUY DURA 17.4 Himo arenose - - - 33 1500.0 0.0 34° 4° - - 1.6 1.1 1.6 14 0.0 9.0 91.0 - - - - 2862
282 | 151 | 19.4 color café claro
1.60 42 MUY DURA 151 " W ML ® - - 23 1600.0 0.0 34° 4° - - - - 20 1.4 - - - - - - - -
2.00 43 MUY DURA 28.2 . . - - - 34 1500.0 0.0 34° 4° - - - - - - - - - R - - - -
250 40 MUY DURA N N . N Penetracionh con punta conica - - - - - - - - - - - - - - 8 - - 3 - - - -
3.00 50 MUY DURA - - - - . " . PP = = = - & - - = . " < - P = . = w ” “ = « =
3.50 R MUY DURA - - - - " N - - - - - - s - s - P 0 - % = - - % A P & =
SONDEO 3
w w w Angulo Angulo d C:pa.c.iglad d% calr(g‘a Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- de suelos N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de d;;g;: .: Es v admisible a nivel de admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia SOk (kgim®) | (Tonmy | friccién, | “ ! s profundi kglcm? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m] (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura bl MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. LP Ce
05/070f 17 DURA 13 Himo srenoso crgenico ML-OL | 0.0-0.50 - - 9 1200.0 0.0 29° 0 24 0.35 - - - 06 - - - - - - - -
165 | 11.3 | 13.9 color café oscuro
1.00 40 MUY DURA 16.5 HMOarenoso ML - - - 22 1400.0 0.0 32° 2° - - >1.5 >1 15 1.1 0.0 9.0 91.0 - - - - 262
color café claro
20 48 MUY DURA N N N B Penetracion con punta conica - - - B - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.00 50 MUY DURA - - - - N N N - - - - - - “ - e - o & & = = = = w “ - # =
PP
2.50 44 MUY DURA - - - - . M B - - - S z = g z . z 2 - = < = = = = z = % =
3.00 R MUY DURA - - - - ; W @ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SONDEO 4
w w w Angulo Capacidad da carga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
I ) . ] 9410 | Angulo de admisible a nivel de Pag A bt
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- de suelos N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de dilatanci Es v tratamienti dad admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. Min. Prom. logia GOR (kg/m") (Ton/m? | friccién, : aw.ncla i mlenkc;/r:::men age profundidades kg/cm? ASTM D 422/D 1140 ASTM D 4318 dad
L (m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura ¢ MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. LP Cc
0.5/0.70| 21 DURA 13.8 Limo arenoso organico - - 11 1300.0 0.0 30° 0 2.4 0.35 - - - 0.6 - - - - - - - -
color café oscuro ML-OL | 0.0-1.0
1.00 40 MUY DURA 198 | 19.8 | 138 | 176 " " N - - 22 1400.0 0.0 32° 2° - - 6.9 1.3 6.9 1.3 - - - - - - - -
1.50 65 MUY DURA 19.3 Limg arenoso ML - - - 36 1700.0 0.0 35° &’ - - - - - - 0.0 9.0 91.0 - - - - 262
color café claro
2.00 70 MUY DURA - - - - . ) - - 3 = = = - 2 - - & = = 5 S 5 D - e & E %
Penetracion con punta cénica
2.50 80 MUY DURA - - - - i i PP - - - - - - - - - - - - - = - - - -
3.00 R MUY DURA - - - - ; i < - - - - - - ~ - - = “ - - - - - - -




