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PLANO DE CONJUNTO AGUAS LLUVIAS

SIMBOLO DESCRIPCION

SIMBOLOGIA

TUBERIA PARA ALL DE PVC

CAJA PARA A.LL. CON PARRILLA
0.40X0.40, INTERNOS

TEE PVC

CURVA 45° PVC

CURVA 90º PVC (EN POSICIÓN
VERTICAL)

BAJADA DE ALL. Ø4"

CURVA 90° PVC

REDUCTOR PVC

NT NIVEL DE TAPADERA

NF NIVEL DE FONDO

NLL NIVEL DE LLEGADA
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Parrilla Marco de
Angulo de
11/2"X11/2"X3/16" y
Celosia de Pletinas de
11/2"x3/16" a 3.0cm.

PARED DE
LADRILLO DE
BARRO

CANALETA  VER
DETALLE

PARRILLA MARCO DE
ANGULO DE 1 1/2"x1

1/2"x3/16"

Ref. Batiente 3No.3 +
GRA. No.2 @ 0.15mts.

FUNDACION DE
MAMPOSTERIA

Esc 1:20

CAJA TIPO 1 CON PARRILLA

#4 @0.15

LADRILLO DE OBRA
PUESTO EN CANTO
INTERIOR AFINADO Y
PULIDO.

PARRILLA DE MARCO
DE ANGULO DE 1 1_

2"X11_
2"X

3__
16"

CELOSIA DE PLETINAS
DE Ø11_

2"x
3__

16" A 3.0 cm.

TUBO Ø
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TUBO Ø
INDICADO

0.
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0.
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20

VARIABLE
MÍN.=0.30

0.60 0.14

0.88

0.
30
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0.88

CAPA DE SUELO CEMENTO
(20:1) AL 95% DEL
PROCTOR AASHTO T-134

Esc 1:20

DETALLE DE CAJA AGUAS LLUVIAS
CON PARRILLA 0.60X0.60M

#4 @0.15

LADRILLO DE OBRA
PUESTO EN CANTO
INTERIOR AFINADO Y
PULIDO.

PARRILLA DE MARCO
DE ANGULO DE 1 1_

2"X11_
2"X
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16" A 3.0 cm.
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MÍN.=0.30
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CAPA DE SUELO CEMENTO
(20:1) AL 95% DEL
PROCTOR AASHTO T-134
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DETALLE DE CAJA AGUAS LLUVIAS
CON PARRILLA 0.40X0.40M

BASE DE SUELO CEMENTO
COMPACTADO 20:1 AL 95%

DEL PROCTOR AASHTO T-134

MAMPOSTERIA DE
PIEDRA UNIDA CON
MORTERO 1:3

PENDIENTE
LONGITUDINAL IGUAL

AL PROMEDIO
CONTIGUO A LA CALLE

EXISTENTE 1.00
S=10% S=10%

0.
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CANAL CON EMPLANTILLADO DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN
PUNTO DE DESCARGA
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ACERA CONCRETO

SIMPLE f'c=140 kg/cm2

CANALETA

EMPLAMTILLADO DE
PIEDRA CUARTA

SUPERFICIE INTERNA
REPELLADA Y PULIDA EN
PENDIENTE

ESC.:1:20

DETALLE DE CANALETA
DE A.LL. CONTIGUO A LA ACERA
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