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Control de Calidad - Construccién - Supervision
Col. Santa Matilde C. Castro Morany C. Las Mercedes No. 91, Final Avenida Bernal, Mejicanos,
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CUADRO RESUMEN 1

Proyecto: U. C. S. F. BASICA PANCHIMALQUITO Cédigo:  ES0220200111-09 Hoja: 1/2
SONDEO 1
w w w Angulo Anguio de ::;ai:;:;dad;::lrg: Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de Permeabilidad k
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- de suelos N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de dilatanci Es A\ tratanioit i admisible a diferentes Compresibili- Gs
Gompacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia GoR (kgim®) | (Ton/my | friccien, | <" “w,"""’ raamis k"g/':;?"‘en 299 | profundidades  kglem? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad Drensje | Bueno | Pobre | Practicamente
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura ey MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L L.P. LP Cc impermeable
05/070| 47 COMPACTA 18.4 Brena iness - - - 35 1500.0 0.0 35° 5° 131 | 030 - - - 0.9 - - - - - . - - - - - 9.88E-07
184 | 107 | 146 SM - -
1.00 45 COMPACTA 10.7 . . 8, . . 33 1500.0 0.0 35 5° 131 | 030 >5 >5 - - 0.0 80.0 20.0 - . . - 2l | Fleneaye te shomedn se fealiaé ansl Sandeo
1.50 90 MUY COMPACTA - i - - Penetracion con punta cénica. PP - 3 3 - - - 3 - 3 B - 3 B - - - - - B B - -
SONDEO 2
P Capacidad de carga N T 5 s - N N
w w w Angulo < = Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
" . . B . Angulo de admisible a nivel de oty ) 2
Prof. Consistencia o w sag Simbo- de suelos Peso Vol., y [ Cohesién, ¢ de e = Es \" v admisible a diferentes Compresibili-
N Compacidad Relativa Méx. | Min. | Prom. Glaslticaclon logia Neor (kg/m®) | (Tonhm® | friccién, ""a':_"c"’ t”‘“’"'*“:(‘;’::,’me"“a"" profundidades  kglem? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad L
(m) (%) (%) (%) (%) [o] i Ripio Basura ® MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L. L. L.P. 1.P Cc
0.5/0.70 13 SEMI-COMPACTA | 8.1 cgz":alf':z;?o 0.0-0.40 - - 9 1200.0 0.0 29° 0° 3.5 0.35 - - - 0.6 - - - - - - - -
1.00 21 SEMI-COMPACTA | 12.3 N N N - - - 15 1200.0 0.0 33° 3° 5.6 0.35 - - 1.2 0.8 0.0 80.0 20.0 - - - - 262
1.60 45 COMPACTA 206 | 376 | 81 | 217 N " B SM - - - 33 1200.0 0.0 33° 3° 56 0.35 - - 1.6 14 - - - - - - - -
2.00 19 SEMI-COMPACTA | 30.0 " ‘. = z E] 14 1200.0 0.0 33° 3° 56 0.35 >5 1.1 104 1.7 - - - - - - - -
2.50 40 COMPACTA 376 4 i - - - 41 1400.0 0.0 36° 3° 16.8 0.30 - - - - - - - - - - - -
3.00 44 COMPACTA - - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penetracion con punta PP
3.50 48 COMPACTA - - - - i W i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SONDEO 3
w w w Angulo Gapacldad de carga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
3 i 2 a5 . Angulo de admisible a nivel de pa s Ikt
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- de suelos N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de dilatanci Es \"2 tratamient dad admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia GOR (kg/m®) | (Tonimy | friccién, ""w_"c"’ ratamie k‘;,’:;’f’“e" 390 | profundidades  kglcm? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) _ Organicos Ripio Basura ® MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. LP Cc
05/070| R MUY DURA 166 | 166 | 166 | 166 ST, o T ML | 0.0-0.40 . : R 5 5 : 5 5 = ) - 5 . - - - - - - - -
: piedra.
SONDEO 3R
w w w Angulo Capacidad de carga C: idad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
” . " A o . g Angulo de admisible a nivel de aqa.cl B .ecEl 9 g S
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- de suelos N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de dilatanci Es Vv sratailet dad admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia GOR (kgim®) | (Tonmy | friccién, '“w,“‘“"’ L "“""k‘;/':;‘,""e" 290 | profundidades  kgfom? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura b MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. LP Cc
» ganicos | ... Basura zapata zapata lera |
05/070| R MUY DURA 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 kil ML | 0.0-040 - - R - - - - - - - - - - ; - - . . . B ;
SONDEO 3R1
w w w Angulo Capacidad de carga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
i ¢ ¢ i ; g Angulo de admisible a nivel de pac 0 9 g P
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- Estratos de suelos contaminados N Peso Vol., y | Cohesion, ¢ de dilatanci Es \" tratamient dad admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Méx. | Min. | Prom. logia COR (kg/m®) | (Ton/my | friccién, ""w_""'a ra '“'e"k‘;'::l‘,"“"" 390 | profundidades  kglem? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura . MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L. L. L.P. 1P Cc
0.5/0.70 28 DURA 16.5 COITLTZ;?S::;‘) ML 0.0-0.40 - - 21 1300.0 0.0 32° 2° 8.1 0.35 - 3.9 - 3.9 0.0 35.0 65.0 49.38 33.00 16.38 0.35 271
1.00 66 MUY COMPACTA | 23.3 231168 189 Arena imosa SM - - - 49 1700.0 0.0 <k 7 189 | 030 >5 - - - 0.0 80.0 20.0 - . - - 262
1.50 68 MUY COMPACTA - - - - ; - - - = - - - - - = = - u = - & - w u = = =
Penetracion con punta
2.00 60 MUY COMPACTA - - - - . B PP - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.50 R MUY COMPACTA - - - - . B R - - - - - - - - - - = - - - - 4 5 - .




INGENIERIA DE MATCRHALES U CONSTRUCUDN SADECY.

Control de Calidad - Construccién - Supervision
Col. Santa Matilde C. Castro Moran y C. Las Mercedes No. 91, Final Avenida Bernal, Mejicanos,
San Salvador, E| Salvador, Tel.: (503) 2523-4383 / Cel. (503) 7477-9865
ingenieriademateriales@yahoo.com

CUADRO RESUMEN 1

Proyecto: U. C. S. F. BASICA PANCHIMALQUITO Caédigo:  ES0220200111-09 Hoja: 2/2
SONDEO 4
w w w Angulo Anigidlo d C:pa_cllglad de_ calrga dCa;?a.(:ldad :i carg:a Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- Estratos de suelos contaminados N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de d"';gtu 208 Es Vv p :\ n}ns; S de - 2 m|s:fe Z'dl :ren es Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia CoR (kg/m®) | (Tonimy | friccién, | ' a“‘;’,"c'a I a’"’e"k‘;{:;fme" ado pro ::/c'n: os ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura @ MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L. P. LP Cc
0.5/0.70 47 COMPACTA 17.6 Arenailimosy SM - - - 35 1500.0 0.0 35° 5? 135 0.30 - 22 - 2.2 0.0 80.0 20.0 - - - - 2.62
297 | 17.6 | 236 Lcolofeeic
1.00 63 MUY DURA 29.7 c';'(gr"c':'fzr‘;z‘r’o ML - - - 47 1700.0 0.0 37° 7° 18.1 0.30 >5 - - - 0.0 35.0 65.0 49.38 33.00 16.38 0.35 2.71
1.50 52 MUY DURA - - - - " ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penetracién con punta conica. PP
2.00 R MUY DURA - - - - R . N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SONDEO 5
w w w Angulo Angulo d Capéc,l:f d de. calrga :a;?a.cbl;l ad :‘: cars:a Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o ' Glasificacién Simbo- Estratos de suelos contaminados N Peso Vol,, y | Cohesién, ¢ de df;g:‘ o de Es A\ admisibleia-nive .e ; a mls:me ai,.f e.ren 5 Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Méx. | Min. | Prom. logia COR (kgim®) | (Tonim? | friccién, 'a;,“"'a N ';(“g,'cm, pr Koltin® ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura $ MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L. L. L: P, 1P Ce
05/0.70 18 DURA 8.8 Eimoiarsnioso 0.0-0.40 - - 13 1200.0 0.0 30° 0° 5.0 0.35 - - - 0.3 - - - - - - - -
color café claro
1.00 30 DURA 179 | 179 | 88 | 14.2 - - » ML - - - 22 1300.0 0.0 32° 2° 8.5 0.35 3.7 23 3.7 2.3 0.0 35.0 65.0 49.38 33.00 16.38 0.35 2.71
1.50 55 MUY DURA 16.9 " i i - - - 41 1600.0 0.0 36° 6° 16.8 0.30 - - - - - - - - - - - -
2.00 R MUY DURA - - - - : : PP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penetracion con punta conica.
SONDEO 6
w w w Angulo Angulo d C:pa.c]:lad de- calrga :aga_cblrlad :‘: carg:a Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o w Clasificacié Simbo- Estratos de suelos contaminados N Peso Vol., v | Cohesién, ¢ de drl'gtu o -e Es A\ 4 :1 n_nsxt oA nive de d admis! " . Z'dl :ren o8 Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. ficacion logia OB (kgim®) | (Tonimy | friccién, 'a;,"""" = """'e"k"gl’:;‘:"‘e" age pre :;‘Ic; 8 ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura @ MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L. L. L. P. L.P Ce
. zapata zapata
05/0.70 17 SEMI-COMPACTA | 16.6 Arena Limosa 0.0-0.40 - - 12 1200.0 0.0 29° 0° 4.1 0.35 - - - 0.2 - - - - - - - -
color café claro SM
1.00 12 SEMI-COMPACTA | 10.1 B N N - - - 9 1200.0 0.0 29° 0° 4.1 0.35 - - 0.5 0.4 0.0 80.0 20.0 - - - - 2.62
1.50 25 DURA 27.9 Limo arenoso - - - 18 1300.0 0.0 32° 2° 8.3 0.35 - - 038 06 0.0 35.0 65.0 49.38 33.00 16.38 0.35 2.71
464 | 101 | 28.9 colorcare
2.00 23 DURA 354 B " " - - - 25 1300.0 0.0 33° 3° 8.3 0.30 1.1 0.8 1.1 0.8 5 - - - = - - -
ML
2.50 35 MUY DURA 37.1 " N B - - - 36 1400.0 0.0 34° 4° 12.7 0.30 - - 1.3 0.9 - - - = # - - -
3.00 31 MUY DURA 46.4 B N N - - - 30 1400.0 0.0 34° 4° 12.7 0.30 - - - = = - - =
3.50 46 MUY DURA - - - - " , - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penetracién con punta cénica. PP
4.00 R MUY DURA - - - - N W i - - - - - - - - - - - - - - - - - -




