INGENICRIA DL MATERIALES U CONSTRUCCION S.ADECV

Control de Calidad - Construccion - Supervision
Col. Santa Matilde C. Castro Moran y C. Las Mercedes No. 91, Final Avenida Bernal, Mejicanos,
San Salvador, El Salvador. Tel.: (503) 2523-4383 / Cel. (503) 7477-9865

CUADRO RESUMEN 1

ingenieriademateriales @yahoo.com

Proyecto: U. C. S. F. BASICA SAN LUCAS Cédigo: ___ES0120200108-8 Hoja: 1/2
SONDEO 1
w w w Angulo Capa}c_idad de_ carga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de Permeabilidad k
Prof. Consistencia o w - N Simbo- de suelos Peso Vol., y | Cohesion, ¢ de Angulo de E. \"2 admizible a fiivel de admisible a diferentes Compresibili-
N ¢ : . Clasificacién 2 Neo ! 4 Lo dilatancia S i > P! Gs .
Compacidad Relativa Méax. | Min. | Prom. logia (kg/m®) (Ton/m?) | friccién, - kgler? pr d: kglem? ASTM D 422/D 1140 ASTM D 4318 dad Drenaje | Bueno | Pobre Practicamente
m) (%) (%) (%) (%) _ Organicos Ripio Basura P MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. LP Cc impenmeable
0.5/0.70 R MUY DURA 213|213 | 213 | 213 ol m.IZL(""‘];;'::;:‘;n edra MH |0.0-0.30 - - R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.65E-08
5 piedra.
_ _ B . B N B B N . B B ~ ~ B N . B B B B _ _ _ - _ _ . _ _ _ El pozo de abosrcion se realizé en el Sondeo
2
SONDEO 1R
w w w Angulo Angulo de c:pa?c_i:rd de. calrga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- de suelos N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de dilglancia Es v admisible a nivel de admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. Min. | Prom. logia L (kglm:’) (Ton/m? | friccién, W kglem? pr i kglem? ASTM D 422 /D 1140 ASTM D 4318 dad
m) (%) (%) (%) (%) : Organicos Ripio Basura i MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. LP Cc
0.5/0.70 R MUY DURA 296 | 296 | 296 | 296 ailor m.iZL;’";:c'}f:;:‘;n o MH | 0.0-030 - - R - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 piedra.
SONDEO 1R1
{umedafiumedagiumeda; Angulo Y — C:pa.c'i:la d de. calrga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N c iao {umeda Giasificacién Simbo- de suelos N Peso Vol.,y | Cohesién, c|  de d“gta:cia Es v 2umjsin 64 nive 08 admisible a diferentes Compresibili- -
Compacidad Relativa MinimaPromedi logia a0 (kg/m®) (Ton/m? | friccién, v kglem? pr i kalem? ASTM D 422/D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (V)] (%) Organicos Ripio Basura ks MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. LP Ce
Limo arenoso 8
0.5/0.70 14 FIRME 226 S| 744 45 chiorroiie. Rechasze sh diadra: Wikt 0.0-0.30 - - 7 1200.0 36 0 0° 126 0.40 - - - - 0.0 35.0 65.0 53.63 34.00 19.63 0.39 273
1.00 R MUY DURA 14.2 N " N - - - R - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SONDEO 2
w w w Angulo Angulo de c:pa_c_::'a g de_ c:lrga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- de suelos N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de dilegltancia Es A\ Admsive anivelee admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia L (kgim®) | (Tormy | friccién, | % aler? P i kglom? ASTM D 422/D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) _ Organicos Ripio Basura hd MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. LP Cc
0.5/0.70 28 DURA 37.3 t‘:‘m"r bl 0.0-0.30 - - 15 1300.0 62 0° 0° 274 0.40 - 1.5 - 1.5 - - - - - - - -
i OlOT 0RIG TO}IZ0____
1.00 21 DURA 39.7 - - - 11 1300.0 6.2 0° 0° 271 0.40 1.8 - 1.8 1.6 0.0 35.0 65.0 53.63 34.00 19.63 0.39 2.73
1.50 19 DURA 37.2 . " " = - - 10 1300.0 6.2 0° 0° 271 0.40 - - 1.8 16 - - - - - - - -
2.00 21 DURA 36.5 " " ] - - - 1 1300.0 6.2 0° 0° 271 0.40 - - 1.9 16 - - - - = = - -
422 | 36.5 | 39.6 MH
250 25 DURA 406 N N " - - - 14 1300.0 6.2 Q° 0° 271 0.40 - - 4.1 3.5 - - s ] - - - s
3.00 39 MUY DURA 42.0 - - - 21 1400.0 14.0 0° 0° 52.1 0.40 - - 4.1 3.5 % B ] ] ¥ ¥ = -
3.50 43 MUY DURA 422 W . - - - 24 1500.0 14.0 0° 0° 52.1 0.40 - - 87 7.5 - " - s 2 o - -
4.00 76 MUY DURA 413 i i 0 - - - 42 1800.0 306 0° 0° 63.1 0.40 - - - - - - - - - - - N
SONDEO 3
w w w Angulo Kesiilo de ::"?“i':'“ de':a‘rga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- de suelos inado: N Peso Vol,, y | Cohesién, ¢ de dilgtancia Es Vv misirieanivelce admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. Min. | Prom. logia - (kgim®) (Tonim?) | friccién, v kafem? pr i kg/lem? ASTM D 422/D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura b MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L L.P. LP Ce
Limo arenoso o
0.5/0.70 14 FIRME 18.2 199 | 182 | 191 soloi fojizo, Rechazo e plédra, H 0.0-0.30 - - 1200.0 36 0 0° 126 0.40 - - - - 0.0 35.0 65.0 53.63 34.00 19.63 0.39 273
1.00 R MUY DURA 19.9 " N N - - - R - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SONDEO 3R
w w w Angulo Angulo de ::P?:i':'a d d;:;rga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- de suelos N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de dilgtancia Es Vv trahr:l?entner:l:o i d: ds admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Méx. Min. | Prom. logia 50 (kglm3) (Ton/m? | friccién, I kglcm'm profundidades kglem? ASTM D 422 /D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) ; Organicos Ripio Basura ® MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. LP Cc
0.5/0.70 R MUY DURA 14.7 | 147 | 147 | 147 e e e MH | 0.0-0.30 - - R - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d piedra.
SONDEO 3R1
w w w Angulo Angulo de C:;g:}:lad de_ calrga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- de suelos N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de dilgtancia Es Vv tra'aami;nltoe a n:’le nd:do admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia 80 (kgim®) | (Tonkmy | friccién, | ' kg/';‘:“,’ o profundidades  kglem? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m (%) (%) (%) (%) ; Organicos Ripio Basura @ MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L Ls L.P. LP Cc
0.5/0.70 7 MEDIA 16.2 colorndin R e 0.0-0.30 - - 3 1100.0 17 0° 0 5.8 0.50 - - - 0.9 - - - - - - - -
A piedra.
1.00/1.35 14 FIRME 129 | 332 | 129 | 20.8 " N N MH - - - 7 1200.0 3.6 0° 0° 12.6 0.40 >5 >5 - - 0.0 35.0 65.0 53.63 34.00 19.63 0.39 273
1.50 R MUY DURA 33.2 " " - - - R = - - = & % # B - - 2 - 5 % # 2
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Proyecto: U. C. S. F. BASICA SAN LUCAS Codigo:  ES0120200108-8 Hoja: 2/2
SONDEO 4 - L L £le
Capacidad de carga . s . L . . .
prof _ . w w w ) ) . Angulo Angulo de admlsiblea nivel de Ca;?a.cldad d'e carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de _
L N nsistencia o w Clasificacion Simbo- Estratos de suelos contaminados N Peso Vol,, y | Cohesion, ¢ de dilatancia Es A\ tratamiento recomendado admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia 80 (kg/m®) (Ton/m? | friccion, " kglem? profundidades kglcm? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) _ Organicos Ripio Basura @ MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L. L L.P. I.P Cc
0.5/0.70 21 DURA 23.8 color mJ.LZL;’“F‘;:C';:Z";Zn piod 0.0-0.30 - - 11 1300.0 5.9 0o 0 31.1 0.40 - - - 1.4 - - - - - - - -
1.00/1.35 22 DURA 222 | 26.3 | 22.2 | 241 . " ,, MH - - - 12 1300.0 5.9 0° 0° 31.1 0.40 >5 >5 - - 0.0 35.0 65.0 53.63 34.00 19.63 0.39 273
1.50 R MUY DURA 26.3 W i i - - - R - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SONDEO 4R
w w w Angulo CGapacidad ds carga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
" . . " . 9 Angulo de admisible a nivel de P 2 9 g hill
Prof. N Consistencia o w Clasificacion Simbo- Estratos de suelos contaminados N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de dilataiic) Es \Ya N o a dife Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia 60 (kgim¥) | (Tonimy | friccion, | al:_"""’ N kg,'cm, profundid kglom? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) _ Organicos Ripio Basura ® MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. L.P Cc
0.5/0.70 18 DURA 24.4 c';:g;"c:;g’;gjsi‘:o 0.0 -0.30 - - 18 1200.0 5.1 0° 0° 239 0.40 - 3.4 - 34 - - - - - - - -
1.00 42 MUY DURA 30.8 N B " - - - 42 1500.0 14.2 0° 0° 52.2 0.40 4.0 - 4.0 3.4 0.0 35.0 65.0 53.63 34.00 19.63 0.39 2.73
1.50 43 MUY DURA 31.9 N " " - - - 43 1500.0 14.2 0° 0® 52.2 0.40 - - 4.1 3.5 - - - - - - - -
2.00 45 MUY DURA 33.9 | 37.8 | 244 | 311 B B N MH - - - 45 1500.0 14.2 0° 0° 52.2 0.40 - - 41 3.5 - - - - - - = -
2.50 35 MUY DURA 37.8 " " N - - - 35 1500.0 14.2 0° 0° 52.2 0.40 - - 4.1 52 - - - - - - - =
3.00 56 MUY DURA 30.2 " N B - - - 56 1600.0 21.2 0° 0° 56.9 0.40 - - - - - - - - - - - -
3.50 R MUY DURA 28.3 N R R - - - R - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SONDEO §
w w w Angulo Capacldad de.carga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
P i . - i " 9 Angulo de admisible a nivel de pas : 9 9 o
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- de suelos N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de dilatancia Es Vv tratamiento recomendado admisible a diferentes Compresibili~ Gs
Compacidad Relativa Méax. | Min. | Prom. logia L (kgim®) | (Toni | friccion, '“w, ! ami "kgl"cm, profundidades  kglcm? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) . O i Ripio Basura ad MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L. L. L.P. I.P Cc
0.5/0.70 8 MEDIA 226 L;g}gra;i"z‘;“ 0.0-0.30 - - 4 1100.0 2.0 0 o 6.6 0.50 - - - 0.5 - - - - - - - -
1.00 6 MEDIA 247 . & " - - - 3 1100.0 2.0 0° 0° 6.6 0.50 - - 6.4 5.5 0.0 35.0 65.0 53.63 34.00 19.63 0.39 273
278 | 226 | 24.7 MH
1.60/1.70 59 MUY DURA 23.8 § " W - - - 33 1600.0 229 0° 0° 58.0 0.40 >5 >5 - - - = 2 - - - E -
2.00 R MUY DURA 27.8 . - - - R - - - - - - - . 5 5 3 A % : = & g g
Rechazo en piedra.
SONDEO 5R
w w w Angulo Capacidad de carga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
. . . . . Angulo de admisible a nivel de o " -
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- Estratos de suelos contaminados N Peso Vol,, y|Cohesién,c| de dllatahola Es v tratamiento recomendado | 2dmisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Méx. | Min. | Prom. logia 50 (kgim®) | (Tonimy | friccién, | " .: . aml "kglcml ¢ profundidades  kglem? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) : Organicos Ripio Basura @ MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. I.P Ce
0.5/0.70 5 MEDIA 26.0 moiarences 0.0-0.30 - - 2 1100.0 1.3 0° 0° 4.1 0.50 - - - 0.5 0.0 35.0 65.0 53.63 34.00 19.63 0.39 2.73
260 | 17.3 | 21.7 color rojizo. Rechazo en piedra. MH
1.00 R MUY DURA 17.3 " R " - - - R - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SONDEO 5R
W w w Angulo Capacidad de carga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. Gonsi 0 & " . Angulo de admisible a nivel de e 4 ;
. N istencia o w Clasificacién Simbo- de suelos 1ados N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de dilatancia Es \"2 o T admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. [ Min. | Prom. logia 80 (kgim®) (Ton/m? | friccién, i 0 kglem? profundidad kglem? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) i Organicos Ripio Basura @ MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. LP Ce
0.5/0.70 R MUY DURA 226 | 226 | 226 | 22.6 Limosrenosa MH | 0.0-0.30 - - R - - - - - - - - - - - - - - - - - -
color rojizo. Rechazo en piedra. 'Y
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