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 6.  COMPACTACION DE TUBERIAS LA COMPACTACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN  COMPACTACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN COMPACTACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN  DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN  LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN  TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN  SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN  HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN  MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN  UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN  DE PREFERENCIA UN DE PREFERENCIA UN  PREFERENCIA UN PREFERENCIA UN  UN UN MATERIAL NO PLÁSTICO, TIPO GRANULAR, Y SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR  NO PLÁSTICO, TIPO GRANULAR, Y SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR NO PLÁSTICO, TIPO GRANULAR, Y SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR  PLÁSTICO, TIPO GRANULAR, Y SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR PLÁSTICO, TIPO GRANULAR, Y SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR  TIPO GRANULAR, Y SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR TIPO GRANULAR, Y SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR  GRANULAR, Y SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR GRANULAR, Y SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR  Y SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR Y SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR  SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR  MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR  ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR  LA ALTURA MÁXIMA POR LA ALTURA MÁXIMA POR  ALTURA MÁXIMA POR ALTURA MÁXIMA POR  MÁXIMA POR MÁXIMA POR  POR POR CAPA SERÁ DE 10cm HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO;  SERÁ DE 10cm HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO; SERÁ DE 10cm HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO;  DE 10cm HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO; DE 10cm HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO;  10cm HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO; 10cm HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO;  HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO; HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO;  ALCANZAR UNA ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO; ALCANZAR UNA ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO;  UNA ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO; UNA ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO;  ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO; ALTURA DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO;  DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO; DE 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO;  30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO; 30 cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO;  cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO; cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO;  SOBRE LA CORONA DEL TUBO; SOBRE LA CORONA DEL TUBO;  LA CORONA DEL TUBO; LA CORONA DEL TUBO;  CORONA DEL TUBO; CORONA DEL TUBO;  DEL TUBO; DEL TUBO;  TUBO; TUBO; POSTERIORMENTE SE PODRÁ APLICAR UNA COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL  SE PODRÁ APLICAR UNA COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL SE PODRÁ APLICAR UNA COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL  PODRÁ APLICAR UNA COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL PODRÁ APLICAR UNA COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL  APLICAR UNA COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL APLICAR UNA COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL  UNA COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL UNA COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL  COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL  MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL  APLICANDO EL MATERIAL APLICANDO EL MATERIAL  EL MATERIAL EL MATERIAL  MATERIAL MATERIAL DE RELLENO EN CAPAS DE 15 cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ  RELLENO EN CAPAS DE 15 cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ RELLENO EN CAPAS DE 15 cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ  EN CAPAS DE 15 cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ EN CAPAS DE 15 cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ  CAPAS DE 15 cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ CAPAS DE 15 cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ  DE 15 cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ DE 15 cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ  15 cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ 15 cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ  cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ  COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ  MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ  LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ  DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ  DE COMPACTACIÓN NO SERÁ DE COMPACTACIÓN NO SERÁ  COMPACTACIÓN NO SERÁ COMPACTACIÓN NO SERÁ  NO SERÁ NO SERÁ  SERÁ SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  EN EL LABORATORIO SEGÚN EL EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  EL LABORATORIO SEGÚN EL EL LABORATORIO SEGÚN EL  LABORATORIO SEGÚN EL LABORATORIO SEGÚN EL  SEGÚN EL SEGÚN EL  EL EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA  ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA  EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA  LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA  NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA  AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA  T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA  CON HUMEDADES CERCANAS A LA CON HUMEDADES CERCANAS A LA  HUMEDADES CERCANAS A LA HUMEDADES CERCANAS A LA  CERCANAS A LA CERCANAS A LA  A LA A LA  LA LA ÓPTIMA.
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1. TUBERIAS Y ACCESORIOS TUBERIAS Y ACCESORIOS SE INSTALARÁ TUBERÍA DE CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN  INSTALARÁ TUBERÍA DE CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN INSTALARÁ TUBERÍA DE CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN  TUBERÍA DE CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN TUBERÍA DE CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN  DE CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN DE CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN  CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN  DE POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN DE POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN  POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN  PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN  SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN  26, 160PSI FABRICADA SEGÚN 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN  160PSI FABRICADA SEGÚN 160PSI FABRICADA SEGÚN  FABRICADA SEGÚN FABRICADA SEGÚN  SEGÚN SEGÚN NORMA ASTM D-2241-09 Y ASTM D-1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE  ASTM D-2241-09 Y ASTM D-1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE ASTM D-2241-09 Y ASTM D-1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE  D-2241-09 Y ASTM D-1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE D-2241-09 Y ASTM D-1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE  Y ASTM D-1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE Y ASTM D-1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE  ASTM D-1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE ASTM D-1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE  D-1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE D-1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE  Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE  ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE  FABRICADOS POR EL PROCESO DE FABRICADOS POR EL PROCESO DE  POR EL PROCESO DE POR EL PROCESO DE  EL PROCESO DE EL PROCESO DE  PROCESO DE PROCESO DE  DE DE INYECCIÓN SEGÚN LA NORMA ASTM D-2665-09; NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE  SEGÚN LA NORMA ASTM D-2665-09; NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE SEGÚN LA NORMA ASTM D-2665-09; NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE  LA NORMA ASTM D-2665-09; NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE LA NORMA ASTM D-2665-09; NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE  NORMA ASTM D-2665-09; NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE NORMA ASTM D-2665-09; NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE  ASTM D-2665-09; NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE ASTM D-2665-09; NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE  D-2665-09; NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE D-2665-09; NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE  NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE  SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE  PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE  LA INSTALACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE  INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE  DE DE ACCESORIOS ARMADOS Y SOLDADOS. LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA  ARMADOS Y SOLDADOS. LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA ARMADOS Y SOLDADOS. LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA  Y SOLDADOS. LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA Y SOLDADOS. LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA  SOLDADOS. LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA SOLDADOS. LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA . LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA  LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA  UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA  DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA  LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA  TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA  SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA  MEDIANTE EL SISTEMA MEDIANTE EL SISTEMA  EL SISTEMA EL SISTEMA  SISTEMA SISTEMA DE JUNTA CEMENTADA UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS  JUNTA CEMENTADA UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS JUNTA CEMENTADA UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS  CEMENTADA UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS CEMENTADA UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS  UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS  PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS  ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS  CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS  SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS  ESPECIAL PARA TUBERÍAS ESPECIAL PARA TUBERÍAS  PARA TUBERÍAS PARA TUBERÍAS  TUBERÍAS TUBERÍAS DE PVC FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN  PVC FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN PVC FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN  FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN  BAJO LA NORMA ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN BAJO LA NORMA ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN  LA NORMA ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN LA NORMA ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN  NORMA ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN NORMA ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN  ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN  D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN  Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN  PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN  DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN  INSTALACIÓN INSTALACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D-2855-96. LOS TUBOS DEBEN PRESENTAR IMPRESO LOS DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y  TUBOS DEBEN PRESENTAR IMPRESO LOS DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y TUBOS DEBEN PRESENTAR IMPRESO LOS DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y  DEBEN PRESENTAR IMPRESO LOS DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y DEBEN PRESENTAR IMPRESO LOS DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y  PRESENTAR IMPRESO LOS DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y PRESENTAR IMPRESO LOS DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y  IMPRESO LOS DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y IMPRESO LOS DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y  LOS DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y LOS DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y  DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y  TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y  CARACTERÍSTICOS Y CARACTERÍSTICOS Y  Y Y REFERENCIA DE FABRICACION
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