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ESPECIFICACIONES GENERALES SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
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  1.1 TUBERÍAS DE Ø 4" Y Ø6" SE INSTALARÁ TUBERÍA DE CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 32.5, 125PSI FABRICADA SEGÚN NORMA ASTM D-2241-09 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE INYECCIÓN SEGÚN LA NORMA ASTM D-2665-09; NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ARMADOS Y SOLDADOS; LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA DE JUNTA CEMENTADA UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE PVC FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM D-2564-04;Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D-2855-96.
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PUEDE HACERSE PRUEBA DE INFILTRACIÓN O EXFILTRACIÓN, DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN DEL NIVEL FREÁTICO CON RESPECTO A LA TUBERÍA QUE SERÁ PROBADA. PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR CONSULTAR EL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS VALORES DE VOLUMEN DE PERDIDA PERMITIDOS POR DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE ES SOMETIDO A PRUEBA.
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ENSAMBLE DE LA CAMPANA Y/O UNIÓN TUBERÍAS PVC
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PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
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COMPACTACION
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LA TUBERÍA DE DRENAJE SE UBICARÁ EN LA POSICIÓN, PROFUNDIDAD Y PENDIENTE QUE SE INDIQUE EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS CONSIDERANDO QUE LOS COLECTORES PRINCIPALES EN LO POSIBLE SIEMPRE QUEDARÁN INSTALADOS EN UN NIVEL INFERIOR A LOS ACUEDUCTOS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA LIBRE DE 20CM; LOS COLECTORES DE DRENAJE SANITARIO QUEDARÁN SIEMPRE EN UN NIVEL SUPERIOR A LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS. TANTO LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA COMO EL RELLENO DEBEN HACERSE DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D 2321. LAS ZANJAS PARA TANTO LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA COMO EL RELLENO DEBEN HACERSE DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D 2321. LAS ZANJAS PARA TUBERIA ENTERRADA DEBERA TENER COMO MÁXIMO 50CM MÁS EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA. LA SUPERFICIE DE LAS ZANJAS DEBERÁ PREPARARSE PREVIAMENTE A LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS E INCLUIRÁN:
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A) FUNDACIÓN EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE FUNDACIÓN EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN APOYO ADECUADO A LA TUBERÍA SE DEBERÁ EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD ADICIONAL PARA RESTITUIR EL MATERIAL EXISTENTE POR UN MATERIAL APROPIADO PARA ESTABILIZAR LA FUNDACIÓN.
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B) ENCAMADO SE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADO ENCAMADO SE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADO BAJO LA TUBERÍA DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10 CM DE SUELO CEMENTO CON UNA PROPORCIÓN DE 20:1; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA ÓPTIMA.
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EL FONDO DE LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ COMO PARA QUE LA TUBERÍA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN RETIRARSE ROCAS Y MATERIAL PUNZANTE QUE PUEDAN AFECTAR LA TUBERÍA.
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LA INSTALACIÓN DEBE EJECUTARSE CON LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO COMPLETAMENTE LIMPIOS. ASÍ TAMBIÉN DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL TENDIDO DE LA TUBERÍA SE HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO AL DEL FLUJO DE AGUA. LA INSERCIÓN DEBE HACERSE CON LA CAMPANA Y/O UNIÓN Y EL TUBO PERFECTAMENTE ALINEADOS. SE RECOMIENDA NO FLECTAR VERTICAL NI HORIZONTALMENTE EL TUBO AL INSERTARLO EN LA CAMPANA.
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A) CIMENTACIÓN COMPRENDE EL MATERIAL QUE DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL CIMENTACIÓN COMPRENDE EL MATERIAL QUE DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA. LA COMPACTACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO MATERIAL UTILIZADO PARA EL ENCAMADO. SE DEBERÁ COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M.
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B) RELLENO INICIAL ES LA PARTE DEL RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE RELLENO INICIAL ES LA PARTE DEL RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL TUBO. SE REALIZARÁ MANUALMENTE CON MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN MATERIA ORGÁNICA. SE DEBERÁ COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA ÓPTIMA.
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PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO REQUERIMIENTO DE DENSIDAD ESTABLECIDO.

AutoCAD SHX Text
SIMBOLO

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
TUBERIA PARA ALL DE PVC

AutoCAD SHX Text
CAJA PARA A.LL. CON PARRILLA 0.40X0.40m, INTERNOS

AutoCAD SHX Text
TEE PVC

AutoCAD SHX Text
CURVA 45° PVC

AutoCAD SHX Text
CURVA 90º PVC (EN POSICIÓN VERTICAL)

AutoCAD SHX Text
BAJADA DE ALL. Ø4"

AutoCAD SHX Text
CURVA 90° PVC

AutoCAD SHX Text
REDUCTOR PVC

AutoCAD SHX Text
NT

AutoCAD SHX Text
NIVEL DE TAPADERA

AutoCAD SHX Text
NF

AutoCAD SHX Text
NIVEL DE FONDO

AutoCAD SHX Text
NLL

AutoCAD SHX Text
NIVEL DE LLEGADA

AutoCAD SHX Text
SC-B

AutoCAD SHX Text
#4 @0.15

AutoCAD SHX Text
LADRILLO DE OBRA PUESTO EN CANTO INTERIOR AFINADO Y PULIDO.

AutoCAD SHX Text
PARRILLA DE MARCO

AutoCAD SHX Text
DE ANGULO DE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
"X1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
"X

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
CELOSIA DE PLETINAS

AutoCAD SHX Text
DE  1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
"x

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
" A 3.0 cm.

AutoCAD SHX Text
TUBO Ø INDICADO

AutoCAD SHX Text
TUBO Ø INDICADO

AutoCAD SHX Text
0.68

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.07

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
VARIABLE MÍN.=0.30

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
0.68

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
0.68

AutoCAD SHX Text
CAPA DE SUELO CEMENTO (20:1) AL 95% DEL PROCTOR AASHTO T-134

AutoCAD SHX Text
Interior

AutoCAD SHX Text
Pulido

AutoCAD SHX Text
0.72

AutoCAD SHX Text
0.17

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
VER % PENDIENTE EN PLANO

AutoCAD SHX Text
ABERTURA 0.20 max

AutoCAD SHX Text
0.33

AutoCAD SHX Text
variable

AutoCAD SHX Text
0.72

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.72

AutoCAD SHX Text
P=0.5%

AutoCAD SHX Text
VER % PENDIENTE EN PLANO

AutoCAD SHX Text
PARRILLA MARCO DE ANGULO DE 11/2"X11/2"X3/16" Y CELOSIA DE PLETINAS DE 11/2"X3/16" A 3.0cm

AutoCAD SHX Text
PARED DE LADRILLO DE BARRO

AutoCAD SHX Text
CANALETA VER DETALLE

AutoCAD SHX Text
PARRILLA MARCO DE ANGULO DE 1 1/2"x1 1/2"x3/16"

AutoCAD SHX Text
REF. BATIENTE 3No.3 + GRA. NO.2 @0.15m

AutoCAD SHX Text
FUNDACION DE MAMPOSTERIA

AutoCAD SHX Text
MAMPOSTERIA DE PIEDRA UNIDA CON MORTERO 1:3

AutoCAD SHX Text
PENDIENTE LONGITUDINAL IGUAL AL PROMEDIO CONTIGUO A LA CALLE EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.05- 0.20

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.35

AutoCAD SHX Text
ACERA CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CANALETA

AutoCAD SHX Text
EMPLANTILLADO DE PIEDRA CUARTA

AutoCAD SHX Text
SUPERFICIE INTERNA REPELLADA Y PULIDA EN PENDIENTE

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN SC-B

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
4#3 AMBOS SENTIDOS

AutoCAD SHX Text
#3 @0.15

AutoCAD SHX Text
#3 @0.20

AutoCAD SHX Text
0.07

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.12

AutoCAD SHX Text
0.12

AutoCAD SHX Text
0.55

AutoCAD SHX Text
#3 @0.15

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE CANALETA

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA PVC  6" DESCARGA HACIA CUNETA

AutoCAD SHX Text
MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 CALIBRE 8/8

AutoCAD SHX Text
MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 CALIBRE 8/8

AutoCAD SHX Text
SIMPLE f'c=140 kg/cm 2

AutoCAD SHX Text
396.00

AutoCAD SHX Text
397.00

AutoCAD SHX Text
398.00

AutoCAD SHX Text
398.00

AutoCAD SHX Text
399.00

AutoCAD SHX Text
399.00

AutoCAD SHX Text
MANGO

AutoCAD SHX Text
JOCOTE

AutoCAD SHX Text
MAMON

AutoCAD SHX Text
TIHUILOTE

AutoCAD SHX Text
JOCOTE

AutoCAD SHX Text
ALMENDRO DE RIO

AutoCAD SHX Text
RESTO DEL INMUEBLE

AutoCAD SHX Text
EQUIPO DE  BOMBEO

AutoCAD SHX Text
CASETA DE VIGILANCIA

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMIENTO

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.00

AutoCAD SHX Text
N=398.25

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.00

AutoCAD SHX Text
N=398.50

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.00

AutoCAD SHX Text
N=399.50

AutoCAD SHX Text
PLAZA

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
9.5%

AutoCAD SHX Text
9%

AutoCAD SHX Text
9%

AutoCAD SHX Text
16%

AutoCAD SHX Text
CASETA DE DESECHOS

AutoCAD SHX Text
CASETA DE BIOINFECCIOSOS

AutoCAD SHX Text
ACCESO VEHICULAR

AutoCAD SHX Text
ACCESO PEATONAL

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
ACERA PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
ACERA PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
CANALETA AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
CANALETA AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.75

AutoCAD SHX Text
DESCANSO

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.50

AutoCAD SHX Text
DESCANSO

AutoCAD SHX Text
NPT=0-2.50

AutoCAD SHX Text
N=397.00

AutoCAD SHX Text
NPT=0-2.50

AutoCAD SHX Text
N=397.00

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.50

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.50

AutoCAD SHX Text
CANALETA AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
9.5%

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE TRATAMIENTO

AutoCAD SHX Text
POZO AGUA POTABLE

AutoCAD SHX Text
AREA VERDE TALUD DE TERRENO NATURAL S=4% APROX

AutoCAD SHX Text
AREA VERDE TALUD DE TERRENO NATURAL S=8% APROX

AutoCAD SHX Text
JARDINERA

AutoCAD SHX Text
JARDINERA

AutoCAD SHX Text
CANALETA AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
CANALETA AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
BANCA

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
SALON USOS MULTIPLES

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
SALA DE CURACIONES Y VACUNAS

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
TERAPIA RESPIRATORIA Y REHIDRATACION ORAL

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO MEDICO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO MATERNO INFANTIL 

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
AREA DE SERVICIO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
S.S. MUJERES PACIENTES

AutoCAD SHX Text
S.S. HOMBRES PACIENTES

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
ARCHIVOS Y DOCUMENTOS MÉDICOS

AutoCAD SHX Text
BODEGA GENERAL

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
BODEGA DE SANEAMIENTO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
RECEP. Y TOMA DE MUESTRAS DE LAB. Y CONSULTORIO MEDICO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
FARMACIA Y BODEGA DE MEDICAMENTOS

AutoCAD SHX Text
S.S. MUJERES

AutoCAD SHX Text
S.S. HOMBRES

AutoCAD SHX Text
JARDIN

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
AREA DE ESPERA

AutoCAD SHX Text
AREA DE CIRCULACION 

AutoCAD SHX Text
AREA DE PREPARACIÓN

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
DUCHA

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.05

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
POZO DE ABSORCIÓN

AutoCAD SHX Text
INICIO DE CANALETA 

AutoCAD SHX Text
TIPO 1 SECCION INICIAL 

AutoCAD SHX Text
ANCHO = 0.35m; 

AutoCAD SHX Text
ALTURA = 0.20 m

AutoCAD SHX Text
N. FONDO.=0+399.30

AutoCAD SHX Text
C.ALL.2 (0.40x0.40m)

AutoCAD SHX Text
N.T.:0+0.00

AutoCAD SHX Text
N.F.:0-0.42

AutoCAD SHX Text
H=0.42m

AutoCAD SHX Text
C.ALL.1 (0.40x.40m)

AutoCAD SHX Text
N.T.:0+0.00

AutoCAD SHX Text
N.F.:0-0.32

AutoCAD SHX Text
H=0.32 m

AutoCAD SHX Text
DESCARGA 

AutoCAD SHX Text
DRENAJE DE 

AutoCAD SHX Text
AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
CANAL CON 

AutoCAD SHX Text
EMPLANTILLADO 

AutoCAD SHX Text
MAMPOSTERIA DE 

AutoCAD SHX Text
PIEDRA DE 0.40m 

AutoCAD SHX Text
DE EPESOR  

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=9.90m P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø6" L=5.57m P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=11.65m P=4.0%

AutoCAD SHX Text
CANALETA TIPO 1

AutoCAD SHX Text
S=0.5%; L=19.31m

AutoCAD SHX Text
CANALETA TIPO 1 S=0.5%; L=17.08m

AutoCAD SHX Text
CANALETA TIPO 1

AutoCAD SHX Text
S=0.7%; L=12.07m

AutoCAD SHX Text
CANALETA MEDIA CAÑA

AutoCAD SHX Text
PENDIENTE NATURAL DEL TALUD 

AutoCAD SHX Text
CONFORMADO

AutoCAD SHX Text
CANALETA MEDIA CAÑA

AutoCAD SHX Text
PENDIENTE NATURAL DEL TALUD 

AutoCAD SHX Text
CONFORMADO

AutoCAD SHX Text
CANALETA MEDIA CAÑA

AutoCAD SHX Text
PENDIENTE NATURAL DEL TALUD 

AutoCAD SHX Text
CONFORMADO

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=3.66m P=4.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=5.75m P=4.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=3.79m P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=3.79m P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø6" L=3.79m P=1.0%

AutoCAD SHX Text
CAJA DE ALL TIPO 2 

AutoCAD SHX Text
RECIBE DRENAJE DE 

AutoCAD SHX Text
CANALETA MEDIA CAÑA

AutoCAD SHX Text
CAJA DE ALL TIPO 2 

AutoCAD SHX Text
RECIBE DRENAJE DE 

AutoCAD SHX Text
CANALETA MEDIA CAÑA

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=3.91m P=1.0%

AutoCAD SHX Text
INICIO CANALETA TIPO 1 ANCHO = 0.35m; ALTURA = 0.46 m N. FONDO.=0+399.04

AutoCAD SHX Text
NIVEL FONDO CANALETA TIPO 1 ANCHO = 0.35m; ALTURA = 0.70 m N. FONDO.=0+398.8FONDO.=0+398.8

AutoCAD SHX Text
CAJA DE AGUAS LLUVIAS  TIPO 1 CON PARILLA DE 0.40m x 0.45m INTERNO


	Sheets and Views
	32-H-3 PLANO DE CONJUNTO ALL-ALL-CONJUNTO


