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_ ([608/‘\/ ’\.A: TubodgComp(esi?npcr? ‘ \_ )
ﬁ: _Alambre Galvanizado No 14 LDVSVGHIV movimientos verfieates Minimo 3 vueltas dentro de 4 cm. en
« : i Alambre Galvanizado No 14, cada extremo de alambre diagonal SELLOS
> Anclar alambre a estructura (Polin .
e \ 2 ;‘,\;E:Omg;ﬂ;fsézincxuems 457 MAX. Tubo estructural @ 1 1/4"
/ \; ’ . Tubo gsirucluro\ por donde
SENALES DE EVACUACION Y SALVAMIENTO ([ Aambre Gavanizodo No 14 ericaly cisior comodmente N (2% Pert secundario
~—1.80 o
CLAVE DESCRIPCION 0/
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[ S AL para algun anclaje con tuberias
SALIDA SALIDA DE EMERGENCIA J

Perfil principal

DETALLE DE MODULO DE SENALAMIENTO

EN PARED PARA IDENTIFICACION DE

]q RUTA DE EVACUACION
SUGETA A CIELO FALSO

Perfil de aluminio

SERVICIOS O RECINTOS

FIJACION DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES
LATERALES - Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

Ver detalle 2 deniro de 4cm

ESC 1:50 S
. DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO  fsag ™™™ SHEEAA
.......... .:.::........... RUTA DE E\/A[UAUON ARRIOSTRAMIENTO SISMORRE&IESTCEIIIIE
N NOTAS
~Todos los rofulos de informacion y direccionales, fanto cieliticos como de
EXTINTOR[3 banderola y de paredes, esfan fabricados en lamina de plastico acrilico
EXTINTOR CON GABINETE T;sn{gaai;egn:suieeaBdrzz de espesor, recortados de acuerdo a las medidas y con
. -La tipografia es Helvetica y Arial de 7cms de altura en rofulacion inferior y
|m ROTULO DE EVACUACION DETALLE DE SENAL DE de 12 ¢cms en rofulacion exterior de relevancia (Emergencias o Evacuacion),
DE AMBIENTE . ‘ ‘ ‘
EVACUACION FIJADO EN -La adherencia a pared se realizo por medio de cintas adhesivas que
ESTRUCTURA DE TECHO garanfizan su permanencia sin ,embargo donde el inspector lo indico, se Perfil de Aluminio
- sujefd directamente a la pared mediante farnillos de mefal #8 de 38.1 mm orbre Galvanizodo No 14
BANOS PA[‘ENTES (" 5”)/ con Spander Anc\cro\cmbreoesiruclurov(PoM’n

G
. o viga metdlica) con 3 vueltas
Sin Escala minimo.
-En caso de rotulacion exterior, se suministro un soporte para dicho rotulo
N /

elaborado de tubo galvanizado de 2" anclado al suelo y angulos de hierro de

. . » P . . ., Alambre Galvanizado No 14, )
1/2"x1/2"x11/16" con una placa de lamina galvanizada para la sujecion del Tubo esinichura para proven: A ore d slclure (oln PERFIL DE_ALUMINIO
rotulo, con remache metalico anclado a dicha placa Tubo estruclural org prevent ' minimo.
NOTAS:
. . . . . 45°
e TODOS LOS ROTULOS DE INFORMACION Y DIRECCIONALES, TANTO CIELITICOS COMO DE BANDEROLA Y DE PAREDES, SERAN FABRICADOS EN LAMINA DE . LUMINARIA
. - DIMENSIONES DE LA ROTULACION
PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 3 mm. DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS " ) N
o LA TIPOGRAFIA SERA HELVETICA O ARIAL DE 7 cms. DE ALTURA EN ROTULACION INTERIOR Y DE 12 cms. EN ROTULACION EXTERIOR O DE RELEVANCIA Las dimensiones de cada rofulo estan sujefes sl famano del confenido g Aermore covanizads Minimo 3 vusitas e oh s
(EMERGENCIAS D EVACUACION) mosftrar, respetando el famano de la letra antes indicado, y manteniendo la No 14 @ esquina dentro de 4 cm. T
e LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARA POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO DONDE EL SUPERVISOR LO legibilidad a una distancia entre 10 y 15 mfs b N

INDIQUE, SE SUJETARA DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1 mm. (1.58), CON SPANDER

B El Color de los rofulos es el siguiente:
DIMENSIONES DELA RDT[,JLACIDN: ; - - ROJO: SENALES DE PROTECCION E INCENDIOS
LAS DIMENSIONES DE CADA ROTULO ESTARAN SUJETAS AL TAMANO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMANO DE LA LETRA ANTES INDICADO N .
MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y15 m AMARILLO: SENALES DE PRECAUCION J
EL COLOR DE LOS ROTULOS SERA EL SIGUIENTE: eR0JO: SENALES DE PROTECCION E INCENDIOS eAMARILLO: SENALES DE PRECAUCION eVERDE: SENALES DE VERDE: SENALES oF EMERGENQA Y EVMUAUON/ ARR'OETRtAﬁA'E]NL?QQL’;SCTBSAN@LEETN&RSST&%%%E;TSRTESTTERA'—ES
EMERGENCIA 0 EVACUACION Y oAZUL: SENALES INFORMACION E IDENTIFICACION AZUL: SENALES DE INFORMACION E IDENTIFICACION elate .

SIN ESCALA

Alambre galvanizado
No 14 @ esquina Alambre Galvanizado No 14,
S Anclar alambre a estructura (Polin
\IJb o viga metdlica) con 3 vueltas
N minimo.
> PLANTA PERFIL DE ALUMINIO

DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS

SIN ESCALA

Perfil de Aluminio

NOTA:
EL DETALLE APLICA PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 Ib, SOLAMENTE.
SI'LA LUMINARIA PESA MAS DE 56 Ib, CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.
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