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1. TUBERIAS Y ACCESORIOS . o — F o voee SRS N D B .
SE INSTALARA TUBERIA DE CLORURO DE POLIVINILO PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGON NORMA ASTM D—2241-09 Y ASTM D—1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL N H
PROCESO DE INYECCION SEGUN LA NORMA ASTM D—2665-09; NO SE PERMITIRA LA INSTALACION DE ACCESORIOS ARMADOS Y SOLDADOS, LA UNION DE LA TUBERIA SERA SIMBOLOGIA © TUBERIA DE SALIDA SOLERA DE CONTORNO 0.30 £ 0.30 3
MEDIANTE EL SISTEMA DE JUNTA CEMENTADA UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERIAS DE PVC FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM D—2564—04; Y = PVC QVARIABLE VARILLA #3 EST. #2 @ 0.25 & 3 ©
PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D—2855-96 LOS TUBOS DEBEN PRESENTAR IMPRESO LOS DATOS TECNICOS CARACTERISTICOS Y SIMBOLO DESCRIPCION R = —— S
REFERENCIA DE FABRICACION. " i T
= TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 045, 040 0.5 A e Dos - S |
020 <
2 PENDIENTES  MINIMAS TUBERIAS DE @1 1/4” A @2 PENDIENTE MINIMA =2.0% 0.70 Q;QSADEAgiUéEfgnf g 2
» » ° 8 . (@)
TUBERIAS DE 23" A @6 PENDIENTE MINIMA =1.0% 1% CURVA PVC 90 AL INTERIOR DEL poon Z < 3 .
) 5 CURVA PVC 45° PLANTA o 3 — S
3. INSTALACION DE TUBERIAS ENTERRADAS zZ0 xS
LA TUBERIA DE DRENAJE SE UBICARA EN LA POSICION, PROFUNDIDAD Y PENDIENTE QUE SE INDIQUE EN LOS PLANOS HIDRAULICOS CONSIDERANDO QUE LOS COLECTORES Iy TEE PVC ASA VARILLA LISA 0’ LADRILLO DE BARRO //// oSS >
PRINCIPALES EN LO POSIBLE SIEMPRE QUEDARAN INSTALADOS EN UN NIVEL INFERIOR A LOS ACUEDUCTOS CON UNA SEPARACION MINIMA LIBRE DE 20cm; LOS COLECTORES I\Qgﬁ%‘*@fgg MARCO PUESTO EN TRINCHERA, S /
DE DRENAJE SANITARIO QUEDARAN SIEMPRE EN UN NIVEL SUPERIOR A LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS. TANTO LA EXCAVACION DE LA ZANJA COMO EL RELLENO DEBEN VEE TEE PVG CONCRETO f‘c=23ll16(3)K ot Y SE COLOCARAN
HACERSE SEGON NORMA ASTM D 2321. LAS ZANJAS PARA LA INSTALACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE TENDRAN UN ANCHO MINIMO IGUAL A 40cm MAS EL % MARCO DE ANGULO 0.70 REFUERZO MALLA 2 G ADAS BADO EL )
DIAMETRO DE LA TUBERIA Y COMO MAXIMO DE 50 cm MAS EL DIAMETRO DE LA TUBERIA. - ) <313 B ELECTROSOLDADA
LA SUPERFICIE DE LAS ZANJAS DEBERA PREPARARSE PREVIAMENTE A LA INSTALACION DE TUBERIAS, LA CUAL DEBERA SER APROBADA POR LA SUPERVISION Y SE OBSERVARAN S TAPON REGISTRO @4 0.15 0.40 A5 6"X6" CALIBRE 7/7
LOS SIGUIENTES ASPECTOS: i dos\ %r PIEDRA CUARTA O
A) FUNDAC'ON In Fx Inodoro con Fluxéometro 3 U \IIL 3" ESCORIA VOLCANICA
AN
EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN APOYO ADECUADO A LA TUBERIA SE DEBERA EXCAVAR UNA n Inodoro de tanque 5 LADRILLO DE OBRA EN EQQGESI’S/?
PROFUNDIDAD ADICIONAL PARA RESTITUIR EL MATERIAL EXISTENTE POR UN MATERIAL APROPIADO PARA ESTABILIZAR LA FUNDACION SEGUN INDICACIONES DEL ESTUDIO DE ' GANCHO #3 @0.15 |_—FUESTO EN CANTO |/ T8
SUELOS. Lv Lavabo de Empotrar. ] INTERIOR AFINADO Y - @
B) ENCAMADO " PULIDO.
SE DEBERA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADO BAJO LA TUBERIA DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10cm DE Er Fregadero. — D
SUELO CEMENTO CON UNA PROPORCION DE 20:1; LA DENSIDAD DE COMPACTACION NO SERA MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGUN () x o
EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T—180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA OPTIMA. EL FONDO DE LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE Si Sifén. ~ g TUBERIA S
GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISERO, ASI COMO PARA QUE LA TUBERIA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN RETIRARSE ROCAS Y . PVG 2 VARIABLE o AREA PERIMETRAL
—__PVC @ VARIAR
MATERIAL PUNZANTE QUE PUEDAN AFECTAR LA TUBERIA. NT NIVEL DE TAPADERA 5 CUBIERTA CON
GEOTEXTIL TIPO
4. TENDIDO DE TUBOS NE NIVEL DE FONDO — F MACTEX N 80.1
EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE HARA DE FORMA TAL QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO AL FLUJO DEL AGUA; ANTES DE COLOCAR CADA TUBO SE WATERSTOP PVC ,\I ——— S
DEBERA REVISAR SU INTERIOR ELIMINANDO CUALQUIER MATERIAL EXTRARO QUE PUEDA CAUSAR OBSTRUCCIONES. NLL NIVEL DE LLEGADA TANATERSTOPPVC 5 \
5. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD SUMIDERO DE POCETA DE ASEO 0.08 7%&‘ 9
TODAS LAS TUBERIAS DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS, CAJAS DE CONEXION Y POZOS DE VISITA, SERAN PROBADAS A TUBO LLENO CON AGUA, DURANTE 24 HORAS, CON ;'EJ?LEELRAE%%T\]ADDAEC%'E‘)‘,‘\‘A'?\%A' ©
UNA PRESION MINIMA DE COLUMNA DE AGUA IGUAL O MAYOR AL DESNIVEL DEL TRAMO QUE SE SOMETE A PRUEBA, VERIFICANDOSE LA HERMETICIDAD DE TUBOS, UNIONES Y su CON CONEXION DE 2" P NG
QUE EL NIVEL DEL AGUA PERDIDA, NO SEA MAYOR DEL 10% DEL VOLUMEN DE AGUA UTILIZADA PARA LA PRUEBA; PARA ELLO SE UTILIZARAN TAPONES DE CONCRETO EN LOS CAPA DE SUELO CEMENTO (20:1) AL \
CAMBIOS DE NIVEL, PARA PROBAR SECCION POR SECCION Y QUE EN TODO MOMENTO, TANTO TUBERIAS COMO CAJAS, SE ENCUENTREN EN EL MISMO NIVEL DEL AGUA. REBOSADERO DE REJILLA 95% DEL PROCTOR AASHTO T-134 #4@0.15
@ Co | REMOVIBLE CUADRADA DE ACERO
INOXIDABLE CON CONEXION DE 2" .
6. COMPACTACION DE TUBERIAS SECCION SC-A
LA COMPACTACION DE LA TUBERIA SE HARA MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN MATERIAL NO PLASTICO, TIPO GRANULAR, Y SIN MATERIA ORGANICA. LA ALTURA
MAXIMA POR CAPA SERA DE 10cm HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 30cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO; POSTERIORMENTE SE PODRA APLICAR UNA COMPACTACION
MECANICA, APLICANDO EL MATERIAL DE RELLENO EN CAPAS DE 15cm COMO MAXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACION NO SERA MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MAXIMA DETALLE DE CAJA AGUAS SERVIDAS DETALLE POZO DE ABSORCION
OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T—180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA OPTIMA.

SIN ESCALA

"SIN ESCALA

¥ | MINISTERIO
DE SALUD

* ¥
* g %
GOBIERNO DE
EL SALVADOR

PRIDES Il

" REPUBLICA DE EL SALVADOR
B MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

PROYECTO:

SAN SALVADOR"

No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL
"UNIDAD DE SALUD BASICA AMAYON, PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE

CONCURSO No:

DIRECCION:

UNIDAD DE SALUD BASICA AMAYON, CANTON AMAYON, MUNICIPIO DE
PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONTENIDO:

PLANO DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS

DISENO ARQUITECTONICO:

UGPPI/MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGPPI/MINSAL

DISENO ELECTRICO:

UGPPI/MINSAL

DISENO HIDRAULICO:

UGPPI/MINSAL

REVISO Y APROBO: ESCALA:

UGPPI/MINSAL

FECHA:

INDICADAS

FECHA:

OCTUBRE 2021

AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.:

H-2

CORRELATIVO:

31/43



AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
CALLE A CANTÓN AZACUALPA

AutoCAD SHX Text
CERCO

AutoCAD SHX Text
CERCO

AutoCAD SHX Text
CAMINO VECINAL

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Cf

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
EQUIPO DE  BOMBEO

AutoCAD SHX Text
ACCESO PEATONAL

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
9.0%

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.00

AutoCAD SHX Text
N=86.00

AutoCAD SHX Text
PLAZA

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.50

AutoCAD SHX Text
N=84.50

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.10

AutoCAD SHX Text
N=84.90

AutoCAD SHX Text
CANALETA AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.95

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE TRATAMIENTO

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.10

AutoCAD SHX Text
N=86.10

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.10

AutoCAD SHX Text
DESECHOS  SÓLIDOS

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.10

AutoCAD SHX Text
DESECHOS BIOINFEC- CIOSOS

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.55

AutoCAD SHX Text
JARDIN

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
JARDIN

AutoCAD SHX Text
JARDIN

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE CISTERNA

AutoCAD SHX Text
CANALETA AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
CANALETA AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
CANALETA AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
TALUD

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.10

AutoCAD SHX Text
NPT=0+010

AutoCAD SHX Text
NPT= 0+0.10

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.10

AutoCAD SHX Text
NPT=0+010

AutoCAD SHX Text
JARDIN

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.10

AutoCAD SHX Text
JARDINERA

AutoCAD SHX Text
BANCA

AutoCAD SHX Text
CANALETA AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
CANALETA AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.40

AutoCAD SHX Text
CASETA DE  VIGILANCIA

AutoCAD SHX Text
9.0%

AutoCAD SHX Text
9.0%

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.00

AutoCAD SHX Text
N=86.00

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.17

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.34

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.51

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.68

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.85

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.02

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.19

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.36

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.36

AutoCAD SHX Text
NPT=0-1.23

AutoCAD SHX Text
8.0%

AutoCAD SHX Text
8.0%

AutoCAD SHX Text
ARRIATE

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ARRIATE

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
POZO DE ABSORCION

AutoCAD SHX Text
POZO A.P.

AutoCAD SHX Text
TAPIAL CON CERCA PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
MURO TAPIAL CON CERCA PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
MURO TAPIAL CON CERCA PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
TAPIAL CON CERCA PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
TAPIAL CON CERCA PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
MURO TAPIAL CON CERCA PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
MURO TAPIAL CON CERCA PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
MURO TAPIAL CON CERCA PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
TAPIAL CON CERCA PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
TAPIAL CON CERCA PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
TAPIAL CON CERCA PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
SALON USOS MULTIPLES

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
SALA DE CURACIONES Y VACUNAS

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
TERAPIA RESPIRATORIA Y REHIDRATACION ORAL

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO MEDICO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO MATERNO INFANTIL 

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
AREA DE SERVICIO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
S.S. MUJERES PACIENTES

AutoCAD SHX Text
S.S. HOMBRES PACIENTES

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
ARCHIVOS Y DOCUMENTOS MÉDICOS

AutoCAD SHX Text
BODEGA GENERAL

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
BODEGA DE SANEAMIENTO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
RECEP. Y TOMA DE MUESTRAS DE LAB. Y CONSULTORIO MEDICO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
FARMACIA Y BODEGA DE MEDICAMENTOS

AutoCAD SHX Text
S.S. MUJERES

AutoCAD SHX Text
S.S. HOMBRES

AutoCAD SHX Text
JARDIN

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
AREA DE ESPERA

AutoCAD SHX Text
AREA DE CIRCULACION 

AutoCAD SHX Text
AREA DE PREPARACIÓN

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
DUCHA

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.05

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.10

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TECHO

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=9.18m P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=1.70m P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=5.28m P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø2" L=1.63m P=2.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Sifón

AutoCAD SHX Text
Sifón

AutoCAD SHX Text
Sifón

AutoCAD SHX Text
Sifón

AutoCAD SHX Text
Sube T. 

AutoCAD SHX Text
Ventilación

AutoCAD SHX Text
Sube T. 

AutoCAD SHX Text
Ventilación

AutoCAD SHX Text
Sube T. 

AutoCAD SHX Text
Ventilación

AutoCAD SHX Text
Sube T. 

AutoCAD SHX Text
Ventilación

AutoCAD SHX Text
Ø2" L=1.24m P=2.0%

AutoCAD SHX Text
Ø3" P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø2" P=2.0%

AutoCAD SHX Text
Ø2" P=2.0%

AutoCAD SHX Text
Ø2" P=2.0%

AutoCAD SHX Text
Sifón

AutoCAD SHX Text
Ø4" P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø2" L=2.37m P=2.0%

AutoCAD SHX Text
Ø2" L=1.62m P=2.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø2" P=2.1%

AutoCAD SHX Text
Ø2" P=2.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Sifón

AutoCAD SHX Text
Ø2" L=1.80m P=2.0%

AutoCAD SHX Text
Ø2" L=3.42m P=2.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=8.78m P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=3.06m P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" P=1.0%

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE TRATAMIENTO CON CAMARAS DE SEDIMENTACION, AERÓBICA, ANAERÓBICA, CLARIFICADOR Y DESINFENCCION CON CAPACIDAD DE 700 Gl/día (2.65m3/día). INCLUYE BOMBAS DE ELEVACIóN DE AIRE PARA LA ELIMINACIóN Y RECIRCULACIóN DE EFLUENTES.

AutoCAD SHX Text
C.AN-2 N.T.: 0+0.00 N.F.: 0-0.59 H=0.50m

AutoCAD SHX Text
C.AN-1 N.T.: 0+0.00 N.F.: 0-0.50 H=0.50m

AutoCAD SHX Text
C.AN-3 N.T.: 0+0.00 N.F.: 0-0.65 H=0.65

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=4.24m P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø4" L=0.88m P=1.0%

AutoCAD SHX Text
Ø2" L=1.52m P=2.0%

AutoCAD SHX Text
Ø2" L=2.05m P=2.0%

AutoCAD SHX Text
POZO DE ABSORCIÓN

AutoCAD SHX Text
POZO DE ABSORCION DIAMETRO INTERNO 1.2m PROFUNDIDAD TOTAL 3.50m

AutoCAD SHX Text
C.AN-4 N.T.: 0-0.25 N.F.: 0-1.50 H.=  1.25

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
PVC Ø4" P.=0.5% 

AutoCAD SHX Text
RELLENO CON GRAVA #2 CON UN ESPESOR DE 0.15m 

AutoCAD SHX Text
N.LL.=0+398.85

AutoCAD SHX Text
N. FONDO.=0+397.51m

AutoCAD SHX Text
HACIA POZO DE ABSORCIÓN

AutoCAD SHX Text
PVC Ø4" P.=1.0% 

AutoCAD SHX Text
1#3 @ 0.60m

AutoCAD SHX Text
SOLERA CORRIDA DE 0.30x0.25m  CON 2 #4 LECHO INFERIOR LONGITUDINAL Y #3@0.20m

AutoCAD SHX Text
PARED INTERIOR REPELLADA Y AFINADA

AutoCAD SHX Text
CAPA DE SUELO CEMENTO (20:1) AL 95% DEL PROCTOR AASHTO T-134

AutoCAD SHX Text
RELLENO CON GRAVA #2 CON UN ESPESOR DE 0.15m 

AutoCAD SHX Text
2 VARILLAS #2

AutoCAD SHX Text
TAPADERA CON MARCO DE ANGULO 1 "x1 "x " CON LAMINA DE 12"x1 "x " CON LAMINA DE 12"x " CON LAMINA DE 316" CON LAMINA DE ACERO DE 1/8" DE ESPESOR  

AutoCAD SHX Text
RELLENO COMPACTADO CON LODOCRETO

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN SC-01

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE PROTECCION PTAR

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
LADRILLO DE BARRO PUESTO EN TRINCHERA, SE COLOCARAN  2 HILADAS BAJO EL TUBO 

AutoCAD SHX Text
SOLERA DE CONTORNO  VARILLA #3 EST. #2 @ 0.25 

AutoCAD SHX Text
TUBO DE PVC  4''PERFORADA CON DOS FILAS DE AGUJEROS Ø " A CADA 0.15m 38" A CADA 0.15m AL INTERIOR DEL POZO  

AutoCAD SHX Text
PARRILLA REFUERZO  # 3 @ 0.12 MT   A.S.

AutoCAD SHX Text
PROPORCION 1:2:2

AutoCAD SHX Text
SOLERA DE CONTORNO

AutoCAD SHX Text
AREA PERIMETRAL  CUBIERTA CON  GEOTEXTIL TIPO  MACTEX N 80.1

AutoCAD SHX Text
PIEDRA CUARTA O ESCORIA VOLCANICA EN LA ALTURA REQUERIDA.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
PENDIENTES  MÍNIMAS

AutoCAD SHX Text
3.

AutoCAD SHX Text
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADAS

AutoCAD SHX Text
4.

AutoCAD SHX Text
TENDIDO DE TUBOS

AutoCAD SHX Text
5.

AutoCAD SHX Text
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

AutoCAD SHX Text
6.

AutoCAD SHX Text
COMPACTACION DE TUBERIAS

AutoCAD SHX Text
TUBERIAS Y ACCESORIOS

AutoCAD SHX Text
TUBERÍAS DE Ø1 1/4" A Ø2"          PENDIENTE MÍNIMA =2.0%

AutoCAD SHX Text
TUBERÍAS DE Ø3"  A Ø6"             PENDIENTE MÍNIMA =1.0%

AutoCAD SHX Text
LA TUBERÍA DE DRENAJE SE UBICARÁ EN LA POSICIÓN, PROFUNDIDAD Y PENDIENTE QUE SE INDIQUE EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS CONSIDERANDO QUE LOS COLECTORES PRINCIPALES EN LO POSIBLE SIEMPRE QUEDARÁN INSTALADOS EN UN NIVEL INFERIOR A LOS ACUEDUCTOS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA LIBRE DE 20cm; LOS COLECTORES DE DRENAJE SANITARIO QUEDARÁN SIEMPRE EN UN NIVEL SUPERIOR A LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS. TANTO LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA COMO EL RELLENO DEBEN HACERSE SEGÚN NORMA ASTM D 2321. LAS ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE TENDRÁN UN ANCHO MÍNIMO IGUAL A 40cm MÁS EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA Y COMO MÁXIMO DE 50 cm MÁS EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA. LA SUPERFICIE DE LAS ZANJAS DEBERÁ PREPARARSE PREVIAMENTE A LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, LA CUAL DEBERÁ SER APROBADA POR LA SUPERVISIÓN Y SE OBSERVARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

AutoCAD SHX Text
A) FUNDACIÓN

AutoCAD SHX Text
EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN APOYO ADECUADO A LA TUBERÍA SE DEBERÁ EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD ADICIONAL PARA RESTITUIR EL MATERIAL EXISTENTE POR UN MATERIAL APROPIADO PARA ESTABILIZAR LA FUNDACIÓN SEGÚN INDICACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS.

AutoCAD SHX Text
B) ENCAMADO

AutoCAD SHX Text
SE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADO BAJO LA TUBERÍA DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10cm DE SUELO CEMENTO CON UNA PROPORCIÓN DE 20:1; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA ÓPTIMA. EL FONDO DE LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ COMO PARA QUE LA TUBERÍA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN RETIRARSE ROCAS Y MATERIAL PUNZANTE QUE PUEDAN AFECTAR LA TUBERÍA.

AutoCAD SHX Text
EL TENDIDO DE LA TUBERÍA SE HARÁ DE FORMA TAL QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO AL FLUJO DEL AGUA; ANTES DE COLOCAR CADA TUBO SE DEBERÁ REVISAR SU INTERIOR ELIMINANDO CUALQUIER MATERIAL EXTRAÑO QUE PUEDA CAUSAR OBSTRUCCIONES.

AutoCAD SHX Text
TODAS LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS, CAJAS DE CONEXIÓN Y POZOS DE VISITA, SERÁN PROBADAS A TUBO LLENO CON AGUA, DURANTE 24 HORAS, CON UNA PRESIÓN MÍNIMA DE COLUMNA DE AGUA IGUAL O MAYOR AL DESNIVEL DEL TRAMO QUE SE SOMETE A PRUEBA, VERIFICÁNDOSE LA HERMETICIDAD DE TUBOS, UNIONES Y QUE EL NIVEL DEL AGUA PERDIDA, NO SEA MAYOR DEL 10% DEL VOLUMEN DE AGUA UTILIZADA PARA LA PRUEBA; PARA ELLO SE UTILIZARÁN TAPONES DE CONCRETO EN LOS % DEL VOLUMEN DE AGUA UTILIZADA PARA LA PRUEBA; PARA ELLO SE UTILIZARÁN TAPONES DE CONCRETO EN LOS  DEL VOLUMEN DE AGUA UTILIZADA PARA LA PRUEBA; PARA ELLO SE UTILIZARÁN TAPONES DE CONCRETO EN LOS DEL VOLUMEN DE AGUA UTILIZADA PARA LA PRUEBA; PARA ELLO SE UTILIZARÁN TAPONES DE CONCRETO EN LOS CAMBIOS DE NIVEL, PARA PROBAR SECCIÓN POR SECCIÓN Y QUE EN TODO MOMENTO, TANTO TUBERÍAS COMO CAJAS, SE ENCUENTREN EN EL MISMO NIVEL DEL AGUA.

AutoCAD SHX Text
LA COMPACTACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN MATERIAL NO PLÁSTICO, TIPO GRANULAR, Y SIN MATERIA ORGÁNICA. LA ALTURA MÁXIMA POR CAPA SERÁ DE 10cm HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 30cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO; POSTERIORMENTE SE PODRÁ APLICAR UNA COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL DE RELLENO EN CAPAS DE 15cm COMO MÁXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA ÓPTIMA.

AutoCAD SHX Text
SE INSTALARÁ TUBERÍA DE CLORURO DE POLIVINILO PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGÚN NORMA ASTM D-2241-09 Y ASTM D-1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE INYECCIÓN SEGÚN LA NORMA ASTM D-2665-09; NO  SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ARMADOS Y SOLDADOS, LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ NO  SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ARMADOS Y SOLDADOS, LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ  LA UNIÓN DE LA TUBERÍA SERÁ MEDIANTE EL SISTEMA DE JUNTA CEMENTADA UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE PVC FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM D-2564-04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D-2855-96 LOS TUBOS DEBEN PRESENTAR IMPRESO LOS DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS Y REFERENCIA DE FABRICACIÓN.


	Sheets and Views
	31-H-2 PLANO DE CONJUNTO AN-AN-CONJUNTO


