ESQUEMA DE UBICACION
SIN ESCALA

AREA URBANA

SANTIAGO TEXACUANGOS

TERRENO

NORTE

UBICACION: MODULO CONSULTORIOS ALIMENTADOR: 2-THHN 3/0 AWG (F)-Cu
C()DlGO'ST AA BARRAS: 200 A " NEUTRO: THHN 3/0 AWG (N)-Cu
- GABINETE: GENERAL TIERRA:: 4 AWG
PROYECTO: SANTIAGO TEXACUANGOS MAIN BREAKER 150A-2P DISTANCIA: 60m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 240 v CAIDA DE TENSION:  1.34%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢ 2 *
N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA _ |[POTENCIA ALIMENTADOR __ |TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO |OCUPADO VA THHN AWG V A B C AMPERIOS %
1 1 3 [+1CN-3RUC-10 3516.9 8 AWG 10 AWG 240 14.65 14.65 30A-2P 0.47
2 2 4 +1 CN-3R UC-11 3516.9 8 AWG 10 AWG 240 14.65 14.65 30A-2P 0.47
3 57 +1 CN-3R UC-12 3516.9 8 AWG 10 AWG 240 14.65 14.65 30A-2P 0.47
4 68 +1 CN-3R UC-13 3516.9 8 AWG 10 AWG 240 14.65 14.65 30A-2P 0.47
5 9 11 +1 CN-3R UC-14 3516.9 8 AWG 10 AWG 240 14.65 14.65 30A-2P 0.47
6 10 12 +1 CN-3R UC-15 3516.9 8 AWG 10 AWG 240 14.65 14.65 30A-2P 0.47
7 13 15 +1 CN-3R UC-16 3516.9 8 AWG 10 AWG 240 14.65 14.65 30A-2P 0.47
8 14 16 +1 CN-3R UC-17 3516.9 8 AWG 10 AWG 240 14.65 14.65 30A-2P 0.47
9 17 +5 VENT 300.0 10 AWG 12 AWG 120 2.50 15A-1P 0.51
CORRIENTE TOTAL(A): 119.73 117.23 0.00
POTENCIA INSTALADA(KVA) 28.44
RESERVA (20) %, (KVA) 569
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 25.59 POTENCIADEMANDADAKW)= 25.59
UBICACION: MODULO CONSULTORIOS ALIMENTADOR: 2- THHN 2 AWG (F)-Cu
CéDlGO'ST 4 BARRAS: 100 A A NEUTRO: 2- THHN 2 AWG (F)-Cu
- GABINETE: GENERAL TIERRA:: 6 AWG
PROYECTO: SANTIAGO TEXACUANGOS MAIN BREAKER 90A-2P DISTANCIA: 60m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 240 v CAIDA DE TENSION:  1.46%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢ 125"
N ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA _ |POTENCIA ALIMENTADOR __ | TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO _|OCUPADO VA THAN AWG Vv A B C AMPERIOS %
1 1 +6 L-3X32+5 L-3X14 786.0 12 AWG 12 AWG 120 6.55 15A-1P 1.60
2 3 +8L-3X32 +1 PL-18 786.0 12 AWG 12 AWG 120 6.55 15A-1P 1.42
3 2 +6 L-3X32 +7 PL-18 +1 L-EXT 822.0 12 AWG 12 AWG 120 6.85 15A-1P 1.50
4 4 +10 L-3X32+3 L-3X14 1086.0 12 AWG 12 AWG 120 9.05 15A-1P 1.90
+4 TD-IND+1 TD-HOSP +1 TD-
5 5 HOSP GFCI 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36
+3 TD-IND+1 TD-HOSP +1 TD-
6 7 HOSP GFCI 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 1.29
+2 TD-IND+1 TD-HOSP +1 TD-
7 6 HOSP GFCI 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.14
8 8 +2 TD-IND+2 TD-HOSP 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.14
+2 TD-IND+1 TD-HOSP +1 TD-
9 9 HOSP GFCI 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.14
+2 TD-IND+1 TD-HOSP +1 TD-
10 11 HOSP GFCI 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 0.45
11 10 +5 TD-IND 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.57
+3 TD-IND+T TD-HOSF +T1 TD-
12 12 |HOSP GFCI 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.57
13 13 +4 TD-IND 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 0.45
+2 TD-IND+1 TD-HOSP +1 TD-
14 15  |HOSP GFCI +3 L-EMERG 830.0 10 AWG 12 AWG 120 6.92 20A-1P 0.47
+1 TD-IND+2 TD-HOSP+1 TD-IND
15 14 |GFcl 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 0.45
+3 TD-IND+1 TD-HOSP +1 TD-
16 16 |HOSP GFCI 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.57
17 17 +1 TD-IND LAV 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.57
18 19 +7 L-EMERG 70.0 10 AWG 12 AWG 120 0.58 15A-1P 0.04
CORRIENTE TOTAL(A): 66.73 61.43 0.00
POTENCIA INSTALADA(KVA) 15.38
RESERVA (20) %, (KVA) 3.08
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 13.84 POTENCIADEMANDADA(KW)= 13.84

UBICACION: CUARTO DE TABLEROS ALIMENTADOR: 2- THHN 8 AWG (F)-Cu
z . BARRAS: 100 A b NEUTRO: THHN 8 AWG (N)-Cu
CODIGO:ST-ODO GABINETE: GENERAL TIERRA:: 10 AWG
PROYECTO: SANTIAGO TEXACUANGOS MAIN BREAKER 60A-2P DISTANCIA: 6m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 240 v CAIDA DE TENSION: 0.57%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢ 075"
N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR  |[TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO |OCUPADO VA THHN AWG V A B & AMPERIOS %
1 1 +6 L-3X32+2 L-3X14+1 PL-18 678.0 12 AWG 12 AWG 120 5.65 15A-1P 1.59
2 3 GFCI 1000.0 12 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 1.62
3 2 GFCI 1200.0 12 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.76
4 4 +1 TD-HOSP RX 1000.0 12 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.90
5 5 +1 TD-HOSP EST 600.0 12 AWG 12 AWG 120 5.00 20A-1P 0.54
6 7 +1 SILLA 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.57
7 6 +1 SILLA 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.57
8 9 11 +1 CN-COMPRESOR 750.0 10 AWG 12 AWG 240 3.13 3.13 20A-2P 0.11
9 8 10 +1 CN-COMPRESOR 750.0 10 AWG 12 AWG 240 3.13 3.13 20A-2P 0.11
10 13 15 +1 GABINETE 4000.0 8 AWG 10 AWG 240 16.67 16.67 30A-2P 0.36
CORRIENTE TOTAL(A): 51.90 47.92 0.00
POTENCIA INSTALADA(KVA) 11.98
RESERVA (20) %, (KVA) 2.40
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 10.78 POTEN CIA DEMAND AD A(KW)= 10.78
UBICACION: MODULO LABORATORIO ALIMENTADOR: 2-THHN 6 AWG (F)-Cu
z . BARRAS: 100 A N NEUTRO: THHN 6 AWG (N)-Cu
CODIGO:ST-LAB GABINETE: GENERAL TIERRA:: 8 AWG
PROYECTO: SANTIAGO TEXACUANGOS MAIN BREAKER 60A -2 P DISTANCIA: 12m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 240 v CAIDA DE TENSION: 0.82%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢ 075"
N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR  |TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO |OCUPADO VA THHN AWG V A B € AMPERIOS %
1 1 +9 L-3X32+4 L-3X14 1032.0 12 AWG 12 AWG 120 8.60 15A-1P 1.81
2 3 +3 L-3X32+7 L-3X14+2 PL-18 618.0 12 AWG 12 AWG 120 5.15 15A-1P 1.32
3 2 +4 TD-IND +1 L-EXT 920.0 12 AWG 12 AWG 120 7.67 15A-1P 1.49
4 4 +3 TD-HOSP +1 TD-HOSP GFCI 800.0 12 AWG 12 AWG 120 6.67 15A-1P 1.41
+1 TD-IND+2 TD-HOSP +1 TD-
5 5 HOSP GFCI 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 15A-1P 1.14
6 7 +2 TD-HOSP 400.0 10 AWG 12 AWG 120 3.33 15A-1P 0.34
7 6 +2 TD-HOSP +1 TD-HOSP GFClI 600.0 10 AWG 12 AWG 120 5.00 15A-1P 0.68
8 8 +3 TD-HOSP +1 TD-HOSP GFClI 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.14
9 9 +6 TD-IND 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36
10 11 +1 TD-IND+4 TD-HOSP 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.57
1 10 +1 TD-HOSP ROTADOR 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.57
12 12 +1 TD-HOSP CENTRIFUGA 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-2P 0.57
13 13 +1 TD-HOSP HORNO 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.57
14 16 18 +1 1-TT- ESTERELIZADOR 2000.0 10 AWG 12 AWG 240 8.33 8.33 20A-2P 0.28
+1 TD-HOSP BARNO
15 15 MARIA 400.0 10 AWG 12 AWG 120 3.33 20A-1P 0.23
16 20 +4 L-EMERG 40.0 12 AWG 12 AWG 120 0.33 15A-1P 0.04
CORRIENTE TOTAL(A): 56.27 57.15 0.00
POTENCIA INSTALADA(KVA) 13.61
RESERVA (20) %, (KVA) 272
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 12.25 POTEN CIA DEMANDAD A(KKW)= 12.25
UBICACION: CUARTO TABLEROS ALIMENTADOR: 2- THHN 4/0 AWG (F)-Cu
CéD'GO'ST FZA BARRAS: 400 A NEUTRO: THHN 4/0 AWG (N )-Cu
v = GABINETE: GENERAL TIERRA:: 2 AWG
PROYECTO: SANTIAGO TEXACUANGOS MAIN BREAKER 400A-2P DISTANCIA: 6m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 240 v CAIDA DE TENSION: 0.2%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢ 2 "
N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR  |TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO |OCUPADO VA THHN AWG V A B 5] AMPERIOS %
1 13 +1 CN-3R UC-01 6360.0 4 AWG 8 AWG 240 26.50 26.50 60A-2P 0.34
2 2 4 +1 CN-3R UC-02 8760.0 2 AWG 8 AWG 240 36.50 36.50 80A-2P 0.29
3 57 +1 CN-3R UC-03 8760.0 2 AWG 8 AWG 240 36.50 36.50 80A-2P 0.29
4 68 +1 CN-3R UC-04 8760.0 2 AWG 8 AWG 240 36.50 36.50 80A-2P 0.29
5 9 11 +1 CN-3R UC-05a 6200.0 2 AWG 8 AWG 240 25.83 25.83 60A-2P 0.33
6 10 12 +1 CN-3R UC-05b 6200.0 2 AWG 8 AWG 240 25.83 25.83 60A-2P 0.33
7 13 15 +1 CN-3R UC-06 2645.0 8 AWG 10 AWG 240 11.02 11.02 30A-2P 0.35
8 14 16 +1 CN-3R UC-07 2480.0 8 AWG 10 AWG 240 10.33 10.33 30A-2P 0.29
9 17 19 +1 CN-3R UC-07b 2480.0 8 AWG 10 AWG 240 10.33 10.33 30A-2P 0.22
10 18 20 +1 CN-UE-5a 370.0 10 AWG 12 AWG 240 1.54 1.54 15A-2P 0.08
11 21 23 +1 CN-UE-5b 370.0 10 AWG 12 AWG 240 1.54 1.54 15A-2P 0.08
12 22 24 +1 CN-UE4 370.0 10 AWG 12 AWG 240 1.54 1.54 15A-2P 0.08
CORRIENTE TOTAL(A): 225.52 225.52 0.00
POTENCIA INSTALADA(KVA) 54.13
RESERVA (20) %, (KVA) 10.83
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 48.71 POTEN CIA DEMANDAD A(KKW)= 48.71
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