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BISAGRA DE

CAPSULA CON

VARILLA LISA DE

� 3/4" Y CAÑO

DE � 1" FIJADA

EN PLETINA DE

1"x1"x3/16"

PORTACANDADO CON ARGOLLA

DE 1" DE VARILLADE 1/4"

SOLDADA AL MARCO

 MARCO Y CONTRAMARCO DE PUERTA DE TUBO

GALVANIZADO DE 1/2",  TIPO PESADO CON

ELECTROMALLA, CALIBRE 9, CONTRAMARCO DE 2

ANGULOS DE 1/2"x1/8" PINTURA ANTICORROSIVA A

DOS MANOS Y  ACABADO DE ACEITE A DOS

MANOS,

PASADOR DE PISO DE 40 cmU. DE

LARGO, CON VARILLA DE CAÑO

3/4", SOLDADA AL MARCO

TUBO Ho. GALV.

 1/2" SOLDADO

PLETINA Ho.1/8"x3"

SOLDADA A VARILLA

Ho.  1/2"

ARGOLLA Ho.

 3/8" SOLDADA A

TUBO

PLETINA Ho.

3"x3"x1/8"

VARILLA Ho.

 3/4"

TUBO INDUSTRIAL

1"x1" C 10 cmU.

PLATINA

Ho.3/16"x1 1/2"

SOLDADA A VARILLA

CAÑO GALV.  3/4"

RELLENO

CONCRETO

CAÑO GALV.

 3/4"x4" CON

RANURA DE 1/4"

CAÑO GALV.

 3/4"x2"

SOLDADO A

ANGULO

VARRILLA LISA 3/4"

CAÑO DE 1"

PLATINA DE Ho.

1":1": 3/16"

SOLDADA A

COLUMNA

ALCAYATE VARILLA

Ho.  3/4"

DETALLE PORTACANDADO DETALLE DE PASADOR DE

PISO

DETALLE BISAGRA TIPO

CAPSULA

ESC.: SIN ESCALA

ESC.: SIN ESCALA ESC.: SIN ESCALA

1.17 0.95 1.06 1.06

4.24
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DEFENSA EN PUERTA P-1

0
.
6
0

2
.
8
0

DEFENSA METALICA DE MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2"x2" CHAPA 14, PLETINA HOR. DE 2"x

1

4

", PLETINA VERTICAL DE 

1

2

" x 

1

4

" Y VARILLA LISA ∅ 

1

2

", DOBLE APLICACION DE PINTURA

ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS.

ANCLADA A PARED CON PINES DE HIERRO Y MATERIAL EPO:ICO
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TUBO ESTRUCTURAL DE 2"x2" CHAPA 14

PLETINA HORIZONTAL DE 2"x1/4"

VARILLA LISA ∅

1

2

"

PLETINA VERTICAL DE 

1

2

"x 

1

4

 "

BISAGRA DE CAPSULA CON VARILLA DE ∅3/4"

Y CAÑO DE ∅ 1" FIJADA EN PLETINA DE 1"x1"x

3

16

"

SOLDADA A TUBO

PASADOR AL PISO DE 40 CMS. DE LARGO,

CON VARILLA DE CAÑO 

3

4

" SOLDADA A TUBO

CHAPA TIPO MORDAZA

HALADERA DE VARILLA LISA ∅

1

2

"

LAMINA DE 

3

16

"

DETALLE CORTINA DIVISORIA PARA CONSULTORIOS
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VARIABLE

CIELO FALSO

CHAPETON

EMPOTRADO

A PARED CON

TORNILLO

AUTORROSCANTE

DE 1 1/2" Y

ANCLA

PLnSTICA

TUBO NIQUELADO DE 1"

ARGOLLAS PARA DESLIZAR

OJETES NIQUELADOS DE 5/8"

BANDA PALMEADA

TELA 100� NYLON TIPO MALLA

TELA 100� POLIESTER

CONTRA INCENDIO

NOTA� CORTINA CONFECCIONADA

ESPECIALMENTE PARA ESTE

PROYECTO SEG�N DETALLE Y

LAS MEDIDAS �ALTO Y ANCHO�

DEBEN SER DE ACUERDO A

CADA AMBIENTE EN EL QUE SE

INSTALE NO SE PERMITIRn LA

INSTALACI�N DE CORTINAS PARA

BAÑOS O DE OTRO TIPO.

ESC. 1:25

TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x4" CHAPA 14

PLETINA DE 2"x1/4"

VARILLA LISA ∅

1

2

"

PLETINA  DE 

1

2

"x 

1

4

 "

TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x4" CHAPA 14

POLIN C 4"

POLICARBONATO COLOR BRONCE DE 8 mm
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0.80 0.80 1.00

PLETINA DE 2"x1/4"

TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x4" CHAPA 14

DEFENSA LATERAL OESTE EN PASILLO

DEFENSA METALICA DE MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x4" CHAPA 14, PLETINA DE 2"x 

1

4

",

PLETINA DE 

1

2

" x 

1

4

" Y VARILLA LISA ∅ 

1

2

", DOBLE APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS

APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS.

MURETE DE BLOQUE

ARQUITECTONICO COLOR GRIS0
.
6
0

TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x4" CHAPA 14

PLETINA DE 2"x1/4"

VARILLA LISA ∅

1

2

"

PLETINA  DE 

1
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4
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TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x4" CHAPA 14

POLIN C 4"

POLICARBONATO COLOR BRONCE DE 8 mm
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0.80 0.80 1.00

ANGULO DE 2" x 2"x1/4"

DEFENSA LATERAL ESTE EN PASILLO

DEFENSA METALICA DE MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x4" CHAPA 14, PLETINA DE 2"x 

1

4

",

PLETINA DE 

1

2

" x 

1

4

" Y VARILLA LISA ∅ 

1

2

", DOBLE APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS

APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS.

MURETE DE BLOQUE

ARQUITECTONICO COLOR GRIS0
.
6
0

ANGULO DE 2" x 2"x1/4"

ANGULO DE 2" x 2"x1/4"

PLETINA DE 2"x1/4"

CHAPA TIPO MORDAZA

HALADERA DE VARILLA LISA ∅

1

2

"

LAMINA DE 

3

16

"

JUNTA DE SEPARACION 1.5 cm

JUNTA DE SEPARACION 1.5 cmJUNTA DE SEPARACION 1.5 cm

PARED DE BLOQUE

JUNTA DE SEPARACION 1.5 cm

BISAGRA DE CAPSULA CON VARILLA DE ∅3/4"

Y CAÑO DE ∅ 1" FIJADA EN PLETINA DE 1"x1"x

3

16

"

SOLDADA A TUBO

CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, SUJETADA CON PLETINA

DE Ho. 

3

4

" x 

1

4

" @ 0.50 cm  Y ZARANDA DE LAMINA DE METAL

DESPLEGADA 

1

2

" #16 EN TODO EL DESARROLLO DEL CANAL.
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MINISTERIO

DE SALUD

PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:
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AREA URBANA

SANTIAGO TEXACUANGOS
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"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD

INTERMEDIA DE SANTIAGO TEXACUANGOS"

BARRIO CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPTO.
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DETALLE PORTON DE ACCESO
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DEFENSAS METALICAS P-1
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DETALLE CORTINA CONSULTORIO
4

UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS.  1 : 25

DEFENSAS METALICAS EN PASILLOS
5


	Sheets and Views
	DET


