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PARRILLA DE MARCO  DE ANGULO DE 1 "X1 "X "12"X1 "X "12"X "316"
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CELOSIA DE PLETINAS DE  112"x " A 3.0 cm.316" A 3.0 cm.
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CAPA DE SUELO CEMENTO (20:1) AL 95% DEL PROCTOR AASHTO T-134
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TUBO Ø INDICADO
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TUBO Ø INDICADO
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LADRILLO DE OBRA PUESTO EN CANTO INTERIOR AFINADO Y  PULIDO.
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TUBERIA DE SALIDA  PVC  VARIABLE
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GANCHO #3 @0.15
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MARCO DE ANGULO  <3  "x3  "x  "12"x3  "x  "12"x  "14"
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TUBERIA PVC   VARIABLE
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ASA VARILLA LISA  12"
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TUBERIA DE LLEGADA PVC  VARIABLE
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TAPADERA CON MARCO ANGULO 3"X3"X " 316" CONCRETO f'c=210Kg/cm², Y REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 6"X6" CALIBRE 7/7

AutoCAD SHX Text
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WATERSTOP PVC ANCHO MINIMO 150mm
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LADRILLO DE OBRA PUESTO EN CANTO INTERIOR AFINADO Y  PULIDO.
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ASA #3 
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TAPADERA DE CONCRETO MARCO DE ANGULO 1 1/2"X1 1/2"X3/16" REF.VAR. #2 @10cm.
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   GUIA DE INSTALACION 1-ADAPTADOR PVC MACHO N.P.T  2-VALVULA DE BOLA DE BRONCE
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SIN ESCALA
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DETALLE DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS CON PARRILLA
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SECCIÓN SC-B
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PLANTA
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PLANTA
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PLANTA TAPADERA
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SECCIÓN SC-A
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SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE CAJA DE AGUAS SERVIDAS

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA
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CAJA PARA PROTEGER VALVULA DE BOLA Ø " HASTA 2  "34" HASTA 2  "12"
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CAJA PARA VALUVLAS (CV-50)
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1-TUBERÍAS

AutoCAD SHX Text
2-VÁLVULAS , DISPOSITIVOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN
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2.1 VÁLVULAS DE ANGULO Ø1/2"
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2.1.1 VÁLVULAS DE BOLA
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3- TUBERÍAS ENTERRADAS.
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LAS VÁLVULAS DE BOLA SERÁN DEL TIPO ” LEAD FREE“ (COMPONENTES LIBRES DE PLOMO)  LEAD FREE“ (COMPONENTES LIBRES DE PLOMO)  (COMPONENTES LIBRES DE PLOMO)  PARA SER INSTALADAS  EN POSICIÓN VERTICAL Ó HORIZONTAL  MSS-SP- 110;  NSF/ANSI 61.8  PARA  UNA  PRESIÓN DE   TRABAJO 600 CWP/150 SWP.
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VÁLVULAS DE CUERPO DE LATON FORJADO SIN PLOMO BAJO NORMA ASTM B124. CUERPO DE LATON PARA PRESIÓN DE TRABAJO DE 125 PSI. ROSCAS CUMPLEN ESTANDAR ASME B1.20.1.
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EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN PRESENCIA DE LA  CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN PRESENCIA DE LA  DEBERÁ REALIZAR UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN PRESENCIA DE LA DEBERÁ REALIZAR UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN PRESENCIA DE LA  REALIZAR UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN PRESENCIA DE LA REALIZAR UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN PRESENCIA DE LA  UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN PRESENCIA DE LA UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN PRESENCIA DE LA  PRUEBA HIDROSTÁTICA EN PRESENCIA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN PRESENCIA DE LA  HIDROSTÁTICA EN PRESENCIA DE LA HIDROSTÁTICA EN PRESENCIA DE LA  EN PRESENCIA DE LA EN PRESENCIA DE LA  PRESENCIA DE LA PRESENCIA DE LA  DE LA DE LA  LA LA SUPERVISIÓN PARA ELLO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN CON LA  PARA ELLO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN CON LA PARA ELLO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN CON LA  ELLO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN CON LA ELLO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN CON LA  EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN CON LA EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN CON LA  CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN CON LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN CON LA  DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN CON LA DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN CON LA  PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN CON LA PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN CON LA  A LA SUPERVISIÓN CON LA A LA SUPERVISIÓN CON LA  LA SUPERVISIÓN CON LA LA SUPERVISIÓN CON LA  SUPERVISIÓN CON LA SUPERVISIÓN CON LA  CON LA CON LA  LA LA DEBIDA ANTICIPACIÓN EL PROTOCOLO Y CALENDARIO DE PRUEBAS PARA SU APROBACIÓN.  PARA REALIZAR LA PRUEBA SE REQUERIRÁ DE UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR  REALIZAR LA PRUEBA SE REQUERIRÁ DE UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR REALIZAR LA PRUEBA SE REQUERIRÁ DE UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR  LA PRUEBA SE REQUERIRÁ DE UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR LA PRUEBA SE REQUERIRÁ DE UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR  PRUEBA SE REQUERIRÁ DE UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR PRUEBA SE REQUERIRÁ DE UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR  SE REQUERIRÁ DE UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR SE REQUERIRÁ DE UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR  REQUERIRÁ DE UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR REQUERIRÁ DE UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR  DE UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR DE UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR  UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR UNA BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR  BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR BOMBA HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR  HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR HIDRÁULICA MANUAL Ó DE MOTOR  MANUAL Ó DE MOTOR MANUAL Ó DE MOTOR  Ó DE MOTOR Ó DE MOTOR  DE MOTOR DE MOTOR  MOTOR MOTOR EQUIPADA CON UN MANÓMETRO DE Ø21/2" CON GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ  CON UN MANÓMETRO DE Ø21/2" CON GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ CON UN MANÓMETRO DE Ø21/2" CON GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ  UN MANÓMETRO DE Ø21/2" CON GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ UN MANÓMETRO DE Ø21/2" CON GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ  MANÓMETRO DE Ø21/2" CON GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ MANÓMETRO DE Ø21/2" CON GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ  DE Ø21/2" CON GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ DE Ø21/2" CON GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ  Ø21/2" CON GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ Ø21/2" CON GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ  CON GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ CON GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ  GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ GRADUACIÓN 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ  0-300PSI EL CUAL DEBERÁ 0-300PSI EL CUAL DEBERÁ  EL CUAL DEBERÁ EL CUAL DEBERÁ  CUAL DEBERÁ CUAL DEBERÁ  DEBERÁ DEBERÁ INCLUIR UNA VÁLVULA DE AGUJA Y SU RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO  UNA VÁLVULA DE AGUJA Y SU RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO UNA VÁLVULA DE AGUJA Y SU RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO  VÁLVULA DE AGUJA Y SU RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO VÁLVULA DE AGUJA Y SU RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO  DE AGUJA Y SU RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO DE AGUJA Y SU RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO  AGUJA Y SU RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO AGUJA Y SU RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO  Y SU RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO Y SU RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO  SU RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO SU RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO  RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO RESPECTIVA TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO  TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO TUBERÍA EN FORMA DE COLA DE COCHINO  EN FORMA DE COLA DE COCHINO EN FORMA DE COLA DE COCHINO  FORMA DE COLA DE COCHINO FORMA DE COLA DE COCHINO  DE COLA DE COCHINO DE COLA DE COCHINO  COLA DE COCHINO COLA DE COCHINO  DE COCHINO DE COCHINO  COCHINO COCHINO Ø1/4", VÁLVULA DE CORTE Y RETENCIÓN ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN  VÁLVULA DE CORTE Y RETENCIÓN ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN VÁLVULA DE CORTE Y RETENCIÓN ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN  DE CORTE Y RETENCIÓN ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN DE CORTE Y RETENCIÓN ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN  CORTE Y RETENCIÓN ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN CORTE Y RETENCIÓN ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN  Y RETENCIÓN ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN Y RETENCIÓN ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN  RETENCIÓN ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN RETENCIÓN ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN  ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN  COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN COMO UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN  UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN UNA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN  TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN TUBERÍA DE CONEXIÓN DE UN  DE CONEXIÓN DE UN DE CONEXIÓN DE UN  CONEXIÓN DE UN CONEXIÓN DE UN  DE UN DE UN  UN UN DIÁMETRO APROPIADO PARA ACOPLAR LA BOMBA AL TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR;  APROPIADO PARA ACOPLAR LA BOMBA AL TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR; APROPIADO PARA ACOPLAR LA BOMBA AL TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR;  PARA ACOPLAR LA BOMBA AL TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR; PARA ACOPLAR LA BOMBA AL TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR;  ACOPLAR LA BOMBA AL TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR; ACOPLAR LA BOMBA AL TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR;  LA BOMBA AL TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR; LA BOMBA AL TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR;  BOMBA AL TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR; BOMBA AL TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR;  AL TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR; AL TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR;  TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR; TRAMO DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR;  DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR; DE TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR;  TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR; TUBERÍA QUE SE VA A PROBAR;  QUE SE VA A PROBAR; QUE SE VA A PROBAR;  SE VA A PROBAR; SE VA A PROBAR;  VA A PROBAR; VA A PROBAR;  A PROBAR; A PROBAR;  PROBAR; PROBAR; SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA UTILIZACIÓN DE AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO  REQUISITO INDISPENSABLE LA UTILIZACIÓN DE AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO REQUISITO INDISPENSABLE LA UTILIZACIÓN DE AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO  INDISPENSABLE LA UTILIZACIÓN DE AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO INDISPENSABLE LA UTILIZACIÓN DE AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO  LA UTILIZACIÓN DE AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO LA UTILIZACIÓN DE AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO  UTILIZACIÓN DE AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO UTILIZACIÓN DE AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO  DE AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO DE AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO  AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO  CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO CLARA Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO  Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO Y LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO  LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO LIMPIA SIN NINGÚN RASTRO  SIN NINGÚN RASTRO SIN NINGÚN RASTRO  NINGÚN RASTRO NINGÚN RASTRO  RASTRO RASTRO DE QUÍMICOS Ó MATERIALES EN SUSPENSIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA . 4.1 PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA. PREVIO DE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES  DE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES DE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES  LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES  REALIZACIÓN DE LA PRUEBA HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES REALIZACIÓN DE LA PRUEBA HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES  DE LA PRUEBA HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES DE LA PRUEBA HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES  LA PRUEBA HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES LA PRUEBA HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES  PRUEBA HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES PRUEBA HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES  HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES HIDRÁULICA DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES  DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES DEBERÁN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES  VERIFICARSE LOS SIGUIENTES VERIFICARSE LOS SIGUIENTES  LOS SIGUIENTES LOS SIGUIENTES  SIGUIENTES SIGUIENTES ASPECTOS:  A) EN EL CASO DE TUBERÍAS ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR  EN EL CASO DE TUBERÍAS ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR EN EL CASO DE TUBERÍAS ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR  EL CASO DE TUBERÍAS ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR EL CASO DE TUBERÍAS ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR  CASO DE TUBERÍAS ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR CASO DE TUBERÍAS ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR  DE TUBERÍAS ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR DE TUBERÍAS ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR  TUBERÍAS ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR TUBERÍAS ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR  ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR  EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR EL TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR  TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR TRAMO DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR  DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR DE TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR  TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR TUBERÍA A PROBAR DEBERÁ ESTAR  A PROBAR DEBERÁ ESTAR A PROBAR DEBERÁ ESTAR  PROBAR DEBERÁ ESTAR PROBAR DEBERÁ ESTAR  DEBERÁ ESTAR DEBERÁ ESTAR  ESTAR ESTAR CORRECTAMENTE APOYADA, EL RELLENO DE ZANJA DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO  APOYADA, EL RELLENO DE ZANJA DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO APOYADA, EL RELLENO DE ZANJA DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO  EL RELLENO DE ZANJA DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO EL RELLENO DE ZANJA DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO  RELLENO DE ZANJA DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO RELLENO DE ZANJA DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO  DE ZANJA DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO DE ZANJA DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO  ZANJA DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO ZANJA DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO  DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO  SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO  PARCIAL HABIENDO COMPACTADO PARCIAL HABIENDO COMPACTADO  HABIENDO COMPACTADO HABIENDO COMPACTADO  COMPACTADO COMPACTADO UNA ALTURA MÍNIMA DE 30CM SOBRE LA CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN  ALTURA MÍNIMA DE 30CM SOBRE LA CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN ALTURA MÍNIMA DE 30CM SOBRE LA CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN  MÍNIMA DE 30CM SOBRE LA CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN MÍNIMA DE 30CM SOBRE LA CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN  DE 30CM SOBRE LA CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN DE 30CM SOBRE LA CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN  30CM SOBRE LA CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN 30CM SOBRE LA CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN  SOBRE LA CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN SOBRE LA CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN  LA CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN LA CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN  CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN CORONA DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN  DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN DEL TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN  TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN TUBO PARA MANTENER LA TUBERÍA EN  PARA MANTENER LA TUBERÍA EN PARA MANTENER LA TUBERÍA EN  MANTENER LA TUBERÍA EN MANTENER LA TUBERÍA EN  LA TUBERÍA EN LA TUBERÍA EN  TUBERÍA EN TUBERÍA EN  EN EN POSICIÓN Y EVITAR QUE LA PRESIÓN DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN  Y EVITAR QUE LA PRESIÓN DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN Y EVITAR QUE LA PRESIÓN DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN  EVITAR QUE LA PRESIÓN DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN EVITAR QUE LA PRESIÓN DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN  QUE LA PRESIÓN DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN QUE LA PRESIÓN DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN  LA PRESIÓN DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN LA PRESIÓN DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN  PRESIÓN DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN PRESIÓN DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN  DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN  AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN  LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN  LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN  TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN  LAS JUNTAS DEBERÁN LAS JUNTAS DEBERÁN  JUNTAS DEBERÁN JUNTAS DEBERÁN  DEBERÁN DEBERÁN QUEDAR VISIBLES PARA COMPROBAR SU HERMETICIDAD. B) PARA TUBERÍAS CEMENTADAS, LA PRUEBA DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS  PARA TUBERÍAS CEMENTADAS, LA PRUEBA DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS PARA TUBERÍAS CEMENTADAS, LA PRUEBA DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS  TUBERÍAS CEMENTADAS, LA PRUEBA DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS TUBERÍAS CEMENTADAS, LA PRUEBA DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS  CEMENTADAS, LA PRUEBA DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS CEMENTADAS, LA PRUEBA DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS  LA PRUEBA DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS LA PRUEBA DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS  PRUEBA DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS PRUEBA DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS  DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS  EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS  POR LO MENOS 24 HORAS POR LO MENOS 24 HORAS  LO MENOS 24 HORAS LO MENOS 24 HORAS  MENOS 24 HORAS MENOS 24 HORAS  24 HORAS 24 HORAS  HORAS HORAS DESPUÉS DE REALIZADA LA ÚLTIMA JUNTA. 4.2 PROCEDIMIENTO LA PRUEBA DEBERÁ REALIZARSE DESDE EL PUNTO MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y  PRUEBA DEBERÁ REALIZARSE DESDE EL PUNTO MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y PRUEBA DEBERÁ REALIZARSE DESDE EL PUNTO MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y  DEBERÁ REALIZARSE DESDE EL PUNTO MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y DEBERÁ REALIZARSE DESDE EL PUNTO MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y  REALIZARSE DESDE EL PUNTO MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y REALIZARSE DESDE EL PUNTO MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y  DESDE EL PUNTO MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y DESDE EL PUNTO MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y  EL PUNTO MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y EL PUNTO MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y  PUNTO MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y PUNTO MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y  MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y MÁS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y  BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y  DEL TRAMO A PROBAR Y DEL TRAMO A PROBAR Y  TRAMO A PROBAR Y TRAMO A PROBAR Y  A PROBAR Y A PROBAR Y  PROBAR Y PROBAR Y  Y Y CONSISTIRÁ EN DOS ETAPAS:  4.2.1. LLENADO DE TUBERÍA ESTA OPERACIÓN SE HARÁ A MUY BAJA PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL  OPERACIÓN SE HARÁ A MUY BAJA PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL OPERACIÓN SE HARÁ A MUY BAJA PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL  SE HARÁ A MUY BAJA PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL SE HARÁ A MUY BAJA PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL  HARÁ A MUY BAJA PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL HARÁ A MUY BAJA PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL  A MUY BAJA PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL A MUY BAJA PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL  MUY BAJA PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL MUY BAJA PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL  BAJA PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL BAJA PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL  PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL PRESIÓN Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL  Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL Y VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL  VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL VELOCIDAD (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL  (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL (MÁXIMA 0.6 M/S) LO CUAL  0.6 M/S) LO CUAL 0.6 M/S) LO CUAL  M/S) LO CUAL M/S) LO CUAL  LO CUAL LO CUAL  CUAL CUAL TIENE POR OBJETO ELIMINAR LENTAMENTE EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA  POR OBJETO ELIMINAR LENTAMENTE EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA POR OBJETO ELIMINAR LENTAMENTE EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA  OBJETO ELIMINAR LENTAMENTE EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA OBJETO ELIMINAR LENTAMENTE EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA  ELIMINAR LENTAMENTE EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA ELIMINAR LENTAMENTE EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA  LENTAMENTE EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA LENTAMENTE EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA  EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA  AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA  DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA  SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA  Y DETECTAR EN FORMA Y DETECTAR EN FORMA  DETECTAR EN FORMA DETECTAR EN FORMA  EN FORMA EN FORMA  FORMA FORMA PRELIMINAR POSIBLES FUGAS EN LAS INSTALACIONES.  4.2.2. INCREMENTO DE PRESIÓN. AL COMPLETAR EL LLENADO DE LA TUBERÍA DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN  COMPLETAR EL LLENADO DE LA TUBERÍA DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN COMPLETAR EL LLENADO DE LA TUBERÍA DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN  EL LLENADO DE LA TUBERÍA DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN EL LLENADO DE LA TUBERÍA DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN  LLENADO DE LA TUBERÍA DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN LLENADO DE LA TUBERÍA DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN  DE LA TUBERÍA DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN DE LA TUBERÍA DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN  LA TUBERÍA DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN LA TUBERÍA DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN  TUBERÍA DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN TUBERÍA DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN  DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN DEBERÁ INCREMENTARSE LA PRESIÓN  INCREMENTARSE LA PRESIÓN INCREMENTARSE LA PRESIÓN  LA PRESIÓN LA PRESIÓN  PRESIÓN PRESIÓN GRADUALMENTE HASTA ALCANZAR UN PRESIÓN DE 150PSI LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE  HASTA ALCANZAR UN PRESIÓN DE 150PSI LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE HASTA ALCANZAR UN PRESIÓN DE 150PSI LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE  ALCANZAR UN PRESIÓN DE 150PSI LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE ALCANZAR UN PRESIÓN DE 150PSI LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE  UN PRESIÓN DE 150PSI LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE UN PRESIÓN DE 150PSI LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE  PRESIÓN DE 150PSI LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE PRESIÓN DE 150PSI LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE  DE 150PSI LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE DE 150PSI LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE  150PSI LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE 150PSI LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE  LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE LA CUAL DEBERÁ MANTENERSE  CUAL DEBERÁ MANTENERSE CUAL DEBERÁ MANTENERSE  DEBERÁ MANTENERSE DEBERÁ MANTENERSE  MANTENERSE MANTENERSE DURANTE UN TIEMPO MÍNIMO DE 2 HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ  UN TIEMPO MÍNIMO DE 2 HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ UN TIEMPO MÍNIMO DE 2 HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ  TIEMPO MÍNIMO DE 2 HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ TIEMPO MÍNIMO DE 2 HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ  MÍNIMO DE 2 HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ MÍNIMO DE 2 HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ  DE 2 HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ DE 2 HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ  2 HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ 2 HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ  HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ  AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ AL TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ  TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ TERMINO DE LAS CUALES NO DEBERÁ  DE LAS CUALES NO DEBERÁ DE LAS CUALES NO DEBERÁ  LAS CUALES NO DEBERÁ LAS CUALES NO DEBERÁ  CUALES NO DEBERÁ CUALES NO DEBERÁ  NO DEBERÁ NO DEBERÁ  DEBERÁ DEBERÁ PRESENTARSE UNA VARIACIÓN MAYOR DEL 2% EN LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE  UNA VARIACIÓN MAYOR DEL 2% EN LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE UNA VARIACIÓN MAYOR DEL 2% EN LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE  VARIACIÓN MAYOR DEL 2% EN LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE VARIACIÓN MAYOR DEL 2% EN LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE  MAYOR DEL 2% EN LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE MAYOR DEL 2% EN LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE  DEL 2% EN LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE DEL 2% EN LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE  2% EN LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE 2% EN LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE  EN LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE EN LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE  LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE LA PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE  PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE PRESIÓN INICIAL DE PRUEBA, DURANTE  INICIAL DE PRUEBA, DURANTE INICIAL DE PRUEBA, DURANTE  DE PRUEBA, DURANTE DE PRUEBA, DURANTE  PRUEBA, DURANTE PRUEBA, DURANTE  DURANTE DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA PRUEBA EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD  TIEMPO QUE DURE LA PRUEBA EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD TIEMPO QUE DURE LA PRUEBA EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD  QUE DURE LA PRUEBA EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD QUE DURE LA PRUEBA EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD  DURE LA PRUEBA EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DURE LA PRUEBA EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD  LA PRUEBA EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD LA PRUEBA EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD  PRUEBA EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD PRUEBA EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD  EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD  CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD  SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD  EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD  RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD  DE LA SEGURIDAD DE LA SEGURIDAD  LA SEGURIDAD LA SEGURIDAD  SEGURIDAD SEGURIDAD DE LA TUBERÍA PREVINIENDO ASÍ ACCIDENTES Y/O ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE  LA TUBERÍA PREVINIENDO ASÍ ACCIDENTES Y/O ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE LA TUBERÍA PREVINIENDO ASÍ ACCIDENTES Y/O ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE  TUBERÍA PREVINIENDO ASÍ ACCIDENTES Y/O ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE TUBERÍA PREVINIENDO ASÍ ACCIDENTES Y/O ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE  PREVINIENDO ASÍ ACCIDENTES Y/O ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE PREVINIENDO ASÍ ACCIDENTES Y/O ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE  ASÍ ACCIDENTES Y/O ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE ASÍ ACCIDENTES Y/O ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE  ACCIDENTES Y/O ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE ACCIDENTES Y/O ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE  Y/O ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE Y/O ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE  ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE  DE VANDALISMO, EN CASO DE DE VANDALISMO, EN CASO DE  VANDALISMO, EN CASO DE VANDALISMO, EN CASO DE  EN CASO DE EN CASO DE  CASO DE CASO DE  DE DE PRESENTARSE FUGAS Y/O DESPERFECTOS EN CUALQUIER PUNTO DEL SISTEMA, DEBERÁN SER  FUGAS Y/O DESPERFECTOS EN CUALQUIER PUNTO DEL SISTEMA, DEBERÁN SER FUGAS Y/O DESPERFECTOS EN CUALQUIER PUNTO DEL SISTEMA, DEBERÁN SER  Y/O DESPERFECTOS EN CUALQUIER PUNTO DEL SISTEMA, DEBERÁN SER Y/O DESPERFECTOS EN CUALQUIER PUNTO DEL SISTEMA, DEBERÁN SER  DESPERFECTOS EN CUALQUIER PUNTO DEL SISTEMA, DEBERÁN SER DESPERFECTOS EN CUALQUIER PUNTO DEL SISTEMA, DEBERÁN SER  EN CUALQUIER PUNTO DEL SISTEMA, DEBERÁN SER EN CUALQUIER PUNTO DEL SISTEMA, DEBERÁN SER  CUALQUIER PUNTO DEL SISTEMA, DEBERÁN SER CUALQUIER PUNTO DEL SISTEMA, DEBERÁN SER  PUNTO DEL SISTEMA, DEBERÁN SER PUNTO DEL SISTEMA, DEBERÁN SER  DEL SISTEMA, DEBERÁN SER DEL SISTEMA, DEBERÁN SER  SISTEMA, DEBERÁN SER SISTEMA, DEBERÁN SER  DEBERÁN SER DEBERÁN SER  SER SER REPARADAS DE INMEDIATO Y SE PROCEDERÁ A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS  DE INMEDIATO Y SE PROCEDERÁ A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS DE INMEDIATO Y SE PROCEDERÁ A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS  INMEDIATO Y SE PROCEDERÁ A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS INMEDIATO Y SE PROCEDERÁ A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS  Y SE PROCEDERÁ A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS Y SE PROCEDERÁ A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS  SE PROCEDERÁ A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS SE PROCEDERÁ A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS  PROCEDERÁ A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS PROCEDERÁ A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS  A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS  REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS  LA PRUEBA HASTA QUE LOS LA PRUEBA HASTA QUE LOS  PRUEBA HASTA QUE LOS PRUEBA HASTA QUE LOS  HASTA QUE LOS HASTA QUE LOS  QUE LOS QUE LOS  LOS LOS RESULTADOS DE ESTA SEAN SATISFACTORIOS Y LA SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS  DE ESTA SEAN SATISFACTORIOS Y LA SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS DE ESTA SEAN SATISFACTORIOS Y LA SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS  ESTA SEAN SATISFACTORIOS Y LA SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS ESTA SEAN SATISFACTORIOS Y LA SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS  SEAN SATISFACTORIOS Y LA SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS SEAN SATISFACTORIOS Y LA SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS  SATISFACTORIOS Y LA SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS SATISFACTORIOS Y LA SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS  Y LA SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS Y LA SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS  LA SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS LA SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS  SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS SUPERVISIÓN DE SU APROBACIÓN; LOS  DE SU APROBACIÓN; LOS DE SU APROBACIÓN; LOS  SU APROBACIÓN; LOS SU APROBACIÓN; LOS  APROBACIÓN; LOS APROBACIÓN; LOS  LOS LOS COSTOS DE REPARACIÓN DE FUGAS Y/O DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA  DE REPARACIÓN DE FUGAS Y/O DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA DE REPARACIÓN DE FUGAS Y/O DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA  REPARACIÓN DE FUGAS Y/O DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA REPARACIÓN DE FUGAS Y/O DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA  DE FUGAS Y/O DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA DE FUGAS Y/O DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA  FUGAS Y/O DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA FUGAS Y/O DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA  Y/O DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA Y/O DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA  DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA  QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA  RESULTEN DURANTE LA PRUEBA RESULTEN DURANTE LA PRUEBA  DURANTE LA PRUEBA DURANTE LA PRUEBA  LA PRUEBA LA PRUEBA  PRUEBA PRUEBA CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

AutoCAD SHX Text
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