CUADRO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS
o CODIGOS DE ESTRUCTURAS EQUIPOS
VBICACION X TPE O RA A (DME) RETENIDAS TIPOS Y CALIBRE DE CONDUCTOR OBSERVACIONES
PRIMARIO SECUNDARIO NEUTRO TRANSFORMADOR PROTECCIONES
PO ESTRUCTURA EXISTENTE 0.00 23TD1/PD - - - - - - - - - - - - 1 ACSR#2(F) + 1 ACSR #1/0 (N) POSTE EXISTENTE.
P1 POSTE CONCRETO 35’ 10.00 23CC1 - - - RN PD - - - - - - 1 ACSR#2/0(F) + 1 ACSR#1/0 (N) POSTE METALICO NUEVO A INSTALAR.
P2 POSTE CONCRETO 35’ 29.00 23CH1 - - - ¢ N - - - - - - - - - 1 ACSR#2/0(F) + 1 ACSR#1/0 (N) POSTE METALICO NUEVO A INSTALAR.
P3 POSTE CONCRETO 35’ 22.00 23CH1 - - - CR - - - - - - - - - 1 ACSR#2/0(F) + 1 ACSR#1/0 (N) POSTE METALICO NUEVO A INSTALAR.
, CONDUCTOR C N 1X250 KVA
P4 POSTE CONCRETO 35 35.00 23RH1/23T1C PD 800 A/2P 3X (2THHN #300MC(F) + 1THHN#
C%%gTEER%ANfOO . 120/208v 300MCM(N)  EN 3X ( @2 1/27) POSTE METALICO NUEVO A INSTALAR.
CUADRO DE CARGAS CUADRO DE DISTANCIAS
TRANSFORMADOR CANT. DEMANDA CAPAC. DE
(KvA) UBICACION TRANSFORMADORES (kW) SUBESTACION  (KVA) PUNTO TRAMOS DIST. EN METROS HILOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS CONDUCTOR LINEA NEUTRO.
250 P4 1 183.48 250 TRAMO 1 PO — P1 10.00 1 ACSR #2 / O 1 ACSR #1 /0
CAPACIDAD TOTAL DE LA SUBESTACION: 2501§£§£2?84340V TRAMO 2 P1 — P2 29.00 1 ACSR #2 /0 1 ACSR #1 /0
TRAMO 3 P2 — P3 22.00 1 ACSR #2 / O 1 ACSR #1 /0
TRAMO 4 P3 — P4 35.00 1 ACSR #2 / O 1 ACSR #1 /0
CONCRETO F’c: 210 0.05
kg/cm2 PARRILLA @ ~—0./0 —6- —~— (0.05
- —0.10 1/4” @ 0.15 AMBOS N N.T.
1 SENTIDOS e —
I VER DETALLE "A” EN |
ESTA HOJA EPELLAD
B POLIDUCTO O i = = RN R = - =
CONDUCTO
%0/2 |, 2H2THHN + TH2THHN + 1#6THHN; ¢ 17 SUPERFICIE 0.20@. /0 LADRILLO DE OBRA 0.50 0.9W .60
_ (M o ST—1 REPELLADA PUESTO DECANTO :
1502 1, , 2HOTHHN + 1H#2THHN + TH#6THHN; ¢ 17 RELLENO DE TIERRA W
] ST-2 COMPACTADO f ‘
15972 57 2#3/0THHN + 1#3/0THHN + 1#4THHN; ¢ 1" S ST_AA BASE DE CONCRETO e
- SIMPLE
1502 | o 2#2THHN + 1#2THHN + T#6THHN; 8 17 CONCRETO F'c: 210 J‘ %
o ST—ADM kg/cm2 0.10 —~ 0.80——=
20/2 9 11 2#8THHN + T#8THHN + 1#10THHN; ¢ 1”7 oLANTA ’
o ST—BOM SECCION A—A
CORTACIRCUITO 18 KV 20/2 248THHN + 1#8THHN + 1#10THHN; ¢ 17
, 800/2 2 ; DETALLE POZO PE-—1
ACOMETIDA PRIMARIA K%\ ( 2X(2#350MCM + 1#350MCM); @ 2X(2 1/2[) f\/ L () 191 o ST—CAS SN ESCALA
°© ©° ° ¢ #0072 1 . o 2#4/0THHN + 1#4/0THHN + 1#2THHN; ¢ 2"
) o ST—FZA
TRANSFORMADOR DE 167KVA 50,2
14.4/24.9KV — 120 / 240 V 14 16 2#6THHN + 1#6THHN + 1#8THHN; ¢ 17 ST_0DO CONCRETO F'c: 210
20/2 ] kg/cm2 PARRILLA @ | = 0.04 == 005 =
i 17 19 2#8THHN + 1# THHN + 1#10THHN; ¢ 1" 1/4" @ 0.14 AMBOS Wﬁtn —={).04=— %
— —‘60/2) | ST-DIP SENTIDOS — - o
PARARRAYO 23 KVA M | 18 20 2#BTHHN + 1#B6THHN + 1#8 THHN; ¢ 17 = ST LAB CELLNO DE TIERRA 1T e / :
15/2 i COMPACTADO —— _||U.02 2 VARILLAS o
™ | 21 23 2#2 THHN + 142 THHN + 142 THHN; ¢ 1 =~ 8_L_EXT VER DETALLE 3/8" EST. #1/4" H 08
30,/2 ) JATANNVARLVS VS Il &= A1 @ 0.20cms @ 0.06
22 24 242 THHN + 142 THHN + 142 THHN; ¢ 1 [ SUPRESOR VOLTAJE ‘
% | DY REPELLADO i
DIAGRAMA UNIFILAR AlC= 10 OO Y AFINADO ——0.09——~
SIN ESCALA KA L — J=— ’
; DETALLE POZO PE—1 — Al
CAELE ASV%BRE DESNUDO DETALLE POZO PE—1 — A SIN ESCALA
# SIN ESCALA
0./0———=  BOCEL DE ANGULO DE
Ho. DE 1 1/2° x 1
VARILLA DE ROSCATA DE 3/8”ANCLAR CONDUCTOR AWG 2 MINIMO TAPON PVC DE 6. = 050 |=— — 1/2" x 3/16” @0.08 ASA VARILA # 5/8”
ALAMBRE A EST)RUCTURA ("POLIN C INTERCONECTADO A MALLA, — 0.50 r AMBOS SENTIDOS LISA
VIGA METALICA )CON 3 VUELTAS SOLDADURA TIPO TG COMPACTADO
VARILLA ROSCADA ‘NPT — Al ——— CON SUELO CEMENTO. RELLENO l CONCRETO  F'e: 210 TAPADERA DE - 015 =
= =7 TUERCA Y ¢ 3/8 0.80 SELECTO | ; kg/cm2  PARRILLA ¢ CONCRETO F’c: 210
ARANDELA DE -oum Bl pvc oE & , ! [ 1 1/4”  @0.07  AMBOS kg/cm?2 PARRILLA 9
LUMINARIA 3/8" DE 1 CONCRETO P o~ 0070 0.7 SENTIDOS 1/4” @ 0.14) AMBOS (—)
DIAMETRO LAMINA DE  SOUDADURA 210 kg/cm2 i I I ASA VARILA # 5/8" LISA SENTIDOS
(T J} LumiNaRiA TERMICA e } o ’ R ‘W.MLBZ 5
p= =
PVC 3/4” BOCEL DE ANGULO DE Ho.
DETALLE DE SUJECION EN LUMINARIA BARRA COPPERWLED / ' DE 1 1/2°%x1 1/2°x3/16" e T e
DE 5/8” x 10
SIN ESCALA
DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS DETALLE DE ANCLAJE DE RED DE TIERRA DETALLE DE CANALIZACION
SIN ESCALA SIN' ESCALA SIN ESCALA
AW /327 TAPADERA DE CONCRETO
o
N.T.=0+0.00 10% 10% o=
TERRMWERRENO NATURAL
° B e ° H NOTA: LA UBICACION DEL TRANSFORMADOR
o METALICA :
SOLERA DE_CORONAMIENTO DEBERA PERMITIR QUE LA APERTURA SE REALIZE
CON VARA.  DEBERA TENER UN ESPACIO DE
OO'Z’O ’ O'ZOT OQO{ 0.30 ABRILLO DE OBRA TRES METROS LIBRES PARA MANIOBRA
TUBO DE PVA S ( 0.15x0.07x0.30 ) — LOS POZOS PRIMARIOS DEBEN USAR LLAVE CONDUCTOR N'4 AWG SOLDADURA
Sl@3 1/2” TUBO DE PVC @3 1/2” A]EngEAF? O(:ZC?NS &ggscDOEs c%%ushﬁcgg%ENN EL NPT e = OTERMICA
o — —
== === ’ "10’ 2/0 DESNUDO
- E—Eg ) O O DISERO DE LA TAPADERA DEBE GARANTIZAR NO @G/BARRA COPERWELD 5/8x10°~ / SOLDADURA o u 0.5 AV/\/G CABLE DE COBRE
TUBO DE PVC o FILTRACION DE AGUA <§( CONDUCTOR [2/0AWG % EXOTERMICA m DESNUDO N° 4
23 1/9” , — LAS BASES DE TRANSFORMADORES DEBEN S S
#% < ===, TUBO DE PVC & 3 1/2 PROPORCIONAR  UNA SUPERFICIE A NIVEL PARA N N CABLE DE CU 2/0 CABLE DE CU ¥
O '®) DESNUDO [[AWG SOLDADURA
SOPORTAR EL TRANSFORMADOR ke v BARRA 2/0 DESNUDO EXOTERMICA
= - U5 S COPPERWELD AWG |
" EL DISENO DEL FILTRO AL FONDO DE LOS POZOS 5 = OF 5/8"X 10
TUBO _DE PVC DEBE SER REVISADO CONFORME A ESTRUCTURA > oo |2 [[BARRA
@3” PRIMARIO DEL SUELO PARA GARANTIZAR FILTRADO %e/BARRA COPERWELD 5/87x10 NE COPPERWELD DE
p— \)O ” ’
5/8"X 10
B NOTA: CAJA PUNTO DE UNION SERA DE 1.0 mt. © ?N&%CTOR Z/OA%GQO © y
0 SOLERA DE FUNDACION x 1.00 mt. INTERIOR POR 1.00 mt. DE ) : i : "
S| PROFUNDIDAD DETALLE DE RED DE TIERRA =00 300 DETALLE DE CONEXION DE RED DE POLARIZACION 3‘09
SIN ESCALA : : SIN ESCALA M
0.15 1.00 0.15 Al m
DETALLE POZO PE-3 — PE—4
CAPA DE ARENA (20CM.) CAPA DE GRAVA N°2 (10CM.) SIN ESCALA

CAJA DE REGISTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO 9 H.

ESQUEMA DE UBICACION
SIN ESCALA

AREA URBANA
SANTIAGO TEXACUANGOS

TERRENO

NORTE

MINISTERIO
DE SALUD

7 ‘A’ﬁ
GOBIEANG DE
EL
SALVADOR

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

PRIDES Il

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

PROYECTO:

"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD
INTERMEDIA DE SANTIAGO TEXACUANGOS"

CONCURSO No:

DIRECCION:

BARRIO CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPTO.
SAN SALVADOR

CONTENIDO:

DETALLES TIPO ELECTRICOS

DISENO ARQUITECTONICO:

UGPPI/MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGPPI/MINSAL

DISENO ELECTRICO:

UGPPI/MINSAL

DISENO HIDRAULICO:

UGPPI/MINSAL

REVISO Y APROBO:

FECHA:

ESCALA:

INDICADAS

FECHA:

OCTUBRE 2021

AREA TOTAL:

6,986.90 M2
9,997.06 V2

AREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:

A-508

CORRELATIVO:

67/78
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