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PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15

X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL

Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y

DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE

CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE

JUNTAS

CUBIERTA DE PANEL INSULADO

TERMOACUSTICO DE LAMINA METALICA DE

ACERO GALVANIZADO CAL. 24 EN AMBAS

CARAS, PREPINTADAS, Y NUCLEO DE

POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA

DENSIDAD DE 1 1/2" DE ESPESOR.

LSS-01

V-2 ? ?

V-11

V-4

Da-1

VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO

SISTEMA DELUXE TIPO PESADO

ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE

VIDRIO CLARO DE 5MM CON OPERADOR

TIPO MARIPOSA.

CUBIERTA DE PANEL INSULADO

TERMOACUSTICO DE LAMINA METALICA DE

ACERO GALVANIZADO CAL. 24 EN AMBAS

CARAS, PREPINTADAS, Y NUCLEO DE

POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA

DENSIDAD DE 1 1/2" DE ESPESOR.

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15

X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL

Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y

DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE

CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE

JUNTAS

SUELO VEGETAL DE GRAMA TIPO SAN

AGUSTÍN PARA AREAS VERDES.
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FASCIA, ESTRUCTURA DE TUBO

CUADRADO DE 1X1" CHAPA 16; CORNISA

DE FIBROLIT DE 6mm

CUBIERTA DE PANEL INSULADO

TERMOACUSTICO DE LAMINA METALICA DE

ACERO GALVANIZADO CAL. 24 EN AMBAS

CARAS, PREPINTADAS, Y NUCLEO DE

POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA

DENSIDAD DE 1 1/2" DE ESPESOR.
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V-10

CF01

P-2

LV-1

LV-1

NPT=0 +704.00

PASILLO

NPT=0 +704.10

JUNTAS

JARDINERA
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SUELO VEGETAL DE GRAMA TIPO SAN

AGUSTÍN PARA AREAS VERDES.

AREA

TRANFORMADORES
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V-1 V-1 V-1 V-1

V-1

NPT=0 +704.10

3
.
7
5

V-1 V-6 V-6

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO

DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON

REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,

SOLERAS INTERMEDIAS Y DE

CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO

DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y

SELLADO DE JUNTAS

VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO

SISTEMA DELUXE TIPO PESADO

ANODIZADO AL NATURAL CON

CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM

CON OPERADOR TIPO MARIPOSA N°

DE 2 CUERPOS.

TERMOACUSTICO DE LAMINA

METALICA DE ACERO GALVANIZADO

CAL. 24 EN AMBAS CARAS,

PREPINTADAS, Y NUCLEO DE

POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA

DENSIDAD DE 1 1/2" DE ESPESOR.

PASILLO
NPT=0 +704.10

P-9

FASCIA, ESTRUCTURA DE TUBO

CUADRADO DE 1X1" CHAPA 16;

CORNISA DE FIBROLIT DE 6mm

1"x1" Y REF. DE TUBO

ESTRUCTURAL DE 2"x2", CHAPA TIPO

MORDAZA, APLICACION DE DOS

MANOS DE ANTICORROSIVO DE

DIFERENTE COLOR Y UNA

APLICACION DE PINTURA DE ACEITE,

ANCLADA A PARED CON PINES DE

HIERRO Y MATERIAL EPOXICO.
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Nivel 2

3.20 m

Nivel de Acceso

-2.10 m

Nivel 1

0.10 m
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ACEESO

PEATONAL

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15

X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL

Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y

DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE

CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE

JUNTAS

SUELO VEGETAL DE GRAMA TIPO SAN

AGUSTÍN PARA AREAS VERDES.

TALUD TALUD TALUD TALUD

B1

20

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15

X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL

Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y

DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE

CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE

JUNTAS

SUELO VEGETAL DE GRAMA TIPO SAN

AGUSTÍN PARA AREAS VERDES.
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NPT=0 +709.10NPT=0 +709.10NPT=0 +709.10

SUELO VEGETAL DE GRAMA TIPO SAN

AGUSTÍN PARA AREAS VERDES.
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INDICADAS

6,986.90 m²

9,997.06 v²
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AREA URBANA

SANTIAGO TEXACUANGOS

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

OCTUBRE 2021

/00

"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD

INTERMEDIA DE SANTIAGO TEXACUANGOS"

BARRIO CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPTO. SAN

SALVADOR

10

PLANTA DE CONJUNTO DE TERRAZAS

A109

UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS. 1 : 75
CORTE ARQUITECTONICO D-D

1

UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS. 1 : 75
CORTE ARQUITECTONICO E-E

2

UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS. 1 : 150
CORTE ARQUITECTONICO F-F

3
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