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JARDINERA

CUBIERTA 2

3.80 m

8.072.034.376.336.181.92

28.90

CUBIERTA DE PANEL INSULADO

TERMOACUSTICO DE LAMINA

METALICA DE ACERO GALVANIZADO

CAL. 24 EN AMBAS CARAS,

PREPINTADAS, Y NUCLEO DE

POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA

DENSIDAD DE 1 1/2" DE ESPESOR.
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FASCIA, ESTRUCTURA DE TUBO

CUADRADO DE 1X1" CHAPA 16;

CORNISA DE FIBROLIT DE 6mm

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO

ARQUITECTONICO TIPO SPITFACE DE

0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON

REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,

SOLERAS INTERMEDIAS Y DE

CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO

DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y

SELLADO DE JUNTAS.

FASCIA, ESTRUCTURA DE TUBO

CUADRADO DE 1X1" CHAPA 16;

CORNISA DE FIBROLIT DE 6mm

CUBIERTA DE PANEL INSULADO

TERMOACUSTICO DE LAMINA

METALICA DE ACERO GALVANIZADO

CAL. 24 EN AMBAS CARAS,

PREPINTADAS, Y NUCLEO DE

POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA

DENSIDAD DE 1 1/2" DE ESPESOR.

DEFENSA METALICA ESTRUCTURA DE

HO. CUADRADO DE 1/2", CON

APLICACIÓN DE DOS MANOS DE

PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA

MANO DE PINTURA DE ACEITE DE

COLOR NEGRO
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CUBIERTA 3

5.30 m

CUBIERTA 4

6.80m

ACCESO IRA

ACCESOS PRINCIPAL

NPT=0 +704.10NPT=0 +704.10
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MARCO DE ANGULO DE 2x2x1/4",

ESTRUCTURA INTERNA DE PLETINA

DE 2" Y VARILLA LISA DE 1/2",DOS

APLICACIONES DE PINTURA

ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES

DE PINTURA DE ESMALTE COLOR

GRIS.

ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE

1/2" CON  EPOXICO, L=10 CM

Nivel 1

0.10 m

A1A2A4A7A8 A3A5

A6

1
2
%

8

%

8

%

V-1 V-1 V-1 V-1

V-1

NPT=0 +704.10
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8.072.034.376.333.702.481.92

28.90

V-1 V-6 V-6

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO

DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON

REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,

SOLERAS INTERMEDIAS Y DE

CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO

DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y

SELLADO DE JUNTAS

VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO

SISTEMA DELUXE TIPO PESADO

ANODIZADO AL NATURAL CON

CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM

CON OPERADOR TIPO MARIPOSA N°

DE 2 CUERPOS.

CUBIERTA DE PANEL INSULADO

TERMOACUSTICO DE LAMINA

METALICA DE ACERO GALVANIZADO

CAL. 24 EN AMBAS CARAS,

PREPINTADAS, Y NUCLEO DE

POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA

DENSIDAD DE 1 1/2" DE ESPESOR.

PASILLO
NPT=0 +704.10

P-9

FASCIA, ESTRUCTURA DE TUBO

CUADRADO DE 1X1" CHAPA 16;

CORNISA DE FIBROLIT DE 6mm

DEFENSA METALICA DE MARCO DE

TUBO ESTRUCTURAL DE 1"x2"

CHAPA 14, TUBOS VERTICALES DE

1"x1" Y REF. DE TUBO

ESTRUCTURAL DE 2"x2", CHAPA TIPO

MORDAZA, APLICACION DE DOS

MANOS DE ANTICORROSIVO DE

DIFERENTE COLOR Y UNA

APLICACION DE PINTURA DE ACEITE,

ANCLADA A PARED CON PINES DE

HIERRO Y MATERIAL EPOXICO.

CUBIERTA 6

3.50 m
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V-1
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CUARTO DE

TABLEROS

CUARTO DE

DATOS

CUBIERTA 2

3.80 m

3.15 10.60

V-1 V-1 V-1 V-1

V-10 V-10

CUBIERTA DE PANEL INSULADO

TERMOACUSTICO DE LAMINA

METALICA DE ACERO GALVANIZADO

CAL. 24 EN AMBAS CARAS,

PREPINTADAS, Y NUCLEO DE

POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA

DENSIDAD DE 1 1/2" DE ESPESOR.

VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO

SISTEMA DELUXE TIPO PESADO

ANODIZADO AL NATURAL CON

CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM,

TIPO SIFON

CUBIERTA DE PANEL INSULADO

TERMOACUSTICO DE LAMINA

METALICA DE ACERO GALVANIZADO

CAL. 24 EN AMBAS CARAS,

PREPINTADAS, Y NUCLEO DE

POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA

DENSIDAD DE 1 1/2" DE ESPESOR.

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO

DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON

REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,

SOLERAS INTERMEDIAS Y DE

CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO

DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y

SELLADO DE JUNTAS

PUERTA METALICA UNA HOJA DE

LAMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO

CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y

MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x

1 1/2" x 1/8".

AA

CUBIERTA 6

3.50 m

CUBIERTA 3

5.30 m

CUBIERTA 4

6.80 m

FASCIA, ESTRUCTURA DE TUBO

CUADRADO DE 1X1" CHAPA 16;

CORNISA DE FIBROLIT DE 6mm

CUBIERTA DE PANEL INSULADO

TERMOACUSTICO DE LAMINA

METALICA DE ACERO GALVANIZADO

CAL. 24 EN AMBAS CARAS,

PREPINTADAS, Y NUCLEO DE

POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA

DENSIDAD DE 1 1/2" DE ESPESOR.

24.958.05

FASCIA, ESTRUCTURA DE TUBO

CUADRADO DE 1X1" CHAPA 16;

CORNISA DE FIBROLIT DE 6mm

NPT=0 +704.10
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MARCO DE ANGULO DE 2x2x1/4",

ESTRUCTURA INTERNA DE PLETINA

DE 2" Y VARILLA LISA DE 1/2",DOS

APLICACIONES DE PINTURA

ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES

DE PINTURA DE ESMALTE COLOR

GRIS.

ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE

1/2" CON  EPOXICO, L=10 CM

MARCO DE ANGULO DE 2x2x1/4", ESTRUCTURA

INTERNA DE PLETINA DE 2" Y VARILLA LISA DE

1/2",DOS APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA

Y DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE

COLOR GRIS.  ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE

1/2" CON  EPOXICO, L=10 CM

PASILLO
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DIRECCIÓN:
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