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PARED DE BLOQUE DE CONCRETOPARED DE BLOQUE DE CONCRETO
ARQUITECTONICO DE 0.15 X 0.20 XARQUITECTONICO DE 0.15 X 0.20 X
0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y
HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIASHORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS
Y DE CORONAMIENTO, INCLUYEY DE CORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTOLLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO
Y SELLADO DE JUNTAS.Y SELLADO DE JUNTAS.
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1.1 CUADRO DE TIPOS DE PARED

CODIGO
(TIPO)

ESPESOR
(CMS) DESCRIPCIÓN

B1B1 1515 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CONPARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON
REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DEREFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DECORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE
JUNTASJUNTAS

B2B2 1515 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO ARQUITECTONICO TIPO SPITFACE DE 0.15 XPARED DE BLOQUE DE CONCRETO ARQUITECTONICO TIPO SPITFACE DE 0.15 X
0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS
INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS YINTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y
TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.

CUADRO DE ACABADOS DE PISOS EXTERIORES

CODIGO DESCRIPCIÓN
PI05PI05 PISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02 m. DE ESPESOR.PISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02 m. DE ESPESOR.

SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.08 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DESOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.08 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE
RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2.RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2.

PI06PI06 ACERAS PERIMETRALES Y EXTERIORES DE CONCRETO TIPO PAVIMENTO MOLDEADO EN SITIOACERAS PERIMETRALES Y EXTERIORES DE CONCRETO TIPO PAVIMENTO MOLDEADO EN SITIO
DE F'C 140 kg/cm2. DE 0.05 m. DE ESPESOR. EXPUESTO AL NATURAL. SOBRE BASE DEDE F'C 140 kg/cm2. DE 0.05 m. DE ESPESOR. EXPUESTO AL NATURAL. SOBRE BASE DE
PIEDRA CUARTA DE 0.15 m. DE ESPESOR.PIEDRA CUARTA DE 0.15 m. DE ESPESOR.

PI08PI08 PISO DE CONCRETO MODELADO EN SITIO, CON RESISTENCIA DE ACUERDO A DISEÑOPISO DE CONCRETO MODELADO EN SITIO, CON RESISTENCIA DE ACUERDO A DISEÑO
ESTRUCTURAL DE e= 9.00 Cm, CON ACABADO DE CONCRETO NATURAL Y CHISPAESTRUCTURAL DE e= 9.00 Cm, CON ACABADO DE CONCRETO NATURAL Y CHISPA
EXPUESTA Y RECUADRO DE BALDOSAS DE ARCILLA COLOR NEGRO.EXPUESTA Y RECUADRO DE BALDOSAS DE ARCILLA COLOR NEGRO.

PI10PI10 PISO DE CONCRETO MODELADO EN SITIO CON RESISTENCIA DE ACUERDO A DISEÑOPISO DE CONCRETO MODELADO EN SITIO CON RESISTENCIA DE ACUERDO A DISEÑO
ESTRUCTURAL, DE 0.15 m. DE ESPESOR, CON ACABADO AL NATURAL Y CHISPA EXPUESTA,ESTRUCTURAL, DE 0.15 m. DE ESPESOR, CON ACABADO AL NATURAL Y CHISPA EXPUESTA,
SOBRE BASE DE SUELO COMPACTADO.SOBRE BASE DE SUELO COMPACTADO.

PI12PI12 SUELO VEGETAL CON GRAMA TIPO SAN AGUSTIN.SUELO VEGETAL CON GRAMA TIPO SAN AGUSTIN.
PI14PI14 LOSA DENSA  IMPERMEABILIZADALOSA DENSA  IMPERMEABILIZADA

REPELLADA, AFINADA Y PINTADAREPELLADA, AFINADA Y PINTADA

PI15PI15 ENCHAPADO CON AZULEJO DE 20X30 COLOR BLANCOENCHAPADO CON AZULEJO DE 20X30 COLOR BLANCO
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