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DETECTOR DE  HUMO, DIRECCIONABLE,  CERTIFICADO UL,

@ FOTOELECTRICO, CUATRO PERFILES SELECCIONABLES EN CAMPO, LED
MULTICOLOR DE ESTADO DEL DETECTOR. INCLUYE BASE PARA
DETECTOR. ALTURA MAXIMA DE MONTAIE 3m NPT.
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DETECTOR MULTICRITERIO INTELIGENTE, DIRECCIONDABLE, CERTIFICADO UL,
, CUATRO NIVELES DE SENSIBILIDAD SELECCIONABLES EN

y % FOTOELECTRICO Y TERMCIO,
f‘”// N \% ®<I>R CAMPO, LED AATIOOLOR DE ESTAOO DEL DETECTOR.
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7
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e

7

ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCION,CERTIFICADO UL,
RESISTENTE A IMPACTOS Y VIBRACIONES. INCLUYE CAIA DE MONTAJE
A 1.5m NPT. MONTAJE EN CAJA RECTANGULAR DOBLE FONDO.
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$ DETECTOR OPTICA DE HUMO DISPOSITIVO RECEPTOR DE HAZ DE LUZ ULTRA VIOLETA
E INFRAROJA, EQUIVALENTE AL 0SI-90 INSTALACION A 4m DE NPT.

LUMINARIAS ESTROBOSCOPICA, CON PARLANTE APROBADO PARA AUDIO EVACUACIGN,

93dBA, CON LUZ ESTROBOSCOPICA AJUSTABLE A 15/30/75/110 cd. MONTAJE EN
CIELO O PARED A 2.2m NPT. INCLUYE CAJA DE MONTAJE SUPERFICIAL
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SLC1
PANEL DE ALARMA DE INCENDIOS FACP, CAPACIDAD DE HASTA 100 PUNTOS
DIRECCIONABLES, 5 CRCUITOS DE NOTIFICACION, CAPACIDAD DE VOCEO, PANTALLA

FPLR =
I LCD 6, REGISTRO DE EVENTOS, FUENTE DE ALIMENTACION 12 A, CARGADOR DE
BATERIA Y BATERIA 100 AH, CERTIFICADO UL 864 Sth Edicién Y APROBADO
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2X FPLR 2x16AWG
SLC (SIGNAUNG LINE CIRCUIT) 6 CIRCUTO DE LINEA DE
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sLc SERALIZACION POR NFPA72, CONECTA DETECTORES,
ESTACIONES MANUALES Y MODULOS DE NONITOREO/CONTROL,
"A" CON CABLE FPLR 2K16 AWGEN

CABLEADO CIASE "A"
TUBERIA EMT 1/2°.
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NAC NAC (NOTIFICATION APPLIANCE CIRCUIT) 6 CIRCUTO DE
DISPOSITVOS DE NOTIFICACION POR NFPA72, CONECTA LUCES
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NOTAS:

1. EL SISTEMA SE SUMINISTRARA E INSTALARA CONFORME A LOS
ESTANDARES DE LA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA).
LA INSTALACION DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR
LOS CODIGOS N.F.P.A. 70 Y N.F.PA.72.

OI0AN

2. LA INFORMACION GRAFICA CONTENIDA EN ESTE PLANO ES DE CARACTER
ESQUEMATICO, LA UBICACION FINAL SE DEBERA DEFINIR A TRAVES DE
PLANOS TALLER EN COORDINACION CON EL RESTO DE DISCIPLINAS.
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M
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3. TODO DETECTOR DE HUMO, DEBERA QUEDAR A UNA DISTANCIA 0.70cm
DE CUALQUIER REVILLA DE VENTILACIGN O EXTRACCION DE AIRE.

(W) -
4. TODOS LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE REGISTRO A
REGISTRO SIN EMPALMES.

5. EL CONTRATISTA INSTALADOR DEBERA ELABORAR LOS PLANOS COMO
CONSTRUIDOS Y PRESENTARLOS A PROPIETARIO PARA LA ENTREGA

2x16AWG
FINAL

EMTO1/2" : N
% \\ . SE DEBE COTIZAR EL SISTEMA COMPLETO, SENSORES, PANEL,
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, FUENTES DE PODER EXTERNAS,

‘\ - PROGRAMACION, PUESTA EN OPERACION, INSTRUCCIONES A PERSONAL
- DE HOSPITAL.
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