
CUADRO DE SIMBOLOGÍA

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO

GENERADOR 500KVA, 480V/277V  TRIFASICA
60 Hz, STAND BY, DIESEL TANQUE SUBASE DIESEL 132GALONES, CABINA
INTEMPERIE  ATENUADORA DE RUIDO GRADO HOSPITALIRIO

POSTE DE RECIBO 40ft DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN
MEDIA TENSION, ESTRUCTURA 23MP3 Y 23 AS3.

VARILLA 5/8"X10ft TIPO COPPER WELD UNIDA A CABLE CON SOLDADURA
EXOTERMICA, TIPO INDICADA EN TABLA

BARRA COLECTORA DE PUESTA A TIERRA BGT-#, 400 MMX101MMX25MM CON
ARANDELAS Y PERNOS DE CADMIO, INCLUYE AISLADORES.

CABLE DE COBRE  TRENSADO TEMPLE SUAVE 2/0 AWG SIN FORRO,
PROFUNDIDAD DE INSTALACION 0.70MTS BAJO EL NPT, PARA
BAJADAS Y RED DE TIERRA DE PARARRAYOS

NOTAS:

CUADRO  DE  SOLDADURAS  DE RED DE PUESTA A TIERRA

PUNTOS DE SOLDADURATIPO
SOLDADURA

No
MOLDE

No
CARGA

CC-2
M-228 90

M-547 90
CR-2

M-425 65
CC-4

UNION TRES CABLES MAS UNA
VARILLA COPPERWELD 10X8

5"

UNION DOS CABLES MAS UNA
VARILLA COPPERWELD 10X8

5"

UNION CUADTRO CABLES MAS
UNA VARILLA COPPERWELD 10X8

5"

TRANSFORMADOR TIPO PAD- MOUNTED DE 500 KVA,3F,60HZ, DELTA
PRIMARIO 22,900 V , SECUNDARIO ESTRELLA ATERRIZADO 480/277V,
FRENTE MUERTO, ALIMENTACION EN  LAZO, CON SWITCH ON - OFF
Y FUSIBLE TIPO BAYONETA,  5 TAPS +- 2.5%

1/0AWG COBRE
SE CONECTA  A

TRANSFORMADOR
TR-CR

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

VARILLA
10FTX5

8"
LISTED UL

VARILLA
10FTX5

8"
LISTED UL

VARILLA
10FTX5

8"
LISTED UL

VARILLA
10FTX5

8"
LISTED UL

VARILLA
10FTX5

8"
LISTED UL

VARILLA
10FTX5

8"
LISTED UL

POZO PARA MEDICION DE RED
DE PUESTA A TIERRA
 0.8X0.8X0.9m
CON TAPADERA DE CONCRETO.

CABLE DE MALLA DE PUESTA A
TIERRA CON RELLENO DE
MATERIAL DE REFUERZO DE
2Ωcm DE RESISTIVIDAD CON UNA
CAPA DE 1"X6"  SOBRE EL
CONDUCTOR.

LA PARTE DE LA MALLA QUE
ESTA ADENTRO DEL POZO NO
LLEVARA MATERIAL DE
REFUERZO.

1/0AWG COBRE
SE CONECTA  A

TRANSFORMADOR
TR-CR

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

3m

4m
4m

3m3m

3m

4m

1/0AWG
COBRE

SE CONECTA
A BGT-1

1/0AWG COBRE
SE CONECTA  A

TRANSFORMADOR
TR-CR

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

VARILLA
10FTX5

8"
LISTED UL

VARILLA
10FTX5

8"
LISTED UL

VARILLA
10FTX5

8"
LISTED UL

VARILLA
10FTX5

8"
LISTED UL

VARILLA
10FTX5

8"
LISTED UL

VARILLA
10FTX5

8"
LISTED UL

POZO PARA MEDICION DE RED
DE PUESTA A TIERRA
 0.8X0.8X0.9m
CON TAPADERA DE CONCRETO.
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NIVEL DE
PISO

TERMINADO

DETALLE#3   DE INSTALACIÓN DE CABLE DE TIERRA
SIN ESC. 

DETALLE#2   DE INSTALACIÓN DE VARILLAS TIPO COOPERWELD
SIN ESC. 

TERRENO NATURAL
COMPACTADA

CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0
AWG INDICADO EN PLANOS

TEMPLE SUAVE

MATERIAL DE REFUERZO PARA
RED DE PUESTA A TIERRA CON

RESISTIVIDAD 2 Ω.cm

NIVEL DE
PISO

TERMINADO

DETALLE DE SECCION DE CABLE DE MALLA DE PUESTA A
TIERRA CON RELLENO DE MATERIAL DE REFUERZO DE 2Ωcm
DE RESISTIVIDAD CON UNA CAPA DE 1"X6"  SOBRE EL
CONDUCTOR.
DESPUES DE APLICAR EL MATERIAL DE REFUERZO, SE DEBE
ESPERAR 2HORAS O EL TIEMPO QUE INDIQUE EL
FABRICANTE ANTES DE CUBIR CON LA CAPA DE SUELO
COMPACTADO AL NIVEL DE PISO TERMINADO.

PROFUNDIDAD
DE INSTALACION
DE CABLE
0.7m

ZANJA DE PARA
INSTALACION DE
CABLE Y VARILLAS
DE RED DE TIERRA

DETALLE # 4  CONEXION DE NUETRO Y EGC. NFPA70 Exhibit 250.13,
SIN ESC. DETALLE # 5:  BARRA COLECTORA DE PUESTA A TIERRA BGT-01

SIN ESC.

RESULTADOS:
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PROYECTO:
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DETALLE #1 RED DE PUESTA A TIERRA
ESC.1:50

UBICACION DE RED DE PUESTA A TIERRA
ESC.1:100
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