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MATERIAL SELECTO
COMPACTADO
AL 90% T-180

SUELO CEMENTO PROPORCION
19:1 ADECUADAMENTE
COMPACTADO AL 95% T-134

Nº3 SEGÚN DETALLE
AMBOS SENTIDOS

LOSA DE CONCRETO MR=5 MPa
VIBRADA CON REGLA Y FLOTADA CON
LLANA MECÁNICA

JUNTA 12" CON SELLADOR
FLEXIBLE

PARED PERIMETRAL

MATERIAL DE
RESPALDO

No.3@25cms

RELLENO COMPACTADO
CON MATERIAL SELECTO
AL 90% T-180

SUELO CEMENTO PROPORCIÓN
19:1 ADECUADAMENTE
COMPACTADO AL 95% T-134

CONCRETO f'c=280Kg

LOSA DE CONCRETO MR=5 MPa
VIBRADA CON REGLA Y FLOTADA CON
LLANA MECÁNICA

1No.6 LISA @ 30 CM
CON UN BORDE

Junta Control,

Sello elastomérico

Junta Contrucción (JC)
ENGRASADO

SUELO COMPACTADO
AL 90% T-180

SUELO CEMENTO PROPORCIÓN
19:1 ADECUADAMENTE
COMPACTADO AL 95% T-134

LOSA DE CONCRETO MR=5 MPa
VIBRADA CON REGLA Y FLOTADA CON
LLANA MECÁNICA

Nº3 SEGÚN DETALLE
AMBOS SENTIDOS
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NOTA: SI EL PASAMANOS SE APOYA SOBRE VIGA METÁLICA SE SOLDARÁ DIRECTAMENTE EN ELLA; PERO SI SE APOYA EN EL PAVIMENTO DE CONCRETO, DEBERÁ COLOCARSE 4 ANCLAS TIPO EXPANSIVAS DE  "X4"14"X4"
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1.2 RELLENO PARA JUNTAS AISLAMIENTO, CONTROL Y CONSTRUCCIÓN
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1.1 CONCRETO
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EL MATERIAL DE RELLENO DE LAS JUNTAS DE AISLAMIENTO, DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN ASTM D994, D1751 ó D 1752. EL MATERIAL DE SELLO  DE LAS JUNTAS DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN ASTM D3406 PARA EL TIPO DE MATERIAL ELASTOMÉRICO APLICADO EN CALIENTE, TT-S-001543a PARA EL TIPO SILICON Y TT-S-00230s PARA EL TIPO ELASTOMÉRICO DE UN SÓLO COMPONENTE.
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EL CONCRETO HIDRAULICO A UTILIZAR PARA LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DEBERÁ CUMPLIR CON EL MÓDULO DE RUPTURA ESPECIFICADO MR=5MPa (MR=50Kg/cm²). PARA PODER GARANTIZAR LA RESISTENCIA ANTES APUNTADA, SE DEBERÁN REALIZAR PRUEBAS A ESPECIMENES DE VIGAS NO REFORZADAS (15cmX15cmX75cm ó 6"x6"x30") POR EL METODO DE LOS TRES APOYOS DEFINIDO EN ASTM C78 O ASSHTO T97; ADICIONALMENTE DEBERÁ COMPROBARSE QUE EL CONCRETO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL ASTM C94, PARA LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: TIPO DE CEMENTO:  CEMENTO TIPO I, A MENOS QUE EN LOS PLANOS SE HAYA ESPECIFICADO DE OTRA FORMA. CEMENTO TIPO I, A MENOS QUE EN LOS PLANOS SE HAYA ESPECIFICADO DE OTRA FORMA. RESISTENCIA:   LA CAPACIDAD A LA COMPRESION MÍNIMA ESPERADA DEBERA SER DE 210Kg/cm²(3000 psi) MEDIDOS A LOS  LA CAPACIDAD A LA COMPRESION MÍNIMA ESPERADA DEBERA SER DE 210Kg/cm²(3000 psi) MEDIDOS A LOS  28 DÍAS. AGREGADOS:   EL TAMAÑO NOMINAL MÁXIMO DE LOS AGREGADOS NO DEBERÁ EXCEDER 1/3 DEL ESPESOR ESPECIFICADO DE EL TAMAÑO NOMINAL MÁXIMO DE LOS AGREGADOS NO DEBERÁ EXCEDER 1/3 DEL ESPESOR ESPECIFICADO DE PAVIMENTO. REVENIMIENTO:   EL REVENIMIENTO NO DEBERÁ EXCEDER LAS 4" (100 mm) PARA PAVIMENTOS NO COLOCADOS CON EQUIPOS EL REVENIMIENTO NO DEBERÁ EXCEDER LAS 4" (100 mm) PARA PAVIMENTOS NO COLOCADOS CON EQUIPOS DE PAVIMENTACIÓN, PARA EL CASO DE EQUIPOS PAVIMENTADORES PODRÁ PERMITIRSE REVENIMIENTOS DE 1 " 12" (40mm), EN TODO CASO DEBERÁ PRESENTARSE AL SUPERVISOR DEL PROYECTO LA OPCIÓN SELECCIONADA POR EL CONTRATISTA PARA QUE ESTA SEA APOBADA. REFUERZO EN LAS JUNTAS: - EL REFUERZO EN LAS JUNTAS DEBERA CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN ASTM A615 - EL REFUERZO EN LAS JUNTAS DEBERA CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN ASTM A615 - LAS BARRAS DE AMARRE DEBERÁN SER CORRUGADAS, Y SU DIAMETRO Y SEPARACIÓN DEBERÁ SER EL QUE SE ESPECIFICA EN LOS DETALLES PRESENTES EN ESTE PLANO.
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1.3 MOLDES O FORMALETAS
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LAS FORMALETAS DEBERÁN SER DE ACERO O MADERA U OTRO MATERIAL CAPAZ DE SOPORTAR EL CONCRETO Y EL EQUIPO DE COLOCACIÓN MECÁNICA DEL CONCRETO Y DEBERÁ SER SUFICIENTEMENTE RÍGIDO PARA MANTENER LAS TOLERANCIAS ESPECIFICADAS. TOLERANCIAS, VER 2.7 LAS FORMALETAS DEBERÁN SER LIMPIAS Y LIBRES DE SUCIEDADES, ÓXIDO Y CONCRETO ENDURECIDO.
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2.1 PREPACIÓN DE LA SUB-RASANTE
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2. EJECUCIÓN
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CONSTRUIR LA SUB-RASANTE PARA ASEGURARSE QUE EL ESPESOR DEL PAVIMENTO SEA OBTENIDO UNIFORMEMENTE EN TODOS LOS PUNTOS. RE-NIVELAR Y RE-COMPACTAR LA SUB-RASANTE QUE HAYA SIDO DAÑADA POR LOS VEHICULOS DE ENTREGA DE CONCRETO  U OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN. NO SE DEBERÁ UTILIZAR ARENA O ALGÚN OTRO MATERIAL SUELTO PARA OBTENER EL NIVEL FINAL ESPECIFICADO EN LOS PLANOS.
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DEBERÁ PREPARARSE DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN 2.1
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COLOCAR, ALINEAR Y ASEGURAR LAS FORMALETAS DE MANERA QUE ÉSTAS ESTÉN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS DETALLADAS EN  2.7. APLICAR DESENMOLDANTE A LAS CARAS DE LA FORMALETA QUE ESTARÁ EN CONTACTO CON EL CONCRETO ANTES DE QUE ÉSTE SEA VERTIDO. LA CARA DE UN CONCRETO VERTIDO CON ANTERIORIDAD, PODRÁ UTILIZARSE COMO MOLDE. NO DEBERA APLICARSE DESENMOLDANTE A LAS CARAS DEL CONCRETO YA VERTIDO, A MENOS QUE DESEE PREVENIRSE LA UNION ENTRE EL CONCRETO NUEVO Y EL CONCRETO RECIÉN VERTIDO.
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DEPOSITAR EL CONCRETO DIRECTAMENTE DEL EQUIPO DE TRANSPORTE SOBRE LA SUB-RASANTE. DEPOSITAR EL CONCRETO ENTRE LAS FORMALETAS A UNA ALTURA UNIFORME. CONSOLIDAR EL CONCRERO PARA EVITAR INTERSTICIOS O BOLSAS DE AIRE. EN NINGÚN CASO MOVILIZAR HORIZONTALMENTE EL CONCRETO CON EL EQUIPO DE VIBRACIÓN. ANTES DE LA APARICIÓN DEL AGUA DE SANGRADO DEL CONCRETO, NIVELARLO CON UNA LLANA. FINALIZAR EL PAVIMENTO A LA ELEVACIÓN Y ESPESOR INDICADO EN LOS PLANOS DEL PROYECTO, ASEGURÁNDOSE QUE SE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE TOLERANCIAS ESTIPULADOS EN 2.7
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ESCOBILLAR LA SUPERFICIE DEL CONCRETO CON ESCOBA DE CERDAS DE FIBRA O METALICAS PARA PRODUCIR CORRUGAS EN EL RANGO DE LOS 2mm A LOS 3mm DE PROFUNDIDAD PARA EL CASO DE RAMPAS. EL ESCOBILLADO DEBERA REALIZARSE PERPENDICULAR A LOS BORDES DEL PAVIMENTO Y EN UNA MISMA DIRECCIÓN PARA TODOS LOS TABLEROS. ES RECOMENDABLE QUE EL SENTIDO DEL ESCOBILLADO SEA PERPENDICULAR AL SENTIDO PRINCIPAL DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS. DEBERÁ USARSE EL MISMO TIPO O MARCA DE TEXTURIZADOR EN TODAS EL ÁREA A PAVIMENTAR PARA QUE EL RESULTADO FINAL SEA UNA APARIENCIA CONSISTENTE.
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AutoCAD SHX Text
2.8 CURADO
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AGREGAR EL COMPUESTO DE FORMACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO A UNA RAZÓN DE 5m²/L. EL COMPUESTO DEBERÁ SER APLICADO INMEDIATAMENTE HAYA SIDO OBTENIDA LA TEXTURA ADECUADA DEL CONCRETO Y UNA VEZ QUE LA PELÍCULA DE AGUA HAYA DESAPARECIDO DE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. APLICAR EL COMPUESTO A LAS CARAS VERTICALES DEL PAVIMENTO, UNA VEZ QUE LAS FORMALETAS HAYAN SIDO REMOVIDAS.
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EL PAVIMENTO DEBERÁ SER CONSTRUIDO PARA QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES TOLERANCIAS: ELEVACIÓN: 19mm 19mm ESPESOR: +10mm, -6mm +10mm, -6mm SUPERFICIE:  EN NINGUNA DIRECCIÓN, EL ESPACIO BAJO UN ELEMENTO RECTO NO NIVELADO, COLOCADO ENTRE PUNTOS  EN NINGUNA DIRECCIÓN, EL ESPACIO BAJO UN ELEMENTO RECTO NO NIVELADO, COLOCADO ENTRE PUNTOS  ALTOS DEL PAVIMENTO, NO DEBERA EXCEDER DE 13mm.
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REFORZAMIENTO DE LAS JUNTAS: BARRAS DE AMARRE: EL ALINEAMIENTO DE LA BARRA DE AMARRE, RELATIVA A LA LINEA PERPENDICULAR DE LA CARA DEL  EL ALINEAMIENTO DE LA BARRA DE AMARRE, RELATIVA A LA LINEA PERPENDICULAR DE LA CARA DEL  PAVIMENTO: 13mm / 30mm
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ESPACIAMIENTO DE JUNTAS: PARA EL ESPACIAMIENTO DE LAS JUNTAS DEBERA RESPETARSE TABLEROS MÁXIMOS DE 3.0 m X 3.0 m. PROFUNDIDAD DE LAS JUNTAS DE CONTRACCIÓN:  +6mm, -0mm +6mm, -0mm ANCHO DE LAS JUNTAS: +3mm, -0mm+3mm, -0mm
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