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POR FASES (AWG) (AWG) (AWG) a >
1 135 3 208 4 70,000.00 228.86 228.86 228.86 600 3 COBRE 350 350 1/0 4 19.0 044 |CG-RGE CARGA DE ALMACENES EXISTENTES
2 7911 3 208 4 150,000.00 490.41 490.41 490.41 600 3 COBRE 350 350 110 4 190.0 468 |CG-CENABI
3 | 131517 | 3 208 4 212,190.80 693.74 693.74 693.74 800 3 COBRE 500 500 1/0 4 130.0 212 |TG-ALC TABLERO ALMACEN CENTRAL
4 246 3 208 4 - - - 50 3 COBRE SUPRESOR DE TRASIENTES 250KA, 208/120V
5 | 81012 | 3 208 4 80,000.00 261.55 26155 261.55 400 3 COBRE CARGA FUTURA PROYECTADA PARA AREA DE TALLER
6 | 141618 | 3 208 4 - - - 200 3 COBRE RESERVA
7 | 20224 | 3 208 4 - - - 200 3 COBRE RESERVA
8
9
10
TOTAL INSTALADA (W) | 512,190.80 | 1,674.57 | 167457 | 1,674.57 |[TABLERO TIPO |PANEL BOARD GABINETE |NEMA 1
ALIMENTADOR :|5 SET (3THHN 500MCM (F)+THHN 500 MCM(N)+THHN 1/0AWG(T)
F.D 0.70 BARRAS 1600A FASES 3
DEMANDA MAXIMA (W) | 35853356 | 1,172.20 | 1,17220| 1,172.20 |MEDIDOR EXTERNO AL VOLTAJE  [208/120V DISTANCIA DE ALIMENTADOR|
TGE-CA TABLERO (ML):
- %CAIDA VOLTAJE EN
FP 0.85 # ESPACIOS 42 Hz 60Hz .| 080
TABLERO GENERAL ALIMENTADOR:
PROTECCION BARRA DE .
PRINCIPAL 1600A TIERRA sl MATERIAL DE ALIMENTADOR: |COBRE
) BARRA 5 TUBERIA EMT 4" EN PARTE SOBRE PUESTAY PVC EN PARTE
DEMANDA MAXIMA 35853356 | 1,172.20 | 1,17220| 1,172.20 |KA 100 TIERRA NO TUBERIA DE ALIMENTADOR:
SUBTERRANEA.
AISLADA
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o o8 ” w g < % CORRIENTE EN LAS BARRAS PROTECCION ALIMENTADORES CIRCUITOS RAMALES 2 o w=z
= O <« w =3 | [¢] o=
3 <a 7} K I €z < 2= g5 DESCRIPCION DE CARGAS DE CIRCUITOS
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POR FASES (AWG) (AWG) (AWG) o >
1 135 3 208 4 13,864.80 4533 4533 4533 125 3 COBRE 1/0 110 6 2 105.0 159 |TABLERO T-1
2 7911 3 208 4 8,044.00 26.30 26.30 26.30 100 3 COBRE 2 2 8 11/2" 57.0 079 |TABLERO T-CL
3 | 131517 | 3 208 4 12,469.20 40.77 40.77 40.77 70 3 COBRE 6 6 8 11/4" 3.0 016 |TABLEROT-T2
4 | 81012 | 3 208 4 18,500.00 60.48 60.48 60.48 125 3 COBRE 2 2 8 11/2" 57.0 183 |TABLEROT-T3
5 | 141618 | 3 208 4 14,253.60 4376 49.27 4750 100 3 COBRE 2 2 8 11/2" 18.0 047 |TABLERO T-T4Y TABLERO T-T4B
6 | 192123 | 3 208 4 130,059.20 42522 42522 42522 600 3 COBRE 350 350 2/0 2172 4.0 009 |TABLERO T-HVAC
7 | 202224 | 3 208 4 15,000.00 49.04 49.04 49.04 100 3 COBRE 2 2 8 1172" 45.0 117  |T-ELEVADOR DE CARGA
8 246 3 208 4 50 3 COBRE SUPRESOR DE TRASIENTES 100KA
9
10
TOTAL INSTALADA (W) |  212,190.80 690.90 696.41 694.64 [TABLERO TIPO |PANEL BOARD GABINETE |NEMA 1
ALIMENTADOR :|3SET (3THHN 500 MCM(F)+THHN 500MCM(N)+THHN 1/0AWG(T))
F.D 0.70 BARRAS 800 FASES 3
TG-ALC DEMANDA MAXIMA (W) |  148,533.56 ‘ 48363 ‘ 487.49 486.25 VOLTAJE  |208/120V DISTANCIA DE A"'MENTA(;?_;? 128
%CAIDA VOLTAJE EN
TABLERO GENERAL FP 0.85 # ESPACIOS 42 Hz 60Hz ALIMENTADOR:| 209
ALMACEN CENTRALR.
PROTECCION BARRA DE .
PRINGIPAL 800A/3P TIERRA sl MATERIAL DE ALIMENTADOR: [COBRE
BARRA
DEMANDA MAXIMA 148,533.56 48363 487.49 487.49 |KA 65 TIERRA NO TUBERIA DE ALIMENTADOR: |3 TTUBERIAS 4"
AISLADA
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1 1 1 120 3 1,000.00 9.26 20 COBRE 10 10 12 3/4" 5.0 031 |TOMACORRIENTES 120V DEDICADO PARA MANTENIMIENTO.
" TOMACORRIENTES 120V DEDICADO PARA UPS DE
2 3 1 120 3 1,000.00 9.26 20 COBRE 10 10 12 34 12.0 075 |11 ARCADOR BIOMETRICO.
3 5 1 120 3 400.00 3.70 20 COBRE 10 10 12 3/4" 18.0 045 |2 TOMACORRIENTES 120V USO GENERAL EN AREA DE
LOKERS
. 4 TOMACORRIENTES 120V USO GENERAL EN ALMACEN DE
4 7 1 120 3 800.00 7.41 20 COBRE 10 10 12 34 28.0 141 |SUSTANCIAS QUIMIGAS MEDICAS
. 4 TOMACORRIENTES 120V USO GENERAL EN ALMACEN DE
5 10 1 120 3 800.00 7.41 20 COBRE 10 10 12 34 45.0 226 |5 )STANCIAS QUIMICAS GENERALES
6 12 1 120 3 31.20 0.29 15 COBRE 10 10 12 3/4" 25.0 005 |13 LUMINARIAS EMERGENCIA 2X1.2W
. 13 LUMINARIAS TIPO OJO DE BUEY+ 4 LUMINARIAS PANEL
7 8 1 120 3 438.00 4.06 15 COBRE 10 10 12 34 12.0 033 || E5 oYaFT 50143 LUMINARIAS SELLADAS 2X18W
8 246 3 208 4 30 COBRE SUPRESOR DE TRASIENTES 50KA, 208/120V
9 | 141618 | 3 208 4 8,000.00 24.70 24.70 24.70 50 COBRE 8 8 8 11/4" 8.0 042 |TABLERO T-DTIC
TOTAL INSTALADA (W) | 12,469.20 4542 41.37 28.69 |TABLERO TIPO |CENTRO DE CARGA GABINETE  |NEMA1
ALIMENTADOR : |3 THHN BAWG(F )+ THHN 6AWG(N)+THHN 8AWG(T)
F.D 1.00 BARRAS 125A FASES 3
T-T2 i MATERIAL DE .
DEMANDA MAXIMA (W) | 12,469.20 45.42 41.37 2869 | oene ALUMINIO VOLTAJE  |208/120V DISTANCIA DE ALIMENTADOR (ML): |3
TABLERO ILUMINACION
Y TOMACORRIENTES FP 0.9 #ESPACIOS |24 Hz 60Hz %CAIDA VOLTAJE EN ALIMENTADOR:|  0.04
AREA DE ALAMCENAJE
PROTECCION BARRA DE )
N1 PRINCIPAL SIN MAIN TIERRA sl MATERIAL DE ALIMENTADOR: |COBRE
BARRA
DEMANDA MAXIVA 12,469.20 4542 41.37 41.37 |KA 10 TIERRA NO TUBERIA DE ALIMENTADOR: | TUBERIA EMT 1 1/4"
AISLADA
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(AWG) (AWG) o >
; ; y 120 3 450.00 417 15 ; COBRE 10 10 1 e 100 028  |BLUMINARIAS 2X4FT 50W PANEL LED+5 LUMINARIAS OJO DE
BUEY 10W.
" 9 LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2X1.2W+2 ROTULOS DE
2 3 1 120 3 81.60 0.76 15 1 COBRE 10 10 12 3/4 120 008 |<x DA EN NIVEL 1
3 5 1 120 3 13.20 012 15 1 COBRE 10 10 12 3/4" 220 0.02 |6 LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2X1.2W NIVEL 2
4 7 1 120 3 800.00 7.41 20 1 COBRE 10 10 12 3/4" 8.0 0.40 |4 TOMACORRIENTES 120V USO GENERAL EN APOYO.
5 9 1 120 3 600.00 556 20 1 COBRE 10 10 12 3/4" 210 079 g;é)é":CORR'ENTES 120V USO GENERAL EN AREA DE
. 3 TOMACORRIENTES 120V USO GENERAL EN AREA DE
6 11 1 120 3 600.00 556 20 1 COBRE 10 10 12 3/4 120 045 | EICINA GUARDA ALMACEN
’ 4 TOMACORRIENTES 120V USO GENERAL EN EN AREA DE
7 13 1 120 3 800.00 7.41 20 1 COBRE 10 10 12 3/4 120 060 | ECINA GUARDA ALMACEN.
. 4 TOMACORRIENTES 120V USO GENERAL EN EN AREA DE
8 15 1 120 3 800.00 7.41 20 1 COBRE 10 10 12 3/4 240 121 ) MAGEN NIVEL 1
. 2 TOMACCORRIENTES 120V USO GENERAL EN AREA DE
9 17 1 120 3 400.00 370 20 1 COBRE 10 10 12 3/4 350 0.88 |3 MACEN NIVEL 2
10 2 208 3 2,570.00 13.73 1373 40 2 COBRE 8 8 10 1" 3.0 010 |alimentador de UPS1 DE 5000W
11 810 2 208 3 2,250.00 12.02 12.02 20 2 COBRE 10 10 1" 13.0 061 |EQUIPO MINI SPLIT AREA DE AOPOYO
12 2 208 3 4,500.00 24.04 24.04 20 2 COBRE 10 10 1" 16.0 151  |EQUIPO MINI SPLIT AREA DE GUARDA ALMACEN
13 246 3 208 4 30 3 SUPRESOR DE TRASIENTES 50KA, 208/120V
TOTAL INSTALADA (W) 13,864.80 4473 4978 47.15 |[TABLERO TIPO |CENTRO DE CARGA GABINETE  |[NEMA1
ALIMENTADOR : 3 THHN 1/0AWG(F)+THHN 1/0AWG(N)+THHN 6AWG(T)
E.D 1.00 BARRAS 125A FASES 3
T-T1 ; MATERIAL DE .
DEMANDA MAXIMA (W) 13,864.80 4473 4978 4715 | o oeas ALUMINIO VOLTAJE 208/120V DISTANCIA DE ALIMENTADOR (ML): |104
TABLERO ILUMINACION
Y TOMACORRIENTES FP 09 # ESPACIOS 30 Hz 60Hz %CAIDA VOLTAJE EN ALIMENTADOR: | 1.73
GUARDA ALMACENY
PROTECCION BARRA DE .
APOYO. PRINCIPAL 125 TIERRA Sl MATERIAL DE ALIMENTADOR: |COBRE
BARRA
DEMANDA MAXIMA 13,864.80 4473 4978 49.78 [KA 10 TIERRA NO TUBERIA DE ALIMENTADOR: [ TUBERIAEMT 2"
AISLADA
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1 57 1 120 3 470.00 435 20 1 COBRE 12 12 12 3/4 22.0 1.03 E%BE":[ETOESDE SISTEMA DE DETECCION DE
. 4 TOMACORRIENTES DOBLES UPS PARA
2 911 1 120 3 800.00 7.41 20 1 COBRE 12 12 12 3/4 23.0 184 |0 UIPOS DE COMPUTO.
. 5 TOMACORRIENTES DOBLES UPS PARA
3 1315 1 120 3 800.00 7.41 20 1 COBRE 12 12 12 3/4 23.0 184 o0 POS DE COMPUTO.
. GABINETE DE DATOS PARA OFICINAS DE
4 68 1 120 3 500.00 463 20 1 COBRE 12 12 12 3/4 120 060 | xo0vO Y GUARDA ALMAGEN.
TOTAL INSTALADA (W) 2,570.00 11.76 12.04 |TABLERO TIPO |[CENTRO DE CARGA |GABINETE |NEMA 1
ALIMENTADOR : |2 THHN 8 AWG(F)+THHN 8 AWG (N)+THHN 10AWG(T)
F.D 1.00 BARRAS 125A FASES 2
< MATERIAL DE .
T-UPS1 DEMANDA MAXIMA (W) 2,570.00 ‘ 11.76 ‘ 1204 |5 pras ALUMINIO VOLTAJE  |208/120V DISTANCIA DE ALIMENTADOR (ML): |6
%CAIDA VOLTAJE EN
TABLERO CIRCUCITOS FP 0.9 #ESPACIOS 24 Hz 60Hz ALIMENTADOR:| 01
UPS GUARDA ALMACEN
PROTECCION ) BARRA DE .
PRINCIPAL main ramal 40A2P | Soen s MATERIAL DE ALIMENTADOR: [COBRE
BARRA
DEMANDA MAXIMA 2,570.00 11.76 12.04 |KA 10 TIERRA sl TUBERIA DE ALIMENTADOR: | TUBERIA EMT 1"
AISLADA
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1 13 2 208 3 1,278.00 6.83 6.83 20 2 COBRE 10 12 3/4" 230 0.62 |9 LUMINARIAS HIGHBAY LINEALES 126W
2 57 2 208 3 852.00 455 455 20 2 COBRE 10 12 3/4" 28.0 0.00 |6 LUMINARIAS HIGHBAY LINEALES 126W
3 911 2 208 3 852.00 455 455 20 2 COBRE 10 12 3/4" 440 078 |6 LUMINARIAS HIGHBAY LINEALES 126W
4 1315 2 208 3 710.00 379 379 20 2 COBRE 10 12 3/4" 64.0 095 |5 LUMINARIAS HIGHBAY LINEALES 126W
5 1719 2 208 3 710.00 3.79 379 20 2 COBRE 10 12 3/4" 55.0 0.00 |5 LUMINARIAS HIGHBAY LINEALES 126W
6 2123 2 208 3 710.00 379 379 20 2 COBRE 10 12 3/4" 60.0 0.89 |5 LUMINARIAS HIGHBAY LINEALES 126W
., 21 LUMINARIAS SELLADAS CONTRA POLVO Y HUMEDAD
7 8 1 120 3 756.00 7.00 20 1 COBRE 10 10 12 3/4 55.0 262 |GONTUBO 2X18WLED.
., 14 LUMINARIAS SELLADAS CONTRA POLVO Y HUMEDAD
8 10 1 120 3 504.00 467 20 1 COBRE 10 10 12 3/4 64.0 203 |CONTUBO 2X18WLED.
., 8 LUMINARIAS SELLADAS CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP65
9 12 1 120 3 288.00 267 20 1 COBRE 10 10 12 3/4 15.0 027 |CON TUBO 2X18W LED.
. 19 LUMINARIAS SELLADAS CONTRA POLVO Y HUMEDAD IP65
10 14 1 120 3 684.00 6.33 20 1 COBRE 10 10 12 1 15.0 065 | 5oN TUBO 2X18W LED.
1 16 1 120 3 700.00 6.48 20 1 COBRE 10 10 12 1" 20.0 0.88 |14 LUMINRIAS PANEL LED 2X4FT 50W.
12 246 3 208 3 30 3 SUPRESOR DE TRASIENTES 50KA, 208/120V
13
TOTAL INSTALADA (W) 8,044.00 3230 30.11 19.35 | TABLERO TIPO |CENTRO DE CARGA GABINETE  [NEMA1
ALIMENTADOR : |3 THHN 2 AWG(F)+THHN 2AWG(N)+THHN 8AWG(T)
E.D 1.00 BARRAS 125A FASES 3
. MATERIAL DE .
T-CL DEMANDA MAXIMA (W) 8,044.00 ‘ 32.30 ‘ 30.11 19.35 | & RRAS ALUMINIO VOLTAJE 208/120V DISTANCIA DE ALIMENTADOR (ML): |57
TABLERO DE LUCES FP 0.9 # ESPACIOS 30 Hz 60Hz %CAIDA VOLTAJE EN ALIMENTADOR: |  0.91
NAVE
PROTECCION BARRA DE .
PRINGIPAL 100A/3P TIERRA sl MATERIAL DE ALIMENTADOR: [COBRE
BARRA
DEMANDA MAXIMA 8,044.00 32.30 30.11 30.11 [KA 10 TIERRA NO TUBERIA DE ALIMENTADOR: [TUBERIA EMT 1 1/2"
AISLADA
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