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SMBOLOGIA DE TOMACORRIENTES
SiMBOLO DESCRIPCION
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PARA USO GENERAL, 15A, NEMA 5—15R, 120V, 2P+T3,
PLACA METALICA ACERO INOXIDABLE, ALTURA DE
INSTALACION 0.3M AL CENTRO DE CAJA 4X2°.

SIN ESCALA
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JOMACORRIENTES DOBLE POLARIZADO RESPALDADO POR UPS,
ORADO COMERCIAL TIERRA AISLADA, COLOR ANARANJADO, 16
AMP, 120V, CONFIGURACION NEMA 5—-15R. ALTURA DE
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0.3M AL CENTRO DE CAJA 4X2°.
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TOMACORRIENTES DOBLE
15 AMP, 120V, CONFIGURACION NEMA 5-15R. ALTURA DE
INSTALACION 1.1M AL CENTRO DE CAJA 4X2°.
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72,

TOMACORRIENTES TRIFASICO 50A, 208V , PLACA 250V/125V,
4W, NEMA 10-50R, 4P, PLACA METALICA ACERO INOXIDABLE.
PARA CARGADORES DE BATERIA MONTACARGA.

INCLUYE CAJA NEMA1, COMO MEDIO DE DESCONEXION DE
CADA CARGADOR.
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CAJA DE REGISTRO METALICA CUADRADA DE 4°X4° USO
PESADO.

\

CAJA DE REGISTRO METALICA OCTOGONAL, USO PESADO.

TABLERO DE PROTECCION Y DISTRIBUCION DE
CIRCUITOS, UL LISTED, VER CUADROS DE CARGA.
ALIMENTADOR DE CIRCUITO ELECTRICO,INDICANDO
NUMERO CKT Y TABLERO PROTECCION.
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NOTAS GENERALES:

1. LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR
EL NATIONAL ELECTRICAL CODE NEC-2008 ,NFPA70.

2. TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON
EL RESTO DE LAS  ESPECIALIDADES.

3. NO SE PERMITEN EMPALMES DENTRO DE TUBERIAS.

4. LA UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A
TRAVES DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISENO Y EN
COORDINACION CON EL RESTO DE ESPECIALIDADES.

5. TODAS LAS CANALIZARAN DENTRO DE PAREDES SERAN CON TUBERIA ENT. DEBERAN
QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE REGISTRO SEGON APLIQUE.

6. TODAS LAS CANALIZACIONES ENTERRADAS EN SUELOS SERAN DE PVC.

7. TODAS LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS O SUPERFICIALES, O EN EXTERIORES SERAN
EN TUBERIA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO 6 IMC (SEGUN EL CASO),
ACCESORIOS, CORAZAS, ~ CAJAS Y GABINETES SERAN CLASE NEMA 3R, CON
ACCESORIOS DE PRESION.
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8. EN TODA CANALIZACION SE DEBERA PROVEER AL MENOS UNA CAJA Y POZOS CADA
30mts DE PASO O REGISTRO PARA FACILITAR EL CABLEADO Y FUTURAS
INSPECCIONES.

9. TODOS LOS TRAZOS DE INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO
DEBERA ENTENDERSE QUE SON REPRESENTATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERA DECIDIR
EN LA OBRA LOS CAMINOS A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN
AQUELLOS MAS SIMPLIFICADOS, LOGICOS Y DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERA INCLUIR
LAS CAJAS DE REGISTRO/CONEXIONES QUE SEAN NECESARIAS.
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10. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELECTRICO LA ROTULACISN DE ACCESORIOS,
CANALIZACIONES Y ESPACIOS TECNICOS.

Bl

. TABLEROS ELECTRICOS, DEBERAN QUEDAR PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFICAR,
CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU

PROTECCION Y ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO.

12. SE DEBE INCLUR LA ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA MONTAJE DE LUMINARIAS.
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SIMBOLOGIA DE CABLEADO

CONBUCTOR PUESTA A TIERRA AISLADA

CONDUCTOR PUESTA A TIERRA (VERDE)
CONDUCTOR NEUTRO (BLANCO)

30 FTT1ENN

CONDUCTOR FASE (NEGRG,R0J0,AZUL) SEGUN FASE
CONDUCTOR PUENTE (AMARILLO)
CONDUCTOR RETORNO (SEGON COLOR DE FASE)

— | —e| —|—|— |

€6DIGO DE CABLEADO CANALIZACION

1 |LL 3 THHN # 12 @ 3/4" EMT
P | |IL | 2 THHN # 10 +1 THHN # 12 8 3/4 EMT
K |IIL 2 THHN # 12 +2 THHN # 12 8 3/4" EMT

2 THHN # 8 +1 THHN # 10 8 1 EMT
W1[ |IL |2 THHN # 10 +1 THHN # 12 8 3/4" EMT

Z [||IL |3 THHN # & +1 THHN # 8 8 11/4" EMT
X |||IL |3 THHN # 8 +1 THHN # 108 11/4 * EMT

*  ENT: DE LAS SIGLAS EN INGLES ELECTRICAL NONMETALLIC TUBING.
* PVC: DE LAS SIGLAS EN INGLES RIGID POLYVINYL CHLORIDE CONDUIT.
*  EMT: DE LAS SIGLAS EN INGLES ELECTRICAL METALIC TUBING.
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DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
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DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
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5

A=

%

|
=
=

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

P P P ¢b P

A\

Y,

NN

‘ H:0.4m H:0.4m H:0.4m

7

D

NN\

UGP/MINSAL INDICADAS FEBRERO 2022

FECHA:

AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:

IEOS 35/49

PLANO DE TOMACORRIENTES NIVEL1

ESC.1:100



AutoCAD SHX Text
ÁREA ALMACENAMIENTO RECEPCIÓN PRODUCTO SUELTO

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE MONTAGARGA Y EQUIPOS

AutoCAD SHX Text
ÁREA GUARDA ALMACENES 

AutoCAD SHX Text
BODEGA

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN DE SUSTANCIAS  QUÍMICAS (USO MÉDICO)

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (USO GENERAL)

AutoCAD SHX Text
CUARTO  ELÉCTRICO

AutoCAD SHX Text
MARCACIÓN

AutoCAD SHX Text
CUARTO FRIÓ 1

AutoCAD SHX Text
CUARTO FRIÓ 2

AutoCAD SHX Text
APOYO  TÉCNICO 

AutoCAD SHX Text
MEDICAMENTOS CONTROLADOS

AutoCAD SHX Text
CUARTO DE DATOS

AutoCAD SHX Text
LOCKERS MUJERES

AutoCAD SHX Text
LOCKERS HOMBRES

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE MEDICAMENTOS

AutoCAD SHX Text
ÁREA INSUMOS MÉDICOS

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR DE CARGA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
AREA DE INSUMOS GENERALES 

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00

AutoCAD SHX Text
NPT=0+1.20

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00

AutoCAD SHX Text
DESCARGA 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
PROYECCIÓN MEZANINEROYECCIÓN MEZANINEOYECCIÓN MEZANINEYECCIÓN MEZANINEECCIÓN MEZANINECCIÓN MEZANINECIÓN MEZANINEIÓN MEZANINEÓN MEZANINEN MEZANINE MEZANINEMEZANINEEZANINEZANINEANINENINEINENEE

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
MUELLE DE  DESCARGA 

AutoCAD SHX Text
NPT=0+1.20

AutoCAD SHX Text
NPT=0+1.20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00

AutoCAD SHX Text
PRODUCTO SUELTO  PARA DESPACHO

AutoCAD SHX Text
NPT=0+1.20

AutoCAD SHX Text
PRE-CAMARA 

AutoCAD SHX Text
NPT=0+1.20

AutoCAD SHX Text
NPT 0+0.00

AutoCAD SHX Text
S.S. 

AutoCAD SHX Text
S.S. 

AutoCAD SHX Text
NPT=0+1.20

AutoCAD SHX Text
T-UPS1

AutoCAD SHX Text
TCL

AutoCAD SHX Text
T-CL 

AutoCAD SHX Text
CONTROL  LUCES DE 

AutoCAD SHX Text
T-T1

AutoCAD SHX Text
UPS1

AutoCAD SHX Text
TG-ALC

AutoCAD SHX Text
T-T3

AutoCAD SHX Text
T-T2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
T-T1

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
T-UPS1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
T-UPS1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
T-UPS1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
T-T1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
T-T1

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
T-T1

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
T-T1

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
T-T3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
T-T3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
T-T3

AutoCAD SHX Text
T-DTIC

AutoCAD SHX Text
TOMACORRIENTES PARA CARGADOR DE BATERÍA  MONTACARGAS

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
T-T3

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
CAJA NEMA1 208V,50A/2P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
T-DTIC

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
T-DTIC

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
T-DTIC

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
T-DTIC

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
T-DTIC

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
T-T2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
T-T2

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
T-T2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
T-T2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
T-T2

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
CAJA NEMA1 208V,50A/2P

AutoCAD SHX Text
CAJA NEMA1 208V,50A/2P

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:1m

AutoCAD SHX Text
H:1m

AutoCAD SHX Text
H:1m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:1m

AutoCAD SHX Text
H:1m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
T-UPS1

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
H:2m

AutoCAD SHX Text
5000VA

AutoCAD SHX Text
T-HVAC

AutoCAD SHX Text
T-HVAC-2

AutoCAD SHX Text
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