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DETALLE DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO
DOBLE HOJA PV-1,PV-3 y PV-4
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HOJA A
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ACABADOS

MOCHETA DE ALUMINIO
NATURAL ANODIZADO DE ALTO
TRÁFICO PARA SERVICIO
PESADO, PLEGADA
PERIMETRALMENTE AL NERVIO
DE LA PARED Y CARGADERO

VER DETALLE 4

VER DETALLE 4

TUBO DE MARCO DE ALUMINIO
NATURAL ANODIZADO DE ALTO
TRÁFICO PARA SERVICIO
PESADO

PROTECCIÓN EN AMBAS
CARAS DE LA PUERTA
CONTRA TOPES DE CAMILLA
CON LÁMINA DE ACERO
INOXIDABLE 1/8" FIJADA  A
ESTRUCTURA  CON
TORNILLO DE ALUMINIO

HALADERAS DE BARRA Y/O
CONCHA DE ACERO
INOXIDABLE, EN AMBAS
CARAS DE LA PUERTA

VIDRIO CLARO LAMINADO,
MÍNIMO 6 MM. DE
ESPESOR, INSTALADO CON
EMPAQUES DE NEOPRENO
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VARIABLE
A=ancho de puerta

VER DETALLE 1

VISOR DE VIDRIO CLARO
LAMINADO, MÍNIMO
6mm. DE ESPESOR, CON
MARCO DE ALUMINIO Y
EMPAQUE DE
NEOPRENO
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VER CUADRO Y PLANO DE ACABADOS VER CUADRO Y PLANO DE ACABADOS

ESTRUCTURA
DE PIEZA
DE MADERA
DE CEDRO
CURADO DE
3X3 CMS.

AGUJEROS DE
VENTILACIÓN

ESCUADRA DE
MADERA SÓLIDA
PARA RIGIDIZAR

TACO DE
MADERA
SÓLIDA PARA
COLOCAR
CHAPA. VER
DETALLE 6

0.89

0.34

0.20

0.35 MOCHETA DE MADERA
DE CEDRO ANCHO DE
LA PARED O DIVISIÓN.
LIJADA, PINTADA Y
BARNIZADA.

FORRO DE PLYWOOD DE
1/4"  CLASE "B"  EN AMBAS
CARAS. ACABADO DE
PLASTICO LAMINADO DE
ALTA PRESION (HPL)
ESPESOR DE 0.048"
(1.22mm) COLOR A
ELEGIR EN OBRA POR
SUPERVISION.
EMBATIENTADA CON
MADERA DE CEDRO.
TODA LA MADERA VISTA
SERÁ LIJADA, SELLADA Y
BARNIZADA
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0
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DETALLE DE PUERTA DE MADERA CON VISOR P-1
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ESTRUCTURA
DE PIEZA  DE
MADERA DE
CEDRO
CURADO DE
3X3 CMS.

AGUJEROS DE
VENTILACIÓN

ESCUADRA
DE MADERA
SÓLIDA PARA
RIGIDIZAR

TACO DE
MADERA
SÓLIDA PARA
COLOCAR
CHAPA. VER
DETALLE 6
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DETALLE DE PUERTA DE MADERA CORREDIZA
P-3
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VER DETALLE 3
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0.34

0.20

0.35

FORRO DE PLYWOOD DE 1/4"
CLASE "B"  EN AMBAS CARAS.
ACABADO DE PLÁSTICO
LAMINADO DE ALTA PRESIÓN
(HPL) ESPESOR DE 0.048"
(1.22mm) COLOR A ELEGIR EN
OBRA POR SUPERVISION.
EMBATIENTADA CON
MADERA DE CEDRO. TODA LA
MADERA VISTA SERÁ LIJADA,
SELLADA Y BARNIZADA.

1.00

MÍNIMO 3 BISAGRAS
TIPO ALCAYATE 4"

FORRO DE PLYWOOD DE
1/4"  CLASE "B"  EN AMBAS
CARAS. ACABADO DE
PLASTICO LAMINADO DE
ALTA PRESION (HPL)
ESPESOR DE 0.048"
(1.22mm) COLOR A
ELEGIR EN OBRA POR
SUPERVISION.
EMBATIENTADA CON
MADERA DE CEDRO.
TODA LA MADERA VISTA
SERÁ LIJADA, SELLADA Y
BARNIZADA

MOCHETA DE MADERA
DE CEDRO ANCHO DE
LA PARED O DIVISIÓN.
LIJADA, PINTADA Y
BARNIZADA.
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ESTRUCTURA
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ESTRUCTURA
DE PIEZA  DE
MADERA DE
CEDRO
CURADO DE
3X3 CMS.

AGUJEROS DE
VENTILACIÓN

ESCUADRA
DE MADERA
SÓLIDA PARA
RIGIDIZAR

TACO DE
MADERA
SÓLIDA PARA
COLOCAR
CHAPA. VER
DETALLE 6
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DETALLE DE PUERTA DE MADERA P-2
P-02

VER DETALLE 1

h
=

V
A

R
IA

B
L
E

V
E

R
 C

U
A

D
R

O
D

E
 A

C
A

B
A

D
O

S

VER CUADRO Y PLANO DE ACABADOS

0.35

0.95

VARIABLE

0.70

0.20

1.10

MOCHETA DE ALUMINIO
NATURAL ANODIZADO DE
ALTO TRÁFICO PARA SERVICIO
PESADO, PLEGADA
PERIMETRALMENTE AL NERVIO
DE LA PARED Y CARGADERO

TUBO DE MARCO DE ALUMINIO
NATURAL ANODIZADO DE ALTO
TRÁFICO PARA SERVICIO PESADO

PROTECCIÓN EN AMBAS
CARAS DE LA PUERTA CONTRA
TOPES DE CAMILLA CON
LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE
1/8" FIJADA  A ESTRUCTURA
CON TORNILLO DE ALUMINIO

HALADERAS DE BARRA Y/O
CONCHA DE ACERO
INOXIDABLE, EN AMBAS
CARAS DE LA PUERTA

VIDRIO CLARO LAMINADO,
MÍNIMO 6 MM. DE ESPESOR,
INSTALADO CON EMPAQUES
DE NEOPRENO
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VARIABLE
A=ancho de puerta

h= VER
CUADRO

DE
ACABADOS

VER DETALLE 4

VER DETALLE 4

DETALLE DE PUERTA DE ALUMINIO
Y VIDRIO  PV-2

VER DETALLE 5

Esc 1:20

0.95

VARIABLE

0.70

0.20

1.10

MOCHETA DE ALUMINIO
NATURAL ANODIZADO DE
ALTO TRÁFICO PARA SERVICIO
PESADO, PLEGADA
PERIMETRALMENTE AL NERVIO
DE LA PARED Y CARGADERO

TUBO DE MARCO DE ALUMINIO
NATURAL ANODIZADO DE ALTO
TRÁFICO PARA SERVICIO PESADO

PROTECCIÓN EN AMBAS
CARAS DE LA PUERTA CONTRA
TOPES DE CAMILLA CON
LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE
1/8" FIJADA  A ESTRUCTURA
CON TORNILLO DE ALUMINIO

HALADERAS DE BARRA Y/O
CONCHA DE ACERO
INOXIDABLE, EN AMBAS
CARAS DE LA PUERTA

VIDRIO CLARO LAMINADO,
MÍNIMO 6 MM. DE ESPESOR,
INSTALADO CON EMPAQUES
DE NEOPRENO
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VARIABLE
A=ancho de puerta

h= VER
CUADRO

DE
ACABADOS

VER DETALLE 4

VER DETALLE 4

DETALLE DE PUERTA DE ALUMINIO
Y VIDRIO  PV-5

VER DETALLE 5

VIDRIO FIJO

VIDRIO
LAMINADO,
PROYECTABLE DE
6 MM.

0.95

VARIABLE

0.70

0.20

1.10

MOCHETA DE ALUMINIO
NATURAL ANODIZADO DE
ALTO TRÁFICO PARA SERVICIO
PESADO, PLEGADA
PERIMETRALMENTE AL NERVIO
DE LA PARED Y CARGADERO

TUBO DE MARCO DE ALUMINIO
NATURAL ANODIZADO DE ALTO
TRÁFICO PARA SERVICIO PESADO

PROTECCIÓN EN AMBAS
CARAS DE LA PUERTA CONTRA
TOPES DE CAMILLA CON
LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE
1/8" FIJADA  A ESTRUCTURA
CON TORNILLO DE ALUMINIO

HALADERAS DE BARRA Y/O
CONCHA DE ACERO
INOXIDABLE, EN AMBAS
CARAS DE LA PUERTA

VIDRIO CLARO LAMINADO,
MÍNIMO 6 MM. DE ESPESOR,
INSTALADO CON EMPAQUES
DE NEOPRENO
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VARIABLE
A=ancho de puerta

h= VER
CUADRO

DE
ACABADOS

VER DETALLE 4

VER DETALLE 4

DETALLE DE PUERTA DE ALUMINIO
Y VIDRIO  PV-6

VER DETALLE 5

VIDRIO FIJO

VIDRIO
LAMINADO,
PROYECTABLE DE
6 MM.

VIDRIO
LAMINADO,
PROYECTABLE DE
6 MM.

Sin Escala
DETALLE 2
RODOS EN PUERTA
CORREDIZA

CAJUELA DE 2 ÁNGULOS DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"
SOLDADOS, FIJADO CON PINES A ESTRUCTURA
DE PARED

SOLDADURA
CORRIDA

RODO DE BALERO NTN Nº6205
Ø52 mm x 25 mm

PIN DE VARILLA DE ACERO

VARILLA CUADRADA
3/8" P/ TOPE

ÁNGULO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8"

SOLDADURA A PUERTA
METÁLICA.
PUERTA DE MADERA
O  METÁLICA.

Sin Escala
DETALLE 3
RIEL EN PUERTA CORREDIZA

0.05

0.01

PUERTA DE MADERA
O  METÁLICA

GUÍA DE RIEL DE ÁNGULO DE
ALUMINIO GALVANIZADO DE 1" X 1"

RIEL DE ÁNGULO DE
2" X 2"ANCLADO AL
PISO CON VARILLA
DE 1/2" LISA

0.02

0.03

0.03 0.02
ANCHO DE
PARED Ó
DIVISIÓN

0.025

0.042

Sin Escala
DETALLE 1
MOCHETA DE MADERA
EN PUERTA DE MADERA

PARED DE CONCRETO
O DIVISIÓN CON FORRO
DE PANELES DE YESO

ANCLA PLÁSTICA TORNILLO GOLOSO CON TAPÓN
DE MADERA DE CEDRO

TOPE DE MADERA IGUAL
AL DE LA MOCHETA

BISAGRA DE ALCAYATE DE 4"
ACERA INOXIDABLE

ESTRUCTURA DE MADERA DE
CEDRO 3X3 cms. ATORNILLADO
Y PEGADO A LA ESTRUCTURA

ESTRUCTURA DE MADERA
DE CEDRO 3X3 cms.

EXTERIOR

INTERIOR

BATIENTE DE MADERA DE CEDRO LIJADA,
SELLADA Y BARNIZADA.
TORNILLO GOLOSO REMETIDO, TAPÓN DE
MADERA DE CEDRO.

FORRO DE PLYWOOD DE 1/4"  CLASE "A"  EN
AMBAS CARAS. ACABADO DE PLÁSTICO
LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) ESPESOR
DE 0.048" (1.22mm) COLOR A ELEGIR EN
OBRA POR SUPERVISIÓN.

BATIENTE DE MADERA DE CEDRO
LIJADA, SELLADA Y BARNIZADA.
TORNILLO GOLOSO REMETIDO,
TAPÓN DE MADERA DE CEDRO.

MOCHETA DE MADERA DE
CEDRO ANCHO DE LA PARED O
DIVISIÓN. LIJADA, PINTADA Y
BARNIZADA.

Sin Escala
DETALLE 5
BRAZO MECÁNICO

NOTA: LA INSTALACIÓN DEL CIERRAPUERTAS Y EL BRAZO MECÁNICO
DEPENDERÁ DE LA DIRECCIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA:

- EN PUERTAS QUE ABREN HACIA EL INTERIOR EL CIERRAPUERTAS SE
INSTALARÁ SOBRE LA PUERTA Y EL BRAZO SE FIJARÁ AL MARCO Y/O
CARGADERO.

- EN PUERTAS QUE ABREN HACIA EL EXTERIOR EL CIERRAPUERTAS SE
INSTALARÁ SOBRE EL MARCO Y/O CARGADERO Y EL BRAZO SE
FIJARÁ A LA PUERTA.

CIERRAPUERTAS

BRAZO DE RETENCIÓN EN
ACERO

Sin Escala
DETALLE 4
BISAGRA AL PISO

NOTA: SE INCLUIRÁ EL RESPECTIVO
PASADOR AL CARGADERO.
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