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2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED.
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PLANTA DE ACABADOS MONITOR - MODULO A

CODIGO DESCRIPCION
RO1a REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD HASTA UNA
ALTURA DE 1.40M. A PARTIR DE 1.40 m. HASTA EL CIELO FALSO 2 MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL, COLOR A
ELECCION DE PROPIETARIO.
RO1b REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON DOS APLICACIONES DE PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD, A PARTIR
DEL NPT HASTA 0.50m DE ALTURA SERA DE COLOR SW7067, DE 0.50m A 1.30m DE ALTURA SERA EN TONO SW7065, Y DE
1.30m HASTA 0.10m ARRIBA DEL CIELO FALSO SERA BLANCO BASE, INCLUYE PINTADO DE CURVA SANITARIA (DONDE APLIQUE)
1. CUADRO DE TIPOS DE PARED.
CODIGO | ESPESOR
(TIPO) (CMS) DESCRIPCION
B1 15 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS
INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS
B1 20 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS
INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS
D1 10 DIVISION DE 0.10 m. DE PANELES DE TABLACEMENTO DE 1/2” DE ESPESOR, DOBLE FORRO; CON ESTRUCTURA DE
PERFILERIA METALICA GALVANIZADA CAL.22 CON RETICULA DE 1.00 m. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE TRATAMIENTO
Y SELLADO DE JUNTAS.
D3 20 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS
INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS

5. CUADRO DE VENTANAS MONITOR

CODIGO (TIPO)

DESCRIPCION
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PLANTA DE ACOTADOS MONITOR - MODULO A
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PTG REPUBLICA DE EL SALVADOR

. ~= + | MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
"o0+" | DEsaLUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
EL SALVADOR PRIDES II

PROYECTO:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD
INTERMEDIA DE NEJAPA

CONCURSO No:

DIRECCION:

UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA NEJAPA, CALLE CUESTA EL GARROBO Y
AVENIDA SAMARIA, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPTO. SAN SALVADOR

CONTENIDO:
PLANTA DE ACABADOS Y ACOTADOS, MONITOR - MODULO A

DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISERO HIDRAULICO:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

INDICADAS FEBRERO 2022
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
4,915.87 m? 1,542.38 m? A206 48 /81




