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DE CELDAS Y TRATAMIENTO YDE CELDAS Y TRATAMIENTO Y
SELLADO DE JUNTASSELLADO DE JUNTAS
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1/161/16 ¨ Y MARCO DE ÁNGULO DE 1 Y MARCO DE ÁNGULO DE 1
1/21/2 ¨ CHAPA 16 CON 2 MANOS DE CHAPA 16 CON 2 MANOS DE
PINTURA ANTICORROSIVAPINTURA ANTICORROSIVA

PARED DE BLOQUE DE CONCRETOPARED DE BLOQUE DE CONCRETO
DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CONDE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON
REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,
SOLERAS INTERMEDIAS Y DESOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADOCORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO
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1/161/16 ¨ Y MARCO DE ÁNGULO DE 1 Y MARCO DE ÁNGULO DE 1
1/21/2 ¨ CHAPA 16 CON 2 MANOS DE CHAPA 16 CON 2 MANOS DE
PINTURA ANTICORROSIVAPINTURA ANTICORROSIVA

CUBIERTA DE LAMINA METALICA DECUBIERTA DE LAMINA METALICA DE
ACERO GALVANIZADO CAL. 24,ACERO GALVANIZADO CAL. 24,
PREPINTADA.PREPINTADA.

PAVIMENTO DE CONCRETO DEPAVIMENTO DE CONCRETO DE
RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2,RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2,
SOBRE SUELO ESTABILIZADO,SOBRE SUELO ESTABILIZADO,
REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA,REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA,
COLOR NATURAL.COLOR NATURAL.
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PLANTA ARQUITECTONICA
1

1. CUADRO DE TIPOS DE PARED

CODIGO
(TIPO)

ESPESOR
(CMS) DESCRIPCIÓN

B1B1 1515 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 XPARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X
0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,
SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYESOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DELLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE
JUNTASJUNTAS

2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED

CODIGO DESCRIPCION
R01aR01a REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DEREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE

ACEITE DE PRIMERA CALIDAD HASTA UNA ALTURA DE 1.40M. A PARTIR DE 1.40 m.ACEITE DE PRIMERA CALIDAD HASTA UNA ALTURA DE 1.40M. A PARTIR DE 1.40 m.
HASTA EL CIELO FALSO 2 MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL, COLOR AHASTA EL CIELO FALSO 2 MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL, COLOR A
ELECCIÓN DE PROPIETARIO.ELECCIÓN DE PROPIETARIO.

R01bR01b REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DEREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE
EPOXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD. A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURAEPOXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD. A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURA
DE MOJINETE COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO. INCLUYE PINTADO DE CURVADE MOJINETE COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO. INCLUYE PINTADO DE CURVA
SANITARIA.SANITARIA.

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS

CODIGO DESCRIPCIÓN
PI00PI00 PAVIMENTO DE CONCRETO DE RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2,PAVIMENTO DE CONCRETO DE RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2,

SOBRE SUELO ESTABILIZADO, REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA,SOBRE SUELO ESTABILIZADO, REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA,
COLOR NATURAL.COLOR NATURAL.

PI06PI06 ACERAS PERIMETRALES Y EXTERIORES DE CONCRETO TIPOACERAS PERIMETRALES Y EXTERIORES DE CONCRETO TIPO
PAVIMENTO MOLDEADO EN SITIO DE F'C 140 kg/cm2. DE 0.05 m.PAVIMENTO MOLDEADO EN SITIO DE F'C 140 kg/cm2. DE 0.05 m.
DE ESPESOR. EXPUESTO AL NATURAL. SOBRE BASE DE PIEDRADE ESPESOR. EXPUESTO AL NATURAL. SOBRE BASE DE PIEDRA
CUARTA DE 0.15 m. DE ESPESOR.CUARTA DE 0.15 m. DE ESPESOR.

PI08PI08 PISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02PISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02
m. DE ESPESOR. SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.08 m. DEm. DE ESPESOR. SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.08 m. DE
ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'CESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C
210 kg/cm2.210 kg/cm2.

PI09PI09 ENCHAPADO CON AZULEJO DE 20X30 COLOR BLANCOENCHAPADO CON AZULEJO DE 20X30 COLOR BLANCO

4. CUADRO DE PUERTAS

CODIGO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN
PC-1PC-1 2.00 m2.00 m 2.20 m2.20 m 22 PUERTA DE DOBLE HOJADE ESTRUCTURA METÁLICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL 2"X1" CHAPA 14 Y REJA DEPUERTA DE DOBLE HOJADE ESTRUCTURA METÁLICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL 2"X1" CHAPA 14 Y REJA DE

TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" CHAPA 14TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" CHAPA 14

PC-2PC-2 1.25 m1.25 m 2.20 m2.20 m 22 PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADOPUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO
DE 1" CH.14 Y MARCO MOCHETA DE DE 1" CH.14 Y MARCO MOCHETA DE ∠∠11/2"x11/2"x1/8" CON CHAPA DE PARCHE (INCLUYE 2 HALADERAS DE11/2"x11/2"x1/8" CON CHAPA DE PARCHE (INCLUYE 2 HALADERAS DE
HIERRO LISO DE HOJA HIERRO LISO DE HOJA ∅∅5/8"), 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"x5". APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO5/8"), 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"x5". APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO
Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETEY UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE

5. CUADRO DE VENTANAS

CODIGO ANCHO ALTURA
ALT/
REPISA CANTIDAD DESCRIPCION

VC-1VC-1 2.40 m2.40 m 0.60 m0.60 m 2.60 m2.60 m 22 VENTANA DE LÁMINA DESPLEGADA DE 1/16VENTANA DE LÁMINA DESPLEGADA DE 1/16 ¨ Y MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2 Y MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2 ¨ CHAPA 16 CON 2 MANOS DE CHAPA 16 CON 2 MANOS DE
PINTURA ANTICORROSIVAPINTURA ANTICORROSIVA

VC-2VC-2 1.80 m1.80 m 0.60 m0.60 m 2.60 m2.60 m 22 VENTANA DE LÁMINA DESPLEGADA DE 1/16VENTANA DE LÁMINA DESPLEGADA DE 1/16 ¨ Y MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2 Y MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2 ¨ CHAPA 16 CON 2 MANOS DE CHAPA 16 CON 2 MANOS DE
PINTURA ANTICORROSIVAPINTURA ANTICORROSIVA

VC-3VC-3 1.80 m1.80 m 1.80 m1.80 m 0.40 m0.40 m 22 VENTANA DE LÁMINA DESPLEGADA DE 1/16VENTANA DE LÁMINA DESPLEGADA DE 1/16 ¨ Y MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2 Y MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2 ¨ CHAPA 16 CON 2 MANOS DE CHAPA 16 CON 2 MANOS DE
PINTURA ANTICORROSIVAPINTURA ANTICORROSIVA

9. CUADRO ACABDOS DE TECHO9. CUADRO ACABDOS DE TECHO

CODIGOCODIGO UBICACIONUBICACION DESCRIPCIONDESCRIPCION AREAAREA

CU03CU03 CASETA SERVICIOSCASETA SERVICIOS
COMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOS

CUBIERTA DE LAMINA METALICA DE ACEROCUBIERTA DE LAMINA METALICA DE ACERO
GALVANIZADO CAL. 24, PREPINTADA.GALVANIZADO CAL. 24, PREPINTADA.

36.11 m²36.11 m²
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PLANTA ARQUITECTONICA CASETA SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS ACABADOS
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PLANTA ARQUITECTONICA CASETA SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS ACOTADOS
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PLANTA ARQUITECTONICA CASETA SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS TECHO
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ELEVACION PRINCIPAL
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