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"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD  DE SALUD
INTERMEDIA DE NEJAPA"

UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA NEJAPA, CALLE CUESTA EL GARROBO Y
AVENIDA SAMARIA, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPTO. SAN SALVADOR

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE TECHOS, PLANTA DE MODULACIÓN DE CIELO
FALSO Y DE PISO - MODULO C

C202

UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA  1 : 50

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE TECHOS - MÓDULO C
1

UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA  1 : 50

PLANO DE CIELO REFLEJADO - MÓDULO C
2

UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA  1 : 50

PLANTA DE MODULACIÓN DE PISOS - MÓDULO C
3

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS

CODIGOCODIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
PI01PI01 LADRILLO DE TERRAZO PARA ALTO TRAFICO (LOSETAS DE GRANITO) DE 60 X 60 CM Y DE 3 CMS DE ESPESOR,LADRILLO DE TERRAZO PARA ALTO TRAFICO (LOSETAS DE GRANITO) DE 60 X 60 CM Y DE 3 CMS DE ESPESOR,

PULIDO Y BRILLADO, ADEMAS LLEVARA ZÓCALO PREVIAMENTE PULIDO DEL MISMO MATERIAL DE TERRAZO DE 60 X 7PULIDO Y BRILLADO, ADEMAS LLEVARA ZÓCALO PREVIAMENTE PULIDO DEL MISMO MATERIAL DE TERRAZO DE 60 X 7
X 1.5 CMS CON BOCEL.X 1.5 CMS CON BOCEL.

6. CUADRO DE CIELOS FALSO

CODIGOCODIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

CF01CF01 CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 4' x 2' Y 6 mm DE ESPESOR COLORCIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 4' x 2' Y 6 mm DE ESPESOR COLOR
BLANCO, SOBRE PERFILERIA DE LATÓN TIPO PESADO PREPINTADO COLORBLANCO, SOBRE PERFILERIA DE LATÓN TIPO PESADO PREPINTADO COLOR
BLANCO AL HORNO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GLAVANIZADO #14 TIPOBLANCO AL HORNO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GLAVANIZADO #14 TIPO
ENTORCHADO. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 m.ENTORCHADO. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 m.
EN AMBOS SENTIDOS.EN AMBOS SENTIDOS.

CF02CF02 CIELO FALSO DE PANELES DE TABLACEMENTO RESISTENTE A INTEMPERIE YCIELO FALSO DE PANELES DE TABLACEMENTO RESISTENTE A INTEMPERIE Y
AMBIENTES HUMEDOS, DE ESPESOR DE 1/2", ANTIFUEGO, NUCLEO FIRECODEAMBIENTES HUMEDOS, DE ESPESOR DE 1/2", ANTIFUEGO, NUCLEO FIRECODE
C, ATORNILLADA A PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO CAL. 22,C, ATORNILLADA A PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO CAL. 22,
SUSPENDIDO, INCLUYE ARRIOSTAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m.SUSPENDIDO, INCLUYE ARRIOSTAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m.
EN AMBOS SENTIDOS.EN AMBOS SENTIDOS.
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