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PLANTA ARQUITECTONICA CASETA SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS TECHO
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@ @ UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA . UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA .
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA 1:50 UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA 1:50 1:50 1:30
3.00 2.83 2.83 3.00
CUBIERTA DE LAMINA METALICA DE
ACERO GALVANIZADO CAL. 24,
PREPINTADA. | | o
T T t O .
— * *
c. CUADRO D& VENTANAS o (T T A T 8 REPUBLICA DE EL SALVADOR
DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON El B S B « Gz + | MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
ALT/ REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, 15 5 15 . . x DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
CODIGO ANCHO ALTURA REPISA CANTIDAD DESCRIPCION SOLERAS INTERMEDIAS Y DE =, N o PRIDES Il
_ _ CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO CASETA —
VC—1 2.40 m 0.60 m 260 m 2 VENTANA DE LAMINA DESPLEGADA DE 1/16 " Y MARCO DE ANGULO DE 1 1/2 - CHAPA 16 CON 2 MANOS DE DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y CASETA .
PINTURA ANTIC ORROSIVA SELLADO DE JUNTAS DESEEMCOHOS PARA @ PROYECTO: -
VC—2 1.80 m 0.60 m 260 m 2 VENTANA DE LAMINA DESPLEGADA DE 1/16 " Y MARCO DE ANGULO DE 1 1/2 " CHAPA 16 CON 2 MANOS DE INFEC C10SOS DIPCEL ¥ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA
PINTURA ANTIC ORROSIVA VENTANA DE LAMINA DESPLEGADA DE DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA UCSF-I NEJAPA
VC—3 1.80 m 1.80 m 0.40 m 2 VENTANA DE LAMINA DESPLEGADA DE 1/16 - Y MARCO DE ANGULO DE 1 1/2 © CHAPA 16 CON 2 MANOS DE 1/16" Y MARCO DE ANGULO DE 1 3
PINTURA ANTIC ORROSIVA 172" CHAPA 16 CON 2 MANOS DE 5C 2 5C 2
PINTURA ANTIC ORROSIVA CONCURSO No:
4. CUADRO DE PUERTAS
CODIGO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION DIRECCION:
PC 1 2.00 m 220 m 2 PUERTA DE DOBLE HOJADE ESTRUCTURA METALICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL 2°X1° CHAPA 14 Y REJA DE SECCION A-A UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA NEJAPA, CALLE CUESTA EL GARROBO Y
TUBO ESTRUCTURAL DE 1°X1” CHAPA 14 AVENIDA SAMARIA, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPTO. SAN SALVADOR
PC-2 1.25 m 220 m 2 PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO @ 4
DE 17 CH.14 Y MARCO MOCHETA DE /11/2"x11/2"x1/8" CON CHAPA DE PARCHE (INCLUYE 2 HALADERAS DE UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA 1:75 .
HIERRO LISO DE HOJA ©5/87), 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"x5”. APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO CONTENIDO:
Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE
3.55 CASETA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
CUBIERTA DE LAMINA METALICA DE
E D C B A ACERQ GALVANIZADO CAL. 24, —1
PREPINTADA. -
1. CUADRO DE TIPOS DE PARED 2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED
3.00 2.83 2.83 3.00 CANAL DE AGUAS = =
CODIGO ESPESOR COD'GO DESCR'PCION LLUVIAS CON BAJADAS DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
i + TUBERIA PVC DE 4"
(TIPO) (CMS) DESCRIPCION RO1a REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE o )
X 5 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 015 X 020 X ACEITE DE PRIMERA CALIDAD HASTA UNA ALTURA DE 1.40M. A PARTIR DE 1.40 m. S YE/NJ@A-N@ DL A DESPLECADA BE UGP/MINSAL UGP/MINSAL
0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, HASTA /EL CIELO FALSO 2 MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL, COLOR A PARED DE BLOQUE DE CONCRETO o 1727 CHAPA 16 CON 2 MANOS DEN
SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE ELECCION DE PROPIETARIO. DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON PINTURA ANTIC ORROSIVA = .
LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE ROTb REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, NI | o ) © DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
JUNTAS FPOXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD. A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURA E%EEORS\EM“ENNEQRM‘END‘CALSWYE DLELENADO || || || || || || || N
DE MOJINETE COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO. INCLUYE PINTADO DE CURVA SE R DAS v TRATAMIENTO v 1! | ' | ' | | pp—
SANITARIA. SELLADO DE JUNTAS @ @ @ @ POCETA CON GRIFO 2 PARA UGP/MINSAL UGP/MINSAL
PROFUNDIDAD= 30 cm -
‘ =
3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS , 3 80x60 cm DReEL
VENTANA DE LAMINA DESPLEGADA DE “ SAVIMENTO DE CONCRETO DE
— 1/16" Y MARCO DE ANGULO DE 1 :
CODIGO DESCRIPCION 9. CUADRO ACABDOS DE TECHO 1?2-- CHAPA 16 CON 2 MANOS DE RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2, REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
; SOBRE SUELO ESTABILIZADO
PIOO  [PAVIMENTO DE CONCRETO DE RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2, PINTURAANTIC ORROS VA REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA B
E%ng EXTEECR)ALESTAB\LIZADO, REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA, CODIED UBICACTON DESCRIPCION AREA COLOR NATURAL ’ ) INDICADAS FEBRERO 2022
L ,
P06 ACERAS PERIMETRALES Y EXTERIORES DE CONCRETO TIPO CuU03 CASETA SERVICIOS CUBIERTA DE LAMINA METALICA DE ACERO 36.11 m?
PAVIMENTO MOLDEADO EN SITIO DE F'C 140 kg/cm2. DE 0.05 m. COMPLEMENTARIOS GALVANIZADO CAL. 24, PREPINTADA.
BEUAERiiE;ERO WEEPUESE)% AELSF}EMSTC)URRAL SURRE B e TR AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
PI08 PISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02 ELEVACION PRINCIPAL SECCION B-B
m. DE ESPESOR. SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.08 m. DE A1 12 13 /80
FSPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C
210 kg/cm?2. UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA 1:75
PI09 ENCHAPADO CON AZULFJO DE 20X30 COLOR BLANCO UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA 1:75




