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4. CUADRO DE PUERTAS
CODIGO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION
P—1 1.00 m 2.20 m 18 ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO DE 3X3 CMS. CON VISOR DE VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6MM. CON MARCO
DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO Y EMPAQUE DE NEOPRENO, FORRO DE PLYWOOD DE 1/4” CLASE B EN
AMBAS CARAS, ACABADO DE FORRO DE PLASTICO LAMINADO DE ALTA PRESION (HPL) ESPESOR DE 0.048”
(1.22MM) COLOR A ESCOGER, CON BATIENTE DE CEDRO. TODA LA MADERA VISTA SERA LIJADA, SELLADA Y
BARNIZADA. INCLUYE: TRES BISAGRAS DE TIPO ALCAYATE 4" , MOCHETA DE 17 DE ESPESOR, CHAPA DE
PALANCA Y HALADERA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA
~ ~ S~ ~ ~ ~ ~ P—2 1.00 m 2.20 m 17 ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO DE 3X3 CMS. FORRO DE PLYWOOD DE 1/4” CLASE B EN AMBAS CARAS,
Al | @4- @5 | (0\6 ‘ 6\7 | 6\8 | ng | ACABADO DE FORRO DE PLASTICO LAMINADO DE ALTA PRESION (HPL) ESPESOR DE 0.048" (1.22MM) COLOR A
~ - AN ESCOGER, CON BATIENTE DE CEDRO. TODA LA MADERA VISTA SERA LIJADA, SELLADA Y BARNIZADA. INCLUYE:
TRES BISAGRAS DE TIPO ALCAYATE 4" , MOCHETA DE 1" DE ESPESOR, CHAPA DE PALANCA Y HALADERA EN
AMBAS CARAS DE LA PUERTA
| P-3 1.00 m 2.20 m 2 ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO DE 3X3 cm., FORRO DE PLYWOOD DE 1/4” CLASE B EN AMBAS CARAS,
ACABADO DE FORRO DE PLASTICO LAMINADO DE ALTA PRESION (HPL) ESPESOR DE 0.048” (1.22mm) COLOR A
| ESCOGER, CON BATIENTE DE CEDRO. TODA LA MADERA VISTA SERA LIJADA, SELLADA Y BARNIZADA. MECANISMO
| CORREDIZO, HALADERA DE BARRA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA.
@ _ _ @ PM—1 1.00 m 2.20 m 3 PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE HO. 1/16” DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y
\ \ MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2” X 1 1/2” X 1/8", ACABADO ANTICORROSIVO Y DOS APLICACIONES DE
ESMALTE PARA METAL (APLICAR CON SOPLETE)
. PM—2 1.00 m 2.20 m 1 PUERTA METALICA DE DOBLE HOJA CON MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2" X 2°, FORRO DE
[16-98 M LAMINA DESPLEGADA, CON ACABADO ANTICORROSIVO Y DOS APLICACIONES DE ESMALTE PARA METAL (APLICAR
o~ DIRECCION S~ CON SOPLETE), INCLUYE HALADERA EN AMBAS HOJAS, PASADOR A PISO Y PORTACANDADO.
(AA' —— — — {AA' PV-2 1.00 m 2.20 m 18 TUBO DE MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO, VIDRIO CLARO
~ NI LAMINADO DE 6mm (MINIMO) DE ESPESOR, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, HALADERA DE CONCHA EN
AMBAS CARAS DE LA PUERTA, BRAZO MECANICO.
o (o PV—4 4.25 m 2.20 m 2 TUBO DE MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO, VIDRIO CLARO
\éB/ - ror bE Moo - \é‘i LAMINADO DE 6mm (MINIMO) DE ESPESOR, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, HALADERA DE CONCHA EN
Y PAPELERIA TRACION AMBAS CARAS DE LA PUERTA, BRAZO MECANICO EN AMBAS HOJAS.
1226 W . PV—5 2.00 m 2.20 m 1 PUERTA CON VENTANAS PROYECTABLES Y VIDRIO FIJO, EN ESTRUCTURA DE PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
ESTADISTICA DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO , INCLUYE HALADERA DE CONCHA DE ACERO INOXIDABLE Y
' [ PROTECCION CONTRA TOPES DE CAMILLA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8" AMBAS CARAS DE LA
AC —— — I — — {AC PUERTA, BARRA ANTI-PANICO (VER DETALLE)
~ ‘ ﬁ“ SALA DE ~ PV—6 3.00 m 2.20 m 1 PUERTA CON VENTANAS PROYECTABLES Y VIDRIO FIJO, EN ESTRUCTURA DE PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
@ BonEeR. 45.22 M2 DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO , INCLUYE HALADERA DE CONCHA DE ACERO INOXIDABLE Y
11.53 W2 PROTECCION CONTRA TOPES DE CAMILLA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8" AMBAS CARAS DE LA
N | PUERTA, BARRA ANTI=PANICO (VER DETALLE)
{AC' — , ~ PV—7 1.00 m 2.20 m 3 PUERTA CON VENTANAS PROYECTABLES Y VIDRIO FIJO, EN ESTRUCTURA DE PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
~ |” | — AC" DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO , INCLUYE HALADERA DE CONCHA DE ACERO INOXIDABLE Y
il e e ~— PROTECCION CONTRA TOPES DE CAMILLA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8” AMBAS CARAS DE LA
|” 2315 W o I PUERTA, BARRA ANTI=PANICO (VER DETALLE)
! L] PV—7 Hi PV—8 2.19 m 1 PUERTA CON VENTANAS PROYECTABLES Y VIDRIO FIJO, EN ESTRUCTURA DE PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
A208 DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO , INCLUYE HALADERA DE CONCHA DE ACERO INOXIDABLE Y
| PROTECCION CONTRA TOPES DE CAMILLA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8" AMBAS CARAS DE LA
PUERTA, BARRA ANTI=PANICO (VER DETALLE)
(AD— — Y
~— ~— 5. CUADRO DE VENTANAS
@ ALT/
PASILLO ~ CODIGO ANCHO ALTURA REPISA CANTIDAD Description
S 64.18(PvZ 4 S V-1 2.00 m 1.20 m 1.00 m 25 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO
(AE — — NPT= AE ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM
- CON OPERADOR TIPO MARIPOSA N° DE 2 CUERPOS.
| RefeouenmaL/ V-2 0.80 m 0.60 m 1.60 m 10 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO
@ _ 1, ESTERILIZACION @ ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM
P ‘ CON OPERADOR TIPO MARIPOSA.
N i V-5 2.00 m 0.60 m 1.60 m 17 VENTANA TIPO TRANSON DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE
AF —— — —— TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO
~ LECCION DE —pPV—2 CLARO DE 5mm CON OPERADOR COMBINADO CON BARRA PARA
@ MATERNA ACCIONAR SISTEMA DE PERSIANAS.
i — ‘ V-6 1.60 m 0.60 m 1.60 m 10 VENTANA TIPO TRANSON DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE
TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO
TN TREVISTA @ CLARO DE 5mm CON OPERADOR COMBINADO CON BARRA PARA
AF - (= ACCIONAR SISTEMA DE PERSIANAS.
~ ‘H V-7 1.75 m 0.60 m 1.60 m 1 TRANSOM DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO
N TERAPIA o~ ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM
\AG — p— p— p— RESPIRATORIA CRACIONES & — — — AG CON OPERADOR COMBINADO CON BARRA PARA ACCIONAR SISTEMA
~ i ) 14.70 W ~ DE PERSIANAS.
D e ETOS CoNs. MEDICO CoNS. MEDICO Cons. MEDICO V-8 1.20 m 0.40 m <varies> 3 TRANSON DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO
N 25.00 W’ @ GRAL #1 SRAL #2 GRAL #3 ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5mm
'59 ' ACCESO ' ' CON OPERADOR COMBINADO CON BARRA PARA ACCIONAR SISTEMA
CONSULTORIO il REHIDRATACION 13.37 m2 DE PERSIANAS.
TAES NPT= 0.00 TRANSON DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO
1160 . ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5mm
N | YA CON OPERADOR COMBINADO CON BARRA PARA ACCIONAR SISTEMA
\AH —— — — {AH DE PERSIANAS.
~ ’ SALA DE ESPERA ~ V-9 1.20 m 0.60 m 1.60 m 2 VENTANA TIPO TRANSON DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE
0 n | oo 37 70 m? TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO
CARMACIA ‘ CLARO DE 5mm CON OPERADOR COMBINADO CON BARRA PARA
@ NHT= 0.00 ACCIONAR SISTEMA DE PERSIANAS.
‘ V=10 0.99 m 1.19 m 1.00 m 4 VENTANILLA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA
@— — m — — — — — — — — @ DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO CLARO
\Z V=1 A VACUNACON | = LAMINADO DE 6 MM. NO INCLUYE SEDAZO.
N V) V=11 1.99 m 1.19 m 1.00 m 3 VENTANILLA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA
@‘ . . ‘ ‘ ASEO Y DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO CLARO
\AJ T = 1L ] ‘ LAMINADO DE 6 MM. NO INCLUYE SEDAZO.
ERA | cons. MEDICO cons. MEDICO cons. wepicoff - HAVANDERIA V=12 4.25 2.20 3 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO
ARMIACIA -1 | GRAL #4 GRAL #5 GRAL #6 11.99 m2 | I . m m ,
3 12.10 W2 12.10 W2 12.10 M2 NPT=0.00 ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6mm. CON
A208 ” | ! ABERTURA TIPO PROYECTABLE CON MODULO FIJO EN LA PARTE
A — — i _ _ _ P W — _ - B o _ @ INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLE.
> “ I\[ o V-13 4.25 m 2.20 m 3 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO,
ESPERA LABORATORIO LN b on ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. CON
‘ I ! gEN&;ENTES ABERTURA TIPO PROYECTABLE CON MODULOS FIJOS EN LA PARTE
NPT= 0.00 ) m INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLE.
“ v JARDIN INTERNO BT v-14 4.80 m 1.20 m 1.00 m i VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO,
i ‘ 3331 m s [T ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. 4
” =T - {AK MODULOS FIJOS
' P ~ V=15 2.00 m 1.20 m 1.00 m 1 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO.
-z @ GraL 7O crae s Ol GRaL 4o ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. 2
/A? T 12.10 M? 12.10 M? 12.10 M? MODULOS FI1JOS
\_- ‘ cons. VP-3 4.25 m 2.20 m 1 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO,
NUTRICIONISTA ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6mm. CON
R o BODECA 12:10 ABERTURA TIPO PROYECTABLE CON MODULO FIJO EN LA PARTE
venTANILLA INSUMOS Y . ‘ A~ INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLE.
6.20 W v — — — {(AM VP-4 5.00 m 2.20 m 1 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO
| AEANDE ESPERA | | ' ’
/N (P A b '!' ~ ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6mm. CON
AN —r— Nézfo?o ‘ i ,—(A\B ABERTURA TIPO PROYECTABLE CON MODULO FIJO EN LA PARTE
~ LABOR _ _ - _ — _ _ — INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLE.
(Pv-5)-4 \ - 1) (P_1 VP-5 4.25 m 2.20 m 1 PUERTA CON VENTANAS, DE TIPO LOUVER, PROYECTABLES Y DE
‘” | NPT | VIDRIO FIJO, EN ESTRUCTURA DE PERFILERIA DE ALUMINO
@ _ = S p— 4 !_ﬂ | — B e AL — ANONIZADO DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO, INCLUYE
. 2.96 W fl ‘ BACILOSCOPIA ‘ JESTERILIZACION H cons. oE HALADERA DE CONCHA DE ACERO INOXIDABLE, Y
(P<2) INWUNOLOGK— 1B %%R@LO OGS Y ' | V-5 ATENCION MATERNA PROTECCIONCONTRA TOPES DE CAMINA DE LAMINA DE ACERO
12.25 M2 1205 i 4.8 M INOXIDABLE DE 1/8” AMBAS CARAS DE LA PUERTA; MAS DEFENSA
! | | | PSICOLOGIA DE PUERTA
ASt0 | | | | | VP—6 4.25 m 2.20 m 1 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO,
_ z72 M ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6mm. CON
VAR , ABERTURA TIPO PROYECTABLE CON MODULO FIJO EN LA PARTE
AR —— — —= == =T T ——— = = == ——— INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLE.
~ @ @ O @ O @ O @ @ VP—7 1.00 m 2.20 m 1 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO,
| | | | ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6mm. CON
| | | | | | | ABERTURA TIPO PROYECTABLE CON MODULOS FIJOS EN LA PARTE
| | INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLE.
| ‘ VP-8 4.25 m 2.20 m 1 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO,
ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6mm. CON
ABERTURA TIPO PROYECTABLE CON MODULOS FIJOS EN LA PARTE
INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLE.
™~ ~ — VRN VRN VRN VRN ™~ VRN VRN VRN VRN
(M ' @2 A3 (A4 (AS s A5 (A7 (A7 (A9 A11 m—A13 A14" A15 A16  A16' A17 A17" A18 A19 A20 A21
~— ~ ~ ~—7 ~ ~—— ~_ ~ ~— ~ ~ ~— ~— ~ ~— ~ ~— ~— ~— ~—
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1
125

MINISTERIO

DE SALUD

GOBIERNO DE
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REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

PRIDES Il

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

PROYECTO:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD
INTERMEDIA DE NEJAPA

CONCURSO No:

DIRECCION:

UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA NEJAPA, CALLE CUESTA EL GARROBO Y
AVENIDA SAMARIA, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPTO. SAN SALVADOR

CONTENIDO:

PLANTA ACABADOS PUERTAS Y VENTANAS - MODULO A

DISENO ARQUITECTONICO:

UGP/MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL

DISENO ELECTRICO:

DISENO HIDRAULICO:

A205

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
INDICADAS FEBRERO 2022
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
4,915.87 m? 1,542.38 m?
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