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PARED DE BLOQUE DE

CONCRETO DE 0.15 X 0.

0.40 m. CON REFUERZO
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SOLERAS INTERMEDIAS Y
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VENTANA DE MARCO DE

ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO
PESADO ANODIZADO AL NATURAL

CON CELOSIA DE VIDRIO
DE 5MM CON OPERADOR
MARIPOSA.

UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA

on

5

PI03

NPT=0 +0.10

NPT=0 +0.20
RO1af[ROTH @
PIO3 ?

RO1b Y/,

®

@ 2

JARDINERA

PLANTA ARQUITECTONICA CESETA VIGILANCIA ACABADOS

POLIN "C” 4"
—_— Os
£ —_—
?

R P—1|| |

€ £
o
(@} (e}
- P

~N

A B e O O I

£ CUBIERTA DE LAMINA METALICA
= DE ACERO GALVANIZADO CAL.
S p_1| | 24, PREPINTADA. L-L _L _L

RO Ay

3.64 m {

NPT=0 +0.10
ACERA

PLANTA ARQUITECTONICA CESETA VIGILANCIA CUBIERTA

: UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA 1:50 : UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA 1

5

250

ESQUEMA DE UBICACION
SIN ESCALA

] 2.57 m 1.42 m CUBIERTA DE LAMINA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO CAL.
24, PREPINTADA.
CUBIERTA DE LAMINA METALICA
20 X i DE ACERO GALVANIZADO CAL. |
24, PREPINTADA.
£ |
DE = CIELO FALSO DE PANELES DE
o TABLACEMENTO RESISTENTE A ‘ e ~
© INTEMPERIE Y AMBIENTES € | |
DE <12 ) \ HUMEDOS, DE ESPESOR DE g | |
1/2”, ANTIFUEGO, NUCLEO S =
~4— | FIRECODE C, ATORNILLADA A | (26 ) | ©
N PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO [ | [ | IS
N\ PESADO CAL. 22, SUSPENDIDO, | |
AN | INCLUYE ARRIOSTAMIENTO SISMO | | |
CLARO \ RESISTENTE A CADA 2.40m. EN | |
TIPO c AMBOS SENTIDOS. € VENTANA DE MARCO DE
£ o h N £ o | @ | ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO
= ~ PUERTA DE ESTRUCTURA DE = T \__/ | PESADO ANODIZADO AL NATURAL
%) a N\ CEDRO Y DOBLE FORRO DE %) o | | CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO
N | MADERA LAMINADA INCLUYE DE 5MM CON OPERADOR TIPO
BANACK CLASE ”"B” DE 1/4” | | MARIPOSA.
= INCLUYE MOCHETA DE 1” DE [ | e
4 ESPESOR CHAPA DE PALANCA
/ DE USO PESADO, TRES A ? g
/ BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE s = =
s 4”, TOPE AL PISO Y |
c Y APLICACION DE PINTURA DE €
y, ESMALTE CON SOPLETE. o 2
2 i \ ]
c 5 Y ENTRADA PEATONAL v
| | | NPT=0 +0.20 NPT=0 +0.20
. _ 1 N .
= AAACE\Caseta de servicios G NPT=0 +0~1? ‘ ‘ - JARDINERACaseta de servicios ﬁ
) 0.00 * —
2 o N\ 0.10 m — NPT=0 —0.10 0.10 m
: UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA 1:25
E N°4 @0.40m @
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA 1:25
4.08
0.30 2.01 0.30 1.18 0.30
N [298853.27 m \
e _ E $7471385 m SF—CASETA
- == NPT EL[468.92 m VENTANAS CASETA VIGILANCIA
‘ ‘ ] 143 | M \
— ‘ ‘857‘ ‘ ‘: Yt === == e i 1 ALT/
e al — ‘f I I I CODIGO ANCHO ALTURA REPISA CANTIDAD DESCRIPCION
NS o Sl
| [ 5 1G;oO.UIT-HLADA CON - (I [ [ | -
[ — B = < <o | CASETA Il | ss I o
e — S IS : : v
R ] S [ NPT=0 +0.20 | INPT:O +o.20| | S
sl IT—F ST SF A4 T L (I It
— = = = ] —|| est. #3 @0.15m ) | | | | | | )
L | B i 4 Y
— % W’/ 4’77 — PUERTAS CASETA VIGILANCIA
E = D —— = —
g | |l I= / [ 0 ¥ o — . CODIGO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION
S| — SUELO CEMENTO 4| | |
ﬂi 20:17, [7‘* N 298850.68 m SF—CASETA
L 0.40 EL 468.92 m
.

SF- CASETA VIGILANCIA

-~

: UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA

PLANTA ARQUITECTONICA CESETA VIGILANCIA Copy 1

: UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA

1:13

REPUBLICA DE EL SALVADOR

(% 1 | sTERIO MINISTERIO DE SALUD
* 7| bEsaup UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
ELSALVADOR PRIDES Il

PROYECTO:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA
DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA UCSF-I NEJAPA

CONCURSO No:

DIRECCION:

UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA NEJAPA, CALLE CUESTA EL GARROBO Y
AVENIDA SAMARIA, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPTO. SAN SALVADOR

CONTENIDO:

DETALLE CASETA DE VIGILANCIA

DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA.
INDICADAS FEBRERO 2022
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
4,915.87 m? 1,542.38 m? A1 1 1 1 2 /81




