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EQUIPO DE BOMBEO

EQUIPO DE PRESION CONSTANTE Y FLUJO Y FRECUENCIA VARIABLE,
MARCA FRANKLIN ELECTRIC O DE SIMILAR CALIDAD.
Mod. 3FVB6P50-4-T O SIMILAR.

CAPACIDAD TOTAL DEL SISTEMA 22GPM. CDT 26 METROS
POTENCIA 2.0HP; ALIMENTACION 3F/208-230/460V/60 Hz

VARIADOR DE FRECUENCIA

6HP, 230v/30/60hz, (INCLUYE: 2 GUARDA MOTORES DE 15AMP,

2 VARIADORES DE 3HP, 4 CONTACTORES DE 3HP, 1 PARA RAYOS
DE 300WTS, 1 SELECTOR MANUAL-AUTOMATICO, 2 PULSADORES DE
MARCHA, 2 PULSADORES DE PARO, 5 LAMPARAS DE SENAL (2 DE
MARCHA, 1 DE BAJO NIVEL Y 2 DE PROTECCION), 2 CONTACTORES
DE CONTROL,1 LOGO PARA ALTERNADOR 24 HORAS,1 TRANSDUCTOR
DE PRESION 4-20 MA, 1 SENSOR DE ALTO Y BAJO VOLTAJE, PERDIDA
DE FASE E INVERSION DE GIRO 1 SENSOR DE NIVEL DE AGUA,

3 INTERRUPTORES DE CONTROL, 7 BORNERAS DE CONTROL PARA
TRANSDUCTOR DE PRESION, 1 ACCESORIO DE ARMADO (CABLE
POTENCIA'Y CONTROL, RIEL DE MONTAJE, CANALETA, CINCHOS)

GUIA DE INSTALACION DE VALVULA EN
MANIFOLD DE DESCARGA

1- JUNTA FLEXIBLE DOBLE ESFERA DE NEOPRENO @1 1/2" 225PSI,
CONEXION BRIDA.

2- VALVULA PURGA DE AIRE DE HIERRO FUNDIDO ASTM A-126, CLASE
B; 175PSI, NPT @1/2".

3- VALVULA DE BOLA @1/2" LEAD FREE MSS-SP- 110; NSF/ANSI 61.8;
600 CWP/150 SWP.

4- VALVULA DE RETENCION @1 1/2" TIPO IN LINE RING CHECK LEAD
FREE NSF/ANSI-61-8; 250 PSI -CWP.

5- VALVULA DE COMPUERTA @1 1/2" TIPO LEAD FREE MSS-SP-80
NSF/ANSI-61-8; 200 PSI -CWP.

6- MANOMETRO @1 1/2" (LIQUID FILLED) ASME GRADE 1A; %
(0-160PSI)
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EQUIPO DE BOMBEO
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REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

PRIDES Il

PROYECTO:

"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD

INTERMEDIA DE NEJAPA"

CONCURSO No:

DIRECCION:

UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA NEJAPA, CALLE CUESTA EL GARROBO Y
AVENIDA SAMARIA, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPTO. SAN SALVADOR

CONTENIDO:

DETALLES DE AGUA POTABLE

DISENO ARQUITECTONICO:

UGPPI/MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGPPI/MINSAL

DISENO ELECTRICO:

UGPPI/MINSAL

DISENO HIDRAULICO:

UGPPI/MINSAL

REVISO Y APROBO:

FECHA:

ESCALA:

INDICADAS

FECHA:

FEBRERO 2022

AREA TOTAL:

4,915.87 m?

AREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:

1,542.38m? | A402

CORRELATIVO:

32 /81
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