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PLANO DE INSTALACIONES DE SENALES DEBILES DE CONJUNTO

UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA FAMILIAR INTERMEDIA - NEJAPA 1:125

SESEAAH

TECNODUCTO
0.16 4 VARILLAS @ 1/2"
0.59 SOLDADAS AL TUBO
0.20

.30%0.30

.45%0.45
SECCION

"N

Ho. GALV. @ 4"

CUERPO TERMINAL

COLAS NO MENORES
DE 50 cm.

ABRAZADERAS
METALICAS
TAPADERA DE LAMINA DE 3.60
Ho GALVANIZADO Y

ATORNILLADO. INCLUYE (]
EMPAQUE DE HULE

<

ISOMETRICO

DETALLE TIPO DE POSTE DE ACOMETIDA TELEFONICA

(@)

UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA FAMILIAR INTERMEDIA - NEJAPA SIN ESCALA

0.50

—REcceld

MATER

SELE(Q I=
CONCRETO F'¢z2{0 | 010 070
kgfcm2 | |E i E
TUBERI? =| 0.30
PVC 3/4" I

R

DETALLE TIPO DE CANALIZACIONES ENTERRADASI

UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA FAMILIAR INTERMEDIA - NEJAPA SIN ESCALA

0.30
CAJA DE
DOBLE
FONDOCON g4
T
Y EMPAQUE T
DE HULE e
03 0+0.00
CONCRETO
] SIMPLE PROP. 1:2:4
CANALIZACION
TELEFONICA

DETALLE TIPO DE CAJA INTERMEDIA PARA ACOMETIDA TELEFONICA

(@

UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA FAMILIAR INTERMEDIA - NEJAPA SIN ESCALA

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE SENALES DEBILES

SIMBOLO DESCRIPCION

@ POSTE DE ANCLAJE DE ACOMETIDA DE
TELECOMUNICACIONES DE CONCRETO DE 35'

:{::]: POZO DE REGISTRO CON TAPADERA DE
PZ-1

CANALIZACIONES ELECTRICAS A CONSTRUIR SEGUN
DETALLE

ﬁ POZO DE REGISTRO ENTERRADO DE CANALIZACIONES
PZ-2

ELECTRICAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE
G SENSOR DE DETECCION Y ALARMA DE HUMO, CON

BATERIA LITIO DE 9 VOLTIOS CON ALARMA DE 85DB Y
BOTON SILENCIADOR DE PRUEBA.

SALIDA DE VOZ Y DATOS EN CAJA 2" x 4" EMPOTRADA
EN PARED A 0.30m. SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO.
PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL
HEBRA RJ45 CATEGORIA 6A.

= BANDEJA PORTACABLE HILOS DE ACERO
ELECTROSOLDADOS. MALLA DE 50 x 100 mms. POSEE
ELEMENTOS DE FIJACION A ESTRUCTURA METALICA DE
CUBIERTA, DESDE EL EJE CENTRAL.

2"x4"TP

TA1 38" &
1"x4"TP

TA2 34 &

EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIAMETRO MINIMO DE DUCTOS
A USARSE ES DE 3/4" . SE USARA EL DIAMETRO INDICADO DONDE
SE ESPECIFIQUE.

EL CABLE SERA UTP CAT. 6A Y LLEGARA A LA COM (SOBRE CIELO
FALSO) DEJANDO SUFICIENTE LONGITUD DE CABLE PARA EL
CABLEADO DEL SWITCH DE DATOS Y VOZ EN EL RACK DE PARED
EXISTENTE.

ESQUEMA DE UBICACION
SIN ESCALA

6A CALLE
ORIENTE

NEJAPA
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“GONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD

CONCURSO No:

DIRECCION:

UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA NEJAPA, CALLE CUESTA EL GARROBO Y
AVENIDA SAMARIA, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPTO. SAN SALVADOR

CONTENIDO:

PLANO DE SENALES DEBILES DE CONJUNTO

DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
INDICADAS FEBRERO 2022
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:




