ESQUEMA DE UBICACION

SIN ESCALA

UBICACION: CUARTO ELECTRICO ALIMENTADOR: 3- THHN 6 AWG (F)-Cu
A . BARRAS: 125 A NEUTRO: THHN § AWG (N)-Cu
CODIGO:ST1 GABINETE: GENERAL TIERRA:: 8 AWG
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD NEJAPA MAIN BREAKER 100A-3P DISTANCIA: 10m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION:  0.72%
MONTAJE: Superfcial CANALIZACION 4 1°
N ESPACIO | DESCRIPCION DE LA CARGA _[POTENCIA ALMENTADOR _[TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% [OCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUTO _|OCUPADO VA THHN AWG v A B c AMPERIOS %
1 1 +12 1332 1152.0 10 AWG 12 AWG 120 9.60 15A-1P 1.04
2 3 |[v1zLam2 1152.0 10 AWG 12 AWG 120 9.60 15A-1P 1.84
3 5 |+8L-3X32+1 L-3X14+3 PL-18 864.0 10 AWG 12 ANG 240 3.60 15A-2P 0.87
4 2 +2 L-3X32+8 L-3X14+1 PL-18 546.0 10 AWG 12 AWG 120 4.55 15A-1P 147
5 4 |+6L-3X32+3 L-3X14 702.0 10 AWG 12 AWG 120 5.85 15A-1P 1.27
3 6 |+5L-3X32+4 L3X14+1 PL-18 666.0 10 AWG 12 AWG 120 555 15A-1P 1.28
7 7 +5 TD-ND 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 1.29
8 9 +6 TD-ND 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00) 204-1P 136
9 1 +6 TD-ND 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 136
10 3 +6 TD-ND 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.70
11 10 +6 TD-ND 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00) 20A-1P 1.70
2 12 | +7TDND 1400.0 10 AWG T2 ANG 120 .67 208-1P 124
13 13 +7 TD-ND 1400.0 10 AWG 12 AWG 120 11.67 20A-1P 050
T4 15 +6 TD-ND 1200.0 10 AWG 12 ANG 120 70.00] 20A-1P 0.68
15 17 | +6 TD-ND 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 0.68
16 14 +3 TD-ND 500.0 10 AWG 12 AWG 120 5.00 15A-1P 034
+3 L-EMERG+ L-
17 16 |EMERSAL 40.0 10 AWG 12 AWG 120 0.33 15A-1P 0.04
18 18 +4 VENT 240.0 10 AWG 12 AWG 120 2.00 15A-1P 0.14
19 9 +5 VENT 300.0 10 AWG 12 ANG 120 250 T5A-1P 017
20 21 +2 VENT 120.0 10 AWG 12 AWG 120 7.00) T5A1P 013
21 22 24 +1 GABINETE 4000.0 8 ANG 10 AWG 208 19.23) 1923 30A-2P 063
CORRIENTE TOTAL(A), 5165 56.01 62.05
POTENCIA INSTALADA(KVA) 21.58
RESERVA (20) %, (KVA) 132
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 19.42 POTENCIA DEMANDADAKW)= 19.42
UBICACION: CONSULTORIOS ALIMENTADOCR: 3- THHN 4 AWG (F)-Cu
R . BARRAS: 70A NEUTRO: THHN 4 AWG (N)-Cu
CODIGO:ST-2 GABINETE: GENERAL TIERRA: 8 AWG
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD NEJAPA MAIN BREAKER 40A-3P DISTANCIA: 37m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208v CAIDA DE TENSION:  1.05%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢ 125"
N ESPACIO | DESCRIPCION DE LACARGA _ |POTENCIA ALIMENTADOR __[TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO _|OCUPADO VA THHN AWG v B AMPERIOS %
1 1 +8 L-3X32+5 L-3X14 978.0 10 AWG 12AWG 120 8.15 15A-1P 1.71
2 3 +12 PL-18 218.0 10 AWG 12AWG 120 1.80 15A-1P 087
3 5 |+10L-3X32+2 L-3X14 1044.0 10 AWG 12 AWG 120 8.70 15A-1P 1.76
4 2 +5 TD-HOSP 1000.0 10AWG 12 AWG 120 835 20A-1P 1.29
+1 TD-IND+2 TD-HOSP +1 TD-
5 4  |HosPGFCI 800.0 10 AWG 12 ANG 120 667 20A-1P 144
+1 TD-IND+2 TD-HOSP +1 TD-
6 5 |HOSPGFCI 800.0 10 AWG 12AWG 120 667 20A-1P 114
+1 TD-IND+2 TD-HOSP +1 TD-
7 7 HOSP GFCI 800.0 10AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 114
+1 TD-IND+2 TD-HOSP +2TD-
8 9 |HOSPGFCI 1000.0 10AWG 12AWG 120 833 20A-1P 1.29
+2TD-IND+2 TD-HOSP +1 TD-
9 11 |HOSP GFCI 1000.0 10 AWG 12 ANG 120 833 20A-1P 1.29
10 8 +2 TD-IND+2 TD-HOSP 800.0 10 AWG 12AWG 120 6.67 204-1P 113
11 10 +1 TD-IND LAV 1000.0 10AWG 12AWG 120 833 20A-1P 141
12 12 +4 LEMERG+! L-EMERSAL 500 10 AWG 12AWG 120 042 15A-1P 011
13 13 +1 TD-IND REFRIGERADORA 1000.0 8 AWG 10 AWG 120 8.33 20A-1P 1.56
14 15 +1 TD-IND REFRIGERADORA 1000.0 8 AWG 10 AWG 120 8.33 20A-1P 147
15 17 +1 TD-IND REFRIGERADORA 1000.0 8 AWG 10 AWG 120 833 20A-1P 1.70
16 16 +1 TD-IND REFRIGERADORA 1000.0 8 AWG 10 AWG 120 833 20A-1P 1.77
CORRIENTE TOTAL(A): 38.15 41.80 3245
POTENCIA INSTALADA(KVA) 13.50
RESERVA (20) %, (KVA) 270
FD. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 12.15 POTENCIA DEMANDADA(KIN)= 12.15
UBICACION: RECEPCION ALIMENTADOR: 3 THHN 4 AWG (Fr-Cu
A . BARRAS: 100A " NEUTRO: THHN 4 AWG (N)}-Cu
CODIGO:ST-3 GABINETE: GENERAL TIERRA:: 8 AWG
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD NEJAPA MAIN BREAKER 504-3P DISTANCIA: 42m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION:  1.3%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION & 1.25"
N ESPACIO | DESCRIPCION DE LA CARGA _[POTENCIA ALIMENTADOR _[TIERRA VOLTAJE CORRENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUMO__|OCUPADO VA THHN AWG v A B c AMPERIOS %
1 1 +8 L-3X32+5 L-3X14 78.0 12 AWG 12 AWG 120 8.15 154-1P 1.71
2 3 [BL3xs8L3XI4 624.0 12 AWG 12 AWG 120 5.20 154-1P 1.27
3 5 |*9 L3241 L-3XI4+2 PL-18 342.0 12 AWG 12 AWG 120 7.85 15A-1P 1.58
4 2 +H1213x32 1152.0 12 AWG 12 AWG 120 9.60 154-1P 1.94
5 4 |v2L3x2 1152.0 10 AWG 12 AWG 120 9.60 15A-1P 1.55
3TD-IND +2 TB-IND GFCI
6 6 " - 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 833 20A-1P 1.20
+5 TD-IND +1 TD-IND GFCI
7 2 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36
+1TD-ND+2 TD-HOSP +2 TD-
8 9 |HosP GFel 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 1.29
+1 TD-ND+3 TD-HOSP +1 TD-
9 1 |HosP GFCI 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 833 20A-1P 1.29
10 ) +2TD-ND+3 TD-HOSP 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 057
11 10 *3 LEMERGH L-EMERSAL 400 10 AWG 12 AWG 120 0.33 15A-1P 0.02
+1 1.TT ESTERELIZADOR
12 1412 4000.0 6 AWG BAWG 208 19.23 19.23 30A-2P 0.30
CORRIENTE TOTAL(AY. 45.31 3347 13.75
POTENCIA INSTALADA(KVA) 471
RESERVA (20) %, (KVA) 794
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 7
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 13.24 POTENCIA DEMANDADA(KW)= 13.24
UBICACION: CUARTO ELECTRICO ALIMENTADOR: 3- THHN 6 AWG (F)-Cu
2 . BARRAS: 125 A " NEUTRO: THHN 6 AWG (N)}Cu
CODIGO:ST-AA GABINETE: GENERAL TIERRA.: 10 AWG
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD NEJAPA MAIN BREAKER 100A-3P DISTANCIA: 10m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION:  0.78%
MONTAJE: Superfcial CANALEACION 4 1"
N ESPACIO | DESCRIPCION DE LA CARGA _ |POTENCIA ALIMENTADOR _ |TERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUTO__|OCUPADO VA THHN AWG v A B T AMPERIOS %
1 3 5 |+1 CN-3R UCO1 2160.0 8 AWG 10 AWG 208 10.38 10.38 30A-2P 061 CONSULTORIO TAES
2 2 4 |+ CN-3RUCO3 2250.0 8 AWG 10 AWG 208 10.82 10.82 30A-2P 0.69 BODEGA MEDICAMENTOS
3 8 12 | +1CN3RUCO4 22500 8 AWG 10 AWG 208 10.82 10.82 30A-2P 0.75 BODEGA MEDICAMENTOS
2 79 +1 CN-3R UC-02 2160.0 8 AWG 10 AWG 208 10.38 10.38 30A-2P 0.7 VACUNACION
5 16 18 | +1 CN-3R UC-05 3840.0 8 AWG 10 AWG 208 18.46 18.46 30A-2P 145 FARMACIA
CORRENTE TOTAL(A): 32.02 50.05 39.66
POTENCIA INSTALADA(KVA) 12.62
RESERVA (20) %, (KVA) 7.92
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 13.16 POTENCIA DEMANDADAKW)= 13.16

UBICACION: CACETA DE SEGURIDAD ALIMENTADOR: 2- THHN 10 AWG (F)}-Cu UBIGAGIEN CONSULTORIOS ALMENTADOR TN 4 ANG (1
z . BARRAS: T0A N NEUTRO: THHN 10 AWG (N)-Cu : : - »Cu
CODIGO:ST-CAS GABINETE: GENERAL TIERRA:: 12 AWG cODIGO:ST-SAN BARRAS: 70A b NEUTRO: THHN 4 AWG (N)-Cu
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD NEJAPA MAIN BREAKER 20A-2P DISTANCIA: 62m . GABINETE: GENERAL TERRA:: 8 Awo
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 0.56% PROYECTO: UNIDAD DE SALUD NEJAPA MAIN BREAKER 40A-2P DISTANCIA: 51m
MONTAJE: Superficial CANALZACION ¢ 34" ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION:  1.34%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢ 1"
N’ ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA __ |POTENCA ALIMENTADOR __ |[TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUTO |OCUPADO VA THAN NG v A B T AMPERIOS % N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA___[POTENCIA ALIMENTADOR __[TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) I PROTE CCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO _|OCUPADO VA THHN AWG vV A B C AMPERIOS %
1 1 +1 FL-14+1 TDIND 214.0 12 AWG 12 AWG 120 1.78) 15A-1P 0.25
1 1 +9 L-3X32+2 L-3X14+3 PL-18 1002.0 10 AWG 12 AWG 120 8.35 15A-1P 1.83
2 3 +2 FL-14 28.0 12 AWG 12 AWG 120 023 15A-1P 003
2 3 +16 L-3X14 672.0 10 AWG 12 AWG 120 5.60 20A-1P 132
3 2 +6 TD-IND 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10,00 20A-1P 1.36
4 4 +7 TD-IND 1400.0 10 AWG 12 AWG 120 11.67 20A-1P 1.45
5 7 +7 TD-IND 1400.0 10 AWG 12 AWG 120 11.67 20A-1P 1.45
CORRIENTE TOTAL(A): 178 0.23 0.00
POTENCIA INSTALADA(KVA) 00 6 9 +5 TD-IND 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 1.29
RESERVA (20) %, (KVA) 0.04 7 8 +4 VENT 240.0 10 AWG 12 AWG 120 2,00 15A-1P 042
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1 8 10 +4 VENT 240.0 10 AWG 12 AWG 120 2.00 15A-1P 042
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 019 POTENCIA DEMANDADA(K\Y)= 0.19 9 13 +2 LEMERSAL 20.0 10 AWG 12 AWG 120 0.17 15A-1P 0.02
UBICACION: CACETA PURIAGU ALIMENTADOR: 2- THHN 10 AWG (F)}-Cu
. . BARRAS: 70A N NEUTRO: THHN 10 AWG (N)-Cu
CODIGO:ST-DIP GABINETE: GENERAL TIERRA:: 12 AWG __
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD NEJAPA MAIN BREAKER 20A-2P DISTANCIA: 44m CORRIENTE TOTAL(A): 32.18 27.60 000
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208v CAIDA DE TENSION:  1.21% POTENCIA INSTALADA(KVA) 6.22
MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢ 24" RESERVA (20) %, (KVA) 1.24
F.D. 70% FAC TOR DE POTENCIA= 1
N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA__|POTENCIA ALIMENTADOR _[TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD%, LOCALIZACION DE LA CARGA POTENCIA DEMANDADA (KVA) 5.60 POTENCIA DEMANDADAKKW)= 5.60
CIRCUITO__|OCUPADO VA THHN ANG v A B C AMPERIOS %
1 1 +3 FL-14+1 TD-IND 242.0 12 AWG 12 AWG 120 202 15A-1P 043
2 3 +1 EQ-BOM 1/2HP 500.0 12 AWG 12 AWG 120 4.17 15A-1P 0.45 ]
UBICACION: CONSULTORIOS ALIMENTADCR: 2- THHN 4 AWG (F)-Cu
A . BARRAS: 70A N NEUTRO: THHN 4 AWG (N)-Cu
CODIGO:ST-IRA GABINETE: GENERAL TIERRA:: 8 AWG
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD NEJAPA MAIN BREAKER 30A-2P DISTANCIA: 64m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION:  0.99%
MONTAJE: Superficial CANALZACION ¢ 1"
CORRIENTE TOTAL(A). 2.02 417 0.00 N ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA__[POTENCIA ALIMENTADOR _|TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
POTENCIA INSTALADA(KVA) 0.64 CIRCUTO__|OCUPADO VA THHN AWG v A B c AMPERIOS %
RESERVA (20) %, (KVA) 0.13
FD. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1 1 1 +10 L-3)32+1 L-3X14+2 PL-18 1038.0 10 AWG 12 AWG 120 8.65 15A-1P 1.82
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 0.58 POTENCIA DEMANDADAKW)= 0.58 2 3 +4 TD-IND+3 TD-HOSP 1400.0 10 AWG 12 AWNG 120 11.67 2041P 2.21
+1 TDIND+4 TO-HOSF+T TD-IND
3 2 GFCl 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A1P 1.76
) 4 4 +1 TD-IND GFCI 200.0 10 AWG 12 AWG 120 1.67 20A-1P 0.1
UBICACION: MODULO LABORATORIO ALIMENTADOR: 3 THHN 1/0 AWG (F)-Cu
2 . BARRAS: 150 A = NEUTRO: THHN 1/0 AWG (N)-Cu
CODIGO:ST-LAB GABINETE: GENERAL TIERRA:: 6 AWG 5 7 +4 VENT 240.0 10 AWG 12 AWG 120 2.00 15A-1P 0.34
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD NEJAPA MAIN BREAKER 125 A-3P DISTANCIA: 40m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208V CAIDA DE TENSION:  1.48%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION $ 18 6 9 +2 VENT 120.0 10 AWG 12 AWG 120 1.00 15A-1P 0.10
+1 L-EMERGH -
N ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA __[POTENCIA ALIMENTADOR __ [TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA 7 8 EMERSAL 20.0 10 AWG 12 AWG 120 0.17 15A-1P 002
CIRCUTO__|OCUPADO VA THHN ANG v A B C AMPERIOS %
1 1 +8 L-3)32+1 L-3X14+3 PL-18 864.0 10 AWG 12 AWG 120 7.20 15A-1P 145
2 3 +8 L-3X32+5 L-3X14 978.0 10 AWG 12 AWG 120 8.15 15A-1P 171
3 5 +5 TD-IND 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 833 20A-1P 1.29
+T TO-IND+3 TD-HOSF+T TO-IND
4 2 GFCI 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 1.29
+2 TD-IND+1 TD-HOSP+2 TD-IND
5 4 GFCl 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 1.29
6 7 +1 TD-HOSP+4 TD-IND GFCI 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 833 20A-1P 1.29
7 6 +3 TD-HOSP+2 TD-IND GFCI 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 1.20
8 9 11 +1 1-CN-DESTILADOR 6000.0 6 AWG 8 AWG 208 28.85, 28.85 40A-2P 045
CORRIENTE TOTAL(A). 2082 | 1433 0.00
] 8 +1 TD-HOSP ROTADOR 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.90 POTENCIA INSTALADA(KVA) 3.66
RESERVA (20) %, (KVA) 0.73
10 10 +1 TD-HOSP CENTRIFUGA 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.90 F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 3.29 POTENCIA DEMANDADAKW)= 3.29
11 12 +1 TD-IND FRE 750.0 10 AWG 12 AWG 120 6.25 20A-1P 0.67
+1 TD-HOSP BARO
12 13 MARIA 400.0 10 AWG 12 AWG 120 3.33 20A-2P 0.36 -
UBICACION: CUARTO ELECTRICO ALIMENTADOR: 2 X [3-THHN 1/0 AWG}-Cu
’ R BARRAS: 400 A N NEUTRO: 2 X[1-THHN 1/0 AWG (N)]-Cu
13 19 21 +1 1-TT- ESTERELIZADOR | 2000.0 10 AWG 12 AWG 208 9.62 962 20A-2P 0.60 CODIGO:T-G GABINETE: GENERAL TIERRA: 142 AWG
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD NEJAPA MAIN BREAKER 400A-3P DISTANCIA: 30m
14 17 +1 TD-HOSP HORNO 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 833 20A-2P 0.80 ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208v CAIDA DE TENSION: ~ 1.38%
MONTAJE: Superfcial CANALIZACION ¢  2X2 *
15 20 2 24 +1 CN-UP 10 TON 15000.0 2AWG 8 AWG 208 41.64 41.64 4164 90A-3P 0.22
= > N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA _|[POTENCIA ALMENTADOR _|TIERRA VOLTAJE | CORRIENTE (A) PROTE CCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO__|OCUPADO VA THHN ANG v A B C AMPERIOS %
1 13 5 [+1ST1 19420.0 6 AWG 8 AWG 208 53.91 53.91 53.91 100A-3P 0.29 CUARTO ELECTRICO
2 2 4 6 [+18T2 8550.0 6 AWG 8 AWG 208 23.73) 23.73 23.73 40A-3P 1.87 PASILLO
3 7 9 11| +18T3 13240.0 4 AWG 8 AWG 208 36.75, 36.75 36.75 50A-3P 1.30 ENFERMERIA
4 8 10 12| +1ST-AA 13160.0 6 AWG 8 AWG 208 36.53, 36.53 36.53 100A-3P 0.31 CUARTO ELECTRICO
5 15 17 | +1 ST-BOM 1510.0 10 AWG 12 AWG 208 7.26 7.26 20A-2P 1.90 CASETA BOMBEO
CORRIENTE TOTAL(A): 86.79 104.92 101.73
POTENCIA INSTALADA(KVA) 35.24 6 14 18 | +1STCAS 230.0 10 AWG 12 AWG 208 111 111 20A-2P 043 CASETA VIGILANACIA
EEDSERVA 20) %, (KVA) ;6%2 e TETeTEe : 7 19 21 +1 ST-DIP 580.0 10 AWG 12 AWG 208 2.79 2.79 20A-2P 0.76 CASETA PURIAGUA
POTENCIA DEMANDADA (KVA > P T 8 20 22 24| +1STLAB 31440.0 10 AWG 5 AWG 208 87.27] 87.27 87.27 125A-3P 0.92 LABORATORIO
{KVA) - Lils - 9 25 27 29 +1 §T-ODO 11390.0 2 AWG 8 AWG 208 31.62] 31.62 31.62 50A-3P 1.60 ODONTOLOGIA
10 26 28 +1 ST-SAN 5600.0 4 AWG 8 AWG 208 26.92, 26.92 40A-2P 3.38 SANAMIENTO
UBICACION: CUARTO DE TABLEROS ALIMENTADOR: 2 THHIN 2 AWG (F)-Cu 1 34 36 +1 ST-IRA 3290.0 4 AWG 8 AWG 208 15.82 15.82 30A-2P 249 IRA
z . BARRAS: 100 A N NEUTRO: THHN 2 AWG (N)-Cu
CODIGO:ST-ODO GABINETE: GENERAL TIERRA:: 8 AWG
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD NEJAPA MAIN BREAKER 60A-3P DISTANCIA: 60m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208v CAIDA DE TENSION:  1.01%
MONTAJE: Superficial CANALZACION ¢  1.25"
N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA___[POTENCIA__ | ALIMENTADOR __ | TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUTO__|OCUPADO VA THHN AWG V) A B C AMPERIOS % CORRIENTE TOTALA: 063 35750 PTRRT
1 1 +9 L-3X32 +1 PL-18 882.0 10 AWG 12 AWG 120 7.35 15A-1P 1.69 POTENCIA INSTALADA(KVA) 11014
RESERVA (20) %, (KVA) 22.03
2 3 +5 TD-IND 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33] 20A-1P 1.29 F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
+2 TD-IND+2 TD-HOSP +1 TD- POTENCIA DEMANDADA (KVA) 09.13 POTENCIA DEMANDADAKW)= 99.13
3 5 |HOSP GFCI 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 1.29
4 18 +1 TD-HOSP RX 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 833 20A-1P 0.90
5 5 +1TD-HOSP EST 600.0 10 AWG 12 AWG 120 5.00 20A-1P 0.54
& 7 +1 CN-COMPRESOR 750.0 10 AWG 12 AWG 208 3.61 3.61 204-1P 0.14
7 6 +1 CN-COMPRESOR 750.0 10 AWG 12 AWG 208 3.61 3.61 20A-1P 0.14
8 9 11 +1 SILLA 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 833 20A-2P 0.57
9 8 10 +1 SILLA 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-2P 057
10 20 22 +1 CN-3R UC-05 3840.0 8 AWG 10 AWG 208 18.46 18.46 40A-2P 045
1 17 +1 SOPLA 51.0 10 AWG 12 AWG 120 0.43 15A-1P 0.03
INDICADAS EN PLANO
POTENCIA INSTALADA(KVA) 12.70
RESERVA (20) %, (KVA) 2
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 11.43 POTENCIA DEMANDADAKW)= 1143
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PROYECTO:

"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD

INTERMEDIA DE NEJAPA"

CONCURSO No:

DIRECCION:

UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA NEJAPA, CALLE CUESTA EL GARROBO Y
AVENIDA SAMARIA, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPTO. SAN SALVADOR

CONTENIDO:

CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA DE SISTEMA DE VOZ Y DATOS

DISENO ARQUITECTONICO:

UGPPI/MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGPPI/MINSAL

DISENO ELECTRICO:

UGPPI/MINSAL

DISENO HIDRAULICO:

UGPPI/MINSAL

4,915.87 m?

1,542.38 m?
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AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:

41/81
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